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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr XIl1/124/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 16 listopada 2015r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w
obrebie Barnistaw — gmina Kotbaskowo.

b). Uchwata nr XXII1/269/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie
Barnistaw — gmina Kotbaskowo.

¢). Decyzja nr 22/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 20
maja 2021r. przez Wojewode Zachodniopomorskiego.

d). Decyzja nr 12/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 24 maja
2021r. przez Wojta Gminy Kotbaskowo.

e) Decyzja nr 15/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 29 lipca
2021r. przez Wojta Gminy Kotbaskowo.

f). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

g). Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowane przez BARG Geologia
Inzynierska i Geotechnika w lipcu 2021r.

h). Projekt budowlany: ,Budowa drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw” opracowany we wrzesniu 2017r. przez Biuro
Projektéw INBUD S.C.

i). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt techniczny wraz z elementami projektu
wykonawczego budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisSnieniowej dla obstugi terendéw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie
Barnistaw.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, w obrebie Barnistaw, w powiecie
polickim. Inwestycja obejmuje tereny po potnocnej stronie autostrady A6 na wysokosci
miejscowosci Kotbaskowo oraz czesciowo tereny po stronie potudniowej, rownolegle do torow
kolejowych relacji Szczecin-Berlin.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja obejmuje obecnie tereny niezabudowane. W stanie istniejgcym droga gminna
wzdluz ktérej projektuje sie sie¢ wodociggowg i kanalizacje sanitarng na przewazajacym
odcinku posiada nawierzchnie utwardzong gruzem i zwirem. Teren jest nieuzbrojony, jedynie
na czesci obszaru wystepuje kanalizacja teletechniczna.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

W podiozu projektowanej budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do obstugi
terenow inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw, gm. Kotbaskowo, pow.
policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe spoiste piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), pyly piaszczyste (saSi)
oraz niespoiste paski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) i piaski pylaste (siSa),
wodnolodowcowe piaski srednie z domieszkg zwiru (grMSa), deluwialne spoiste gliny pylaste
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(clsiSa), gliny piaszczyste (saCl), piaski gliniaste (clsiSa) oraz niespoiste piaski ilaste (clSa) i
piaski drobne (FSa), a takze bagienne namuty [Or(Nm)], przykryte prochniczg warstwg gleby —
humusem piaszczystym (saOr) o migzszosci 0,2 — 0,5 m lub nasypami niekontrolowanymi (Mg)
0 migzszosci 0,5 —-1,3 m.

Warunki gruntowe nie sg korzystne w rejonach otworéow nr 4, 8 i 500/A z uwagi na
wystepowanie gruntéw stabonosnych do gtebokosci 1,4 — 2,9 m p.p.t. (najgtebiej w otworze nr
8). Ponadto w rejonie otwordéw nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie
gruntéw o obnizonej no$nosci tj. luznych gruntéw niespoistych warstw | — Il oraz plastycznych
gruntow spoistych warstwy VIII. Nosnos¢ tych gruntow jest wystarczajgca dla posadowienia
projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej. W pozostatych otworach tj. 1, 2, 5, 7, 11 i 1/A
warunki gruntowe uznac¢ nalezy za korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podifoza do
gtebokosci rozpoznania stanowig grunty nosne.

Warunki wodne w rejonie otworow nr 1, 2, 7, 8, 11, 12 i 1/A sg bardzo korzystne, poniewaz nie
stwierdzono w nich jakichkolwiek przejawow wody gruntowej. Natomiast w otworach nr 3, 4, 5,
6, 9, 10, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz
napietym stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,3 — 3,6 m n.p.m., tj. na rzednych 32,67 — 37,38 m
n.p.m. W rejonie otworu nr 500/A w dnie zagtebienia wytopiskowego woda wystepuje rowno z
powierzchnig terenu lub nawet nieznacznie je podtapia. Stwierdzone w podiozu badanych
rejonéw przejawy wody o zwierciadle swobodnym, a takze sgczenia, zasilane sg gtdwnie
poprzez infiltracje woéd opadowych. Woda gromadzi sie w piaskach zwtaszcza w miejscach,
gdzie warstwy stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych utrudniajg jej podziemny odptyw w
kierunku zgodnym z lokalnym nachyleniem powierzchni terenu (przyktadem takiej putapki w
warstwach piasku otoczonych glinami jest profil otworu nr 500/A). W zwigzku z tym nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig znacznych wahan poziomu wody, ktore dochodzi¢ mogg do ok. 1,0 m.
Poziom wody stwierdzony podczas prac polowych zblizony byt do stanu przecietnego. W
okresach suchych poziom wody moze obniza¢ sie nawet o ok. 0,5 m; a czesC saczen,
zwtaszcza w plytszych partiach podtoza, moze catkowicie zanikac. Wykopy pod projektowang
sie¢ wodno — kanalizacyjng nalezy w miare mozliwosci wykonywa¢ od konca potozonego
najnizej na stoku, dzieki czemu ufatwione bedzie usuwanie naptywajgcej do wykopu wody
gruntowej i infiltracyjnej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg zlozone. W zwigzku z powyzszym wykonano dodatkowo dokumentacje
geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981).

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbhrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegac¢ bedzie od wigczenia w punkcie W1 do istniejgcej
sieci wodociggowej @160mm z PE na dziatce nr 55 obreb Kotbaskowo w sgsiedztwie
przejazdu kolejowego, nastepnie wzdtuz istniejgcej drogi gminnej obstugujacej zabudowe
ustugowo-produkcyjng do przepompowni $ciekdéw sanitarnych. Zamknigcia pierscienia w wezle
W 19e poprzez wigczenie do istniejgcego wodociggu @160mm z PVC biegngcego po



potudniowej stronie autostrady A6.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggow:
- @160mm o diugosci L= 1369,1m,
- @125mm o dilugosci L= 4,5m,
- @110mm o dilugosci L= 185,4m.
Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- pomiedzy weztami W1-W2 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,0m,
- pomiedzy weztami W6-W7 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=36,0m,
- pomiedzy weztami W10-W11 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=17,9m,
- pomiedzy weztami W11-W12 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,5m,
- pomiedzy weztami W16-W17 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,2m,
- pomiedzy weztami W29-W30 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=11,3m,
- pomiedzy weztami W30-W31 przecisk o Srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
7168,3x4,5mm o diugosci L=18,0m,
- pomiedzy weztami W16-W48 przecisk o Srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
7168,3x4,5mm o diugosci L=16,9m,
- pomiedzy weztami W19a-W19c przewiert sterowany o Srednicy 160mm w rurze
ochronnej @315mm PE100 RC o diugosci L=97,8m.
UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wynikajgce z technologii
wykonania przewiertu.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,25m p.p.t. do 5,63 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%. do 140%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi @110-160mm nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do
wody pitnej koloru niebieskiego.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 11 hydrantéw p.poz. nadziemnych oraz 1 hydrant
p.poz. podziemny technologiczny do ptukania sieci. Hydranty zaprojektowano na odejsciu i z
odcieciem zasuwg. Hydranty nadziemne zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Odejscia wodociggdow pozostawione pod przyszig zabudowe nalezy zaslepic.
llos¢ zaslepek @110mm PE- 1szt.
llos¢ zaslepek @125mm PE- 3szt.
llos¢ zaslepek @160mm PE— 1szt.



W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggu @160mm pod torami kolejowymi i drogami zaprojektowano bezwykopowo
przeciskiem w rurze ochronnej stalowej @273,0x7,1mm o tgcznej diugosci L=95,9m (10,0m
+36,0m+17,9+10,5+10,2+11,3).

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach z rolkami o wysokosci 28mm.
Rozstaw podp6r co 2,0m oraz 0,15m z obu kohAcdw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.

Przejscie wodociggu @110mm pod drogami zaprojektowano bezwykopowo przeciskiem w
rurze ochronnej stalowej @168,3x4,5mm o tgcznej dlugosci L=34,9m (18,0m+16,9m).

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach z rolkami o wysokosci 15mm.
Rozstaw podp6r co 2,0m oraz 0,15m z obu kohAcow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.

Przejscie wodociggu @160mm pod autostradg zaprojektowano bezwykopowo przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej @315mm z PE100 RC o diugosci 97,8m.

Wodocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych. Dobrano
podpory Slizgowe z rolkami o wysokosci 42mm. Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu
koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkngc
manszets.

7.1.3. Studzienki kontrolne.

Przy przejsciu poprzecznym wodociggiem pod torami kolejowymi, po obu stronach rury
ochronnej wykonane zostang studzienki kontrolne z kregow betonowych @1,20m.
Studzienki kontrolne betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg
musza byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcag wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

Zwienczenie studni stanowi¢ beda zeliwne wiazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywa
wypetniong betonem z elastomerowg wkitadkg wygtuszajgca. Gtebokos¢ osadzania pokrywy
wiazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.
Zaprojektowano 2 studzienki kontrolne.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng o srednicy 0,20m poprzez ktérg scieki grawitacyjnie
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekéw. Scieki ttoczone beda
rurociggiem ttocznym do istniejgcego rurociggu ttocznego @110mm biegngcego od istniejgcej
przepompowni $ciekéw na dziatce nr 203/34 obreb Barnistaw do oczyszczalni sciekow w
Przectawiu.

7.2.1. Przebieg trasy
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanatow sanitarnych:



- J0,20m o dhugosci L = 1403,2m
oraz rurociggu ttocznego
- @ 110mm o dlugosci L= 843,5m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowa zaprojektowano odcinki:
- pomiedzy studniami S4-S5 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=46,7m,
- pomiedzy studniami S17-S18 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=10,8m,
- pomiedzy studniami S23-S24 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=11,4m,
- pomiedzy studniami S29-S30 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=22,3m,
- pomiedzy studniami S17-p8 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=16,7m,
- pomiedzy studniami S20-p10 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=16,9m,
- pomiedzy studniami S23-p12 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?#323,9x8,0mm o diugosci L=17,2m,
- pomiedzy weztami t2-t3 przecisk o $rednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
@193,7x5,6mm o diugosci L=28m,
- pomiedzy weztami t9-t10 przewiert sterowany o $rednicy 110mm w rurze ochronnej
@225mm PE100 RC o dtugosci L=86,0m.
UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wynikajgce z technologii
wykonania przewiertu.

Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu i rurociggu zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow sanitarnych wynosi od 1,79 do 3,99 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatéw wynosi od 5%o do 48%o.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,31 m p.p.t. do 5,25 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 264%e.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Kanaly zaprojektowano z rur z PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelka
z termoplastycznego elastomeru o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PE100 SDR17
PN10 do kanalizacji cisSnieniowej koloru czarnego .

Kanaty sanitarne 0 0,20m doprowadzone do granic poszczegoélnych dziatlek nalezy zaslepic.
llos¢ zaslepek @0,20m PVC — 13szt. Dodatkowo odejscia pozostawione pod dalszg rozbudowe
w studniach: S30, S32, S33 nalezy zaslepic. llos¢ zadlepek @0,20m PVC — 3szt.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kothierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
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oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Dla kanatu @0,20m uktadanego bezwykopowo przeciskiem pod nasypem i drogami

dobrano rure stalowg ?323,9%x8,0mm o] tacznej diugosci 142,0m
(46,7+10,8+11,4+22,3+16,7+16,9+17,2).

Kanatl wewnagtrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach o wysokosci 40mm. Rozstaw
podpor co 2,0m oraz 0,15m z obu kohcdw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng
a przewodowg zamkng¢ manszeta.

Dla rurociggu @110mm uktadanego bezwykopowo przeciskiem pod nasypem dobrano rure
stalowg @193,7x5,6mm o dlugosci 28,0m.

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach o wysokosci 25mm. Rozstaw
podpdr co 2,0m oraz 0,15m z obu kohcdw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng
a przewodowg zamkng¢ manszeta.

Przejscie rurociggu @110mm pod autostradg zaprojektowano bezwykopowo przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej @225mm z PE100 RC o diugosci 86,0m.

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych. Dobrano podpory
Slizgowe z rolkami o wysokosci 25mm. Rozstaw podpoér co 1,5m oraz 0,15m z obu koncow
rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.

7.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 30 studni o srednicy 1,20m oraz 1 studnie o srednicy 1,0m. Dodatkowo przed
przepompownig zaprojektowano 1 studnie osadnikowg (oznaczong na planie jako S1)
wykonang jako studnia betonowa z osadnikiem o srednicy 1,20m z mozliwoscig odciecia
doptywu do przepompowni zastawkg kanatlowg zamontowang wewnatrz studni.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sktada sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej z kinetg fabryczng wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej,
pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Styki kregow tgczonych na uszczelke gumowg musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcag wysokiej marki. Prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

W miejscach przej$¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zeliwny wiaz kanatowy ciezki typu D400 z pokrywag
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, z
zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.

Uwaga: tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania kosza ze studni osadnikowej z zastawkg
nalezy przystosowac¢ do urzgdzenia stuzgcego do jego wyciggania. Na stropie studni (ptycie
pokrywowej) nalezy przymocowac stope (gniazdo) do zurawia przenosnego. W ramach
niniejszej inwestycji nalezy zakupi¢ zurawia przenosnego z wciggarkg reczng o udzwigu 150kg
i wysiegu 0,8m do obstugi studni osadnikowej oraz przepompowni $ciekow i przekaza¢ go
eksploratorowi sieci.

7.2.4. Przepompownia $ciekdw sanitarnych.

Z uwagi na istniejgca konfiguracje terenu, w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu
zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekéw z pompami zatapialnymi (2
sztuki). Przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowang, ktéra stanowi kompletny obiekt
dostarczony na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).



Przepompownia wyposazona  bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej.
Wentylacja zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

Zbiornik projektowanej przepompowni $ciekow o sSrednicy 1,50m wykonany zostanie z
polimerobetonu z ptytg pokrywowg z wiazem technologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej
zamykanym na ktdédke, wentylowany grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi z PVC. Orurowanie
wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. W przepompowni nalezy zapewnic
wyjscie dwoch niezaleznych rurociggéw ttocznych zaopatrzonych w zawory zwrotne z
czyszczakiem zlokalizowane wewnatrz przepompowni. Polgczenie obu rurociggbw oraz
zasuwy odcinajgce nalezy zlokalizowac¢ na zewnatrz przepompowni.

tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania pomp nalezy przystosowa¢ do urzadzenia
stuzgcego do ich wyciggania. Na stropie przepompowni (ptycie pokrywowej) nalezy
przymocowac stope (gniazdo) do zurawia przenosnego.

W przepompowni zainstalowane zostang dwie jednakowe pompy. W zaprojektowanym
ukfadzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w zaleznosci od doptywu Sciekow
z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie na
podstawie sygnatéw o poziomie sciekOw w zbiorniku.

Podstawowe parametry pomp:

. . . Przelot swobodny/
llos¢ Nominalna Prad Prad .. | Wysokosc .
Nr o ) Wydajnos¢ ) krociec
| pomp | moc silnika nominalny | rozruchowy podnoszenia
przepompowni (I/s) ssawny/tloczny
(szt) (kW) (A) (A) (m)
(mm)
PS1 2 11,0 20,1 156 8,05 33,8 65 | DN80 | DN80

Przepompownia zlokalizowana bedzie na oswietlonym terenie.
Zasilanie przepompowni weditug czesci elektrycznej. Dojazd do przepompowni wedtug czesci
drogowej.

Posadowienie przepompowni $ciekow

W poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. W
przekroju wykopu wystepujg sgczenia wody gruntowe;.

Przewiduje sie posadowienie przepompowni w wykopie otwartym o skarpach naturalnych.
Roboty ziemne, posadowienie i stabilizacja pompowni prowadzone muszg by¢ w suchych
wykopach.

Dno wykopu wyrownaé i zagesci¢. Na zageszczonym podtozu wykona¢ warstwe podsypki z
piasku sredniego. Grubos¢ warstwy okoto 20 cm.

Na tak przygotowanym podtozu posadowi¢ i ustabilizowa¢ pompownie /zgodnie z wytycznymi
producenta pompowni/. Zasypke wykopu prowadzi¢ dwu etapowo tj. | etap do poziomu
podigczenia rurociggdw i Il etap do poziomu terenu. Zasypke wykonac jak dla rurociggow.
Zasypanie gruntem prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta
przepompowni oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

7.2.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
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ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni SciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

W _ramach inwestycji nalezy wykona¢ podigczenie do systemu monitoringu dziatajacego na
terenie Gminy Kotbaskowo.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybor trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

- sterowanie pomp zatgcz/wytacz od poziomOw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zalgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwatego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

e uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy Sciekow, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecno$¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatdéw binarnych:

« -alarm HIGH

« -alarm LOW

- WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu

- PRACA pompyl, praca pompy 2

- AWARIA pomp 1, awaria pompy 2
- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe

« - POZIOM w przepompowni
e - PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
« - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni sciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza
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Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

« wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

« 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosc)

» wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* Wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

- panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

« czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

» przetwornik prgdowy

« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylgcznik gtowny Sieé-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

» gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

« stycznik dla kazdej pompy

» jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

« rozruch za pomocg uktadu soft-start

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

» przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

» osSwietlenie wewnetrzne szafki

« wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatlu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej).

Zatgcznik nr 7 zawiera opis niezbednego osprzetu w szafie przepompowni do komunikacji z
systemem wizualizacji na oczyszczalni $ciekow. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
rozwigzan pod warunkiem zapewnienia poprawnego dziatania systemu.

7.2.6. Kolumna odpowietrzaj agco-napowietrzaj aca.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia rurociggu zaprojektowano kolumny z zaworami
odpowietrzajgco-napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami
po obu stronach powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje
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ptuczgco-spustowg, w celu umozliwienia czyszczenia lub opréznienia rurociggu na wypadek
awarii. Zwienczenie kolumn zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywag
zelbetowg zamknietg wlazem Zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Obstuga kolumn z poziomu terenu.

Zaprojektowano 2 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.3.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na gruncie rodzimym po dogeszczeniu gruntu do stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%, po wczesniejszym wzmochieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5; podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku osiadania kruszywa tamanego pod wptywem
whbijania w grunt rodzimy,

- calkowita wymiana gruntu na piasek $redni, dobrze uziarniony do warstwy gruntéw nosnych.
Orientacyjng grubosc¢ gruntu do wymiany przedstawiono na profilach podtuznych.

Typy posadowienia dla poszczegoélnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

12



Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na
gtebokosé do 0,2 m nie mniej niz 1s=21,0, ponizej do giebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97,
ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach mozna wykonac¢ piaskiem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy
zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow (w
przypadku wystepowania piaskow drobnych i pylastych niezbedne jest ich doziarnienie). Na
pozostatych odcinkach zasypke nalezy wykonac piaskiem zasypowym (catkowita wymiana
gruntu).

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowa¢ ewentualne istniejgce urzadzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody. Przebudowa urzadzeh melioracyjnych dla potrzeb
inwestycji winna by¢ zaopiniowana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w
Szczecinie.

7.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur PVC taczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sSruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Rurociggi o srednicy do 110mm wigcznie nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Rurociggi o srednicy wiekszej niz 110mm mozna zgrzewac¢ doczotowo przy zachowaniu zasady
stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zigczu.

Potaczenie z istniejgcym wodociggiem i rurociggiem ttocznym wykonac¢ zgodnie ze schematem
montazowym weztow.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme ukiada¢ réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i
wciggniecie jej razem z rurociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, hydrantéw i kolumn na statych obiektach budowlanych
lub stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania
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uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Studzienki betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w normie PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod 9 hydrantami wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm, tak aby mozliwe
byto samoczynne odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod
poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczy¢é matg z geowtokniny.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbioér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci
skladowych oraz instrukcjag montazowg uktadania w gruncie rurociggbw z PE opracowang
przez producenta rur.

Przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

7.3.3. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczeglinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych i drogach gruntowych nalezy obrukowad.
kostkg kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowac
obrzezami chodnikowymi. Wymiary obrukowania: 1,2x1,2m. Obrukowanie wykona¢ nalezy przy
37 zasuwach.

3. W obszarze inwestycji istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, bedgca w posiadaniu
HAWE i PCSS, skfadajgca sie z rurociggu z 5 rur HDPE 40/3,7. W dwdch z pieciu rur
rurociggu utozone sg kable swiattowodowe HAWE i PCSS. W ramach inwestycji na przecieciu
z projektowanym uzbrojeniem projektuje sie zabezpieczenie rurociggu rurg dwudzielng o
Srednicy 160mm o dtugosci 26,0m.

7.4. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu
budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze.
Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopow na czas budowy stanowig tylko
przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych jednakze
zastosowane rozwigzania musza wpisywaé¢ sie we wszelkie wytyczne zamieszczone w
niniejszej dokumentaciji.

7.4.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor sp osobu odwodnienia.
Szczegodtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
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— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

— glebokosé¢ posadowienia kanatu

wykazala, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wglebnego przy pomocy instalacji
igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania sgczen zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnika filtracii:

* dla piaskéw srednich z zwirem (grMSa) k = 15.0 m/d

* dla czystych piaskow drobnych (FSa) k = 7.0 m/d

» dla piaskéw ilastych (clSa) k = 0.1 m/d.

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczeg6towo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
potaczonych z pompg do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

matej Srednicy @51 mm,

duzej srednicy @133 mm.

0 zr6znicowanych diugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujgca @51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.

Obsypke filtracyjng nalezy wykonac:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg
wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru.
Obsypke filtracyjng nalezy wykonac z piasku 0,5-2mm bez zawartosci frakcji ilastych
(dla paskéw pylastych—grunt rodzimy) zachowujgc warunek, wedtug ktorego wielkos¢
ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren
gruntu (wspétczynnik strukturalny S=5-10).

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

7.4.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie sgczen wody oraz wody gruntowej w poziomie posadowienia
wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej a takze na
przyjety spos6b odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robot polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatdbw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dlugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jaka bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.
Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssgcych.
Zaprojektowano zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace
na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca
sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywow w rurociggach nie powinny przekraczac:

« wrurociggach ssawnych — 1,0m/s

< wrurociggach ttocznych — 2,0m/s
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W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Uwaga:

Do obliczen czasu pompowania zestawu igtofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw
igtofiltréw wynosi co 1,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujgce do 50 igtofiltrow, natomiast
przy rozstawie igtofiltrow wynosi co 1,5 oraz 2,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujgce do
25 igtofiltréw.

7.4.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy, dla odcinka 20m):
_ 1,36 -k-S0-(2Ho— 5So)

R
lgﬁ

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - Sredni wspotczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j
Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depresji

I,- promien zastepczy "wielkiej studni”

7.4.4. Odwodnienie — igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m, 1,5m oraz 2,0m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Dlugosé odcinka V[\:}(’)f:)m ?}g Cras
L.p. | Numer odcinka | Rodzaj odwodnienia [L] ilos¢ igtofiltrow odcinku 20m pompowania*
] Q]
WODOCIAG
Instalacja igtofiltrowa _
1. W\ggfg 0 1-pietrowa |;1_—79042£? 21 m*/d 480mg
o0 rozstawie co 1,5m -
KANALIZACJA SANITARNA
Instalacja igtofiltrowa _
2. S7-S11 1-pietrowa Ln_—1188i1§;] 68 m°/d 756mg
o rozstawie co 2,0m -

RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja igtofiltrowa L=83.6m

3. t3—t4 1-pietrowa - 25 m*/d 336mg
0 rozstawie co 2,0m n=84szt
Instalacja igtofiltrowa
4. | T15+79,6 —t21 | LPietrowaw obsypce L=31,2m 77 md 312mg
filtracyjnej o rozstawie n=62szt

co 1,0m

Glebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.
Calkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 424 szt.
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Poszczegodlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

7.4.5. Czas pracy urz gdzen odwadniaj acych.

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do
odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac¢ potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Tc = (T1+T+T2) X 24

T. — czas potrzebny na wykonanie kanatu

T, — czas odwodnienia poczgtkowego

T, — czas odwodnienia koncowego*

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 1 884mg.

7.4.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo  srednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompa
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzien
roboczy.

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dlugosc odcinka Czas ,
[L] pompowania
WODOCIAG
W16+16m — Pompowanie bezposrednie _
L W19+34,5m z dna wykopu L=123,5m 74,0mg
5 W34 — W35 Pompowanie bezposrednie L=40.7m 24,0mg
z dna wykopu
KANALIZACJA SANITARNA
3 PS1 — S4 Pompowanie bezposrednie L=100,2m 120,0mg
z dna wykopu
4. | s4+31,4m—s7 | Pompowanie bezposrednie| | _147 4 129,0mg
Z dna wykopu
5 S11—S18 Pompowanie bezposrednie L=262.9m 315,0mg
z dna wykopu
6. S26 — S27 Pompowanie bezposrednie L=39.1m 48,0mg
z dna wykopu
7 S5 S5+25m Pompowanie bezposrednie L=25 0m 24,0mg
z dna wykopu
8. S17 — S32 Pompowanie bezposrednie L=10.9m 12,0mg
z dna wykopu
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Pompowanie bezposrednie _
9. S17 - p8 7 dna wykopu L=22,0m 24,0mg
RUROCIAG TEOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
10. PS1 —t2 Pompowanie bezposrednie L=100.5m 60,0mg
z dna wykopu

Catkowity czas pompowania wynosi 830 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 41 szt.

Pod wartoscig 41 sztuki nalezy rozumieé ilos¢ przestawien studzienek zbiorczych. llos¢
tymczasowych studzienek zbiorczych wynika¢ bedzie z technologii prowadzenia prac przez
wykonawce.

7.4.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjaé w wysokosci 15% czasu pompowania.
Igtofiltry — 1884 x 15% = 283 mg
Pompowanie bezposrednie z dna wykopu — 830 x 15% = 125 mg

7.4.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody z instalacji odwadniajgcej wykop za pomoca rurociggow
ttocznych stalowych kotnierzowych fil50mm do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej
oraz rowoéw przydroznych.

Dlugosci rurociggow ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

- 10m - ilos¢ przestawienh rurociggu ttocznego przyjeto 38 razy,

- 20m - ilos¢ przestawienh rurociggu ttocznego przyjeto 12 razy,

- 30m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 2razy.

- 40m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 1 razy.

7.4.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢é w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktorych w podiozu
projektowanych rurociggéw i kanatow w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci
cegly, kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Igtofiltry nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta
wody gruntowe.
W przypadku napotkania trudnosci z wplukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadnia¢
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okres$lic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggly tj.:

« nie nalezy wylgczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone

prace zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej, wodociggu oraz
rurociggu ttocznego,
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- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej,
wodociggu oraz rurociggu ttocznego (okoto 20m), na ktérym juz zainstalowana jest
instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie igtofiltrow na nastepnym odcinku w
celu unikniecia wahan poziomu woéd gruntowych zwigzanych z odwodnieniem
poczatkowym i odwodnieniem kohcowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany
na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i
obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwtocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknieé¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystgpieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacije fotograficzng tych
budynkéw, a w przypadkach szczegélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdw.
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