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HEKTOMETRY PS1J[1 t2 t3 t4 t5 t6
ol ryrkony 73 (a7 galaam] ?g WYMIANA GRUNTU DO WARSTWY CRUNTOW NOSNYCH OK. 90CM 4}1 1. PRZED POSADOVITENTEM NALEZY WEMOCNIC GRUNT MIESZANKA, KRUSZYW LAMANYCH O UZIARNIENIU 03,5 (TEUCZEN). PODBUDOINE Z KRUSZYW LAMANCH 4&2 POSADOWENIE BEZPOSREDNIE NA GRUNCIE RODZMYM 4}3

STABILIZOV/ANYCH MECHANICZNIE NALEZY WYKONYWAC DO MOMENTU WYSTAPIENIA BRAKU QSIADANIA KRUSZYWA LAMANEGO POD WPLYWEM WBLIANIA W GRUNT RODZIMY.

2. PO OSTAGNIECIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEZY NA TAK PRZYGOTOWANYM PODLOZU WYKONAC WARSTIWE WYROWNAWCZA Z PIASKL SREDNIEGO ZAGESZCZONA DO STOPNIA ZAGESZCZENIA I0>040 O GRUBOSCI 15cm PO ZAGESZCZENIL.

OZNACZONY NA NINIEJSZYM PROFILU SPOSOB POSADOWIENIA
NIE DOTYCZY ODCINKOW WYKONYWANYCH BEZWYKOPOWO

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO: OBREB BARNISLAW

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94 |
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazw;

a inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

DO OBStUGI TERENOW INWESTYCYJNYCH
UStUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAW

nazw;

a opracowania:

TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

nazw;

a rysunku:

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU TLOCZNEGO

nr umowy // oprac:

190/2020 // P-1041/2020

stadium oprac:

DARIUSZ SKUZA,ZBEIGNIEW WOiN\Ak. PROJEKT TECHNICZNY

ul. Kwiatkowskiego 32/13;
71-004 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 95

data oprac:

KWIECIEN 2021r.
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