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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji budowa drogi gminnej stanowigcej i drogi dojazdowej do projektowanej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do obstugi terenéw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych
w obrebie Barnistaw.

Przedmiotowa inwestycja stanowi 1 etap docelowego zagospodarowania terenu elementarnego
KDD.7 zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, i obejmuje
budowe jezdni z dwoma pasami ruchu. Budowa jednostronnych i dwustronnych chodnikéw przy
jezdni stanowi¢ bedzie oddzielne zadanie inwestycyjne.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z elementami projektu wykonawczego branzy
drogowej obejmujacy:

1) Budowe drogi gminnej zakonczonej placem do zawracania stanowigcej dojazd do terendw
inwestycyjnych
2) Budowe dojazdu technicznego do obstugi przepompowni $ciekdéw sanitarnych.

4 MATERIALY WYJSCIOWE

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

[y

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia;

Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie;

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym;

Dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw” — Biuro Projektow INBUD, styczen 2018 r.;

6) Dokumentacja fotograficzna.

(¢)]

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Dane ogodine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na terenie gminy Kotbaskowo w powiecie polickim. Teren
inwestycji obejmuje tereny po potnocnej stronie autostrady A6 na wysokosci miejscowosci
Kotbaskowo.

5.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod droge gminng w zakresie dziatki 271/11 jest
niezabudowany. Nie wystepuje rowniez zadna infrastruktura techniczna.

6 WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe budujg piaski



wodnolodowcowe oraz gliny piaszczyste. Wode gruntowg o zwierciadle napietym zlokalizowano
w otworze nr 8 na 1,8 m w warstwie glin piaszczystych. Zwierciadto stabilizuje na gtebokosci 1,2
m.

Gtebokos$c¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

7 STAN PROJEKTOWANY
7.1 Przyjete parametry projektowe

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa techniczna dojazdowa (D)
- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

7.2 Budowa drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych
7.2.1 Uktad drogowy w planie

Przebieg drogi na caltym odcinku usytuowano w granicach terenu elementarnego KDD.7
przewidzianego pod pas drogowy. Na poczgtku drogi gminnej uktad drogowy skoordynowano
z projektowang drogg gminng objeta dokumentacjg projektowg pn.: ,Budowa drogi gminnej do
terendw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw” — Biuro Projektow INBUD,
styczen 2018 r. Koncowy odcinek drogi zaprojektowano w formie placu do zawracania
o parametrach jak dla samochodéw ciezarowych, tj. o wymiarach 15,0x13,3 m.

Projektowany odcinek drogi gminnej sktada sie z 3 odcinkéw prostych oraz 3 tukéw poziomych.
Dtugosc¢ projektowanej drogi wynosi 113,91 m. Dlugos¢ oraz parametry poszczeg6inych odcinkéw
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Dtugo$ci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie
Odcinek Kilometracja Dtugos¢ odcinka
tuk poziomy (W1) Km 0+022,88 + 0+025,80 2,92 mb
Prosta (P1) Km 0+025,80 + 0+032,86 7,06 mb
tuk poziomy (W2) Km 0+032,86 + 0+041,91 9,05 mb
Prosta (P2) Km 0+041,91 = 0+103,50 61,59 mb
tuk poziomy (W3) Km 0+103,50 + 0+115,37 11,86 mb
Prosta (P3) Km 0+115,37 + 0+136,79 21,43 mb

Jezdnie drogi zaprojektowano o szerokosci podstawowej 5,0 m o przekroju pozamiejskim. Jezdnie
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa oraz skarpy do terenu
istniejgcego o pochyleniach 1:1,5.



7.2.2 Przebieg trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego, z jej wy-
niesieniem na wysokos¢ do +25 cm w celu zapewnienia optymalnych warunkéw odwodnienia.

7.2.3 Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na catym odcinku.
7.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegte tereny zielone.
7.2.5 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Po zachodniej stronie projektowanej drogi gminnej, na odcinku od potgczenia ze skrzyzowaniem
drég gminnych (wg oddzielnego opracowania) do konca projektowanej drogi zaprojektowano
bariere ochronng stalowg typu SP-06 z rozstawem stupkéw 1,33 m o parametrach N1W4. taczna
dtugos¢ bariery 128 mb.

7.3 Budowa dojazdu do przepompowni sciekow sanitarnych
7.3.1 Uktad drogowy w planie

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych,
zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 3,5 m wraz z placem manewrowym o wymiarach
13,5 x 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Obstuga komunikacyjna terenu przepompowni odbywaé¢ sie bedzie z projektowanego placu do
zawracania na koncowym odcinku drogi gminnej.

7.3.2 Niweleta i spadki nawierzchni

Pochylenia nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego zaprojektowano o jednostaj-
nych spadkach od 1,35% do 2,0% w kierunku potudniowym.

7.3.3 Odwodnienie

Odwodnienie drogi dojazdowej i placu manewrowego zaprojektowano jako powierzchniowe
w przylegte tereny zielone.

7.4 Konstrukcje nawierzchni

7.4.1 Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajac jej przeznaczenie, przyjeto nastepujace kategorie obcigzenia ruchem:

« droga gminna o nawierzchni bitumiczne;j - KRS,
* dojazd do przepompowni 0 haw. z kostki betonowej - KR2,

7.4.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)
oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy (nasypy niekontrolowane
zbudowane z piasku z domieszkg zwiru) doprowadzone do nosnosci G1 oraz nasypy budowlane
z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998.



Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia bitumiczna (KR3):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 11, PMB 45/80-65

5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7cm - Podbudowa z betonu asfaltowego AC122P

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo3, wg WT-4 2 2010 r.

20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .
25¢cm — Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, k=8 m/dobe

Dojazd do przepompowni — nawierzchnia z kostki betonowej (KR2):

8cm - Kostka betonowa brukowa koloru szarego 20x10x8 cm

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgq3, wg WT-4 z 2010 1.

30cm - W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 r.

7.4.3 Obramowanie nawierzchni
Droge gminng zaprojektowano o przekroju pozamiejskim bez obramowania.

Jako obramowanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego do obstugi przepompowni
sciekow zaprojektowano oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. NA potgczeniu nawierzchni drogi
dojazdowej z placem do zawracania w ciggu drogi gminnej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 22x15 cm o swietle +2 cm.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

7.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

Tabela 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc s

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2 do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 0,97
1,2m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie wykopdw i nasypéw,

profilowanie skarp;

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

6



uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0 zaréwno pod konstrukcja jezdni jak i zjazdéw i chodnikow.
Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji
nawierzchni.

Tabela 5. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosé
Gorna warstwa o grubosci 20 10
cm ’
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podtoza

7.6 Zielen

W zwigzku z kolizjg istniejgcego drzewostanu z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewidziano wycinke drzew i krzewow. Pozostate drzewa w trakcie rob6t budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi
w specyfikacjach technicznych.

Na naruszonych terenach zielonych gdzie nie przewiduje sie umocnienia skarp darning (skarpy
i dno rowow drogowych) nalezy wyréwnac teren i rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci
10 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.
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