
POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

NUMER WĘZŁA

OZNACZENIA

W1

POŁĄCZENIA ZGRZEWANE DOCZOŁOWO

UWAGI:

1. W zestawieniu należy ująć ilość muf elektrooporowych Ø160mm PE100 wynikającą z długości rur L=12m i zasady stosowania mufy na co 5 zgrzewie. Ilość dodatkowych muf = 32 sztuki.

2. W zestawieniu należy ująć ilość muf elektrooporowych Ø110mm PE100 wynikającą z długości rur L=12m i zasady stosowania mufy na każdym zgrzewie.Ilość dodatkowych muf = 13 sztuk.

3. W zestawieniu należy ująć dodatkowo 1 łuk formowany 11° Ø160mm PE100, 1 łuk formowany 30° Ø160mm PE100, 1 łuk formowany 45° Ø160mm PE100, 1 łuk formowany 30° Ø125mm PE100,

    1 łuk formowany 22° Ø125mm PE100,  2 łuki formowane 30° Ø110mm PE100  i 4 mufy elektrooporowe Ø110mm PE100 do wykonania wysokościowych załamań rurociągu wskazanych na profilach

    podłużnych.

KOŃCÓWKI TRZPIENIA ZASUWY
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

PODBUDOWA POD SKRZYNKĘ

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

RURA PVC Ø160mm

TYPU CIĘŻKIEGO

Numer

kształtki

Średnica

Materiał

mm
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PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWEGO 

TRZPIENIA ZASUWY
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Zasuwa kołnierzowa długa + przedłużenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 150
żel. sfer.
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BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

DO OBSŁUGI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

USŁUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBRĘBIE BARNISŁAW

---
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Proj. Ø160mm PE 

8

1

1

21

1

21

90°

P
r
o

j
.
 
Ø

1
6

0
m

m
 
P

E

Proj. Ø160mm PE 
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11°

Proj. Ø160mm PE

20

30°
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Proj. Ø160mm PE
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Proj. Ø160mm PE 
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Proj. Ø160mm PE
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Proj. Ø160mm PE 
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Istn. Ø160mm PVCIstn. Ø160mm PVC
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blok oporowy nr 1

wg. zał. nr 8
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Proj. Ø160mm PE 
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Proj. Ø160mm PE 
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Zasuwa kołnierzowa długa + przedłużenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 100 żel. sfer.

12
Zasuwa kołnierzowa długa + przedłużenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 80 żel. sfer.

Trójnik kołnierzowy redukcyjny

Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy

Trójnik kołnierzowy redukcyjny

żel. sfer.150/80

żel. sfer.150

żel. sfer.150/100

Czwórnik kołnierzowy żel. sfer.150

Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa

Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa

160/150 różny

125/100 różny

Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 110/100 różny

Mufa elektrooporowa 110 PE100

Hydrant ppoż. nadziemny

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką

Króciec dwukołnierzowy FF L=0,80m

80 żel. sfer.

80 żel. sfer.

żel. sfer.
80

11

Łuk formowany 45°

Łuk formowany 90°

Łuk formowany 11°

Łuk formowany 22°

PE100160

PE100160

PE100160

PE100160

żel. sfer.160/150

żel. sfer.110/100

Redukcja kołnierzowa żel. sfer.150/100
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Redukcja kołnierzowa żel. sfer.150/80
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Zaślepka
PE100160

Zaślepka

Zaślepka

PE100125

PE100110
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Króciec dwukołnierzowy FF L=0,50m żel. sfer.80

Łuk kołnierzowy 45°
80 żel. sfer.
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Króciec dwukołnierzowy FF L=0,50m żel. sfer.150
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Hydrant ppoż. podziemny 80 żel. sfer.
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Proj. Ø160mm PE 
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Proj. Ø160mm PE 
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W32

11

1

11

11

32 Łuk formowany 11° PE100110
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33 Łuk formowany 45° PE100110

W35

Proj. Ø110mm PE 
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Redukcja kołnierzowa żel. sfer.100/80

W32 W34 W35W19a W19e

Proj. Ø160mm PE 

8

W19a

Proj. Ø160mm PE 
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Łuk kołnierzowy 90°

80
żel. sfer.
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