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6. Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0. nr
31154/2021/0D3/ZR1 z dnia 20.04.2021r.
Wytyczne Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Obowigzujagce normy i przepisy.
Aktualny wtérnik w skali 1:500.

akrwn

6.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zasilania szafy automatyki oraz oprawy oswietlenia
zewnetrznego, w zwigzku z budowa przepompowni $ciekow wraz z rurociagiem ttocznym na terenie
dziatki nr 271/11 obreb Barnistaw, gm. Kotbaskowo.

6.4.Przepisy i normy oraz standardy

Tytut dokumentu

e ] L e ol e Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Lp.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1. Prawo Budowlane
Dz. U. z 2020r., poz. 1333

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

.Elektroenergetyczne i linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

2. | NSEP-E-004:2014 sygnalizacyjne

Rozporzadzenie Ministra

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

3. Infrastruktury wykonywania robét budowlanych
z dnia 6 lutego 2003r. - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401

Instalacje elektryczne niskiego napiecia

4. | PN-HD 60364-4-41:2009 -- Czgs$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:

5. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

6. | PN-EN 12464-2 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2:

Miejsca pracy na zewnatrz
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7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na podstawie wydanych
warunkéw przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0. nr
31154/2021/0D3/ZR1 z dnia 20.04.2021r.

7.2.Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr
31154/2021/0D3/ZR1 z dn. 20.04.2021r. projektowana przepompownia zasilana bedzie
z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (ZKP1x-1P), ktére zostanie zlokalizowane na
terenie dziatki 271/11 obreb Barnistaw, gm. Kotbaskowo. W zakresie dotyczacym podmiotu
przytagczanego jest przygotowanie instalacji zalicznikowej.

Z szafy automatyki SA zostang zasilone dwa zestawy pomp, ktére pracowac¢ beda naprzemiennie
oraz oswietlenie zewnetrzne.

W tym celu projektuje utozenie linii kablowej typu YKXS 4x16mm?2 z ww. ZKP do projektowanej
szafy automatyki SA.

Z SA nalezy utozyc¢ linie kablowe typu:

e  YKYzo 5x6mm?2 — 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego,
e  YKYzo 5x6 mm?— 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego,

Projekt ztacza oraz niezbednych zmian w sieci ujete w opracowaniu ENEA Operator.
Dostarczenie licznika energii elekirycznej, a nastepnie jego zaplombowanie w zakresie ENEA
Operator.

Na terenie objetym opracowanie projektuje sie montaz szafy automatyki SA, zestawu pompowego
ztozonego z dwéch pomp oraz oprawy oswietlenia zewnetrznego.

7.2.1.Zasilanie urzadzen

W celu zasilenia szafy automatyki SA projekiuje sie utozenie linii kablowej nN 0,4kV z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P, kitére zostanie zlokalizowane na
terenie dziatki 271/11 obreb Barnistaw.

Do projektowanego zestawu pompowego skiadajgcego sie z dwéch pomp nalezy doprowadzi¢
linie kablowe typu YKY 5x6mm2 — 0,6/1kV. Osobne dla kazdego z silnikow.

Trasy linii kablowych oraz lokalizacja poszczegdlnych urzgdzen zostaty przedstawione na rys.
EO1.

7.2.2.Szafa automatyki SA

Projektowana szafa automatyki SA wraz z niezbednym osprzetem zabezpieczajaco-sterujgcym
wg odrebnego opracowania. Miejsce montazu szafy zostato wskazane na rys. EO1.

7.2.3.Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W celu oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie montaz oprawy oswietleniowej ze zrédtem
Swiatta LED na stupie oswietleniowym typu 04/60/4 lub réwnowaznym. Do stupa nalezy doprowadzi¢
linie kablowa typu YKY 3x6mm? — 0,6/1kV z szafy automatyki SA i zakonczy¢ w oknie rewizyjnym
ztgczami stupowymi 1ZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz 1ZK-4-03 (zerowe). W celu zasilenia oprawy od
zlgcz stupowych nalezy doprowadzi¢ przew6d YDYzo 3x1,5mm? — 450/750V.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego zatgczana bedzie recznie przez tgcznik krzywkowy
zamontowany w szafie automatyki SA.

Miejsce usytuowania stupa oswietleniowego przedstawiono na rys. nr EO1.

Linie kablowe oswietlenia nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

7.2.4.Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka automatyki SA oraz stup oswietleniowy, ktéry nalezy wyposazy¢ w
ztgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4.
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Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metoda pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

7.3.Ulozenie linii kablowych w terenie

Kabel nalezy ukftada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego grubosci 15¢cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢é mniejszy niz 20-
krotna srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uklada¢ bednarke FeZn 25x4 mm,
w gruncie rodzimym pod kablami.

7.4.Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia zewnetrznego 0,4s.

Jako urzgdzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidiowe dziatanie zabezpieczehn i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie w stupie oswietleniowym dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez utozenie wzdiuz
kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatdow zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
ochronno-neutralnym PEN.

Stosowac przewdd o przekroju nie mniejszym niz 6mm2 Cu.

7.5.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK (lub réwnowazne) do przeciskdéw rury ochronne SRS-G (lub réwnowazne).

7.6.Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

7.7.Zakres oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2003 - ,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOllnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.
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7.8.Uwagi koncowe

Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntow, przez ktdére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wiasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomic¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.
Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajagce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢c do stanu  pierwotnego.
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8. Obliczenia

8.1.Bilans mocy, dobodr zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodéw

Bilans mocy:
Barnistaw Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss
Zasilanie zestawéw pomp 22,00 kW | 0,500 0,93 0,40 11,00 4,35 11,83
Zasilanie szafy automatyki 5,00 kW 0,900 0,93 0,40 4,50 1,78 4,84
Oswietlenie zewnetrzne 0,10 kW 0,900 0,93 0,40 0,09 0,04 0,10

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 5%.
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$¢ samoczynnego

wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-

43:2012.
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kW mm2 m|U% |[(U%| A |A|A]| A A om

ZKP | SA [ 20,0 /0,93 | YKY[4x]| 16 |10]0,14 31,132 |76 109,5 | 0,03
SA | 10 [11,0/0,93 | YKY[4x]| 6 [10]0,21[0,36|17,1| - |45 65,0 | 0,08
SA | 11 [11,0/0,93 | YKY[4x]| 6 |10]/0,21|0,42|17,1| - |45 65,0 | 0,08
SA [100] 0,1 |0,93 | YKY[3x]| 6 |10/0,01]0,15| 0,5 |10 |46 66,7 | 0,08
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8.2.0bliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-2.

Em
Em [Ix] Uo Uo
Nr ref. Typ stref Ix
yp y (norm.) [1x] (norm.) (obl.)
(obl.)
rowanie narzedziami
5.11.1 Operowanie narzedzia 20Ix 28Ix 0,25 0,395
serwisowymi
T119.30m
@ To2.20
) . . 6930
146.72 169.70 196.72 m
Skala 1: 569
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E [  E, X E,ulX  Enn/Enm  Emin! Ema
1 | Powierzchnia obliczeniowa 1 | pionowa | 64 x 64 28 11 40 0.385 0.272
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Nazwa inwestycji

produkcyjnych w obrebie Barnistaw

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do
obstugi terenow inwestycyjnych ustugowo-

Branza:

Elektryczna

TOM:

9.

Zestawienie materialow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaly zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga
sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Petna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
Oprawa oswietleniowa ze zrédiem swiatta LED 29W 3400Im,
1. 4000K, prod. Philips lub réwnowazna. - szt. 1
Specyfikacja opraw zgodna z opisem.
> Osprzet i zabezpieczenia dla oswietlenia zewnetrznego i kol 1
) Zgodnie z rys. E10 Pl
Stup oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 04/60/4 przystosowany do
3. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 1
catkowitej 4m, dtugos¢ czesci nadziemnej 4m. Ze ztgcza
kontrolnego. Srednica gérna 60mm.
4. Rura ostonowa gietka, miekka — fi 50 - m 2
5. Rura ostonowa gietka twarda — fi 50mm - m 20
6 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV ) m 10
] typu YKY 4x16mm?3-0,6/1kV
7 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 10
' typu YKY 3x6mm?2-0,6/1kV
8 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 20
' typu YKY 5x6mm?2-0,6/1kV
9 Przewéd instalacyjny nN 0,4kV i m 8
' typu YDYZo 3x1,5mm?-0,45/0,75kV
10 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe i szt 1
" | wraz z wkiadka typu Bi-Wits 4A )
11. Izolacyjne ztacze fazowe - szt. 1
12. |lzolacyjne ztgcze zerowe - szt. 1
13. | Gtowica kablowa nn - szt. 8
14. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 6
15. | Bednarka FeZn 25x4mm - m 10
16. Folia niebieska - m 10
17. | Piasek - m3 1
18. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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10. Zalgczniki
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos$c¢ do izby inzynieréw budownictwa projektantéw i sprawdzajgcego
4., Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0.
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ZAtACZNIK NR 1 — STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
L OKREGOW A
= 1ZBA INZYNIEROW
%Il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, 14 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZAtACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za porednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o T .
Q WAV = \Z_¢.
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

o Y i
megr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK

AAAA A

| I [
vV v\
prof. dr hab. inz. Wiallystaw Szaflik
Czlonek OK‘K
I\
\

\
1

1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szezecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w

. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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ZALACZNIK NR 2 - STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szeczecin, dnia 16 czerwca 2015t

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust, 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 . poz.
1409, z pdin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym =

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gallfewicz //
mgr inZ. Gustaw Kordas é;h

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .........c.cc.c.l el \‘ el | ER

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowaizniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
I 2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
| 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
| budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
| kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami

i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
| 2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
———— -
mgr inz. AndrzelGa{ ewicz

mgr inz. Gustaw A &L A
// Wiy

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik ..,
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ZALACZNIK NR 3 - STRONA 1/2

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WA2-IRW-SXC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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P
Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybugji Szczecin

Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

lel. 91-813-22-00

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylaczenia
da sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Pompownia, Barnistaw, dz. nr 271/11

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalitikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
szafa kablowo-pomiarowa SKP, zlokalizowana zgodnie z dokumentacjy

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Szczecin, 20.04.2021 1.

31154/2021/0D3/ZR1

W poblizu dzialki nr 271/11 zabudowaé szaf¢ kablowo-pomiarows SKP3-1P i zasili¢ jg linig kablowa 0,4kV
o przekroju 4*240mm2, ktéra nalezy uloiy¢ ze stacji transformatorowej nr 704541 "Barnistaw

Autostrada”, zlokalizowanej na terenie stacji paliw Orlen.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyfaczanego:

Przygotowa¢é instalacje zalicznikows.

Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji szafy kablowo-pomiarowej SKP

mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowad miejsce pod zabudowe szafy kablowo-pomiarowej SKP.
Instalacjg elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-8 powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po

stronie odbiorey), punkt ten naleiy uziemié.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

w szafie kablowo-pomiarowej - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Migjsee dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wiasnosci sicei i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafa kablowo-pomiarowa SKP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzqdzenia do ukiadu pomiarowego wijcznie nalezy przystosowac do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A (3-faz.) w szafie kablowo-pomiarowej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

Stacja transformatorowa nr 764341 ,Barnisiaw Autostrada” - transformator o0 mocy 160 kVA,
IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
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ZAtACZNIK NR 4 — STRONA 2/2

Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowicdni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zaleznosei od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowac w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepieciowej.
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zalkddeenia do sieci lub instalacji
inmych odbiorcdw.

X1, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
Le zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym sSrodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o swiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elekiryeznej w zakresie odehylen czestotliwodel i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RDI

ENEA Gperator o
Rejon Dystry b2 it
Dziat Rozwaju i Idywesive;

KiaTwni k
Jarosfaw \K wiecieli
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11. Rysunki




