Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm

Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4

PRZEKROJ |
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Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-S-02205

Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | z obsianiem mieszankg traw niskich

PRZEKROJ lI

Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4

11 feren istnigjacy

teren istniejacy

Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

5cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

7cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

20 cm

Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

25cm

Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-S-02205

PRZEKROJ Il

skala 1:50
, 075 4,5 p, 075
’| pobocze ’| dojazd do przepompowni (KR2) ’| pobocze ’|
szczegot 3 0 szczeg6t 3
‘ 8% N 2% E,>130 MP2 8% ‘

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

T 1T T T 1

tawa betonowa z oporem C12/15 25x15 cm

8cm

Kostka betonowa brukowa
20x10x8 cm koloru szarego

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

30 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 .

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 25x15 cm
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Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-S-02205
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Kostka betonowa brukowa
20x10x8 cm koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z2010r.

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Uwagi:

) Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni nasypu/podioza
gruntowego przed utozeniem warstw podbudowy;

2 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy

mrozoochronnej / podbudowy pomocniczej;

3 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy

podbudowy zasadniczej;

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO

Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W [ 5 cm 8cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z2010r.| 20 cm 30cm
Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm
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Wymiarowanie szczeg6téw w cm

72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO: OBREB BARNIStAW

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: DROGOWA

projektant: mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
sprawdzajacy: mgr inz. tUKASZ MEZYDLO ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

DO OBSLUGI TERENOW INWESTYCYJNYCH

USLtUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAW

nazwa opracowania:

PROJEKT DROGI DOJAZDOWEJ

nazwa rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

nr umowy // oprac:

190/2020 // P-1041/2020

stadium oprac:

PROJEKT TECHNICZNY

ul. Kwiatkowskiego 32/13;
71-004 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 95

data oprac:

GRUDZIEN 2021r.

skala:

1:50
1:20

rysunek nr:
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