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1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

« Zlecenie:

Biuro Projektow "INBUD" S.C.
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
* Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

* Wizja lokalna marzec 2021

2. INWESTOR

GMINA KOLBASKOWO
72-001 Kotbaskowo 106

3. CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem wraz
projektem nasadzen zastepczych w ramach inwestycji ,Budowa sieci wodoci ggowej
i kanalizacji sanitarnej do obstugi terenéw inwesty cyjnych ustugowo-produkcyjnych

w obr ebie Barnistaw”.

4. SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

4.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w marcu 2021 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1-3 oraz w tabeli inwentaryzacyjne;j.

4.2. TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK — grupa krzewow (skupisko krzewéw lub forma drzéaga wyranego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, ktopbwody pni na wysokoi 5 cm nie przekraczap,5; 0,65 lub 0,80 m).

Obwaod Obwaod

pnia pnia Kladsyfikacjflb Srodni o Sredri
Czy drzewo Ilu Srednica ow. Srednica .
Lp. Nazwa gatunkowa djzewa Qrzewa krzew wymaga pnia drzewa krzewéw korony Wysokasé
mierzony mierzony decyzi 2 [m]
na 1,3m na5cm yzjl na fem] (m] ml
[cm] [cm] usunigcie

1 GK: wierzba iwa - - - - 20 - 3
2 Glo6g jednoszyjkowy 58 80 + 18 6 6 Mocno pochylone,

Crataegus monogyna 39 12 zamiera

GK: ligustr pospolity - 17 2,5

i 0,

3 GP: gibg jednoszyjkowy, ] ” o Pokrycie terenu 90%

klon polny

Klon polny
4 Acer sire 58 + 18 3 8

Gl6g jednoszyjkowy 39 51 12
5 36 + 11 5 8

Crataegus monogyna 26 42 8

Klon polny
6 Acer sire 61 + 19 4 10




Klon polny

54

17

7| Acer campestre 36 0 11 ) 10
8 Glo6g jednoszyjkowy 36 42 11 ) 8
Crataegus monogyna 20 6
Klon polny
9 | Acer campestre 23 42 7 ) !
Klon polny
10 Acer sire 67 21 - 10
Klon polny
11 Acer sire 29 39 9 - 7
Klon polny 70 22
121 pcer campestre 58 18 ) 10
32 10 Korona bardzo staba,
13 i::%rr] pOlnétre 17 51 5 - 10 jednostronna, odrosty od
camp 17 5 starego pnia
Klon polny
14 Acer sire 39 48 12 - 10
Klon polny
15 Acer sire 39 48 12 - 10
Klon polny
16 Acer sire 48 58 15 - 10
Klon polny
17 Acer sire 39 51 12 - 10
Glo6g jednoszyjkowy ) .
18 Crataegus monogyna 48 64 15 6 Zamiera
Klon polny
19 Acer sire 36 48 11 - 9
Klon polny
20 Acer sire 73 23 - 10
GP: gtég jednoszyjkowy, ) ) ) R . o
21 Klon polny 20 5-7 Pokrycie terenu 60%
GP: gtég jednoszyjkowy,
- - - 200 3
29 klon polny
GK: dliwa tarnina - - - 300 3
Klon polny 58 18
23 | pcer campestre 36 80 11 ) 12
GK: dere bialy - - - 20 34
24 | GK: sliwa tarnina - - - 16 3-4
GP: gtég jednoszyjkowy - - - 10 34
o5 Dab szyputkowy 73 23 ) 8
Quercus robur 70 22
GK: dliwa tarnina - - - 14 3
26 GP: gtég jednoszyjkowy, ) ) ) 14 3
klon polny
27 | GP: giog jednoszyjkowy - - - a7 3
GP: wierzba iwa, wierzba
28 biata - - - 50 3-4
GP: wierzba iwa, wierzba
29 biata - - - 180 5-6
30 | GP: gldg jednoszyjkowy - - - 8 6
GK: bez czarny - - - 8 34 Stan zdrowotny zty
31
GK: réza dzika - - - 8 2-3 Stan zdrowotny zty
L . 23 7
32 Glog jednoszyjkowy 23 48 7 - 6 Stan zdrowotny zty
Crataegus monogyna 20 6
. . 39 12
33 Gldg jednoszyjkowy 32 95 10 ) 7
Crataegus monogyna
20 6
64 20
Gl6g jednoszyjkowy 29 9 )
34 Crataegus monogyna 26 127 8 8
20 6
35 Glo6g jednoszyjkowy 54 76 17 ) 8

Crataegus monogyna




29 9
26 8
23 51 7
Glo6g jednoszyjkowy 23 36 7 ) .
36 Crataegus monogyna 20 36 6 ! 8 Gniazdo
20 36 6
20 6
17 5
Sliwa mirabelka
37 | Prunusdomestica subsp. 48 58 15 - 4 10
syriaca
Sliwa mirabelka
38 | Prunusdomestica subsp. 42 48 13 - 4 10
syriaca
Sliwa mirabelka
39 | Prunusdomestica subsp. 36 42 11 - 3 8
syriaca
Sliwa mirabelka
40 | Prunusdomestica subsp. 42 48 13 - 2 7
syriaca
GP: gtég jednoszyjkowy - - - 49 5-6 Pokrycie teresfb
41 | GK: bez czarny - - - 2 - 2
GK: réza dzika - - - 5 - 2
Jesion wyniosty )
42 Fraxinus excelsior 51 61 16 4 10
Gl6g jednoszyjkowy ) .
43 Crataegus monogyna 45 61 14 7 5 Zamiera
Jesion wyniosty )
44 Fraxinus excelsior 70 105 22 6 12
Stan zdrowotny zly,
. . 92 29 . o
Gtdg jednoszyjkowy liczna jemiota, posusz
45 76 24 - 10 12 :
Crataegus monogyna gakziowo-konarowy
70 22
30%
46 | Jesion wyniosly 42 73 13 - 3 8 Pochylone
Fraxinus excelsior
47 | GK: bez czarny - - - 12 2
Sliwa mirabelka
48 Prunus domestica subsp. 39 48 12 - 5 7
syriaca
Sliwa mirabelka
49 | Prunusdomestica subsp. 42 51 13 - 5 7
syriaca
50 | GK: $nieguliczka biata - - - 24 1,5-2
51 | GK: bez czarny - - - 20 3-4 Zamieqaj
Gtog jednoszyjkowy 54 17 )
52 Crataegus monogyna 45 82 14 ! 8
53 | GK: bez czarny - - - 10 2-3
54 | GP: sliwa mirabelka - - - 16 - 4
GP: gtég jednoszyjkowy - - - 4 - 3-4
55 | GK: réza dzika - - - 4 - 3-4
GK: bez czarny - - - 2 - 3-4
56 | GP: gtdg jednoszyjkowy - - - 16 3-4
57 | GK: bez czarny - - - 8 - 3-4
Klon jawor
58 | ncer pseudoplatanus 9 30 ) 6 18
Klon jawor
59 | Acer pseudoplatanus 80 25 ) 6 18
60 _GP: wierzba biata, wierzba ) ) ) 12 ) 5.6

lwa




GP: wierzba biata, wierzba

61 | . - - - 12 - 5-6
iwa
Wierzba iwa 45 14
62 | slix caprea 42 0 13 ) 4 8
Wierzba iwa
63 Salix caprea 51 64 16 - 4 10
Wierzba biata
64 Salix alba 54 76 17 - 5 12
Wierzba biata
65 Slix alba 70 80 22 - 7 12
66 _GP: wierzba biata, wierzba ) ) ) 20 ) 10-12
iwa
Topola szara .
67 Populus X can < 377 120 - 16 25 Jemiota
68 | GK: bez czarny - - - 10 - 25
(nr 54 wg inwentaryzaciji
69 Dab szyputkowy 70 29 ) 5 8 z 2017 r) 'przeW|d2|ane
Quercus robur do usungcia w ramach
odrebnej inwestyciji
(nr 55 wg inwentaryzacji
Dab szyputkowy ) z 2017 r.), przewidziane
0 Quercus robur 130 41 7 10 do usungcia w ramach
odrebnej inwestycji
71 Topola szara 345 110 ) 12 o5 Duzy ubytek ko_ry u
Populus x canescens podstawy pnia
72 | Topolaszara 408 130 . 12 25 Pochylone, jemiota
Populus x canescens
73 | GK: bez czarny - - - 16 - 3
_GP: éliwa_ domowa, gtdg ) ) ) 16 ) 16
74 jednoszyjkowy
GK: bez czarny - - - 6 - 3-4
. 80 25
& E’Ir“lljvr?ugg:)nn?;?ca 64 20 ) 6 12
51 16
58 18
58 18
Wierzba biata 54 17 .
76 Salix alba 48 142 15 - 5 12 Zr@nigte u podstawy
45 14
36 11
77 | GK: ligustr pospolity - - - 4 - 2
GP: gtég jednoszyjkowy - - - 30 - 2-4
78 Pokrycie terenu 30%
GK: bez czarny - - - 8 - 3-4
Grusza pospolita )
79 Pyrus co nis 80 25 7 12
GP: dlwa mirabelka, - - - 457 - 5-7 Pokrycie terenu 75%
80 wierzba iwa
GK: bez czarny - - - 10 - 3-4
Sliwa mirabelka 45 14
81 Prunus domestica subsp. 67 - 5 10
- 42 13
syriaca
82 | GK: bez czarny - - - 20 - 34 Zamiera
L . 29 9
83 Gtog jednoszyjkowy 29 64 9 ) 5 10
Crataegus monogyna 23 7
Sliwa mirabelka 45 14
84 | Prunusdomestica subsp. 32 76 10 - 5 10
syriaca 26 8
Glo6g jednoszyjko 26 8
85 9] yIowy 26 64 8 - 4 8
Crataegus monogyna
23 7
86 | GP:wierzba iwa - - - 55 - 4-6 Pokrycie terenu 50%
87 | GP: wierzba biata - - - 10 - 6-8 Pokrycie terenu 50%




GP: wierzba iwa, wierzba

- - - - - i 0,
88 biata 52 6-8 Pokrycie terenu 60%
Topola szara .
89 Populus X can s 221 70 - 12 25 Zamiera
Topola szara .
90 Populus X can s 252 80 - 12 25 Zamiera
Topola szara .
91 Populus X can s 246 78 - 12 25 Zamiera
GP: wierzba iwa, wierzba . 0
91A biafa topola szara - - - 939 - - Pokrycie terenu 70%
92 | GP: wierzba iwa - - - 20 - 4-5 Gniazdo
Klon pospolity 32 10 )
93 Acer platanoides 29 3 9 4 6
Wierzba biata 164 52
94 Slix alba 142 45 - 10 25 Jeden konar ztamany
114 36
) . 108 34
95 g’ﬁ;ﬂl’gab'a*a 102 32 - 12 25
70 22
61 19
Wierzba biata
96 Salix alba 82 89 26 - 5 25
Wierzba biata 54 17
9 | slixalba 39 86 12 - 5 25
Wierzba biata
98 Salix alba 54 67 17 - 7 25
Wierzba biata
929 Salix alba 102 32 - 8 25
Wierzba biata
100 Salix alba 39 51 12 - 6 25
Wierzba biata
101 Salix alba 51 67 16 - 5 20
Wierzba biata
102 Salix alba 39 45 12 - 5 20
Wierzba biata
103 Salix alba 95 30 - 8 20
Wierzba biata 114 36
104 | gjjix alba 98 31 - 8 25
Wierzba biata 136 43
105 | gjjix alba 105 33 - 10 25
Wierzba biata
106 Salix alba 42 54 13 - 7 20
Wierzba biata
107 Salix alba 51 64 16 - 7 20
Wierzba biata
108 Salix alba 45 54 14 - 6 20
117 37
114 36
80 25
) . 80 25
100 | wierzba biata 80 25 - 16 25
67 21
54 17
51 16
26 8
Wierzba biata
110 Salixalba 51 70 16 - 3 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
111 Salixalba 149 47 - 6 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
112 Salix alba 54 67 17 - 6 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata 51 16
113 Salixalba 36 86 11 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
114 Salixalba 193 61 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
115 Salixalba 177 56 - 14 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
116 Salixalba 130 41 - 10 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
117 Salixalba 136 43 - 8 25 Stan zdrowotny zty




Wierzba biata

118 Salix alba 142 45 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
119 Slix alba 61 76 19 - 7 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
120 Salix alba 114 36 - 7 25 Stan zdrowotny zty
GD: wierzba biata, robinia Drzewa objte
biafa, jesion wyniosty, klon szacunkiem brakarskim,
121 | pospolity, klon jawor, brzoza| - - - - - - przewidziane do
brodawkowata, wiz, usunicia w ramach innej
kasztanowiec bialy inwestycji
122 | GP: wierzba iwa - - 24 - 6-8
Topola szara
123 Populus X can s 120 38 - 8 20
Topola szara N
124 Populus X can s 70 102 22 - 6 16 Nasada pnia poioa
125 | G'0d jednoszyjkowy 51 58 16 - 5 10
Crataegus monogyna
Gl6g jednoszyjkowy 54 17 )
126 Crataegus monogyna 36 67 11 5 8
GK: réza dzika - - 7 - 2-3
127
GK: bez czarny - - 5 - 2
Wierzba iwa
128 Salix caprea 73 82 23 - 5 8
Dab szyputkowy )
129 Quercus robur 224 71 12 25
Gl6g jednoszyjkowy 58 18 ) Powalony, rénie na
130 Crataegus monogyna 48 114 15 5 6 skarpie zywy
131 Gl6g jednoszyjkowy 45 57 14 ) 4 8 Stan zdrowotny zly,
Crataegus monogyna 23 7 zamiera
132 Gtdg jednoszyjkowy 58 64 18 ) 4 8 Pochylone, stan_
Crataegus monogyna zdrowotny zly, zamiera
133 GP: glog jednoszyjkowy, - - 46 - 4-6 Pokrycie terenu 20%
topola szara
134 | GK: bez czarny - 45 - 6 - 3-4 Forma pienna
Bez czarny 54 17 .
135 Sambucus nigra 29 54 9 - 4 6 Zamiera
Topola osika
136 Populus nigra 45 51 14 - 5 8 Pochylone
Topola osika
137 Populus nigra 89 98 28 - 7 12
Topola osika
138 Populus nigra 58 76 18 - 4 8
139 | GK: bez czarny - - 6 - 5 Zamiera
Topola osika
140 Populus higra 82 114 26 - 7 12 Pochylone
Topola osika 111 35 Susz 30%, stan
141 Populus nigra 95 30 ) 10 16 zdrowotny zly
142 | GK: bez czarny - - 6 - 3
. . 32 10
143 | Wierzba biata 32 70 10 . 5 10
Salix alba
29 9
Wierzba biata
144 Slix alba 51 70 16 - 5 10
Wierzba iwa
145 Salix caprea 54 58 17 - 6 10
Topola osika
146 Populus nigra 39 58 12 - 4 8
Wierzba biata Bardzo mocno
147 | gjixalba 32 67 10 ) 5 8 pochylone, prawie g/
Topola osika
148 Populus nigra 80 102 25 - 5 12
Topola osika
149 Populus nigra 82 95 26 - 5 12
150 | Topola osika 73 86 23 - 5 12 Pochylone

Populus nigra




Topola osika
151 Populus nigra 67 76 21 - 12
Topola osika
152 Populus nigra 45 58 14 ) 8
Topola osika
153 Populus nigra 67 80 21 - 10
Topola osika
154 Populus nigra 67 80 21 - 12
Topola osika ) o
155 Populus nigra 58 64 18 10 susz 20%
Topola osika ) Stan zdrowotny zly,
156 Populus nigra 45 54 14 8 pochylone
Topola osika
157 Populus nigra 102 32 ) 12
Topola osika ) Pochylone, korona
158 Populus nigra 64 73 20 8 asymetryczne
GP: gtég jednoszyjkowy, ) ) ) . o
159 topola osika, klon polny 410 4-6 pokrycie terenu 70%
GP: gtdg jednoszyjkowy,
160 | czeremcha pospolitaghl - - 38 5-6
szyputkowy, klon polny
L . 58 18 S
Glo6g jednoszyjkowy Pni zrénicte na wys. 5
161 | Crataegus monogyna 51 9 16 ) 8 cm
g dh 45 14
Klon polny )
162 Acer campestre 58 67 + 18 5 8
GP: giog jednoszyjkowy, ) ) ) ) )
163 Klon polny 46 5-6

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i Jlddowskiego 2005 r.

5. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
5.1. DANE OGOLNE

Drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg sklasyfikowano

w nastepujgcych grupach:

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 80 cm (gatunki
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrz ystego) lub 65 cm (kasztanowca
pospolitego, robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostale gatunki drzew)
do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;
krzewy rosn ace w skupisku o powierzchni powy zej 25 m? do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z inwestycja;

drzewa, ktérych obwd6d pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g nie przekracza 80 cm
(gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klo nu srebrzystego) lub 65 cm
(kasztanowca pospolitego, robinii biatej, platanu k lonolistnego) lub 50 cm (pozostate
gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

drzewa owocowe do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

krzewy rosn ace w skupisku o powierzchni poni zej 25 m? do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z inwestycja;

grupy podrostu drzew (samosiewy), ktorych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g
nie przekracza 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego)
lub 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm

(pozostate gatunki drzew), do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;




Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 rys. nr 1-3

5.2.

TABELE GOSPODARKI

DRZEWA WYMAGAJ ACE DECYZJI NAWYCINKE
DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO $CI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM DO
USUNIECIA ZE WZGL EDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJ A

Obwod Obwod Klasyfikacja ‘ .
ro”\:irn pnia pnia czy drzewo Sre(ri“nalca Liczba pni Srednica Wysokosé
siiny Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga P p y ¢ Uwagi
na i drzewa [ [szt.] korony [m] [m]
! wys. 130 wys. 5cm decyzji na
planie A cm]
cm [m] [m] usuniecie
o . 39 12
33 | Glog jednoszyjkowy 32 95 + 10 3 5 7
Crataegus monogyna
20 6
64 20
Gl6g jednoszyjkowy 29 9
34 Crataegus monogyna 26 127 * 8 4 7 8
20 6
35 | Glog jednoszyjkowy 54 76 + 17 1 5 8
Crataegus monogyna
29 9
26 8
23 51 7
Gl6g jednoszyjkowy 23 36 7 .
36 Crataegus monogyna 20 36 * 6 8 7 8 Gniazdo
20 36 6
20 6
17 5
42 | Jesion wyniosly 51 61 + 16 1 4 10
Fraxinus excelsior
Gl6g jednoszyjkowy .
43 Crataegus monogyna 45 61 + 14 1 7 5 Zamiera
Stan zdrowotny
Glog jednoszyjkowy 92 29 zly, liczna jemiota.
45 Crataegus monogyna 6 * 24 3 10 12 posusz gakziowo-
70 22
konarowy 30%
Jesion wyniosty
46 Fraxinus excelsior 42 73 + 13 1 3 8 Pochylone
Gl6g jednoszyjkowy 54 17
52 Crataegus monogyna 45 82 * 14 2 7 8
58 18
58 18
Wierzba biata 54 17 Zrosnigte u
6 Salix alba 48 142 * 15 6 5 12 podstawy
45 14
36 11
Bez czarny 54 17 .
135 | sambucus nigra 29 54 * 9 ) 4 6 Zamiera
Topola osika
137 Populus nigra 89 98 + 28 - 7 12
162 | Klon polny 58 67 + 18 - 5 8

Acer campestre

DRZEWA | KRZEWY NIEWYMAGAJ ACE DECYZJI NAWYCINKE
DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM
DO USUNIECIA ZE WZGL EDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJ A

Obwad

Obwad

Klasyfikacja

ro"\llirn pnia pnia czy drzewo Sreﬂir;ilca Liczba pni Srednica Wysokosé
:a Y Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga drpzewa szt ]p korony [m] y[m] ¢ Uwagi
; wys. 130 wys. 5 cm decyzji na ’ Y
planie 2 [cm]
cm [m] [m] usuniecie
Gl6g jednoszyjkowy 23 !
32 23 48 - 7 3 4 6 Stan zdrowotny zt
Crataegus monogyna 20 6
Wierzba iwa 45 14
62 | qix caprea 42 0 ) 13 2 4 8

10




Nr ObV\_/éd ObV\_/éd Klasyfikacja $rednica
i pnia pnia czy drzewo . . . ‘. . L,
rosliny Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga pnia Liczba pni Srednica Wysokosé Uwagi
na wys. 130 wys. 5 cm decyzji na drzewa [szt.] korony [m] [m]
planie cm [m] [m] usuniecie [cm]
Wierzba iwa
63 Salix caprea 51 64 - 16 1 4 10
Topola osika
136 Populus nigra 45 51 - 14 - 5 8 Pochylone
Topola osika
138 Populus nigra 58 76 - 18 - 4 8
) . 32 10
143 \é\gﬁf;‘g g'a*a 32 70 - 10 - 5 10
29 9
144 | Wierzba biaia 51 70 - 16 - 5 10
Salix alba
Wierzba iwa
145 Salix caprea 54 58 - 17 - 6 10
Topola osika
146 Populus nigra 39 58 - 12 - 4 8
) . Bardzo mocno
147 \é\gﬁ)r(z:%:lala 32 67 - 10 - 5 8 pochyllc)ne, prawie
ezy
DRZEWA OWOCOWE DO USUNI ECIA ZE WZGL EDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJ A
Nr Obvy()d Obvy()d Klasyfikacja $rednica
A pnia pnia czy drzewo . . ) p X L.
rosliny Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga pnia Liczba pni Srednica Wysokosé Uwagi
na wys. 130 wys. 5 cm decyzji na drzewa [szt.] korony [m] [m]
planie A [cm]
cm [m] [m] usuniecie
Sliwa mirabelka
37 Prunus domestica 48 58 + 15 1 4 10
subsp. syriaca
Sliwa mirabelka
38 Prunus domestica 42 48 - 13 1 4 10
subsp. syriaca
Sliwa mirabelka
39 Prunus domestica 36 42 - 11 1 3 8
subsp. syriaca
Sliwa mirabelka
40 Prunus domestica 42 48 - 13 1 2 7
subsp. syriaca
Sliwa mirabelka
48 Prunus domestica 39 48 - 12 1 5 7
subsp. syriaca
Sliwa mirabelka
49 Prunus domestica 42 51 + 13 1 5 7
subsp. syriaca

KRZEWY ROSN ACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJ ACYCH 25 M? DO USUNIECIA ZE WZGL EDU NA
KOLIZJ E Z INWESTYCJ A

Nr Pow.
o . Wysoko
rosliny Gatunek* krzewow/ Py Uwagi
na podrostu
planie [m? (m]
31 GK: bez czarny 8 34 Stan zdrowotny zly
GK: réza dzika 8 2-3 Stan zdrowotny zly
a1 GK: bez czarny 2 2
GK: réza dzika 5 2
47 GK: bez czarny 5 2
50 GK: $nieguliczka biata 24 1,5-2
51 GK: bez czarny 20 3-4 Zamieraj
53 GK: bez czarny 10 2-3
77 GK: ligustr pospolity 4 2
78 GK: bez czarny 8 3-4 Pokrycie terenu 30%
80 GK: bez czarny 7 34
82 GK: bez czarny 20 3-4 Zamiera
Forma pienna, obwéd
134 GK: bez czarny 35 34 pnia na wys. 5 cm
wynosi 45 cm
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Nr Pow. Wysoko
rosliny krzewéw/ y, B .
Gatunek* §¢ Uwagi
na podrostu [m
planie [m?
142 GK: bez czarny 3 3

GRUPY PODROSTU, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM
LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGL EDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJ A

Nr Pow.
rosliny Gatunek* krzewéw/ Wysokosé Uwadgi
na podrostu [m] 9
planie [m?
ol . Pokrycie
41 GP: glég jednoszyjkowy 49 5-6 terenu 50%
54 GP: §liwa mirabelka 12 4
61 GP: wierzba biata, wierzba 12 5.6
iwa
o . Pokrycie
78 GP: gi6g jednoszyjkowy 30 2-4 terenu 30%
GP: éliwa mirabelka, } pokrycie
80 wierzba iwa 225 57 terenu 75%
L . ) Pokrycie
87 GP: wierzba biata 10 6-8 terenu 50%
122 GP: wierzba iwa 24 6-8
GP: gtdg jednoszyjkowy, ) pokrycie
133 topola szara 16 4-6 terenu 20%
GP: gtdg jednoszyjkowy, ) pokrycie
159 topola osika, klon polny 176 4-6 terenu 70%
GP: gtdg jednoszyjkowy,
160 czeremcha pospolitaghl 11 5-6
szyputkowy, klon polny
5.3. ZESTAWIENIE ROSLIN DO USUNIECIA
. . .| Powierzchnia| Powierzchnia
Zabi Liczba Liczba pni . .
abieg d krzewow podrostow
rzew [szt.] | drzew [szt.] [m] [m]
usunkicie drzew, ktérych obwdéd pnia na wyséko
Wymagajce 5 cm _przekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm oraZ
uzyskania decyzj| usuniecie krzewéw w skupiskach przekraszggh 13 34 - -
na wycink 25 nfze wzgkdu na kolizje z inwestych
RAZEM: 13 34 - -
usungicie drzew, ktérych obwod pnia na wyséko
5 cm_nie przekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm orpz
Niewymagagce usuniecie krzewoéw w skupiskach 10 15 127,5 565
uzyskania decyzjj nieprzekraczagych 25 mze wzgkdu na kolizje z
na wycink inwestycja
usuntcie drzew owocowychke wzgkdu na kolizje 6 6 ) )
Z inwestycp
RAZEM: 29 55 127,5 565

DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB 80 CM
KOLIDUJ ACE Z INWESTYCJ A DO USUNIECIA W RAMACH ODR EBNEJ INWESTYCJI: ,, BUDOWA DROGI

GMINNEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH USLUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE
BARNISLAW” OBJ ETEJ DECYZJA NR 1/2018 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJ E INWESTYCJI
DROGOWEJ Z DNIA 20 LUTEGO 2018r. WYDAN A PRZEZ STAROSTE POLICKIEGO.
v Ooved | OS[BS T roanca ,
rosliny Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga pnia Liczba pni Srednica Wysokosé Uwagi
na wys. 130 wys. 5 cm decyzji na drzewa [ [szt.] korony [m] [m]
planie ' ’ A cm]
cm [m] [m] usuniecie
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Nr Obwéd Obwéd Klasyfikacja $rednica
o pnia pnia czy drzewo h . . 5 . ‘.
rosliny Gatunek drzewa na | drzewa na wymaga pnia Liczba pni Srednica Wysokosé Uwagi
na - drzewa [ [szt.] korony [m] [m]
lanie wys. 130 wys. 5cm decyzji na cm]
P cm [m] [m] usuniecie
(nr 55 wg
70 gﬁgiﬁgeg:ﬁw 130 + 41 - 7 10 inwentaryzacji
z2017r.)

6. PROJEKT NASADZEN

6.1.

DANE OGOLNE

W ramach rekompensaty strat przyrodniczych powstatych wskutek wycinki zaprojektowano

nasadzenia drzew.

Nasadzenia kompensacyjne zostang wprowadzone na terenie zamiennym wskazanym przez

Inwestora. W ramach nasadzen zastepczych planuje sie posadzi¢ 14 sztuk drzew z gatunku klon

jawor oraz 14 sztuk drzew z gatunku klon polny 'Elsrijk'.

6.2.

WYKAZ NASADZEN ZASTEPCZYCH

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

*wg _opracowania:

C100 f- pojemnik o poj. 100 litréw wykonany z elastycznego materiatu
14-16 - drzewo o obwodzie od 14 do 16 cm na wysokosci 100 cm;

Pa 200-250 — forma pienna drzewa lub krzewu; wysokosc¢ pnia 200-250 cm;

X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie

dwukrotne;

Zalecenia_jako $ciowe materiatu _szkoétkarskiego”,

wydanie: Warszawa

2011, Zwigzek

Szkétkarzy Polskich:

6.3.

NASADZENIA ZAST EPCZE

Drzewa lisciaste

Nr
ro f]l‘;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1 Klon jawor C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, x 2 15
2. Klon polny 'Elsrijk’ C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, x 2 15
RAZEM: 30

WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU SZKOELKARSKIEGO

Drzewa powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Drzewa

i krzewy powinny by ¢é dwa razy szkotkowane.

Rosliny powinny by¢ pojemnikowane
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i oznakowane etykietg zawierajacg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny,
rodzaj pojemnika). Materiat szkotkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne
Z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego
Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Uzyty do nasadzen materiat:

* Rosliny powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wladciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg faciriskg, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

* Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia 14-16 cm ;

e Wysokos¢ drzew ok. 2,0-2,5 m;

« Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkéice, jako solitery, mie¢ forme pienng lub
naturalng i korone uksztattowang na wysokosci odpowiedniej dla gatunku;

* Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

e System korzeniowy drzew powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zrosniete;

e Uzyty do nasadzeh materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.
Wady niedopuszczalne:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

 Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

* Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

¢ Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

¢ Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podkfadka.
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6.4. PROGRAM ROBOT
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

» Usung¢ starg darn oraz $mieci;
NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

» Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen;
» Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;
* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;
e Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
e Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;
» Rozlozy¢ geowtdknine i nacig¢ na krzyz w miejscach sadzenia roslin;
e Posadzi¢ drzewa i krzewy;
¢ Wykonac niezbedne zabezpieczenia posadzonych roslin;
» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyc¢ solidnym tréjnogiem;
e Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy prawidtiowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy minimum
1 metra $rednicy, zbierajgce wodeg;
* Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia
gatezi usuwanych drzew lub kory sosnowej;

« Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlaé.

6.5. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektore rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczgtku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty

rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sig, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego

materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.
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6.6. PODLOZE
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowats;
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badarn w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
* Optymalny skiad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
«  zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;

» zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

6.7. NAWOZY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

6.8. SCIOLKOWANIE

Do sSciétkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia usuwanych drzew lub
kory drzew. Kora do sciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybéw.
Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 6 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub
10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowaé
warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 6 cm mulczu gruboziarnistego. Scidtke nalezy uktadaé

tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

6.9. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tadma elastyczng. Wysokos$é
palika powinna odpowiadac¢ diugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala
i zapobiega¢ ocieraniu sie. Paliki potgczone ze sobg za pomocg listewki drewnianej przybitej do

sgsiednich palikéw gwozdziami.
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6.10. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN

W ramach nasadzen planuje sie zastosowanie dodatkowych materiatéw:

Palik drewniany (3 szt./drzewo) — min. dt. ok. 3,0 m, min. $r. 6 cm w przekroju okragty,
impregnowany, z drewna twardego. Paliki odsuniete poza bryte drzewa.

Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) — tasma elastyczna z wiékniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzenh
korowiny na pniu. Tadma diugo$ci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dlugo$c¢ rolki 100 m. Kolor czarny
lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem.

Geowldknina separacyjna — zastosowanie pokrycia podioza warstwg geowldkniny
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastéw na rabatach i pod drzewami. Geowtéknine
nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowa¢ ostre noze, nozyce
lub inne podobne narzedzia. Pasma geowtdkniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢. Warstwe
geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni poditoza, pozbawionej ostrych
elementdw, ktére mogg spowodowac jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewdw). Pasma geowtdkniny moga by¢ tgczone na zaklad z zastosowaniem specjalnych
szpilek z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zaktadka powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwosé zakupu geowtdkniny w kilku
rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

Zrebki pochodzace z przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych ze zmielenia
usuwanych drzew i krzewéw lisciastych lub kora sosnowa do mulczowania powierzchniowego
pod drzewami, s$redniorozdrobniona, bez zanieczyszczen (jeden worek 80 | pokrycie

powierzchni 2 mz).

7. OCHRONNE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY

7.1. DANE OGOLNE.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatébw budowlanych zlokalizowa¢ z
dala od istniejgcego zadrzewienia.

W taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

7.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY .

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowlanych, a

Sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynno$ci:

a) Zabezpieczenie drzew w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
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- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

- podlewanie drzew i krzewéw woda przez caty okres trwania robo6t, w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegto$ci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni
wykonywaé recznie.

c) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego
wykopu nalezy wykonaé¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewdéw w formie szczeliny o szerokosci

0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran korzeniowy).

7.3. OSZALOWANIE PNI DRZEW .
Dziatanie polegajgce na oblozeniu calej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.
Zabezpieczenie pnia deskami:
a) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;
b) Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych galezi);
c) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;
d) Mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposob nieuszkadzajgcy nabiegéw korzeniowych
drzewa,;
e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;
f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilo$ci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegto$ci
40-60 cm;
g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypenic
.warkoczem” ze stomy;
h) Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek

(drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

7.4. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH .
Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:
a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;
c) Ostoniecie Sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomianag.
Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podioze

z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywica. Wysokos¢
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ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od glebokosci korzeni).
Sposo6b wykonania ekranéw korzeniowych:
a) Uformowanie $cian wykopu;
b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w plaszczyznie
scian wykopu;
¢) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);
d) Przed wykonaniem szalunku odczekaé by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;
e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikéw; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie;
f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (préchnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podtoza);
g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybéw antagonistycznych);
h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i sktadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwac szalunku);
i) Uzupetnianie podioza;

j) Kontrola stanu szalunku.

8. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.
b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykona¢ ciecia sanitarne galezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykona¢
trzyetapowo;
- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé¢ powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

9. WYTYCZNE DO PRAC NA ODStONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dolozy¢ wszelkich staran,
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aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych moze dojS¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robét ciezkim sprzetem,
a wykonywacé je wylgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania rob6t ciezkim sprzetem dla
drzew z nieformowang korong jest réwna srednicy danego drzewa. Dla drzew z korong cietg granica
wynosi pottora diugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadba¢ o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczyé je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywa¢ takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucinaé ostrym narzedziem. Jezeli masa
korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie ilosci
czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru.
Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku drzew (od
listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie
podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrdcenia.
Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane obecnosci tego

elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywaé wytgcznie recznie.
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