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Ja , niżej podpisany oświadczam, że projekt wykonano zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z późniejszymi 
zmianami) , 
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I.1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

 
I.1.1 Podstawa opracowania dokumentacji: 

 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: 
• Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec 
• Oględziny terenu, wizje lokalne 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430) z poźń. zmianami. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
• przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych do Wojewody Małopolskiego znak WI-

XI.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r. 
• decyzja lokalizacji zjazdu publicznego znak 45/ZDW/20 z dnia 28-09-2020 wydana przez Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
• Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu znak KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS z dnia 18-05-

2021 r 
 

I.1.2 Zakres opracowania 
 
Zakresem niniejszego opracowania objęty jest projekt budowlany pt. „Bezpieczne przejście dla pieszych i 

rowerzystów w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik wraz małą architekturą, 
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obsługi i naprawy roweru”. Zakres opracowania 
przedstawia projekt zagospodarowania terenu: Rysunek 1.3 - Projekt  zagospodarowania terenu. 

 
I.1.3 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, betonowego przepustu 

skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci drewnianej wiaty 
dla rowerzystów. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 w 
miejscowości Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. Po wykonaniu robót planowane jest poprowadzenie trasy 
rowerowej po wykonanej drodze. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa tłuczniowej drogi wewnętrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m 

x 1.5m, miejsca obsługi rowerzystów na utwardzonym tłuczniowym placu.  
Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do 

terenów rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi 
wewnętrznej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie robót ziemnych do nadania profilu podłużnego i poprzecznego projektowanej drogi 
• Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych 
• Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego 
• Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni tłuczniowej na drodze i utwardzonym placu 
• Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obsługi rowerzystów wraz z urządzeniami do obsługi rowerów ( 

typowa stacja naprawcza z narzędziami ) 
               
          Projektowana budowa drogi wewnętrznej zostanie połączona ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej DW957 
wykonanym na podstawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody Małopolskiego znak 
WI-XI.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r. 
         Od strony północnej projektowana droga zostanie włączona do istniejącej drogi wewnętrznej (włączenie 
uzgodniono z Zarządcą drogi – Gmina Czarny Dunajec ) 
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I.1.4 Inwestor: 
 
 
                        Gmina Czarny Dunajec 

Ul. Józefa Piłsudskiego 
34-470 Czarny Dunajec 

 
 

 
I.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
I.2.1 Granica i położenie inwestycji: 

 
Planowana budowa  drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, betonowego przepustu 
prefabrykowanego, utwardzenia terenu wraz z drewnianą wiatą znajduje się w terenach lasów, 
zadrzewień i zieleni łęgowej -  gdzie zgodnie z miejscowym planem dopuszcza się realizacje takich 
obiektów budowlanych. 
 
Własności działek: 
Gmina Czarny Dunajec:  7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 

 
Projektowana budowa drogi znajduje się  w terenie objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
w Czarnym Dunajcu Uchwała Nr XVII/174/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. działki nr: 
 

• 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1- w terenie oznaczonym w planie jako 8C.ZLW – 
tereny lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej. 

 
Projektowana budowa drogi wewnętrznej jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 
 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Natura 2000 

 
 

I.2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu: 
 

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia występuje teren zielony. Stan istniejącego 
zagospodarowania terenu przedstawia Rysunek 1.2  – Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 
I.2.3 Zieleń: 

 
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zielonym. Projektowany przebieg trasy nie 

wymaga ingerencji w istniejący drzewostan. 
 

I.2.4 Ukształtowanie wysokościowe terenu: 
 

Rzędne terenowe projektowanej drogi zawierają się w przedziale od 636 m n.p.m. do 639 m n.p.m. 
 

I.2.5 Obiekty i urządzenia obce: 
 

Nie dotyczy. 
 

I.2.6 Istniejące uzbrojenie terenu: 
 

Nie dotyczy. 
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I.2.7 Rozbiórki istniejących obiektów oraz obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania : 
 

Nie dotyczy. 
 
 
I.3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

I.3.1 Zagospodarowanie terenu: 
 

Projektowana jest budowa drogi wewnętrznej tłuczniowej, przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 
betonowego o wymiarach 6.0m x 2.0m x 1.5m, miejsca obsługi rowerzystów – drewniana wiata. 

Zakres robót wiąże się z wykonaniem robót ziemnych dla nadania profilu podłużnego i poprzecznego 
drogi tłuczniowej, wykonania korpusu nasypu, prefabrykowanego przepustu skrzynkowego, wykonanie 
podbudowy i nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3,0m, utwardzenie terenu wraz z miejscem obsługi 
rowerzystów w postaci drewnianej wiaty. 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa następujących elementów zagospodarowania: 

 
Prefabrykowany przepust żelbetowy typowy: 

 
• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m-3,0 m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 

 
 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
• Rodzaj materiału: drewno  

 
 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów 

projektowych w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu – 
części graficznej Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie 
projektowanych obiektów.  

           Projektowana budowa drogi wewnętrznej zostanie połączona ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej           
           DW957 wykonanym na podstawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody   
           Małopolskiego znak WI-XI.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r. 
          Od strony północnej projektowana droga zostanie włączona do istniejącej drogi gminnej na działce nr   
          13204(włączenie uzgodniono z Zarządcą drogi – Gmina Czarny Dunajec ) 
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I.3.2 Nawiązanie geodezyjne : 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu zostało nawiązane sytuacyjnie i wysokościowo do sieci 

państwowej geodezyjnej w układzie sytuacyjnym „2000”.  
 

I.3.3 Zakres robót rozbiórkowych: 
 
Nie dotyczy, 

 
I.3.4 Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektów: 

 
Projektowany przepust i droga wewnętrzna będą służyć jako ciąg komunikacyjny do terenów rolnych 

oraz jako trasa rowerowa 
 

I.3.5 Stan projektowany – opis ogólny: 
 

Prefabrykowany przepust żelbetowy: 
• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m -3,0m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 

 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
• Rodzaj materiału: drewno  

 
 

I.3.6 Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych obiektów 
Projektowane jest odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni  

 
 

I.3.7 Kolizje z istniejąca infrastrukturą :  

Nie dotyczy. 
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I.3.8 Projektowana zieleń :  
 

Nie dotyczy 
 

 
I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania 
 

Powierzchnia działek: 1568 m2 
Powierzchnia zabudowy: 510 m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 
Powierzchnia biologicznie czynna: 1058 m2 
 
 

I.5. Ochrona  konserwatorska 
 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega z tego powodu 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
I.6.  Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej, zagrożeń ruchami mas ziemnych, zagrożeniem 
powodziowym 

Teren inwestycji znajduje się poza wpływem działalności górniczej, nie występują zagrożenia ruchem 
mas ziemnych, teren nie znajduje się w obszarach zalewowych. 

 
I.7.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Dane o istniejących i przewidywanych cechach 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników; charakterystyka ekologiczna 
inwestycji: 

 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje części działek o nr 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 - 
zaznaczone na rysunku zagospodarowania terenu. 

 
Planowany obszar inwestycji znajduje się w obszarze Południowo-małopolski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Inwestycja nie znajduję się w obszarze Natura 2000. 

 
Projektowany odcinek drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej będzie stanowił połączenie 

z drogi wojewódzkiej nr DW957 z istniejącą drogą wewnętrzną 
 Przedmiotowa budowa ciągu znajduje się na terenach chronionych (Południowo-małopolski Obszar 

Chronionego Krajobrazu) w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody. Prowadzone prace na etapie budowy 
nie spowodują znacznych zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. Rodzaj i skala planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych do środowiska ilościach i 
rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczący sposób środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Ze względu na charakter przedsięwzięcia zakres 
uciążliwości pozostaje bez zmian i mieści się w granicach terenu inwestora. 
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I.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 
I.1.1. Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, betonowego 

przepustu skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci 
drewnianej wiaty dla rowerzystów. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 
7480/20, 7668/1 w miejscowości Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa tłuczniowej drogi wewnętrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m 

x 1.5m, miejsca obsługi rowerzystów na utwardzonym tłuczniowym placu.  
Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do 

terenów rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi 
wewnętrznej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie robót ziemnych dla nadania profilu podłużnego i poprzecznego projektowanej drogi 
• Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych 
• Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego 
• Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni tłuczniowej na drodze i utwardzonym placu 
• Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obsługi rowerzystów 

 

I.1.2. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: 
• Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec 
• Oględziny terenu, wizje lokalne 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430) z poźń. zmianami. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
• przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych do Wojewody Małopolskiego znak WI-

XI.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r. 
• decyzja lokalizacji zjazdu publicznego znak 45/ZDW/20 z dnia 28-09-2020 wydana przez Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
• Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu znak KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS z dnia 18-05-

2021 r 
 

 
II.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE 
 
II.2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
 

Prefabrykowany przepust betonowy: 
 

• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m-3,0m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 



4  

 
 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
• Rodzaj materiału: drewno naturalne 

 
 

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 
1:500 w granicach objętych projektem. Na planie zagospodarowania – części graficznej Rysunek 2.1 – Projekt 
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektów. 

 
 
 
II.2.2 Parametry techniczne obiektów 

 
Prefabrykowany przepust betonowy: 

 
• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m -3,0 m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 

 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
• Rodzaj materiału: drewno naturalne 
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II.2.3 Konstrukcja nawierzchni 
 
Nawierzchnia jezdni 
• Nawierzchnia : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
• Szerokość jezdni 3.0mb 
• Powierzchnia drogi wraz ze zjazdami i placem: 510m2 
• Nachylenia skarp wykopów i nasypów 1:1 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w km 0+000– 0+074,50 
 
10 cm – nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/31.5mm 
30cm – podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm 

   - warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30x30kN/m  
               - warstwa nasypu drogowego z kruszywa naturalnego 0/63mm 
 

Umocnienie korpusu nawierzchni wykonać zgodnie ze szczegółem Rys. 
Przekrój przedstawiono na Rys. 2.4 – Przekrój typowy 
 
 

II.2.4 Urządzenia odwadniające 
 

Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych poprzez nadanie spadków nawierzchni. 
 
 

II.2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono według opracowania Załącznik Z1 – Geotechniczne 
Warunki Posadowienia - ustalono drugą kategorię geotechniczną. 

 

II.2.6 Organizacja ruchu na czas budowy 
Z uwagi na charakter drogi (wewnętrzna) nie zachodzi potrzeba opracowania tymczasowej organizacji 
ruchu. 

 

II.2.7 Uwagi końcowe 
• O terminie realizacji robót należy powiadomić wszystkie jednostki będące właścicielami lub 

zarządzającymi gruntów objętych terenem budowy, 
• Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób w sprzyjających warunkach 

pogodowych oraz zgodnie z wydanymi warunkami zawartymi w załączeniu do niniejszego 
projektu. W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża w miejscach 
przekopów nawierzchni do uzyskania wymaganej nośności. 

• Spadki poprzeczne na dojazdach do projektowanych obiektów należy wyprofilować w korycie 
podłoża i utrzymać je we wszystkich warstwach konstrukcji. 

• Wszystkie roboty zanikowe winny być zgłaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora pełniącemu 
nadzór inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy prawidłowości ich wykonania . 

• Wszystkie prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wykonywać je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunków BHP. 

• Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 
instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski. 

• Teren budowy po zakończeniu robot należy uporządkować. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO 
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Granica działki 
pasa drogowego 
dz. ewid. nr 
13246/3 - zakres 
zgłoszony w UW 
w Krakowie
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Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
0/63mm - 30cm
Warstwa nasypu drogowego wykonana z kruszywa 
natrualnego 0-63mm
Warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30/30kNm

3.00
2% 2%

Przekrój typowy drogi wewnętrznej
w km 0+004 - 0+076
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Prefabrykowany przepust betonowy
w km 0+029.749
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płyta zespalająca-beton B30 gr. 15 - 25 cm
konstrukcja przepustu - przekrój skrzynkowy 300x150m
płyta denna-beton B30 gr. 15 - 25 cm
chudy beton B15 gr. 15 cm

konstrukcja korpusu drogowego
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*Rzędną posadowienia koszy siatkowo-kamiennych 
przyjąć min. 50cm poniżej dna potoku "Piekielnik".
Pierwsza warstwa koszy o szerokości min. 1.5m - 
następne warstwy 1.0m

Przekrój umocnienia korpusu koszami siatkowo-kamiennymi
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Projektowana wiata "Miejsca obsługi 
rowerzystów"

Ławostół drewniany
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Architektoniczna 
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I.1.1. Przedmiot opracowania 
 
Z uwagi na specyfikę i stopień projektowanego obiektu budowlanego w niniejszym opracowaniu uwzględniono: 

1. Spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowych – spełnia, 
2. Niezbędne warunki  korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami – spełnia 

 
   Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego  stwierdza się iż, zakres opracowania spełnia 
wymagania o których mowa art. 5. Ust.1 Ustawy Prawo Budowlane 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, betonowego przepustu 

skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci drewnianej wiaty 
dla rowerzystów. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 w 
miejscowości Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. Po wykonaniu robót planowane jest poprowadzenie trasy 
rowerowej po wykonanej drodze. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa tłuczniowej drogi wewnętrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m 

x 1.5m, miejsca obsługi rowerzystów na utwardzonym tłuczniowym placu.  
Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do 

terenów rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi 
wewnętrznej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie robót ziemnych do nadania profilu podłużnego i poprzecznego projektowanej drogi 
• Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych 
• Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego 
• Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni tłuczniowej na drodze i utwardzonym placu 
• Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obsługi rowerzystów wraz z urządzeniami do obsługi rowerów ( 

typowa stacja naprawcza z narzędziami ) 
 

 
II.2. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE  I  FUNKCJONALNE 
 
II.2.1 Konstrukcja nawierzchni 

 
 

Projektowana budowa drogi wewnętrznej 
 

Nawierzchnia jezdni 
• Nawierzchnia : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
• Szerokość jezdni 3.0mb 
• Powierzchnia drogi wraz ze zjazdami i placem: 510m2 
• Nachylenia skarp wykopów i nasypów 1:1 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w km 0+000– 0+074,50 
 
10 cm – nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/31.5mm 
30cm – podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm 

   - warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30x30kN/m  
               - warstwa nasypu drogowego z kruszywa naturalnego 0/63mm 
 

Umocnienie korpusu nawierzchni wykonać zgodnie ze szczegółem Rys. 
     Przekrój przedstawiono na Rys. 3.4 – Przekrój typowy 
 

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 
1:500 w granicach objętych projektem. Na planie zagospodarowania – części graficznej Rysunek 3.1 – Projekt 
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektów. 
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II.2.2 Parametry techniczne obiektu 
 
 

Prefabrykowany przepust żelbetowy typowy: 
 

• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 

 
 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
Rodzaj materiału: drewno 

 

II.2.3 Urządzenia odwadniające 
 

Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych poprzez nadanie spadków nawierzchni. 
 
 

II.2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono według opracowania Załącznik Z2 – Geotechniczne 
Warunki Posadowienia - ustalono drugą kategorię geotechniczną. 
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Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
0/63mm - 30cm
Warstwa nasypu drogowego wykonana z kruszywa 
natrualnego 0-63mm
Warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30/30kNm

3.00
2% 2%

Przekrój typowy drogi wewnętrznej
w km 0+004 - 0+076
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Prefabrykowany przepust betonowy
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płyta zespalająca-beton B30 gr. 15 - 25 cm
konstrukcja przepustu - przekrój skrzynkowy 300x150m
płyta denna-beton B30 gr. 15 - 25 cm
chudy beton B15 gr. 15 cm

konstrukcja korpusu drogowego
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*Rzędną posadowienia koszy siatkowo-kamiennych 
przyjąć min. 50cm poniżej dna potoku "Piekielnik".
Pierwsza warstwa koszy o szerokości min. 1.5m - 
następne warstwy 1.0m

Przekrój umocnienia korpusu koszami siatkowo-kamiennymi
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Projektowana wiata "Miejsca obsługi 
rowerzystów"

Ławostół drewniany
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SZCZEGÓŁ WIATY DREWNIANEJ
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