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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANEOGOLNEINWESTYCJI

1.1.1

Podstawaopracowaniadokumentacji:

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

1.1.2

Gmina Czarny Dunajec, ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Ogledziny terenu, wizje lokalne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430) z pozh. zmianami.

Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

przyjete bez sprzeciwu zgtoszenie robét budowlanych do Wojewody Matopolskiego znak WI-
X1.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021r.

decyzja lokalizacji zjazdu publicznego znak 45/ZDW/20 z dnia 28-09-2020 wydana przez Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Pozwolenie wodnoprawne na budowe przepustu znak KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS z dnia 18-05-
2021 r

Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objety jest projekt budowlany pt. , Bezpieczne przejscie dla pieszych i
rowerzystow w ciggu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz malg architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy roweru”’. Zakres opracowania
przedstawia projekt zagospodarowania terenu: Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu.

1.1.3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych, betonowego przepustu
skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci drewnianej wiaty
dla rowerzystéw. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 w
miejscowosci Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. Po wykonaniu robét planowane jest poprowadzenie trasy
rowerowej po wykonanej drodze.

Projektowang inwestycjg jest budowa ttuczniowej drogi wewnetrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m
x 1.5m, miejsca obstugi rowerzystéw na utwardzonym ttuczniowym placu.

Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakosci powigzan komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do
terenéw rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi
wewnetrzne;.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

Wykonanie robé6t ziemnych do nadania profilu podtuznego i poprzecznego projektowanej drogi

Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych

Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego

Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ttuczniowej na drodze i utwardzonym placu

Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obstugi rowerzystow wraz z urzgdzeniami do obstugi rowerdw (
typowa stacja naprawcza z narzedziami )

Projektowana budowa drogi wewnetrznej zostanie potgczona ze zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej DW957
wykonanym na podstawie przyjetego bez sprzeciwu zgtoszenia rob6t budowlanych do Wojewody Matopolskiego znak
WI-X1.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r.

Od strony pdtnocnej projektowana droga zostanie wigczona do istniejgcej drogi wewnetrznej (wigczenie
uzgodniono z Zarzadcg drogi — Gmina Czarny Dunajec )



[.1.4 Inwestor:

Gmina Czarny Dunajec
Ul. Jézefa Pitsudskiego
34-470 Czarny Dunajec

.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[.2.1  Granicaipotozenie inwestycji:

Planowana budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych, betonowego przepustu
prefabrykowanego, utwardzenia terenu wraz z drewniang wiatg znajduje sie w terenach lasow,
zadrzewien i zieleni tegowej - gdzie zgodnie z miejscowym planem dopuszcza sie realizacje takich
obiektow budowlanych.

Wtasnosci dziatek:
Gmina Czarny Dunajec: 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1

Projektowana budowa drogi znajduje sie w terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy
w Czarnym Dunajcu Uchwata Nr XVI1/174/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. dziatki nr:

e 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1- w terenie oznaczonym w planie jako 8C.ZLW —
tereny laséw, zadrzewien i zieleni fegowe;j.

Projektowana budowa drogi wewnetrznej jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze Natura 2000

[.2.2  Istniejgcezagospodarowanieterenu:

W miejscu projektowanego przedsiewziecia wystepuje teren zielony. Stan istniejgcego
zagospodarowania terenu przedstawia Rysunek 1.2 — Istniejgce zagospodarowanie terenu.

[.2.3  Zielen:

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zielonym. Projektowany przebieg trasy nie
wymaga ingerencji w istniejgcy drzewostan.

[.2.4  Uksztattowanie wysokosciowe terenu:

Rzedne terenowe projektowanej drogi zawierajg sie w przedziale od 636 m n.p.m. do 639 m n.p.m.
[.2.5  Obiekty i urzadzenia obce:

Nie dotyczy.
[.2.6  Istniejgce uzbrojenie terenu:

Nie dotyczy.



[.2.7  Rozbiorkiistniejgcych obiektéw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Nie dotyczy.

I.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Projektowana jest budowa drogi wewnetrznej ttuczniowej, przepustu skrzynkowego prefabrykowanego
betonowego o wymiarach 6.0m x 2.0m x 1.5m, miejsca obstugi rowerzystéw — drewniana wiata.

Zakres robot wigze sie z wykonaniem robot ziemnych dla nadania profilu podtuznego i poprzecznego
drogi ttuczniowej, wykonania korpusu nasypu, prefabrykowanego przepustu skrzynkowego, wykonanie
podbudowy i nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 3,0m, utwardzenie terenu wraz z miejscem obstugi
rowerzystéw w postaci drewnianej wiaty.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nastepujacych elementéw zagospodarowania:

Prefabrykowany przepust zelbetowy typowy:

Dtugosc: 6m,

Szerokosé w Swietle: 2m,

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony na ptycie dennej zbrojonej o gr. 20cm

Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi

Dtugosé: 27m,

Szerokosé: 1 —1,5m

Wysokos$¢: 1.5m-3,0 m

Rodzaj materiatu: siatka stalowa 8x8cm, wypetnienie kamieniem do obiektéw inzynierskich

Droga wewnetrzna:

Dlugos¢ 76.5 mb,

Szerokosé jezdni 3,0m,

Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2

Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
Pochylenie skarp 1:1

Pochylenie podtuzne 0.83%

Drewniana wiata:

Dtugos$¢: 5.30m,

Szerokosé w swietle: 3.80m
Wysokosé: 5m

Rodzaj materiatu: drewno

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu —
czesci graficznej Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie
projektowanych obiektéw.

Projektowana budowa drogi wewnetrznej zostanie potgczona ze zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej
DW957 wykonanym na podstawie przyjetego bez sprzeciwu zgtoszenia robo6t budowlanych do Wojewody
Matopolskiego znak WI-X1.7843.15.63.2020EBu z dnia 13-01-2021 r.

Od strony pétnocnej projektowana droga zostanie wigczona do istniejgcej drogi gminnej na dziatce nr
13204(wigczenie uzgodniono z Zarzgdcg drogi — Gmina Czarny Dunajec )




[.3.2  Nawigzanie geodezyjne :

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo nawigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do sieci
panstwowej geodezyjnej w ukfadzie sytuacyjnym ,2000".

[.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:
Nie dotyczy,

[.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektow:

Projektowany przepust i droga wewnetrzna bedg stuzy¢ jako cigg komunikacyjny do terenéw rolnych
oraz jako trasa rowerowa

[.3.5  Stan projektowany— opis ogdlny:

Prefabrykowany przepust zelbetowy:

Dtugosé: 6m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony na ptycie dennej zbrojonej o gr. 20cm

Umochnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi

Dtugosé: 27m,

Szerokosé: 1 —1,5m

Wysokosé: 1.5m -3,0m

Rodzaj materiatu: siatka stalowa 8x8cm, wypetnienie kamieniem do obiektow inzynierskich

Droga wewnetrzna:

Dtugos$¢ 76.5 mb,

Szerokosé jezdni 3,0m,

Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2

Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
Pochylenie skarp 1:1

Pochylenie podtuzne 0.83%

Drewniana wiata:

Dtugosé: 5.30m,

Szerokos¢ w Swietle: 3.80m
Wysokos$¢: 5m

Rodzaj materiatu: drewno

[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw
Projektowane jest odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Nie dotyczy.
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1.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy

l.4.  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementdw zagospodarowania

Powierzchnia dziatek: 1568 m2
Powierzchnia zabudowy: 510 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1058 m2

[.5. Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowe] inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega z tego powodu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

l.6.  Danedotyczgcewptywueksploatacjigdrniczej, zagrozen ruchami mas ziemnych, zagrozeniem
powodziowym

Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem dziatalnosci gérniczej, nie wystepujg zagrozenia ruchem
mas ziemnych, teren nie znajduje sie w obszarach zalewowych.

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow; charakterystyka ekologiczna
inwestycji:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje czesci dziatek o nr 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 -
zaznaczone ha rysunku zagospodarowania terenu.

Planowany obszar inwestycji znajduje sie w obszarze Potudniowo-matopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej o nawierzchni ttuczniowej bedzie stanowit pofagczenie
Zz drogi wojewddzkiej nr DW957 z istniejaca droga wewnetrzng

Przedmiotowa budowa ciggu znajduje sie na terenach chronionych (Potudniowo-matopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu) w mysl przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Prowadzone prace na etapie budowy
nie spowodujg znacznych zmian oraz zagrozen w otaczajacym $Srodowisku. Rodzaj i skala planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych do srodowiska ilosciach i
rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia zakres
ucigzliwosci pozostaje bez zmian i miesci sie w granicach terenu inwestora.

11



I-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA
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Projektowana droga
wewnetrzna

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA CZARNY DUNAJEC tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com
Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy
roweru

Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK
DROGOWA Gmina: (ZARNY DUNAJEC  |Powiat:  NOWOTARSKI | wojewédztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkgj s:
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BUDOWLANY

Nazwa:

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu
drogi wojewodzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata
architektura, zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem

obstugi i naprawy roweru

Kategoria obiektu XXV, XXVIII
Miejscowos¢ Piekielnik
Obreb ew. 0008
Gmina: Czarny Dunajec
Jednostka ew. 121103_02
Wojewddztwo: Matopolskie

Dziatki nr ewid.:

7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1

Inwestor:

Gmina Czarny Dunajec
Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Rodzaj oprac.:

Projekt indywidualny

Branza: Projektant Podpis
Drogowa
magr inz. Krzysztof Murzyniak
nr ewid. MAP/0023/PWBD/19
Drogowa
. magr inz. Dariusz Sqdelski
Sp rawdzajqcy nr ewid. MAP/0337/PBD/17
Architektoniczna

mgr inz. arch. Robert Koprowski
nr ewid. MPOIA/096/2017

Maj 2021
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l.1. DANEOGOLNE INWESTYCJI
|.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych, betonowego
przepustu skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci
drewnianej wiaty dla rowerzystéw. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9,

7480/20, 7668/1 w miejscowosci Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec.

Projektowang inwestycjg jest budowa ttuczniowej drogi wewnetrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m

x 1.5m, miejsca obstugi rowerzystéow na utwardzonym ttuczniowym placu.

Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakosci powigzan komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do
terenéw rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi

wewnetrznej.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

Wykonanie rob6t ziemnych dla nadania profilu podtuznego i poprzecznego projektowanej drogi
Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych

Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego

Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni tluczniowej na drodze i utwardzonym placu
Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obstugi rowerzystéw

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Ogledziny terenu, wizje lokalne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430) z pozh. zmianami.

Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

przyjete bez sprzeciwu zgtoszenie robo6t budowlanych do Wojewody Matopolskiego znak WI-
XI1.7843.15.63.2020EBuU z dnia 13-01-2021 r.

decyzja lokalizacji zjazdu publicznego znak 45/ZDW/20 z dnia 28-09-2020 wydana przez Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Pozwolenie wodnoprawne na budowe przepustu znak KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS z dnia 18-05-
2021 r

[1.2. PROJEKTOWANEROZWIAZANIAKONSTRUKCYJNEIFUNKCJONALNE

11.2.1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Prefabrykowany przepust betonowy:

Dtugosé: 6m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony na ptycie dennej zbrojonej o gr. 20cm

Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi

Ditugo$c¢: 27m,

Szerokosé: 1 —1,5m

Wysokosé: 1.5m-3,0m

Rodzaj materiatu: siatka stalowa 8x8cm, wypetnienie kamieniem do obiektow inzynierskich



Droga wewnetrzna:

Dtugo$¢ 76.5 mb,

Szerokos¢ jezdni 3,0m,

Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2

Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa z kruszywa famanego 0/31.5mm
Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
Pochylenie skarp 1:1

Pochylenie podiuzne 0.83%

Drewniana wiata:

Dtugosé: 5.30m,

Szerokos¢ w Swietle: 3.80m
Wysokosé: 5m

Rodzaj materiatu: drewno naturalne

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 w granicach objetych projektem. Na planie zagospodarowania — czesci graficznej Rysunek 2.1 — Projekt
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektow.

11.2.2

Parametry techniczne obiektOw

Prefabrykowany przepust betonowy:

Ditugo$¢: 6m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony na ptycie dennej zbrojonej o gr. 20cm

Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi

Dtugosé: 27m,

Szerokosé: 1 —1,5m

Wysokosé: 1.5m -3,0 m

Rodzaj materiatu: siatka stalowa 8x8cm, wypetnienie kamieniem do obiektdw inzynierskich

Droga wewnetrzna:

Dtugo$¢ 76.5 mb,

Szerokosé jezdni 3,0m,

Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2

Rodzaj nawierzchni : thuczniowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
Pochylenie skarp 1:1

Pochylenie podiuzne 0.83%

Drewniana wiata:

Dtugo$¢: 5.30m,

Szerokos¢ w Swietle: 3.80m
Wysoko$¢: 5m

Rodzaj materiatu: drewno naturalne



11.2.3

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia : ttuczniowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Szerokos¢ jezdni 3.0mb

Powierzchnia drogi wraz ze zjazdami i placem: 510m2
Nachylenia skarp wykopow i nasypow 1:1

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej w km 0+000- 0+074,50

10 cm — nawierzchnia z ttucznia tamanego 0/31.5mm
30cm — podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm

- warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny 30x30kN/m
- warstwa hasypu drogowego z kruszywa naturalnego 0/63mm

Umocnienie korpusu nawierzchni wykonac zgodnie ze szczegétem Rys.
Przekroj przedstawiono na Rys. 2.4 — Przekr6j typowy

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

Urzadzenia odwadniajace

Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych poprzez nadanie spadkéw nawierzchni.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono wedtug opracowania Zatacznik Z1 — Geotechniczne
Warunki Posadowienia - ustalono drugg kategorie geotechniczng.

Organizacja ruchu na czas budowy

Z uwagi na charakter drogi (wewnetrzna) nie zachodzi potrzeba opracowania tymczasowej organizacji
ruchu.

Uwagi koncowe
O terminie realizacji rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkie jednostki bedgce wtascicielami lub
zarzgdzajgcymi gruntdw objetych terenem budowy,
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych os6b w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych oraz zgodnie z wydanymi warunkami zawartymi w zatgczeniu do niniejszego
projektu. W trakcie robdt nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na zageszczenie podtoza w miejscach
przekopoéw nawierzchni do uzyskania wymaganej nosnosci.
Spadki poprzeczne na dojazdach do projektowanych obiektéw nalezy wyprofilowaé w korycie
podtoza i utrzymac je we wszystkich warstwach konstrukgciji.
Wszystkie roboty zanikowe winny byé zgtaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora petnigcemu
nadzoér inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy prawidlowosci ich  wykonania .
Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np. IBDIM ) stwierdzajgce ich przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.
Teren budowy po zakoriczeniu robot nalezy uporzadkowac.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO



- MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0023/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Murzyniak
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 24.07.1992 r. w Nysie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0023/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2096 z pdzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak
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— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numaraa e yfikat )y m:

MMAP-FYB-48MN-UBL *

Fan Krzysztof Murzyniak o numerze ewidencyjnym MAP/BDY0290/19
adres zamieszkania ul. Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdrd]

jest caonkiem Matopolskiej Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zasfwiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2020-07-14 roky przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Rady Matopolskie] Okrggowej [zby Indynier dw Bud cownictwa,

12gadni art. 5 ust 2 ustawey 2 diia LB wr2ednie 2001 7. o podpiske @ lbktroneanym D2, UL 2001 W 130 poz. 1450 dana w postacl

alaktiankeana) apatizona bazpacamem podprzam abaktromcany m wearyfillkonamy m pray pomacy waznago bealfikbowanago catyfikato =5
i pod wagladam skutkdwe prasngeh dokumantom opatraany m pod prea middasnaig o anym.|

* owparyfikacy poprawinoder dane b nimapeym 2awiadoaa niu mozna spraedad 2a pomocy numar s cyfikacy nego 2azaiadoaania na
strank Palskie) by Inzynrde Budow nictita winte. pribarg. pl lub kantaktuge S8 2 biorem wlasomea) Okragowea) by In2y nmrd
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.

OKREGOWA
| 2B A
“ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0026/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. d¢ pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Sadelski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 11.07.1983 r. w Krynicy-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0337/PBD/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2017 1. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 1 I\ «
dr inz. Zygmunt Rawicki RRTOIN o Nt A W' APV T

2. Celonek Skiadu Orzekajacego
mer inz. Malgorzata Borsukowska-Stefanicrek

3. Crlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel
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Zaswiadczenie

o numara e yfikat )y m:

M&P-AY1-7KT-270 *

Fan Drariusz Sgdelski o numerze ewidency]mym MERSBDY 0332712
adres zamieszkania Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec

jest caonkiem Matopolskiej Okregowef lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne|.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2020-08-28 roky przez:

Mirostaw Boryczko, Przewndniczgey Rady Matopolskiej Okregowej lzby Indyvnierdw Bud o nictwa.

12gadnia art. 5 ust 2 ustawey 2 diia LB wr2ednig 2001 7. o podpiske @ lktroneanym |02, UL 2001 W 130 poz. 1450 dana w postacl

alaktronkang) apatzana bazpacamem podpisam abaktiomcaey m waryfikonany m pray pomacy waznaga bewalfikowanago cayfikatu =5
e zng pod wagladam skutkdw prasngeh dokumantom opatraany m pod pea m il asnaig o anymi.|

* owdaryfikacy poprawnodel dane b nimapeym 2awiadeaa niu mozna spraedad 2a pomocy numar s iyfikacy nego 2azaiadoana na

strank Palskie) by Inzynmrde Budow nictita wnte'. pribarg. pl lub kontaktuge S8 2 biorem wlasomea) Okragowea) by Inay nerd
EiLcho nikc teva .
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAELOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/79/17/MP Krakdw, dnia 20.12.2017 r.
DECYZJA nr MPOIA/096/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektdow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inZ. arch. Robert Koprowski
urodzony w dniu 04 grudnia 1977 r., w Nowym Targu
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowg i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

rinz arch. Jan Skgpski, Cztonek OKK
/ _%
50, Cztonek OKK

mgr in. arch. Artur Trz

mgr inz. arch. Ant7 fczyk, Cztonek OKK mgr inz. argh. Jolanta Wgsik, Czfonek OKK

Otrzymuja:

1.  Robert Koprowski;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4. a/a.

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, hitp: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ROBERT ARTUR KOPROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/096/2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2361.

Czionek czynny od: 18-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-03-2021 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2361-CE66-18CF-D455-7521

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw . www izbaarchitektow. pl
lub kontaktujae sie bezpogrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC GRAFICZNA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE

Miejscowosc (Obreb) Piekielnik, Nr 0008 63874
Gmina (Jed. Ewid.) Czarny Dunajec, 121103_2 =

641.

o

28

- 6409 641.50

km. 7.112.09.15.1.4, 7.112.09.15.2.1, 7.112.09.15.2.3, 7.112.09.15.3.2, 7.112.09.15.4.1

Skala 1:500

GK.6640.2121.2020

Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich 2000 strefa 7 UStuG!

Uktad wysokosci  Kronsztadt 86 GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE

mgr inz. Zbigniew Smreczak
ul. Sobieskiego 7, 34—480 Jabtonka

GMINA CZARNY DUNAJEC tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com
Ul. J6zefa Pitsudskiego 2

Aktuadlizacja mapy na dzien 5.05.2020 34-470 Czarny Dunajec

: % _ Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
RNV Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
> S N

tel. 601 086 346

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
Legenda: NP 735-166-50-29, REGON 492814678 34-400 Nowy Targ wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,

zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

Logenda (] Nawierzchnia z tucznia tamanego PR, L. W 11 LY | R — roweru

lini Tezale G dtug MPZP | ewidancyiny 1 fu zasobu - operatu techniczneg ; i $¢:

- Hieprackracsaine linie sabeomy - L WentyRoor evdene iy mmterish cas R Brania: Adres obieky budonlanego PIEKIELNIK (763¢

—— Ol A BRI URE) POt Zakres budowy zjazdu ; 17 09, 2000 DOROGOWA _ |Gnine:__ CZARNY DUNAJEC _ [Powist. NOWOTARSKI| wojewsdztwo. _ MALOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY

T projetoveny geseciag wyRolopreiny ze Sirelg ccfroma zgfoszony w UW w Krakowie ’ SRR Y T PIEmEp Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Mapa stuzy do zaprojektowania infrastruktury drogowej _ ____ ____ Zdkres i obszar oddziatywania I Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19

inwestyciji ;

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedfug MPZP. L == Sprawdzajafy mg[' inz. Dariusz Sade[sk/ MAP/0337/PBD/17

Kolorem zielonym przedstawiono granice dziafek wedtug mapy ewidencyjnej. ] {

Granic dziatek ewidencyjnych nie ustalano w terenie. Architekt mgr inz. arch. Robert KOprWSk/ MPOIA/096/2017

W granicach projektowanej inwestycji  nie badano obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi., Nr rys. Skala.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie Nazwa . 4

urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji. Mapa nie moze stuzyé do celéw rozgraniczeniowych. rysunku: PROJEKT ZAEOSPODAROWAN/A TERENU 21 1:500

Jabtonka 20.08.2020 . Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgi lub udostepniania osobom frzecim L ipn/c %) W/E/kﬁ, 05 2021 r
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Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

GMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Jozefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
Branza: Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK (zesc:
DROGOWA Gmina: CZARNY DUNAJEC  [Powiat: ~ NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak NAP/0023/PWBD/19
Sprawdzajacy | Mgr inZ. Dariusz Sadelski MAP/0337/PBD/17
Nazwa ; Nr rys. Skala:
rysunku: PROFIL PODLUZNY 22 |1100/500
Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgi lub udostepniania osobom trzecim /.I'pn/'(a W/‘e[ka, 062027 r
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GMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
Branza: Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK (z65¢:
DROGOWA Gmina: CZARNY DUNAJEC ‘Pawial‘, NOWOTARSKI | Wojewédztwo. MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Sprawdzajacy | 9" inz. Dariusz Sadelski MAP/0337/PBD/17

N 3 Skala:

ﬁ;’fmw PRZEKROJE POPRZECINE T

Prawa aulorskie zasfrzezone, facznie z prawem reprodukcji (ub udostepniania osobom frzecim

Lipnica Wielka, 06.2021 r.




Przekroj typowy drogi wewnetrznej
w km 0+004 - 0+076

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 10cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/63mm - 30cm

e Warstwa nasypu drogowego wykonana z kruszywa
natrualnego 0-63mm

o Warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny 30/30kNm

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA CZARNY DUNAJEC tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru

Branza: Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK (zest:
DROGOWA Gmina: CZARNY DUNAJEC  [Powiat:  NOWOTARSKI | Wojewsdztwo MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak NAP/0023/PWBD/19
Sprawdzajacy | Mgr inZ. Dariusz Sadelski MAP/0337/PB0/17
Nazwa 3 Nr rys. Skala:
porves | PRZEKROJ TYPOWY 2 |

Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgii lub udostepniania osobom frzecim L /'pn/'f 3 W/e lk 3, 05 20 27 r




Prefabrykowany przepust betonowy
w km 0+029.749

6407 640
639} 1639
I '/, 2 i i el 1
6387 1 T 1638

Przeppist skr%ynkowy 2.0x1.5n I=6.0Fmb 1

1 | i=2,83% i 1
! /“ 636,40 ! || 636,47 l 636,57 1637
6361 1636
635“ ;J?ZCZZET;:\'Y‘;:&; vzv;}zteéwegro. min. 20em 1=1.40mb, Umocnienie wlotu — zelbet gr. min. 20cm |=1.40mb, ) 635

na szerokosci koryta wylotowego

GMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Jozefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru

Branza: Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK (zesc:
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Opinig geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe zjazdu indywidualnego w ciagu
drogi wojewddzkiej 957 odc. 120 w km 0+627 strona lewa w m. Piekielnik wykonano na wniosek
projektanta z 2020 r.

Opinig niniejsza wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w inwestycji pod wzgledem statecznosci podioia i okreslenia
mozliwosci wystgpowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntdw, a w szczegélnosci warunkéw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
3 otworéw badawczych o tgcznej gtebokosci 10,5 m
Profilowania istniejacych w sasiedztwie skarp i wykopow
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
Mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi — SOPO w skali 1 : 10 000
Analizy geotechnicznej
10.Materiatow archiwalnych i literatury fachowe;.

Prace terenowe wykonano w 2020 r. Zakres opracowania, jego forme oraz lokalizacje i
gtebokos¢ otwordw uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegotowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich - kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslona

00NV e W

w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, badz opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecer. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byly punktowo,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sig istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
mozliwe bedzie po wykonaniu wykopéw liniowych i ich sprofilowaniu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do
wykonywania czynnoéci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci wykonywanych prac
geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego.

E.G.I
3
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2. Ogélna charakterystyka terenu badan

2.1 Potozenie i morfologia

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatkach nr: 7668/1, 7480/9, 7480/20,
7480/16, 7480/15 w obrebie ewidencyjnym Piekielnik, gmina Czarny Dunajec, w powiecie
nowotarskim.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska, w
makroregionie Obnizenie Orawsko-Podhalanskie, w Centralnych Karpatach Zachodnich®.

Teren badan znajduje sie w obrebie terendw rolnych w sasiedztwie istniejgcej drogi
wojewodzkiej.

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°28°25,17”, E 19°46'32,1""2.

Inwestycja planowana jest na stosunkowo pfaskim terenie na wysokosci od okofo 636,0 do
okoto 638,0 m n.p.m.

2.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu badan udziat biorg:

utwory czwartorzedowe?® — wyksztatcone w postaci aluwialnych holoceriskich osadow
rzecznych taraséw akumulacyjnych niskich oraz osady rzeczne taraséw akumulacyjnych najnizszych,
taraséw zalewowych.

W miejscu przeprowadzonych badan utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci
aluwialnych glin zwieztych na pograniczu namutéw, zwiréw z otoczakami, piaskéw grubych oraz
organicznych namutéw gliniastych i torfow.

Utwory czwartorzedowe przykryte s warstwg gleby préchniczej o migzszosci ok. 0,3 m.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geologiczng. Na terenie
objetym badaniami wystepuja dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych, gieboki paleogenski i
ptytki czwartorzedowy. Wody horyzontu gtebokiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow i
tupkéw podioza skalnego. llos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin piaskowca
kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe s3 praktycznie bezwodne. Gigboki
horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w
miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z
podtoza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworzac zrédta i podmokiosci lub tez
zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowe;j.

Na obszarach taraséw woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne zawarte w
nawodnionych utworach zbudowanych z otoczakéw, zwirdw i pospétek, miejscami zaglinionych.
Utwory te, ze wzgledu na swa gruboziarnistos¢, porowatos¢ i niewielkie zaglinienie jest gruntem
bardzo dobrze i doé¢ dobrze przepuszczalnym. Wspédtczynnik przepuszczalnosci opisywanych gruntéw
waha sie w granicach kilkudziesieciu m/dobe, co powoduje szybkie podnoszenie sie zwierciadia wod
w czasie powodziowych standw rzeki, jak rowniez szybkie jego opadanie po ich ustgpieniu.

W trakcie badan i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania regularnego
poziomu wod gruntowych. Stwierdzono natomiast liczne, intensywne sgczenia w otworach: P1 na
gtebokosci 0,7, 1,5 i 3,0 m ppt; P2 na gtebokosci 0,9, 1,3 i 3,4 m ppt; P3 na glebokosci 0,6 i 2,4m ppt.

1 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

3 Wg Szczegbtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1048 — Czarny Dunajec
Oprac.: L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne 1976 .

E.G

G.1
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Sgczenia mogg sie intensyfikowa¢ w okresach gwattownych opadéw lub topnienia pokrywy snieznej i
obniza¢ parametry gruntu.

W zwigzku z lokalizacjg terenu badan oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych
utworéw piaszczysto-zwirowych nalezy liczyé sie z mozliwoscia pojawiania sie w podtozu zwierciadta
wad gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwattownych wezbran potoku lub powodzi.

3. Ogélna charakterystyka inwestycji

Zamierzenie obejmuje budowe zjazdu indywidualnego w ciggu drogi wojewddzkiej 957 odc.
120 w km 0+627 strona lewa w m. Piekielnik. Projektowany zjazd posiadac bedzie nawierzchnie z
ttucznia famanego a w rejonie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nawierzchnie asfaltowa. Spadki
poprzeczne i podfuzne dostosowane do niwelety drogi/ zjazdu. Dodatkowo projektuje sie budowe
odcinka drogi oraz przepustu/ mostu w miejscu przejécia drogi przez potok.

4. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

1. Grunty budujace podioze pod projektowang inwestycje to:
— gleba prdchnicza,
- namuty gliniaste i torfy (Or - namuty, grunty organiczne)*
— plastyczne gliny zwiezte (sasiCl - it z pytem i piaskiem)® na pograniczu namutéw (Or — namut,
grunt organiczny) o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,25,
— Srednio zageszczone iwiry (Gr — zwir)° oraz piaski grube (CSa — piasek gruby)’ o $rednim
stopniu zaggszczenia Ip = 0,35 z otoczakami (Co — otoczaki)®.
2. Ocena przydatnosci podioza gruntowego oraz okreélenie kategorii geotechnicznej zostaty
opisane szczegotowo w pkt 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Dokumentacje badar podtoza gruntowego sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a wykonane badania geotechniczne
przeprowadzono positkujac sig wytycznymi zawartymi w normach branzowych:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne.
e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

e PN-ENISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis

* Oznaczenia rodzaju gruntu opracowano w oparciu o PN-EN 1SO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis, Czerwiec 2006r.: Or - Organic (namut, grunt organiczny),

*j.w.: sa - Sand (piasek), si - Silt (pyt), CI - Clay (i),

& j.w.: Gr — Gravel (zwir)

7 j.w.: CSa — Coarse Sand (piasek gruby)

8 j.w.: Co — Cobble (otoczaki),
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e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. CzesC 2: Zasady
klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Czes$¢ 2: Sondowania
dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN I1SO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntdw.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

— geotechnicznych badan polowych,

— analizy terenu i gruntow,

— niniejszej dokumentacji badarn podfoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu
geotechnicznego, ktére stanowig odrebne rozdziaty opracowania.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych. Nastepnie, za pomocg sondy szczelinowej RKS,
wykonano 3 otwory badawcze o tacznej gtebokosci 10,5 m.

Podczas prowadzenia badan dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych prob
gruntéw, okreélajac ich rodzaj i konsystencje wg PN-EN ISO 14688-1. ,Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis” oraz wg PN-EN ISO 14688-2.
,Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania”.
Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przeprowadzano pomiary wytrzymatosci gruntow
drobnoziarnistych (spoistych) na $cinanie tfu przy uzyciu $cinarki obrotowej TV wg PN-B-04481:1988
,Grunty budowlane - Badanie probek gruntu”.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw $rednich wartosci tfu okreslono poprzez korelacjg
konsystencje i orientacyjny stopien plastycznosci IL gruntéw drobnoziarnistych.

Dla gruntéw niespoistych okre$lono poprzez korelacje orientacyjny stopien zaggszczenia lp.

Nastepnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gigbokosci granic i
miazszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafig poszczegdlnych
serii litologicznych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych w skali
1: 500 (Zatacznik nr 2).

1.2 Badania laboratoryjne

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badan
nie przeprowadzano badan laboratoryjnych gruntéw.

1.3 Prace kameralne
Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, badari makroskopowych oraz obserwacji
terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:

E.G.I
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— karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
— tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw gruntéw,
— czesc tekstowg dokumentacii.

2. Warunki geotechniczne

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podiozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la — zaliczono do niej grunty organiczne, wyksztatcone w postaci
torféw. Ze wzgledu na niejednorodny sktad oraz bardzo duza zawartoéé substancji organicznej nie
okreslano parametréw geotechnicznych warstwy. Utwory warstwy la nie nadajg sie do posadowienia
bezposredniego inwestycji.

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej grunty organiczne, wyksztatcone w postaci
plastycznych i migkkoplastycznych namutéw gliniastych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad oraz
duza zawarto$¢ substancji organicznej nie okreslano parametréw geotechnicznych warstwy. Utwory
warstwy Ib nie nadajg sig¢ do posadowienia bezpoéredniego inwestyciji.

Warstwa geotechniczna Il - zaliczono do niej grunty aluwialne, zwiezlo spoiste, wyksztatcone
w postaci plastycznych glin zwieztych na pograniczu namutéw o $rednim stopniu plastycznosci
I=0,25.

Warstwa geotechniczna llla - zaliczono do niej grunty aluwialne, niespoiste, wyksztatcone w
postaci srednio zageszczonych zwiréw o $rednim stopniu zageszczenia Ip= 0,35 z otoczakami.

Warstwa geotechniczna lllb - zaliczono do niej grunty aluwialne, niespoiste, wyksztatcone w
postaci srednio zageszczonych piaskdw grubych o érednim stopniu zageszczenia Ip= 0,35.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w zataczniku
nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w  kartach profili
geotechnicznych stanowigcych zataczniki nr 3.1 - 3.2 do niniejszego opracowania.

3. Whnioski i zalecenia

1. Podtoze przedmiotowego terenu budujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
aluwialnych holocenskich osadéw rzecznych taraséw akumulacyjnych niskich oraz osady rzeczne
tarasow akumulacyjnych najnizszych, taraséw zalewowych. W miejscu przeprowadzonych badan
utwory czwartorzedowe wyksztaicone sg w postaci aluwialnych glin zwieztych na pograniczu
namutow, Zwiréw z otoczakami, piaskéw grubych oraz organicznych namutéw gliniastych i
torfow. Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwa gleby préchniczej o migzszosci ok. 0,3 m.

2. W trakcie badar i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
wod gruntowych. Stwierdzono natomiast liczne, intensywne saczenia w otworach: P1 na
gtebokosci 0,7, 1,51 3,0 m ppt; P2 na gtebokosci 0,9, 1,3 3,4 m ppt; P3 na gtebokosci 0,6 i 2,4m
Ppt. Saczenia moga sig intensyfikowac w okresach gwattownych opadéw lub topnienia pokrywy
$nieznej i obniza¢ parametry gruntu.

3. W 2zwigzku z lokalizacjg terenu badari oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych
utworow piaszczysto-zwirowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawiania sie w podtozu
zwierciadta wod gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwattownych wezbran potoku
lub powodzi.
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Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji czesciowo w bezposrednim s3siedztwie koryta potoku,
w trakcie prowadzenia wykop6éw nalezy sie liczy¢ z przesigkaniem wod do wykopow co moze
powodowacé obsypywanie sie scian wykopoéw i utrudnia¢ prace budowlane i montazowe.
Zagrozeniem inwestycji moze by¢ rowniez erozja brzegu i zalanie terenu inwestycji przez wody
powodziowe s3siadujacego cieku. W zwigzku z czym nalezy podjg¢ dziatania majace na celu
zmniejszenie czy wyeliminowanie tego zagrozenia.

Zaleca sie rozwigzanie gospodarki wodnej w rejonie inwestycji m.in. poprzez utrzymywanie w
prawidtowej kondycji istniejgcych sciekdw czy odwodnien - ewentualnie wykonanie nowych
rozwigzan.

W miejscach gdzie wystepuja grunty stabe, nalezy usuna¢ ich warstwe, a nastepnie uzupetnic
kruszywem naturalnym badz famanym odpowiednio je zageszczajac ewentualnie dostosowac
technologie posadowienia do stwierdzonych gruntow.

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana w okresie suchym.

W zwiazku z charakterem inwestycji (gdzie beda wystepowac m.in. obcigzenia: state, zmienne,
wyjatkowe czy dynamiczne/ruchome), jak réwniez warunkami podioza nalezy odpowiednio
dobra¢ rodzaj i sposdb fundamentowania obiektu, tak aby wyeliminowac nierdwnomierne
osiadanie zwigzane z konsolidacjg gruntéw w podtozu.

Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca si¢ wykonywanie pomiaréw majacych na
celu stwierdzenie prawidtowego jej zageszczenia. Pomiary te winny by¢ wykonywane na kazdej
warstwie do wskainika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placow.
Maksymalna grubos¢ zageszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekracza¢ 20-30 cm.

W zwigzku z planowanym posadowieniem przepustu/ mostu/ kiadki w obrebie terasy, w
bezposrednim sasiedztwie nurtu - w celu ograniczenia mozliwosci ich podmywania, zaleca sig
wykonanie zabezpieczern przyczotkdw w formie np. koszy siatkowo-kamiennych, gurtéw
betonowych czy muréw oporowych.

W zwiazku z charakterem inwestycji oraz wystepujacymi w rejonie gruntami zaleca sie dozér
geologiczny na etapie wykonywania rob6t ziemnych oraz odbiér zageszczenia podbudowy, ktory
powinien zosta¢ potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa posiadajacego kwalifikacje w kategorii VI lub VIl. W przypadku stwierdzenia gruntow
stabonosénych w poziomie posadowienia badi bezposrednio pod nim nalezy zweryfikowac
sposob posadowienia inwestycji.

Glebokoé¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

W miejscu planowanej inwestycji grunty mozna porownac do gruntéw kategorii 3 i 4 (grunty
tatwo urabialne i $rednio urabialne)®.

W zwigzku z zastosowang i uzgodniong technologia robét, istnieje mozliwos¢ wystgpienia na
trasie projektowanej drogi - odmiennych niz stwierdzone otworami punktowymi - warunkow
gruntowych. W zwigzku z czym, w przypadku natrafienia - na etapie robét - na grunty stabe
nalezy wezwaé uprawionego geologa badZ rozwaiy¢ przeprojektowanie inwestycji czy sposobu
jej wykonania.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu inwestycji nalezy uznac jako proste jedynie w
przypadku posadowienia inwestycji ponizej warstw stabych, w obrebie nosnych gruntow

9 wg PN-B-06050: 1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

E.G.I
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mineralnych oraz powyzej zwierciadta wod gruntowych. W przeciwnym wypadku nalezy przyjac
ztozone warunki gruntowe (lokalne wystepowanie gruntdéw organicznych i stabonosnych).

17. Rodzaj inwestycji sugeruje zakwalifikowanie jej do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

18. W przypadku pojawienia sie w wykopach wod gruntowych lub gruntéw o stabych bad:
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegélnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokona¢ ponownej oceny kategorii geotechnicznej.

Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajgce w podifozu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcje
projektowanego zamierzenia, nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntéw w czasie (przy
zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badar podfoza gruntowego - szczegdlnie co do
posadowienia obiektu).

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzié w oparciu
0 wartosci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 5 do Dokumentacji badan podtoza
gruntowego, korelujgc je z czesciowymi wspodtczynnikami bezpieczenstwa ym okreslonymi
w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — ,Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogdlne”.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczeristwa do obliczer geotechnicznych

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich
wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.
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4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych
w dokumentacji badan poditoza gruntowego (szczegélnie dotyczacych posadowienia inwestycji).

W przypadku wystgpienia na poziomie posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw
stabych, nalezy je usungc i wykonac podsypke piaskowo-zwirowg zageszczang warstwami o grubosci
10 - 20 cm do wskaZnika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi.

Przy zachowaniu warunkdw realizacji opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego i
niniejszym projekcie nalezy uznaé, ze panujgce w podiozu gruntowym warunki nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na projektowany obiekt.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢: obsypywanie sie Scian wykopéw w trakcie realizacji robot
ziemnych jak roéwniez nadmierne podcinanie skarp powodujgce ich obsuniecie oraz utrata
statecznosci nasypow. W zwigzku z czym nalezy zastosowaé metody zapobiegajgce tym zjawiskom.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model obliczeniowy pracy podioza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod
fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw spoistych, nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”’, jak réwniez ,,bez odptywu”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ i osiadania podfoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy je rozpatrywac
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zataczniku D i F do normy
PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw/ warstw podbudowy przedmiotowe;j
inwestycji s3:
- okredlone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych oraz
przejsciowych) wywieranych na podtoze za posrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy,
- wyrazone liczbowo wiasciwosci geotechniczne poditoza gruntowego oraz panujace w jego obrebie
warunki wodne, okreslone w dokumentacji badan podioza gruntowego stanowiacej zatacznik do
niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania 0golne”. W szczegdlnosci zaleca sie dostosowaé¢ metode wykonywania
wykopow do ich rozmiaréw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujacych
podfoze, Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie
gruntdw zalegajacych w miejscu wykonywania wykopéw, z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci
okreslonej wg normy PN-B-06050:1999.

E.G.I
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Po wykonaniu wykopéw fundamentowych przed przystapieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania gruntow w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego
rozpoznania podioza gruntowego. Badania powinny obejmowac makroskopowe okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz ich wiasciwosci wytrzymatosciowych, a w razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o
badania laboratoryjne pobranych z wykopow prob gruntdw.

W przypadku posadawiania fundamentow projektowanego obiektu na podbudowie
z gruntdw niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania jej
poszczegolnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczenia.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od potrzeb naleiy przeprowadzac zgodnie z
pkt. 5 normy PN-B-06050:1999.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom

Oddziatywanie wéd na obiekt nalezy rozpatrywac w dwoch etapach:
- etap realizacji:

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
wadd gruntowych. Stwierdzono natomiast liczne i intensywne saczenia. W zwigzku z czym nalezy
zadbac o prawidtowe odwodnienie terenu inwestycji.

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig przesigkania woéd do
wykopdw co moze powodowac obrywanie sie scian wykopdw i utrudniac prace montazowe.

W zwigzku z powyzszym oraz faktem, ze roboty budowlane wykonywane beda w obrebie
terasy oraz terasy nalezy je zaplanowac w taki sposéb by odprowadzaé grawitacyjnie ewentuaine
wody pojawiajace sie w wykopie.

- etap uzytkowania:

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wéd opadowych jak
rowniez dopuszczenie do niewtasciwego uzytkowania drogi (zbyt duze tonaie pojazdow).
Zagrozeniem dla obiektu mostowego/ przepustu moze by¢ napdr wod powodziowych na konstrukcje
mostu oraz erozja denna i boczna. W zwigzku z powyiszym nalezy tak zaprojektowac obiekt oraz jego
zabezpieczenia aby wyeliminowac to zagrozenie.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ rowniez zalanie terenu inwestycji i stagnacja wod
opadowych. W zwigzku z czym nalezy podja¢ dziatania majace na celu zmniejszenie czy
wyeliminowanie tego zagrozenia.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim sgsiadujacych

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przegladach obiekté\w budowlanych
sowne przepisy
ustawy Prawo budowlane, za$ czas trwania ewentualnych pomiaréw geodezyjnychy powinien zostac

oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwos¢ przeglgdoéw okreslajg s

okreslony przez projektanta, badz osoby sprawujgce nadzér nad obiektem.

E.G.I
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Eco.Gro. Invest

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer P1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowosé: Piekielnik
Gmina: Czarny Dunajec
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Budowa zjazdu w ciggu drogi wojewodzkiej 957
Inwestor: Gmina Czarny Dunajec

Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Diubacze 1628
Dozér geol.: mgr inz. K. Ligeza

System wiercenia: udarowo-okretny

Rzedna: 637.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2020-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Eco.Gro. Invest

Profil numer P3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZehheaR

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowosc¢: Piekielnik
Gmina: Czarny Dunajec
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Budowa zjazdu w ciagu drogi wojewodzkiej 957

Inwestor: Gmina Czamy Dunajec

Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Diubacze 162B

Dozor geol.: mgr inz. K. Ligeza

System wiercenia: udarowo-okretny

Rzedna: 637.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatgcznik nr 5
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
PN-EN ISO 1488-1i PN-EN ISO 1488-2 x - symbole gruntéw stanowiacych przewarstwienia
GRUNTY ANTROPOGENICZNE oznaczone s3 matymi literami z podkresleniem po gtownej

frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__
() - w nawiasie oznaczenia uzupetniajgce dot. sktadu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat
Or - zawartosc czesci organicznych <2mm % suchej masy P SMM_' ska&_a migkka piaskgwiec lub +upek_
Niskoorganiczny - 2 - 6% /grunty prochniczne/ I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)
Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/ SYMBOLE GENEZY GRUNTU

sokoorganiczne - >20% /[to
Wy 2 & M - grunty morskie R - grunty rzeczne (aluwialne)

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/ L - grunty jeziorne
O - grunty organiczne:

Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

% 0,- organiczne rzeczne (namut)
Lbo - duze glazy /> 630mm/ g E O,- organiczne bagienne (torf) _
Bo -glazy /> 200-630mm/ B § 0,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
Co - kamienie /> 63-200mm/ 28 0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
~ E - grunty eoliczne:
________________________________________ R o E,- grunty w wydmach
Gr - zwir /> 2,0-63mm/ GILEL- ieswt\i/ tlmarory lessopodobne
L - grunty lodowcowe:
ﬁ%’ i gr”é“( /: ézg:ggmm/ GL,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
kG r-zwir zre b"' / L 3mm/ GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
i el DIOEAY /> 2,0-6,3mm/ @ GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)
saGr - zwir piaszczysty E D - deluwia
saclGr - zwir gliniasty 5 C - koluwia (osady zboczowe
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ 3 OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ G Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
;"SS: 8 DEBSEE gectl)nl / >00b26'gfg32mm/ ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
- piasek drobny /> 0,063-0,2mm/ B 1 - 2 klasa - proby o nienaruszonej strukturze - kat. A
- o O 3 - 4 klasa - proby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
gsg: . [[3['::2:: ;yefI;;Vt;/rem B 5 klasa - préby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, Bi C
clSa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
si-pyy  />0,002-0063mm/ /W swobodny poziom wody gruntowej
Csi - pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/ '\—%— ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
MSi - pyt sredni /> 0,0063 - 0,02mm/ \
FSi - pyt sredni /> 0,002 - 0,0063mm/ @ ol
o - y 2 o nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
saSi - pyt piaszczy E ‘
sac!cS:i - gll!na pyflgsta, glin*a pizla_szczysitasta o -§ —175 : poziom saczen wad infiltracyjnych i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
sasiCl - glina, glina zwiezta, glina pylasta zwiezta, 2 :
glina piaszczysta zwiezta ‘é OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
. o mw mato wilgotny
Cl- it /< 0,002mm/ w wilgotny
siCl - it pylasty m_ mokry
saCl - it piaszczysty nw nawodniony
W- zwietrzeliny OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCII GRUNTU
run ruboziarniste: grunty drobnoziarniste:
W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem bzg bardzo zageszczony zw zwarta
skaty lub gruntu, z ktdrej powstata zwietrzelina 2g zageszczony tpl twardoplastyczna
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka szg srednio zageszczony pl plastyczna
W, - rumosze Inluzny mpl migkkoplastyczna
W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem bin bardzo luzny bmpl bardzo migkkoplastyczna
skaly lub gruntu, z kté':ej powstat rumosz o I, stopien zageszczenia I, stopien plastycznosci
. WRUp = i r WRU! = P -
R S QTS PRRIORIREROT OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO PP
penetrometr ttoczkowy
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480 TV &cinarka obrotowa
GRUNTY SKALISTE SLVT sonda udarowo-obrotowa
ST- skala twarda DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)
SM - skata migkka INNE OZNACZENIA
OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW . :
@ numer warstwy geotechnicznej

Frakcje gtéwna oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci
przed frakcia gtéwng np. grFSa - piasek $redni ze zwirem Qh czwartorzed/holocen

(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem $rednim Qp czwartorzed/plejstocen

i domieszkg pytu. Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen

granice warstw geotechnicznych
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Z upowaznienia Zarzadu Krakéw, dnia 28.09.2020r

WOJE“""’C’MT’E‘*"po's“eg“ . UJ /" ZDWIPWI2020/ 8ol /DI-6/KUE

_ . DI-6/652-76b/957/20
3822 \lb /1
M

DECYZJA nr45/ZDW/20

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020
poz. 470 ze zm.) w zwigzku z § 76a, § 77 i § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz uchwaly Nr 548/20 Zarzadu
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia Pani Katarzyny Wegrzyn -
Madeja ~ Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie oraz Pana Roberta Géreckiego — Zastepcy
Dyrektora ds. Inwestycji do zatatwiania spraw i wykonywania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa
Matopolskiego praw i obowigzkéw w zakresie zadan zarzadcy drog wojewodzkich, w tym w szczegodlnosci do
wydawania decyzji administracyjnych, postanowiers i zaswiadczen oraz do podejmowania czynnosci
prawnych i skfadania o$wiadczen woli, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Woéjta Gminy Czarny Dunajec ul.
Jozefa Pilsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, do wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu publicznego
z drogi wojewodzkiej nr 957 do dziatek nr 7480/16 i 7480/9 zlokalizowanych w m. Piekielnik

zezwalam

na lokalizacjg zjazdu publicznego do dziatek nr 7480/16 i 7480/9 w odc. 120 km 0+627,00 strona lewa drogi

wojewodzkiej nr 957 w m. Piekielnik, na czas nieokreslony, zgodnie z przediozonym zatgcznikiem

graficznym oraz ponizszymi warunkami:

- projektowany zjazd z drogi wojewodzkiej do dziatek nr 7480/16 | 7480/9 celem obstugi odcinkow trasy
rowerowej;

- szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,50m+ 2x0,75m pobocze. Potgczenie krawedzi nawierzchni zjazdu tukami
R=5,00m;

- pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére dany zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5%. Nawierzchnia na zjezdzie twarda ulepszona, pobocze co najmnigj
gruntowe ulepszone. Zaprojektowac prawidiowe odwodnienie zjazdu:

- polaczenie krawedzi jezdni drogi woj. z nawierzchnig zjazdu na ,0".

Koszt przebudowy lub modernizacji urzadzen, w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania ponosi

inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania tych prac.

W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej

nie zwigzanej z gospodarka drogowsg inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww.

urzgdzen lub obiektow.
UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Czarny Dunajec ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, wystapit do tutejszego
zarzadu o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu publicznego do dziatek nr 7480/16 i 7480/9 w odc. 120 km
0+627,00 strona lewa drogi wojewddzkiej nr 957 w m. Piekielnik, celem obstugi odcinkéw trasy rowerowe;j.
Zgodnie z §76 oraz § 77, 78 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), tutejszy Zarzgd uznat po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajgcego
z wniosku strony, ze lokalizacja zjazdu publicznego speinia wymagania okreslone w przepisach i wydat
zezwolenie na budowe zjazdu na warunkach zgodnych z przediozonym zatacznikiem graficznym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie za posrednictwem Zarzgdu Wojewo6dztwa Matopoiskiego -
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw, do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Krakowie w terminie do 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Krakowie. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.



Ponadto informujg iz:

przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskaé rozstrzygniecie wiasciwego
organu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, umozliwiajgce
przystapienie do realizacji inwestycji w odc. 120 km 0+627,00 strona lewa drogi wojewodzkiej nr 957
w m. Piekielnik;

strona zobowigzana jest przed uzyskaniem rozstrzygniecia z wiasciwego organu architektoniczno-
budowlanego, do uzgodnienia z zarzadcg drogi (3 egz.) projektu budowy zjazdu, 0 ile projekt budowlany
bedzie wymagany. W pozostatych przypadkach nalezy zaopiniowaé w tutejszym Zarzadzie szczegotowe
rozwigzania techniczne niezbedne do realizacji budowy zjazdu w zakresie speinienia  wymogow
projektowania zjazdow o jakich mowa w §77 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

nalezy opracowa¢ projekt docelowy organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewodzkiej. Projekty
organizacji ruchu nalezy:

1. zaopiniowa¢ w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109;

2 zatwierdzi¢ w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56;

utrzymanie zjazdu, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi (art. 30 ustawy
o drogach publicznych);

decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na budowe zjazdu, wejscie w teren | prowadzenie robot
w pasie drogowym. Strona moze rozpoczgé budowe tego zjazdu po uzyskaniu ostatecznej decyzji
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego oraz ostatecznej decyzji zezwalajgcej na
prowadzenie robot w pasie drogowym z Rejonu Drog Wojewodzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70,
33-300 Nowy Sacz, zgodnie z art.40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania budowa zjazdu nie zostata wykonana.

. mar ind./Aobert Gorecki
Otrzym_ula. ' _ Z-fa Dyfektora
1x_Woeijt Gminy Czarny Dunajec 2arzgdu Qrog Wolewddzkich

ul. J. Pitlsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

1x RDW Nowy Sacz;
1x DI-6 ala
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M | ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, dnia 26.11.2020r.

ZDW/PW/2020/49 4.2 /DI-6/KUF
DI-6/652-76e/957/20

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

zaswiadczam, ze

wobec nie wniesienia w czasie i trybie ustawowo przewidzianym odwotania

od decyzji nr 45/ZDW/20 znak DI-6/652-76b/957/20 z dnia 28.09.2020r. zezwalajacej na
lokalizacje zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 957 w odc. 120 km 0+627,00
strona lewa w m. Piekielnik do dziatek nr 7480/16 i 7480/9 celem obstugi odcinkow trasy
rowerowej

stala sie ostateczna z dniem 20 pazdziernika 2020r. i podlega wykonaniu.
Zaswiadczenie wydaje sie na zadanie Wojta Gminy Czarny Dunajec ul. Jozefa

Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec reprezentowanego przez petnomocnika Pana
Mariusza Murzyniak, zam. Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka.

Otrzymuja:
1. P. Mariusz Murzyniak

Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka;
2. DI-6/1 ala.y,

Do wiadomosci:
3. RDW Nowy Sacz.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl



hi | ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, dnia 26.11.2020r.

ZDW/PW/2020/ 144/ /DI-6/KUF
DI-6/652-77h/957/20

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

zaswiadczam, ze

wobec nie wniesienia w czasie i trybie ustawowo przewidzianym odwotania

od decyzji nr 35/ZDW/20 znak DI-6/652-77a/957/20 z dnia 19.08.2020r. zezwalajacej na
lokalizacje zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 957 w odc. 120 km 3+540,00
strona prawa w m. Czarny Dunajec do dziatki nr 8274 oraz drogi wewnetrznej celem
obstugi przylegtych terendw rolnych i leSnych

stala sie ostateczna z dniem 09 wrzesnia 2020r. i podlega wykonaniu.

Zaswiadczenie wydaje sie na zadanie Wojta Gminy Czarny Dunajec ul. Jozefa
Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec reprezentowanego przez petnomocnika Pana
Mariusza Murzyniak, zam. Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka.

Otrzymuja:
1. P. Mariusz Murzyniak

_Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka,
2. DI-8/1 a.’a.mF

Do wiadomosci:
3. RDW Nowy Sacz.

Zarzgd Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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N ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dnia 26.11.2020r.

ZDW/PW/2020/ 49 “UIDI-6/KUF
DI-6/652-77i/957/20

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

zaswiadczam, ze

wobec nie wniesienia w czasie i trybie ustawowo przewidzianym odwotania

od decyzji nr 36/ZDW/20 znak DI-6/652-77b/957/20 z dnia 19.08.2020r. zezwalajgcej na
przebudowe istniejacego zjazdu na zjazd o parametrach zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej nr 957 w odc. 120 km 3+540,00 strona lewa w m. Czarny Dunajec do dziatki
nr 8759 oraz drogi wewnetrznej celem obstugi przylegtych terendw rolnych i leSnych oraz
postanowienia znak: DI-6/652-77¢/957/20 z dnia 30.09.2020r

decyzja stala sie ostateczna z dniem 09 wrzesnia 2020r., postanowienie z dniem 13
pazdziernika 2020r. i podlegajg wykonaniu.

Zaswiadczenie wydaje sie na zadanie Woéjta Gminy Czarny Dunajec ul. Jozefa
Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec reprezentowanego przez petnomocnika Pana
Mariusza Murzyniak, zam. Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka.

Otrzymuja:
1. P. Mariusz Murzyniak

Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka;
2 D81 e
Do wiadomosci:
3. RDW Nowy Sacz.

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl



Krakow, 13 stycznia 2021 r.

MALOPOLSKI

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Znak sprawy:
WI-X1.7843.15.63.2020.EBu

Matopolski Wojewoédzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Ltobzowska 67

30-038 Krakow

Dotyczy: zgtoszenia robdét budowlanych

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane przekazuje kopie zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych pn.. Budowa zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej nr 957 Biatka - Zawoja - Jabtonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ (dziata
nr ewid. 13246/3) na odc. 120 km 0+627 strona lewa do dziatek o nr ewid. 7480/15,
7480/16, 7480/9 w miejscowosci Piekielnik; inwestycja objeta zgtoszeniem zlokalizowana,
zgodnie z trescig zlozonego zgloszenia: dziatka nr ewid. 13246/3, obr. 0008 Piekielnik,
jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, wniesionego 07.12.2020 r. (uzupeinionego
11.01.2020 r. w odpowiedzi na postanowienie z 15.12.2020 r) przez inwestora:
Gmina Czarny Dunajec ul. Jozefa Pilsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
dziatajacego przez petnomocnika - Mariusza Murzyniaka.

Organ nie wnidst sprzeciwu

Zatgczniki:

1. skan zgtoszenia datowanego 02.12.2020 r., doreczonego 07.12.2020 r. (poz. nr 1
z teczki akt sprawy - RPW/325995/2020 N),

2. skan pisma uzupetniajgcego datowanego 07.01.2021 r. - data wptywu 11.01.2021 r.,
(poz. nr 3 z teczki akt sprawy - RPW/6761/2021 N).

W  przypadku dalszej korespondencji prosze powota¢ sie na znak sprawy: WiI-
X1.7843.15.63.2020.EBu.

Zup ‘\\Hr;!"xui‘\ \id{“,ih‘[‘-!\,i‘_;_fi‘
mger inz. arch. Danuta Maslowska-Pociej
Kierownik Oddziatu
w Wydziale Infrastruktury

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja:

1. Adresat + zatgcznik (ePUAP)
2. aa (Nr 13/2021)

Otg}muja do wiadomosci:
1) Inwestor — otrzymuje petnomocnik — Mariusz Murzyniak.

E E 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax 12 39 21 917, ePUAP: /ag9300Ihke/skrytka
Zachecamy do kierowania korespondencji za posrednictwem platformy ePUAP,

‘.E tg wigcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl



Potwierdzam zgodnos¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

5308081.16951485.21167127

Nazwa dokumentu

WI-X1.7843.15.63.2020 - przyjecie zgloszenia budowa
zjazdu publ..pdf

Tytut dokumentu

Sygnatura dokumentu

Data dokumentu

WI-X1.7843.15.63.2020 - przyjecie zgloszenia budowa
zjazdu publ.

WI-XI1.7843.15.63.2020
2021-01-13

Skrét dokumentu

FAF7TEAFDCSE33B679F0035140F74493 1 C982A279

Wersja dokumentu

1.6

Data podpisu

2021-01-13 08:39:47

Podpisane przez

Danuta Mastowska-Pociej Kierownik Oddzialu

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data wydruku: 2021-01-13
Autor wydruku: Burkot Ewa (Starszy Inspektor Wojewodzki)

Lxslotqe Buskst

NEAT

EZD 3.102.6.6.2852



Z3 - DECYZJA WODNOPRAWNA




Nowy Sacz, 18-05-2021

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt. 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4,

art. 400 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z pdin. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021,
poz. 735)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Mariusza Murzyniaka, zam. Lipnica Wielka 616 a, 34-483 Lipnica Wielka —

petnomocnika Gminy Czarny Dunajec, ul. Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego R-B w km 0+006 poprzez
wykonanie przepustu ramowego na dz. ew. nr 7480/20, w miejscowosci Piekielnik, gmina Czarny
Dunajec,

orzekam:

Udzielam Gminie Czarny Dunajec, ul. Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego R-B w km 0+006, poprzez wykonanie
przepustu ramowego (wlot: X: 5482595,32, Y. 7411263,32, wylot: X: 5482601,31,
Y:7411263,06) o wymiarach:

- wysokos$¢ w Swietle - 1,5 m

- szerokosc przepustu—2,0 m

- dfugosc przepustu — 6,0 m,

z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu z ptyt zelbetowych o grubosci 20 cm oraz dtugosci
1,4 m, na dz. ew. nr 7480/20, w miejscowosci Piekielnik, gmina Czarny Dunajec.

W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki

wykonania uprawnienia:

1. Wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztuky inzynierska, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposéb niedopuszczajacy do
zanieczyszczenia Srodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,
sciekami lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

2. Wykonywania robot przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed

przedostawaniem sie paliwa i oleju do wdd.

Prowadzenia prac budowlanych poza okresem sptywu woéd powodziowych.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego Nowy Targ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia rohot.

Uporzgdkowania terenu po wykonaniu robét i przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogag wystapi¢ przy

sptywie wod powodziowych.

i 0 = e



7. Utrzymywania we witasciwym stanie technicznym urzadzenn wodnych wykonanych na
podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Il Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 19.01.2021 r. (data wplywu: 21.01.2021 r.), zmieniony przy pismie z dnia
26.02.2021 r. (data wptywu: 02.03.201 r.) i z dnia 29.03.2021 r. (data wptywu: 31.03.2021 r.) Pan
Mariusz Murzyniak, zam. Lipnica Wielka 616 a, 34-483 Lipnica Wielka — petnomocnik Gminy Czarny
Dunajec, ul. Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,, zwrocit sie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe rowu melioracyjnego R-B w km 0+006 poprzez wykonanie przepustu
ramowego na dz. ew. nr 7480/20, w miejscowosci Piekielnik, gmina Czarny Dunajec.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
w jezyku nietechnicznym, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny
Dunajec, wypis z rejestru gruntdw oraz stosowne petnomocnictwo.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 12.02.2021 r. oraz z dnia
19.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS wezwano Whnioskodawce do uzupetnienia wniosku.
Po uzupetnieniu dokumentéw pismem z dnia 13.04.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.46.2021.MGS
zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie. Jednoczesnie zgodnie
z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz
BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprécz wywieszenia na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym
Saczu, przedmiotowe wszczecie zostato wywieszone na tablicy ogloszeni w Urzedzie Czarny Dunajec
w terminie od 16.04.2021 r. do 26.04.2021 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych
uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, ze projektowany przepust
zlokalizowano w celu skomunikowania dziatek nr 7480/15, 7480/16, 7480/0 z droga wojewddzka.
Swiatlo zaprojektowanego przepustu wynika z obliczeri hydrologiczno-hydraulicznych i zapewnia
swobodny przeptyw wody. Projektowany przepust zostat zaprojektowany dla opadu
o prawdopodobienstwie wystapienia p= 50%. Gtebokos¢ przepustu nie bedzie miata wptywy na wody
podziemne. Przepust ramowy wykonany z betonu, bedzie umiejscowiony w dnie rowu melioracyjnego
na podsypce piaskowej, zageszczonej chudym betonem, izolowany zewnetrznie masa bitumiczng. W
ramach inwestycji wykonane bedzie rowniez zabezpieczenie przepustu po obu stronach brzegu rowu
przez wykonanie nasypu zwirowego. Przepust bedzie umocniony na wlocie i wylocie ptytami
zelbetowymi stanowigcymi integralny element przepustu.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
przedmiotowe przekroczenie zlokalizowane jest w zlewni JCWP Piekielnik oznaczonej europejskim
kodem JCWP PLRW120012822249. Teren ten przynalezy do regionu wodnego Gornej Wisty
i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata ona wskazana jako silnie
zmieniona cze$¢ wod powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem srodowiskowym dla
tej cze$ci wod, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggna¢ dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiggniecie cel6w srodowiskowych jest
zagrozone. Ponadto teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do
jednolitej czeéci wdd podziemnych (JCWPd) nr 164 o europejskim kodzie PLGW2000164. Zgodnie art.
4.1 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
celem $rodowiskowym dla tej czeéci wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej
zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan



naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem wod, tak aby osiggnac

ich dobry stan.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie naruszac ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych oraz
obowigzujacych norm i przepisdw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktdry wydat decyzje.

3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do

Wojewddzkiego Sagdu Administracyjne

Otrzymuja:

e ; S

g0}

2

Pan Mariusz Murzyniak

Lipnica Wielka 616 a
34-483 Lipnica Wielka

petnomocnik:

Gminy Czarny Dunajec

ul. Pitsudskiego 2

34-470arny Dunajec

2. ZUZa/a, NW Nowy Targ

Do wiadomosci:

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu

5,528j

Wobec nig zas<zzs" & " " S
(pog‘anom—’:m& )W CZ

ageCy 2l
Gelye)

przewidzZanym. stafeiCl € ora ¢ ostatecznale)
2 dniem 09.96.202( ¢ i pociega wykonaniu
£6.0¢. i

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624) za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 230,05 zt (stownie:
dwiescie trzydziesci zlotych 05/100) — dowod wptaty z dnia
19.01.2021r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym S3czu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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Nazwa:

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu
drogi wojewodzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata
architektura, zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem

obstugi i naprawy roweru

Kategoria obiektu XXV, XXVIII
Miejscowos¢ Piekielnik
Obreb ew. 0008
Gmina: Czarny Dunajec
Jednostka ew. 121103_02
Wojewddztwo: Matopolskie

Dziatki nr ewid.:

7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1

Inwestor:

Gmina Czarny Dunajec
Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Rodzaj oprac.:

Projekt indywidualny

Branza: Projektant Podpis
Drogowa
magr inz. Krzysztof Murzyniak
nr ewid. MAP/0023/PWBD/19
Drogowa
. magr inz. Dariusz Sqdelski
Sp rawdzajqcy nr ewid. MAP/0337/PBD/17
Architektoniczna

magr inz. arch. Robert Koprowski
nr ewid. MPOIA/096/2017

Maj 2021




|.1.1. Przedmiot opracowania

Z uwagi na specyfike i stopien projektowanego obiektu budowlanego w niniejszym opracowaniu uwzgledniono:
1. Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowych — spetnia,
2. Niezbedne warunki korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami — spetnia

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu budowlanego stwierdza sig iz, zakres opracowania spetnia
wymagania o ktérych mowa art. 5. Ust.1 Ustawy Prawo Budowlane

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych, betonowego przepustu
skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci drewnianej wiaty
dla rowerzystow. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 w
miejscowosci Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. Po wykonaniu robét planowane jest poprowadzenie trasy
rowerowej po wykonanej drodze.

Projektowang inwestycjg jest budowa ttuczniowej drogi wewnetrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m
x 1.5m, miejsca obstugi rowerzystéw na utwardzonym ttuczniowym placu.

Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakosci powigzan komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do
terenéw rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi
wewnetrznej.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

o Wykonanie robét ziemnych do nadania profilu podtuznego i poprzecznego projektowanej drogi

e Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych

e Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego

¢ Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ttuczniowej na drodze i utwardzonym placu

o Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obstugi rowerzystdw wraz z urzgdzeniami do obstugi roweréw (
typowa stacja naprawcza z narzedziami )

[1.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | FUNKCJONALNE

[1.L2.1  Konstrukcja nawierzchni

Projektowana budowa drogi wewnetrznej

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia : ttuczniowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Szerokos¢ jezdni 3.0mb

Powierzchnia drogi wraz ze zjazdami i placem: 510m2
Nachylenia skarp wykopéw i nasypéw 1:1

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej w km 0+000- 0+074,50

10 cm — nawierzchnia z ttucznia tamanego 0/31.5mm
30cm — podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm

- warstwa wzmacniajgca z geowtokniny 30x30kN/m
- warstwa nasypu drogowego z kruszywa naturalnego 0/63mm

Umocnienie korpusu nawierzchni wykonac zgodnie ze szczegétem Rys.
Przekroj przedstawiono na Rys. 3.4 — Przekréj typowy

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 w granicach objetych projektem. Na planie zagospodarowania — czesci graficznej Rysunek 3.1 — Projekt
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektéw.




11.2.2

Parametry techniczne obiektu

Prefabrykowany przepust zelbetowy typowy:

Ditugo$¢: 6m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony na ptycie dennej zbrojonej o gr. 20cm

Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi

Dtugosé: 27m,

Szerokosé: 1 —1,5m

Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: siatka stalowa 8x8cm, wypetnienie kamieniem do obiektow inzynierskich

Droga wewnetrzna:

Dtugo$¢ 76.5 mb,

Szerokos¢ jezdni 3,0m,

Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2

Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa z kruszywa famanego 0/31.5mm
Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
Pochylenie skarp 1:1

Pochylenie podiuzne 0.83%

Drewniana wiata:

Dtugo$¢: 5.30m,
Szerokos¢ w Swietle: 3.80m
Wysokosé: 5m

Rodzaj materiatu: drewno

11.2.3

11.2.4

Urzadzenia odwadniajace

Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych poprzez nadanie spadkéw nawierzchni.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono wedtug opracowania Zatacznik Z2 — Geotechniczne
Warunki Posadowienia - ustalono drugg kategorie geotechniczng.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE

Miejscowosc (Obreb) Piekielnik, Nr 0008 63874
Gmina (Jed. Ewid.) Czarny Dunajec, 121103_2 =
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- 6409 641.50
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Skala 1:500
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Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich 2000 strefa 7 UStuG!

Uktad wysokosci  Kronsztadt 86 GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE

mgr inz. Zbigniew Smreczak
ul. Sobieskiego 7, 34—480 Jabtonka

GMINA CZARNY DUNAJEC tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com
Ul. J6zefa Pitsudskiego 2

Aktuadlizacja mapy na dzien 5.05.2020 34-470 Czarny Dunajec

: % _ Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
RNV Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
> S N

tel. 601 086 346

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
Legenda: NIP 735-166-59-29, REGON 492814678 34-400 Nowy Targ wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy
Logenda (] Nawierzchnia z tucznia tamanego PR, L. W 11 LY | R — roweru
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Mapa stuzy do zaprojektowania infrastruktury drogowe; Zdkres i obszar oddziatywania I Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
inwestyciji ;
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedfug MPZP. L == Sprawdzajafy mg[' inz. Dariusz Sade[sk/ MAP/0337/PBD/17
Kolorem zielonym przedstawiono granice dziafek wedtug mapy ewidencyjnej. ] {
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Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

GMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Jozefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
Branza: Adres obiektu budowlanego: PIEKIELNIK (zesc:
DROGOWA Gmina: CZARNY DUNAJEC  [Powiat: ~ NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MALOPOLSKIE | PROJEKT TECHNICZNY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak NAP/0023/PWBD/19
Sprawdzajacy | Mgr inZ. Dariusz Sadelski MAP/0337/PBD/17
Nazwa ; Nr rys. Skala:
rysunku: PROFIL PODLUZNY 32 | 11007500
Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgi lub udostepniania osobom trzecim /.I'pn/'(a W/‘e[ka, 062027 r
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GMINA CZARNY DUNAJEC
Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
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DROGOWA Gmina: CZARNY DUNAJEC ‘Pawial‘, NOWOTARSKI | Wojewédztwo. MAtOPOLSKIE | PROJEKT TECHNICZNY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Sprawdzajacy | Mgr inZ. Dariusz Sadelski MAP/0337/PBO/17
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Przekroj typowy drogi wewnetrznej
w km 0+004 - 0+076

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 10cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/63mm - 30cm

e Warstwa nasypu drogowego wykonana z kruszywa
natrualnego 0-63mm

o Warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny 30/30kNm

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA CZARNY DUNAJEC tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
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Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
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Sprawdzajacy | Mgr inZ. Dariusz Sadelski MAP/0337/PB0/17
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Prefabrykowany przepust betonowy
w km 0+029.749
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na szerokosci koryta wylotowego
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Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy

roweru
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Przekrgj poprzeczny od strony wioty 150
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konsfrukga korpusu drogowego
ptyta zespalajgca-beton B30 gr. 15 - 25 cm

konstrukga przepustu - przekrdj skrzynkowy 300x150m
ptyta denna-beton B30 gr. 15 - 25 cm
chudy beton B15 gr. 15 cm
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Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy
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Przekroj umocnienia korpusu koszami siatkowo-kamiennymi
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*Rzedng posadowienia koszy siatkowo-kamiennych
przyja¢ min. 50cm ponizej dna potoku "Piekielnik".
Pierwsza warstwa koszy o szerokosci min. 1.5m -

nastepne warstwy 1.0m

GMINA CZARNY DUNAJEC
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Projektowanie i nadzdr w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystow w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy
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Projektowana wiata "Miejsca obstugi

rowerzystow"

deski gr. Scm

stup drewniany okrqgfy Srednica 12—16cm,
zagtebiony w ziemie, obtozony kamieniem.
Drewno impreg e zabepil izolacjq
przeciwwilgociowq (lepik/smofa) — zaktadka
ponad grunt 20cm

betonowy fundament z betonu C12/15 srednica
28cm L=120cm z nawiercanym otworem

stup okrqgty drewniany srednica 16—24cm

mocowanie sfupa do fundamentu — stalowa
rura o srednicy 60x6mm dt 30cm

gont drewniany lub blachodachéwka
gontopodobna
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ochronnym

drewno naturalne zabezpleczone impregnatem
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fawostdt ze szlifowanych okrqglakéw
dwierkowo— jodfowych. Zabezpieczone
malowaniem konserwacyjnym 3—krotnym
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tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

Bezpieczne przejscie dla pieszych i rowerzystéw w ciagu drogi
wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik wraz mata architektura,
zadaszeniem miejsca postojowego, miejscem obstugi i naprawy
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