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I.1.1. Przedmiot opracowania 
 
Z uwagi na specyfikę i stopień projektowanego obiektu budowlanego w niniejszym opracowaniu uwzględniono: 

1. Spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowych – spełnia, 
2. Niezbędne warunki  korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami – spełnia 

 
   Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego  stwierdza się iż, zakres opracowania spełnia 
wymagania o których mowa art. 5. Ust.1 Ustawy Prawo Budowlane 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, betonowego przepustu 

skrzynkowego prefabrykowanego, utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w postaci drewnianej wiaty 
dla rowerzystów. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 7480/16, 7480/9, 7480/20, 7668/1 w 
miejscowości Piekielnik - Gmina Czarny Dunajec. Po wykonaniu robót planowane jest poprowadzenie trasy 
rowerowej po wykonanej drodze. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa tłuczniowej drogi wewnętrznej, przepustu skrzynkowego 6.0m x 2.0m 

x 1.5m, miejsca obsługi rowerzystów na utwardzonym tłuczniowym placu.  
Celem budowy przepustu i drogi jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do 

terenów rolnych. Planowane jest prowadzenie trasy rowerowej po niniejszym projektowanym odcinku drogi 
wewnętrznej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie robót ziemnych do nadania profilu podłużnego i poprzecznego projektowanej drogi 
• Wykonanie umocnienia korpusu drogowego z koszy siatkowo-kamiennych 
• Wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego 
• Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni tłuczniowej na drodze i utwardzonym placu 
• Wykonanie wiaty drewnianej jako miejsca obsługi rowerzystów wraz z urządzeniami do obsługi rowerów ( 

typowa stacja naprawcza z narzędziami ) 
 

 
II.2. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE  I  FUNKCJONALNE 
 
II.2.1 Konstrukcja nawierzchni 

 
 

Projektowana budowa drogi wewnętrznej 
 

Nawierzchnia jezdni 
• Nawierzchnia : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
• Szerokość jezdni 3.0mb 
• Powierzchnia drogi wraz ze zjazdami i placem: 510m2 
• Nachylenia skarp wykopów i nasypów 1:1 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w km 0+000– 0+074,50 
 
10 cm – nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/31.5mm 
30cm – podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm 

   - warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30x30kN/m  
               - warstwa nasypu drogowego z kruszywa naturalnego 0/63mm 
 

Umocnienie korpusu nawierzchni wykonać zgodnie ze szczegółem Rys. 
     Przekrój przedstawiono na Rys. 3.4 – Przekrój typowy 
 

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 
1:500 w granicach objętych projektem. Na planie zagospodarowania – części graficznej Rysunek 3.1 – Projekt 
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektów. 
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II.2.2 Parametry techniczne obiektu 
 
 

Prefabrykowany przepust żelbetowy typowy: 
 

• Długość: 6m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony na płycie dennej zbrojonej o gr. 20cm 

 
Umocnienie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi 

 
• Długość: 27m, 
• Szerokość: 1 – 1,5m 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: siatka stalowa 8x8cm, wypełnienie kamieniem do obiektów inżynierskich 

 
 
Droga wewnętrzna: 

 
• Długość 76.5 mb, 
• Szerokość jezdni 3,0m, 
• Powierzchnia projektowanej drogi: 229,5m2 
• Rodzaj nawierzchni : tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
• Pochylenie skarp 1:1 
• Pochylenie podłużne 0.83% 

 
Drewniana wiata: 
 

• Długość: 5.30m, 
• Szerokość w świetle: 3.80m 
• Wysokość: 5m 
Rodzaj materiału: drewno 

 

II.2.3 Urządzenia odwadniające 
 

Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych poprzez nadanie spadków nawierzchni. 
 
 

II.2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono według opracowania Załącznik Z2 – Geotechniczne 
Warunki Posadowienia - ustalono drugą kategorię geotechniczną. 
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Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
0/63mm - 30cm
Warstwa nasypu drogowego wykonana z kruszywa 
natrualnego 0-63mm
Warstwa wzmacniająca z geowłókniny 30/30kNm

3.00
2% 2%

Przekrój typowy drogi wewnętrznej
w km 0+004 - 0+076
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Prefabrykowany przepust betonowy
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płyta zespalająca-beton B30 gr. 15 - 25 cm
konstrukcja przepustu - przekrój skrzynkowy 300x150m
płyta denna-beton B30 gr. 15 - 25 cm
chudy beton B15 gr. 15 cm

konstrukcja korpusu drogowego
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*Rzędną posadowienia koszy siatkowo-kamiennych 
przyjąć min. 50cm poniżej dna potoku "Piekielnik".
Pierwsza warstwa koszy o szerokości min. 1.5m - 
następne warstwy 1.0m

Przekrój umocnienia korpusu koszami siatkowo-kamiennymi
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Projektowana wiata "Miejsca obsługi 
rowerzystów"

Ławostół drewniany
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