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Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem (kosiarka bijakowa na wysięgniku, pług odśnieżny) z dostawą do siedziby Obwodu Drogowo – Mostowego w Myszyńcu przy ulicy Reymonta 48


1.Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne i wyposażenie:

Ciągnik: 

Rok produkcji: 2021;
Masa ciągnika 5760 kg – 6880 kg
Silnik  turbodoładowany z chłodnicą powietrza;
Moc od 140 KM do 145 KM, 
Pojemność min  6000 cm3;
Rodzaj paliwa- olej napędowy;
Pojemność zbiornika paliwa   min od 200 do 240 litrów;
Układ przeniesienia napędu sprzęgło mokre, wielotarczowe z elektrohydraulicznym  sterowaniem; 
Skrzynia przekładniowa, synchronizowana z biegami pełzającymi;
Sprzęgło elektrohydrauliczne
Most napędowy z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego;
Układ napędowy załączony i wyłączony elektrohydraulicznie na 4 koła,
3 pary szybkozłącz hydraulicznych z możliwością zadania ciśnienia,
Prędkość maksymalna   od 40 km/h do 50 km/h;
Podnośnik tuz przedni z wyprowadzonym wyjściem hydraulicznym;
Udźwig tylnego TUZ 6500 kg – 7200 kg
Udźwig przedniego TUZ 2800 kg – 3100 kg
Układ hamulcowy - hamulce robocze tarczowe mokre;
Hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie;
Koła, opony I rozstawy
Koła przednie opona od 320 do 480-65-R24;
Koła tylne opona        do 650-60-R38;
Rozstaw osi od 2600 mm do 2700 mm;
Kabina wyposażona w podstawowe ogrzewanie i klimatyzację, reflektory robocze przednie                  i tylne w dachu kabiny oraz radio;
Balast przedni min 600 kg.

	




Kosiarka bijakowa na wysięgniku.
Głowica:
Rok produkcji: 2021;
Szerokość robocza: 1,30 m;
Obroty wału tnącego 3100 obr/min;
Regulacja wysokości cięcia;
Średnica ciętych i rozdrabnianych odrostów min 8cm;
Dodatkowy płaszcz wewnętrzny głowicy z blachy HARDOX400;
Łańcuchy ochronne przednie;
Siłownik otwierania klapy przedniej;
Płozy z możliwością wymiany;
Nośność dynamiczna łożyska rotora od strony przekładni pasowej – 213kN;
Nośność dynamiczna łożyska rotora od strony zewnętrznej głowicy – 150 - 159kN;
Dwukierunkowa praca wału tnącego;
Ciężar głowicy 260-350 kg.

Ramię do głowicy bijakowej:

Zasięg pracy ramienia umożliwiający koszenie skarp i przeciwskarp rowu,
Moc ciągnika min 140 KM;
Sterowanie linkowe;
Pompa do zasilania rotora o pojemności 73 cm3 oraz 68 KM;
odchylenie ramienia do tyłu min. 30 stopni;
Ramię przystosowane do pracy z ciągnikiem o masie od 5670 kg do 6880 kg;
Instalacja ramienia na TUZ III kat.


Pług odśnieżny:

Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych min 280 cm / max.310 cm;
Ilość pozycji roboczych 2 (możliwość ustawiania pozycji pośrednich);
Listwy zgarniające gumowe bez amortyzacji;
Sterowanie hydrauliczne – 2 przyłącza hydrauliczne;
Lemiesz uchylny sterowany hydraulicznie ze skrętem do 30 stopni w lewo i w prawo;
Masa do 450 kg.




 2. Wymagania dodatkowe:
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1. Dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej zlokalizowanej w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego; 
2. Na zrealizowany przez siebie przedmioty umowy dostawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. W okresie gwarancji wykonawca zamówienia zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad (w tym do wymiany na nowe wadliwych elementów) w terminie nie dłuższym niż 72  godziny od dnia zgłoszenia przez zamawiającego;
3.  Naprawa oraz wymiana ujawnionych wad odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego;
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji;
5.  Dostawca odpowiada za wady ujawnione w przedmiocie zamówienia również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli zamawiający zawiadomi o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). Okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt               i ryzyko (odpowiedzialność) dostawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy; 
6. Świadectwo homologacji (dostarczyć wraz z dostawą ciągnika i kosiarki); 
7.  Instrukcja obsługi dla pługa, kosiarki i ciągnika;
8.  Katalogi części zamiennych w języku polskim obejmujące części do ciągnika i kosiarki; 
9. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków bezpieczeństwa i obowiązujących norm na terenie RP dla tego ciągnika;
10. Dostawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika oraz kosiarki w siedzibie zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 120 dni od daty zawarcia umowy. 























