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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy tacznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy Pobiedziska, a rotundg UG w
Pobiedziskach przy ul. Tadeusza Kosciuszki, 62-010 Pobiedziska w branzy instalacji sanitarnych, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Radostaw Brudniak
upr. bud. nr WKP/0292/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Spis tresci

SPIS TRESCI
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Spis zatgcznikow:

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
3. Projektowana charakterystyka energetyczna

Spis rysunkow:

IS-1. Instalacje sanitarne - rzut.
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1 CEL1ZAKRES OPRACOWANIA,

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych — ogrzewania dla budowanego tacznika pomiedzy
budynkiem Urzedu Gminy a poddaszem rotundy.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym,
a Inwestorem.

2.1 MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

¢ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

o Polskie Normy.

3 OPIS TECHNICZNY INSTALACILI.

3.1 OGRZEWANIE.

Istniejacy budynek Urzedu Gminy posiada instalacje ogrzewania, ktora bedzie wykorzystana do ogrzewania
projektowanego tacznika.

Zrodtem ciepta dla budynku jest kociot gazowy firmy Viesmann typ Vitoplex 300 o0 mocy nominalnej 180 kW.
Ogrzewanie facznika bedzie konwekcyjne, do ogrzewania zostanie wykorzystana istniejaca instalacja grzewcza.
Wentylacja tgcznika bedzie grawitacyjna poprzez zamontowane nawiewniki okienne w scianach fasadowych oraz kratke
wentylacyjng DN100 pod stropem po przeciwnej stronie do fasady szkalanej.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono w programie Arkadia Termocad 2020. Przyjeto wspo6tczynnik U
écian fasadowych U = 0,9 W/m2K. Sciany pozostate zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i dokumentacja
projektowsa.

MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®r: 1,79 kw
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®v: 2,69 kw
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®rh: 0,42 kw
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Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®n: 4,48 kw
Projektowana moc zrédta ciepta ®: 4,48 kw
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®a: 172,84 Wim?2
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®v: 44,43 Wim3

Dodatek do mocy cieplej grzejnikdw ze wzgledu na zawér termostatyczny i usytuowanie 1,27.

Dobrano grzejnik konwekcyjny typ 33 o wys. 900 mm i dtugosci 1200mm, moc nominalna minimum 3100W dla czynnika
grzewczego 75/550C. W przypadku innych parametrow czynnika grzewczego nalezy skorygowac dobor grzejnika.
Zamiast zdemontowanego grzejnika zamontowa¢ grzejnik o mocy ok. 1500 W tuz przy pionie a projektowanymi
drzwiami do tacznika gabaryty grzejnika dostosowa¢ do ilosci wolnego miejsca, na etapie projektu przyjeto grzejnik
22/900/400 wysokos¢ 900 mm, szerokos¢ 400 mm. Grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne. Podejscia pod
grzejniki dolne. Przytacza do grzejnika wykona¢ z materiatu odpornego na uszkodzenia mechaniczne — np. z miedzi lub
odpowiednio zabezpieczyc.

Instalacje C.O. zasilajaca grzejnik wykonac z rur wielowarstwowych z PE DN15 mm. Rury uktada¢ w warstwie izolacji
termicznej w podtodze tacznika.

Instalacje prowadzi¢ od najblizszego pionu CO. Sposéb wtaczenia w pion dostosowaé do typu rur z ktorych pion jest
wykonany poprzez wstawienie trojnikdw. Przy pionie zamontowac na zasilaniu i powrocie kulowe zawory odcinajace w
skrzynce podtynkowej. Na przytaczu do grzejnika zamontowac zawory kulowe zawory odcinajace. Rury prowadzi¢ w
izolacji termicznej z pianki polietylenowej grubosci 20mm. Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o oporze
cieplnym 0,035 W/(mxK). Przy innym materiale grubosci nalezy skorygowac.

Mocowanie grzejnika do podtogi lub konstrukcji sciany fasadowej za pomoca rozwigzan systemowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ czy podtaczenie grzejnika nie zmienito przeptywdw w istniejacych pionach CO.
W przypadku zakt6cenia dotychczasowych temperatur w pionach skorygowac zréwnowazenie instalacji.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci zimng woda wodociggowa, przy temperaturze zewnetrznej > 0 °C przed wykonaniem
izolacji termicznej i przed zakryciem przewodow, poprzedzajac przeptukaniem przewoddéw woda. Do tego celu
instalacje napetni¢ na 24h woda i odpowietrzy¢. Jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie zostang wykryte
zadne przecieki, ani roszenie przewoddw probe mozna na uzna¢ za pozytywng. Warto cisnienia prébnego - 5 bar (3 bar
- cisnienie robocze + 2 bar). Prébe na goraco wykonuje sie po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek. Probe przeprowadza sie w warunkach, jak najbardziej zblizonych do parametréw
obliczeniowych.

Podczas badania szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin potaczen. Wynik proby na goraco uznaje sie za
pozytywny, w przypadku, gdy nie stwierdzi sie przeciekdw, a po ochtodzeniu nie stwierdzi sie rowniez uszkodzen ani
trwatych odksztatcen.

Dokonywanie préby cisnieniai szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza jest zabronione — taka proba nic nie wykaze
a grozi zaolejeniem instalacji.

UWAGA duza zmiana temperatury otoczenia moze zafatszowac wynik proby.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje podda¢ ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczern montazowych.
Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ woda przepuszczong przez filtr siatkowy.
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4 UWAGI KONCOWE:

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 pt.
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Z uwagi na niewielki fragment instalacji oraz istniejgce zrodto ciepta nie sporzadza sie wariantu alternatywnego
systemu ogrzewania.




