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Warstwa Scieralna z masy min.-bitumicznej gr. &4 cm

Warstwa przeciwspekaniowa z geowtokniny

Wyrownanie istniejacej podbudowy

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Wykarczowanie zakrzaczen, wyprofilowanie
skarpy i przeciwskarpy. Wywoz krzakow

PRZEKROJ NORMALNY

Oczyszczenie i skropienie

\ przedipo wyr wnaniu

i ziemi do utylizacji.
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Kraweznik betonowy 12x25x100 cm na tawie z oporem
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Sciecie i wywiezienie nadmiaru

gruntu z poboczy
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Nawierzchnia chodnika bitumiczna 2x4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan.

Skala 1:25

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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Oczyszczenie rowu z namutu gr. 30 cm
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NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ 3103G DK NR 55 - STACJA KOLEJOWA SZTUMSKA WIES
OD KM 0+000 DO KM 0+567,50 Dt ODCINKA 0,567 KM DZ. NR 109 | 95

Kraweznik wtopiony 12x25x100 cm na tawie bet. z oporem
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