DK Nr 55 - St. kol. Sztumska Wie§ .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

|Poszcz.

Razem

przebudowa drogi powiatowej nr 3103 G DK Nr 55 - St

0.567,50 km - dz. nr 109i 95 .

acja kolejowa Sztumska Wie §, od km 0+000 do km 0+567,50, dt. odcinka

1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Zabezpieczenie osi tra- |km
0119-03/ Sy przez wyniesienie jej poza obreb robot.
01.01.01 Obmiar: (0+567,50) - (0+000)
0.568 km 0.568
RAZEM 0.568
1.2/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm). szt.
0103-06/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1 = 2 szt.
01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm). szt.
0103-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1 = 2 szt.
01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 76 - 100 cm). Krotnos¢ (100:75) szt.
0103-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1 = 2 szt.
01.02.01 Krotnos¢ = 1.33
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm. szt.
0105-06/ Obmiar: wg zatacznika nr 1
01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6|KNR 2-01 Jw. lecz pnie o $rednicy 66-75 cm. szt.
0105-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1
01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7/KNR 2-01 Jw. lecz pnie o $rednicy 76 - 100 cm. Krotnosc¢ (100:75) szt.
0105-07/ Obmiar: wg. zatgcznika nr 1
01.02.01 Krotnos¢ = 1.33
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km. m-p
0110-01/ Obmiar:sred. 56 - 65cm V = 2x0,58 = 1,16 mp
01.02.01 $red. 66 - 75cmV =2x0,77 = 1,54 mp
Sred. 76 - 100cm V =2 x 1,37 =2,74 mp
Razem =5,44 mp
5.44 m-p 5.440
RAZEM 5.440
1.9/KNR 2-01 Jak wyzej, lecz dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu. Krotnos¢ (5-2):0,5 m-p
0110-04/ Obmiar: jw
01.02.01 Krotnosé = 6
5.44 m-p 5.440
RAZEM 5.440
1.10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
0110-02/ Obmiar:s$red. 56-65 cm = 2 x 0,65= 1,30 mp
01.02.01 $red. 66-75cm =2x0,88 =1,76 mp
Sred. 76-100 cm= 2 x 1,63= 3,26 mp
Razem =6,32mp
6.32 mp 6.320
RAZEM 6.320
1.11|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km . mp
0110-03/ Obmiar: $red. 56 - 65cm V =2x1,95= 3,90 mp
01.02.01 $red. 66 - 75cmV =2x2,62= 5,24 mp
Sred. 76 - 100 cm V =2 x 4,63 = 9,26 mp
Razem = 18,40 mp
18.40 mp 18.400
RAZEM 18.400
1.12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu Krot- mp
0110-05/ nos¢ (5-2):0,5
01.02.01 Obmiar: 6,32+18,40 = 24,72
Krotnosé = 6
24.72 mp 24.720
RAZEM 24.720
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1.13|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych piennych oraz obcigcie wierz- |szt.
0701-03/ chotka (korony i gatezi w skrajni drogowej) odciggniecie gatezi i utozenie w sto-
09.01.02 sy w granicach pasa drogowego z odwiezieniem na odl. minimum 2 km poza
pas drogowy. Ustawienie i przemieszczanie podnosnika montazowego. Prze-
mieszczanie oznakowania i sprzetu w miare postepu robo6t. Likwidacja stano-
wiska roboczego wg zat. nr 1 i KNR sek 06-01, 03.03-06,07,08.
Obmiar: 52 - 6 = 46 szt.
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
1.14|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm. m2
0815-02/ Obmiar: {[(0+567,50)-(0+000)]-(2 zjazdy)2x5,00}x1,00=(567,50-10,0)x1,00
01.02.04
557 m?2 557.000
RAZEM 557.000
1.15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowe;. m
0813-07/ Obmiar: (0+567,50)-(0+000)
01.02.04
567.50 m 567.500
RAZEM 567.500
1.16|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowe;j . m
0814-02/ Obmiar: (0+567,50)-(0+000)
01.02.04
567.50 m 567.500
RAZEM 567.500
1.17/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza. m3
0812-03/ Obmiar: [(0+567,50)-(0+000)]x2x0,03
01.02.04
34.05 m3 34.050
RAZEM 34.050
2 Podbudowa
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) wraz z m2
1004-06/ uszczelnieniem betonem szczelin pomiedzy krawedzig nawierzchni a krawez-
04.03.01 nikiem.
Obmiar: [(0+567,50)-(0+000)]x(5,30+0,10)
3065 m?2 3065.000
RAZEM 3065.000
2.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2
1004-07/ Obmiar: jw.
04.03.01
3065 m?2 3065.000
RAZEM 3065.000
2.3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (nawierzchni bitumicznej) mieszankg mine- |t
0108-02/ ralno- bitumiczna - AC 16W 50/70 - mechanicznie .
04.08.01 Obmiar: (3065x0,050)
153.25 t 153.250
RAZEM 153.250
2.4|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie warstwy wyréwnawczej. m2
1004-06/ Obmiar: [(0+567,50)-(0+000)]x(5,30+0,10)
04.03.01
3065 m?2 3065.000
RAZEM 3065.000
2.5|KNR 2-31 Skropienie warstwy wyréwnawczej asfaltem. m2
1004-07/ Obmiar: jw.
04.03.01
3065 m?2 3065.000
RAZEM 3065.000
3 Nawierzchnia
3.1/KNR AT-03 |Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej. Reczne roztozenie wiékniny na za- |m2
0203-01/ ktadke.
05.03.15 Obmiar: [(5,30+0,10)+1,50]x567,50
3916 m?2 3916.000
RAZEM 3916.000
3.2|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni - warstwa $cieralna gr. 3 cm z mieszanki grysowo -  |m?2
0310-05/ mastyksowej SMA 8 - koloru czarnego.
05.03.05a  |Obmiar : [567,50x(5,30+2x0,03)]
3041.80 m?2 3041.800
RAZEM 3041.800
3.3|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2
0310-06/ Obmiar:[567,50x(5,30+2x0,03)]
05.03.05a
3041.80 m?2 3041.800
RAZEM 3041.800
4 06.00.00 Roboty Wyko nczeniowe
4.1/KNR 2-31 Wykonanie wykopu pod tawy i $cianki czotowe przepustéw rurowych betono- |m3
0605-01/ wych o $rednicy 40 cm pod zjazdami .
06.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3, (36,0x0,25x0,8)
7.2 m3 7.200
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RAZEM 7.200
4.2|KNR 2-31 Wykonanie $cianek czotowych z ustawieniem i rozebraniem deskowan i utoze- |$ciank.
0605-03/ niem mieszanki betonowej jej zageszczenie i pielegnacja betonu KPED 03.92.
06.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3, (4x2)
8 Sciank. 8.000
RAZEM 8.000
4.3|/KNR 2-31 Utozenie rur betonowych o $r. 40 cm . Wypetnienie potagczen zaprawg cemen- |m
0605-06/ towg i posmarowaniem rur lepikiem. KPED 03.92.
06.02.01 Obmiar: wg zatacznika nr 3
36 m 36.000
RAZEM 36.000
4.4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie ziemi z poboczy.Grubos$é $cinki -10 cm. m2
1402-05/ Obmiar: wg zatgcznika nr 4, (940+1030)
06.03.01
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
4.5/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazde dalsze 5 cm grubosci.Krotnos¢é (23-10):5 m2
1402-06/ Obmiar: wg zatgcznika nr 4
06.03.01 Krotnosé = 2.6
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
4.6/ KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazde dalsze 5 cm grubosci Krotnos¢ (0,22-0,10) m2
1402-06/ Obmiar: wg zatacznika nr 4
06.03.01 Krotnosé = 2.4
1030 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
4.7/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06/ wu.
06.04.01 Obmiar: 567,50x2-36,0(dt. przepustu)-3x5,10 (szer. zjazdéw bez przepustéw)
1084 m 1084.000
RAZEM 1084.000
5 07.00.00 Oznakowanie drogi
5.1/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. szt.
0818-08/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5
01.02.04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.2|KNR 2-31 Zdjecie tacz znakéw drogowych. szt.
0703-03/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5
01.02.04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.3|KNR 2-31 Ustawienie stupkow z rur stalowych o $r. 70 mm do znakéw drogowych. szt.
0702-02/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5
07.02.01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5.4|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow. szt.
0703-02/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5
07.02.01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.5|KNR 2-31 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzektadkowych |m
0704-02/ od km 0+370 do km 0+388 po str. lewej.
07.05.01 Obmiar: 3x4,00 = 12
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5.6|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz zakonczen. m
0704-06/ Obmiar: (2x3,00)
07.05.01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5.7|Biuletyn Cen |Ustawienie balustrady U - 11a zabezpieczajacej ruch pieszych od km 0+343 |m
Drog. 1/2019 |do km 0+393 przy chodniku po stronie prawej.
/07.06.02 Obmiar: (0+393)-(0+343)
analogia (wg
ceny przetar-
gowej)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5.8/KNNR 5 Ustawienie w gruncie prefabrykowanych fundamentéw latarni hybrydowej o ob- |szt.
1002-02/ jetosci ponad 0,3 do 0,6 m3.
07.07.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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5.9|KNNR 5 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbing wiatrowa o kpl.
1007-03/ mocy do 300 W o wysokosci stupa ponad 5 do 8 m.
07.07.01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
6 08.00.00 Elementy Ulic
6.1/KNR 2-31 Wykonanie rowka o wymiarach 30x40 cm pod tawe kraweznikowa po stronie  |m
0401-06/ prawej nawierzchni.
08.01.01 Obmiar: (0+567,50)-(0+000)
567.50 m 567.500
RAZEM 567.500
6.2|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik wystajgcy. m3
0402-04/ Obmiar: 567,50x0,06
08.01.01
34.05 m3 34.050
RAZEM 34.050
6.3|KNR 2-31 Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego o wymiarach 15x30 cm na m
0403-03/ podsypce cementowo-piaskowej.
08.01.01 Obmiar: jak w poz. wykonanie rowka
567.50 m 567.500
RAZEM 567.500
6.4|KNR 2-31 Wykonanie rowka pod tawe kraweznikowg o wymiarach 30x30 cm (zjazdy nr 1, \m
0401-04/ 4,7) oraz opornik dla chodnika.
08.01.01 Obmiar: wg. zatgcznika nr 3 = 64,00+[(0+567,50)-(0+000)]= 64,00+567,50
632.00 m 632.000
RAZEM 632.000
6.5/KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki wtopione. m3
0402-04/ Obmiar: 632,00%0,03
08.01.01
18.96 m3 18.960
RAZEM 18.960
6.6|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na m
0403-05/ podsypce cementowo-piaskowe;.
08.01.01 Obmiar: jak wykonanie rowka
632.00 m 632.000
RAZEM 632.000
6.7|KNR 2-31 Wykonanie koryta gtebokosci 20 cm - mechanicznie . m2
0101-01/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 +[(0+567,50)-(0+000)]x1,00 = 242,0+567,50
04.01.01
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
6.8|KNR 2-31 Jak wyzej - lecz za kazde dalsze 5 cm glebokosci Krotnos¢ (38-20):5 m2
0101-02/ Obmiar: jw
04.01.01 Krotnosé = 3.6
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
6.9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej gr. 10 cm z piasku na zjaz- |m2
0104-07/ dach i pod chodnikiem.
04.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 + [(0+567,50)-(0+000)]x1,00 = 242,0+567,50
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
6.10|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni podbudowy o grub. 8 cm z KLSM. m2
0114-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 + pod chodnik = 242,0+567,50
04.04.02
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
6.11|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotno$¢ (28-8):1- (zjazdy nr 2, |m?2
0104-08/ 3,5,6)
04.04.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3
Krotnosé = 20
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
6.12|KNR 2-31 Jak wyzej lecz - zjazdy nr 1,4,7. Krotno$¢ (15-8):1 . m2
0104-08/ Obmiar:wg zatgcznika nr 3
04.04.01 Krotnosé = 7
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
6.13|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz pod chodnik. Krotnosc¢ (20-8):1 m2
0104-08/ Obmiar: [(0+567,50)-(0+000)]x1,00
04.04.01 Krotnosé = 12
568 m?2 568.000
RAZEM 568.000
6.14|KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni zjazdéw nr 1,4,7 z kostki betonowej czerwonej "POL- |m?2
0317-01/ BRUK" grubosci 8 cm
05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Obmiar: wg zatgcznika nr 3
104 m?2 104.000
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RAZEM 104.000
6.15|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni chodnika - warstwa wigzgca grubosci 4 cm po za- m2
0310-01/ geszczeniu z AC 16W 50/70.
05.03.05b Obmiar: wg zatgcznika nr 3
568 m2 568.000
RAZEM 568.000
6.16 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni chodnika - warstwa $cieralna - grubosci 4 cm po za- |m2
0310-03/ geszczeniu z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 8 koloru czarnego.
05.03.05a Obmiar: wg zatacznika nr 3
568 m?2 568.000
RAZEM 568.000
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