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Granica pasa drogow
ego

Granica pasa drogow
ego

Warstwa przeciwspękaniowa z geowłokniny

Wyrownanie istniejącej podbudowy

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan.

Warstwa ścieralna z masy min.-bitumicznej gr. 4 cm

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Oczyszczenie rowu z namułu gr. 30 cm

Ścięcie i wywiezienie nadmiaru
gruntu z poboczy

Wykarczowanie zakrzaczeń, wyprofilowanie
skarpy i przeciwskarpy. Wywoz krzakow
i ziemi do utylizacji.

Nawierzchnia chodnika bitumiczna 2x4cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Skala 1:25

Krawężnik betonowy 12x25x100 cm na ławie z oporem

Skala 1:25

DROTECH P.P.U                PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE DROG I MOSTOW

EDWARD  ŻAK,              82-200 MALBORK  UL. GEN. MACZKA 21/6
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Skala

1:50Podpis

Nr ewidencyjny izby

Sprawdzająca
Specjalność
i nr uprawnień

Data

   inż budownictwa

Edward  Żak Drogi 1974/EL/94 POM/BD/5682/01

Podpis

Nr ewidencyjny izby
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Opracował
Specjalność
i nr uprawnień

Data

   inż budownictwa

Robert  Klejnowski POM/0295/OWOD/12
Podpis

Nr ewidencyjny izby

1:25

Katarzyna

Swisłocka
Drogi WAM/0046/

POOD/09 WAM/BO/2591/01

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ 3103G DK NR 55 - STACJA KOLEJOWA SZTUMSKA WIEŚ

OD KM 0+000 DO KM 0+567,50  DŁ ODCINKA 0,567 KM DZ. NR 109 I 95

1:1,5 1:1
,5

PRZEKROJ NORMALNY

Kwiecień-Maj 2021 r

0,15 0,12

Krawężnik wtopiony 12x25x100 cm na ławie bet. z oporem

Oczyszczenie i skropienie
przed i po wyrównaniu Uszczelnienie betonem

Kwiecień-Maj 2021 r

Kwiecień-Maj 2021 r
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