Knapowskiego 30 - lokale mieszkalne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace tynkarskie i malarskie
1|KNR 4-01 Rozkucie otworu drzwiowego m?2
d.1|0330-06
analogia
M7 0,1*2,1 m?2 0,210
RAZEM 0,210
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podfo-
stropy zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
MGOK - par- (0,5 m2 0,500
ter
M1 0,5 m?2 0,500
M2 0,5 m?2 0,500
M3 0,5 m?2 0,500
M4 0,5 m?2 0,500
M5 0,5 m?2 0,500
M6 0,5 m?2 0,500
M7 0,5 m?2 0,500
M8 0,5 m?2 0,500
M9 0,5 m?2 0,500
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
Sciany ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - obrébki osciezy i
uzupetnienie tynkéw
MGOK - par- [1,5 m2 1,500
ter
M1 3,5 m?2 3,500
M2 3,5 m?2 3,500
M3 3,5 m?2 3,500
M4 3,5 m?2 3,500
M5 3,5 m?2 3,500
M6 3,5 m?2 3,500
M7 3,5 m?2 3,500
M8 3,5 m?2 3,500
M9 3,5 m?2 3,500
M10 3,5 m?2 3,500
M11 3,5 m?2 3,500
P.Gosp 1,5 m2 1,500
RAZEM 41,500
4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |[GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie poziome
MGOK - par- |7,648 m?2 7,648
ter
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M1 24,0 m?2 24,000
M2 31,0 m?2 31,000
M3 51,7 m?2 51,700
M4 33,8 m?2 33,800
M5 32,4 m?2 32,400
M6 58,4 m?2 58,400
M7 33,8 m?2 33,800
M8 32,2 m?2 32,200
M9 58,6 m?2 58,600
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
RAZEM 513,748
5/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |[GRUNT" lub rownowazny - powierzchnie pionowe
MGOK - par- |1,02%(2,73+3,48+0,15) m?2 12,720
ter
P.Gosp 2,14*2%(13,08+1,23+4,92+0,3+0,15) m?2 84,230
M1 3,1%2%(5,24+2,41+2*0,15+1,91+1,54+0,93)+3,1*2*(2,19+2,28) m?2 104,160
M2 3,1%(4,04+0,6+2,62+3,2+2,37+2,25+0,72+1,82+1,82+0,65+2,36+2,41)+3,1*2* |m?2 105,214
(2,29+2,25)
M3 3,1*2*(3,67+3,45+2,05+1,7+1,61+1,31+4,69+6,05+0,6 1+2,19)+3,1*2*(1,6 1+  |m?2 202,182
3,67)
M4 3,07*2*(7,6+1,8+1,77+1,67+1,17)+3,01*2*(1,77+1,67) m?2 106,730
M5 3,07%(3,26+4,05+0,69+2,19+3,14+1,89+1,28+1,94+1,1)+3,07*2%(2,03+1,1) m?2 79,206
M6 3,07*2*(6,05+4,9+0,6+0,6+2,22+3,49+0,15+2,21+1,72+3,6+3,8+1,6+1,88)+ m?2 228,715
3,07*2*(2,84+1,59)
M7 2,98"2%(7,6+1,8+1,64+1,21+1,73+0,31)+2,98*2%(1,73+1,64) m?2 105,254
M8 2,98%(0,78+2,17+3,26+2,14+2,06+1,16+1,96+1,41+1,91+2,77+2,23)+0,98* m?2 78,235
(2,06+1,61+0,97+2,92+0,81+0,31+1,61+1,14+1,96)
M9 2,98*2%(6,08+4,79+0,62+0,6+1,91+1,6+1,84+2,31+2,28+3,48+3,61+3,77)+ m?2 222,111
2,98"2%(2,777+1,6)
M10 2,55*2%(1,06+1,79+1,17+2,78+3,64+0,54+2*0,99+2,78+3,11+4,21+1,28+1,28) |m?2 149,481
+2,55%2%(1,9+1,79)
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M11 2,565"2%(3,01+1,59+6,01+4,95+3,18+4,97)+2,55*2*(1,59+1,13) m?2 134,793
M10 3*0,14*4*2,55+2*0,5*0,5*1,2+3*0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65*(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 1681,315
6/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm
MGOK - par- |7,648 m2 7,648
ter
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
M10 3*0,14*4*2,55+2*0,5*0,5*1,2+3*0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65%(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 226,132
7|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5 cm
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
M10 3*0,14*4*2,55+2*0,5*0,5*1,2+3*0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65*(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 218,484
8|KNR-W 2-02 |Paroizolacja - sufit podwieszany m?2
d.1/0606-01
analogia
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
M10 3*0,14*4*2,55+2*0,5*0,5*1,2+3*0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65*(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 218,484
9|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2008-04 stropach na rusztach - ptyta ogniochronna zgodne z projektem
analogia
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
RAZEM 150,200
10|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1/2008-05 stupach, belkach i osciezach na zaprawie
analogia
M10 3*0,14*4*2,55+2*0,5*0,5*1,2+3%0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
RAZEM 31,786
11/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1]/2008-03 Scianach na rusztach
analogia
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65%(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 36,498
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1/2008-08 g3 warstwe na rusztach na stropach - ptyta ogniochronna zgodne z projektem
analogia
P.Gosp 31,9 m2 31,900
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
RAZEM 150,200
13|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1]/2008-07 ga warstwe na rusztach na $cianach
analogia
M10 3*0,14*4*2,565+2*0,5*0,5*1,2+3*0,99*2,55 m?2 12,458
M11 0,14*4*2,55+0,99*2,55+20,5*0,5*1,5 m?2 19,328
RAZEM 31,786
14| KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1]/2008-07 ga warstwe na rusztach na $cianach
analogia
M10 1,65%(2,78+3,64+0,54+1,28+4,21+3,11) m?2 25,674
M11 1,65*(4,97+1,59) m?2 10,824
RAZEM 36,498

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Knapowskiego 30 - lokale mieszkalne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
stropy
poz.4 m2 513,748
M1 24,0 m?2 24,000
M2 31,0 m?2 31,000
M3 51,7 m?2 51,700
M4 33,8 m?2 33,800
M5 32,4 m?2 32,400
M6 58,4 m?2 58,400
M7 33,8 m?2 33,800
M8 32,2 m?2 32,200
M9 58,6 m?2 58,600
M10 64,6 m?2 64,600
M11 53,7 m?2 53,700
RAZEM 987,948
16|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Sciany
poz.5 m?2 1681,315
M1 3,1*2%(5,24+2,41+2*0,15+1,91+1,54+0,93)+1,1*2%(2,19+2,28)-0,6(0,6+0,6+  |m?2 84,114
2,41)
M2 3,1%(4,04+0,6+2,62+3,2+2,37+2,25+0,72+1,82+1,82+0,65+2,36+2,41)+1,1*2* |m?2 84,984
(2,29+2,25)-0,6%(0,6+0,6+2,25)
M3 3,1*2%(3,67+3,45+2,05+1,7+1,61+1,31+4,69+6,05+0,6 1+2,19)+1,1*2*(1,61+ |m?2 179,028
3,67)-0,6%(0,6+0,6+2,19)
M4 3,07*2%(7,6+1,8+1,77+1,67+1,17)+1,01*2*(1,77+1,67)-0,6%(0,6+0,6+1,8) m?2 91,170
M5 3,07%(3,26+4,05+0,69+2,19+3,14+1,89+1,28+1,94+1,1)+1,07*2%(2,03+1,1)- m?2 64,082
0,6%(0,6+0,6+3,14)
M6 3,07*2*(6,05+4,9+0,6+0,6+2,22+3,49+0,15+2,21+1,72+3,6+3,8+1,6+1,88)+ m?2 209,219
1,07*2%(2,84+1,59)-0,6*(1,76+0,6+0,6)
M7 2,98*2*(7,6+1,8+1,64+1,21+1,73+0,31)+0,98*2*(1,73+1,64)-0,6*(0,6+0,6+1,8) |m?2 89,974
M8 2,98%(0,78+2,17+3,26+2,14+2,06+1,16+1,96+1,41+1,91+2,77+2,23)+0,98* m?2 73,893
(2,06+1,61+0,97+0,92+0,81+0,31+1,61+1,14+1,96)-0,6*(0,6+0,6+2,77)
M9 2,98"2%(6,08+4,79+0,62+0,6+1,91+1,6+1,84+2,31+2,28+3,48+3,61+3,77)+ m?2 202,797
0,98*2%(2,777+1,6)-0,6*(0,6+0,6+1,81)
M10 2,55*2%(1,06+1,79+1,17+2,78+3,64+0,54+2*0,99+2,78+3,11+4,21+1,28+1,28) |m2 132,933
+0,55%2%(1,9+1,79)-0,6*(0,72+1,2+1,06)
M11 2,55*2%(3,01+1,59+6,01+4,95+3,18+4,97)+0,55*2*(1,59+1,13)-0,6*(0,6+0,6+ |m?2 120,211
4,97)
RAZEM 3 013,720
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m?2
d.1/1508-06 szpachlowania
MGOK - par- |7,648+1,0*2*(2,73+3,48+0,15) m?2 20,368
ter
P.Gosp 31,9+2,14*2*(13,08+1,23+4,92+0,3+0,15) m?2 116,130
RAZEM 136,498
18/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
M1 24,0+3,1%2%(5,24+2,41+2%0,15+1,91+1,54+0,93)+1,1*2%(2,19+2,28)-0,6*(0,6+ |m?2 108,114
0,6+2,41)
M2 31,0+3,1*(4,04+0,6+2,62+3,2+2,37+2,25+0,72+1,82+1,82+0,65+2,36+2,41)+ |m2 115,984
1,1*2*(2,29+2,25)-0,6%(0,6+0,6+2,25)
M3 51,7+3,1%2%(3,67+3,45+2,05+1,7+1,61+1,31+4,69+6,05+0,61+2,19)+1,1*2* m?2 230,728
(1,61+3,67)-0,6%(0,6+0,6+2,19)
M4 33,8+3,07*2%(7,6+1,8+1,77+1,67+1,17)+1,01*2*(1,77+1,67)-0,6*(0,6+0,6+1,8) |m2 124,970
M5 32,4+3,07%(3,26+4,05+0,69+2,19+3,14+1,89+1,28+1,94+1,1)+1,07*2*(2,03+ |m?2 96,482
1,1)-0,6*(0,6+0,6+3,14)
M6 58,4+3,07*2%(6,05+4,9+0,6+0,6+2,22+3,49+0,15+2,21+1,72+3,6+3,8+1,6+ m?2 267,619
1,88)+1,07*2%(2,84+1,59)-0,6*(1,76+0,6+0,6)
M7 33,8+2,98*2*(7,6+1,8+1,64+1,21+1,73+0,31)+0,98*2*(1,73+1,64)-0,6*(0,6+ m?2 123,774
0,6+1,8)
M8 32,2+2,98%(0,78+2,17+3,26+2,14+2,06+1,16+1,96+1,41+1,91+2,77+2,23)+ m?2 106,093
0,98*(2,06+1,61+0,97+0,92+0,81+0,31+1,61+1,14+1,96)-0,6*(0,6+0,6+2,77)
M9 58,6+2,98*2%(6,08+4,79+0,62+0,6+1,91+1,6+1,84+2,31+2,28+3,48+3,61+ m?2 261,397
3,77)+0,98*2*(2,777+1,6)-0,6*(0,6+0,6+1,81)
M10 64,6+2,55*2*(1,06+1,79+1,17+2,78+3,64+0,54+2*0,99+2,78+3,11+4,21+1,28+ |m2 197,533
1,28)+0,55*2*(1,9+1,79)-0,6*(0,72+1,2+1,06)
M11 53,7+2,55*2%(3,01+1,59+6,01+4,95+3,18+4,97)+0,55*2*(1,59+1,13)-0,6*(0,6+ |m?2 173,911
0,6+4,97)
RAZEM 1 806,605
2 Prace stolarskie
19|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2|0921-16
7+9+9+7 szt. 32,000
RAZEM 32,000
20|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych zwyklych szt.
d.2|0921-03
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poz.19 szt. 32,000
RAZEM 32,000
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice zwykte - zgodnie z projektem m?2
d.2(1026-01
analogia
M1 2%0,9*2,0 m?2 3,600
M2 2%0,9*2,0 m?2 3,600
M3 3*0,9*2,0 m?2 5,400
M4 0,92,0+0,8*2,0 m?2 3,400
M5 2%0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 5,000
M6 4*0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 8,200
M7 0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 3,400
M8 2%0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 5,000
M9 4*0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 8,200
M10 0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 3,400
M11 2%0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 5,000
RAZEM 54,200
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - zgodnie z projektem m2
d.2(1026-03
M1 0,9*2,0 m?2 1,800
M2 0,9*2,0 m?2 1,800
M3 0,9*2,0 m?2 1,800
M4 0,9*2,0 m?2 1,800
M5 0,9*2,0 m?2 1,800
M6 0,9*2,0 m?2 1,800
M7 0,9*2,0 m?2 1,800
M8 0,9*2,0 m?2 1,800
M9 0,9*2,0 m?2 1,800
M10 0,9*2,0 m?2 1,800
M11 0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 19,800
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2{1022-01 konczone - zgodnie z projektem
M1 0,9*2,0 m?2 1,800
M2 0,9*2,0 m?2 1,800
M3 2%0,9*2,0 m?2 3,600
M4 0,8*2,0 m?2 1,600
M5 2%0,8*2,0 m?2 3,200
M6 4*0,8"2,0 m?2 6,400
M7 0,8*2,0 m?2 1,600
M8 2%0,8"2,0 m?2 3,200
M9 4*0,8*2,0 m?2 6,400
M10 0,8*2,0 m?2 1,600
M11 2*0,8*2,0 m?2 3,200
RAZEM 34,400
24|KNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.2(1016-05
P.Gosp 1 szt. 1,000
MGOK - par- |1 szt. 1,000
ter
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne techniczne - zgodnie z projektem m2
d.2(1026-03
P.Gosp 0,8*2,0 m?2 1,600
MGOK - par- |0,9*2,0 m?2 1,800
ter
RAZEM 3,400
26 Montaz podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 3.0 m w $cianach z ce- |szt.
d.2|kalk. wlasna |giet
M10 3 szt. 3,000
M11 3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
3 Prace posadzkarskie
27|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z podkiadem pod panele oraz list- |m?2
d.3|202 1136-01 |wami przypodtogowymi PCV
zmodyfiko-
wana
M1 24,0-5,1 m?2 18,900
M2 31,0-5,1 m?2 25,900
M3 51,7-5,7 m?2 46,000
M4 33,8-2,8-5,9 m?2 25,100
M5 32,4-3,4-6,55 m?2 22,450
M6 58,4-4,4 m?2 54,000
M7 33,8-2,84-5,9 m?2 25,060
M8 32,2-3,31-6,46 m?2 22,430
M9 58,6-4,39 m?2 54,210
M10 64,6-3,2-5,42 m?2 55,980
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M11 53,7-4,46 m?2 49,240
RAZEM 399,270
4 Prace glazurnicze
28|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.4|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
podtogi
MGOK - par- |2,73*1,97+0,86+1,41 m?2 7,648
ter
RAZEM 7,648
29|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.4|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
$ciany
MGOK - par- |2,02%(2,73+3,48+0,15) m?2 25,440
ter
RAZEM 25,440
30/KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.4/0418-01
podtogi
MGOK - par- |2%(2,73+3,48+0,15)+9*2,0 m 30,720
ter
RAZEM 30,720
31/KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng ksztattek szt.
d.4|0418-02
podtogi
MGOK - par- |9 szt. 9,000
ter
RAZEM 9,000
32|KNR 0-121  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4(1118-01 toza
MGOK - par- |2,73*1,97+0,86+1,41 m?2 7,648
ter
M1 5,1 m?2 5,100
M2 5,1 m?2 5,100
M3 5,7 m?2 5,700
M4 2,8+5,9 m?2 8,700
M5 3,4+6,55 m?2 9,950
M6 4,4 m?2 4,400
M7 2,84+5,9 m?2 8,740
M8 3,31+6,46 m?2 9,770
M9 4,39 m?2 4,390
M10 3,2+5,42 m?2 8,620
M11 4,46 m?2 4,460
P.Gosp 31,9 m2 31,900
RAZEM 114,478
33|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4(1118-10 toda zwykta
MGOK - par- |2,73*1,97+0,86+1,41 m?2 7,648
ter
M1 5,1 m?2 5,100
M2 5,1 m?2 5,100
M3 57 m?2 5,700
M4 2,8+5,9 m?2 8,700
M5 3,4+6,55 m?2 9,950
M6 4,4 m?2 4,400
M7 2,84+5,9 m?2 8,740
M8 3,31+6,46 m?2 9,770
M9 4,39 m?2 4,390
M10 3,2+5,42 m?2 8,620
M11 4,46 m?2 4,460
P.Gosp 31,9 m2 31,900
RAZEM 114,478
34|/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
MGOK - par- |2,0%2%(2,73+3,48+0,15) m?2 25,440
ter
M1 2,0*2*(2,19+2,28)+0,6*(0,6+0,6+2,41) m?2 20,046
M2 2,0%2%(2,29+2,25)+0,6*(0,6+0,6+2,25) m?2 20,230
M3 2,0*2*(1,61+3,67)+0,6*(0,6+0,6+2,19) m?2 23,154
M4 2,0*2*(1,77+1,67)+0,6*(0,6+0,6+1,8) m?2 15,560
M5 2,0*2*(2,03+1,1)+0,6*(0,6+0,6+3,14) m?2 15,124
M6 2,02*(2,84+1,59)+0,6*(1,76+0,6+0,6) m?2 19,496
M7 2,0*2*(1,73+1,64)+0,6*(0,6+0,6+1,8) m?2 15,280
M8 2,0%(2,06+1,61+0,97+0,92+0,81+0,31+1,61+1,14+1,96)+0,6*(0,6+0,6+2,77) m?2 25,162
M9 2,0*2*%(2,777+1,6)+0,6*(0,6+0,6+1,81) m?2 19,314
M10 2,02*(1,9+1,79)+0,6*(0,72+1,2+1,06) m?2 16,548
M11 2,0*2*(1,59+1,13)+0,6*(0,6+0,6+4,97) m?2 14,582
RAZEM 229,936
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Knapowskiego 30 - lokale mieszkalne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 0-121l  [Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metoda zwyktg m?2
d.4/0829-10
MGOK - par- |2,02%(2,73+3,48+0,15) m?2 25,440
ter
RAZEM 25,440
36/KNR 0-12 Cokoliki z wyobleniem utatwiajgcy utrzymanie czystosci m
d.4(1119-02
MGOK - par- |2%(2,73+3,48+0,15) m 12,720
ter
RAZEM 12,720
37|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.4(1119-01
P.Gosp 2%(13,08+1,23+2*0,15+0,31+4,93) m 39,700
RAZEM 39,700
5 Prace pomocnicze
38/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- doby
d.5/0101-01 densacyjnych
3*7 doby 21,000
RAZEM 21,000
39|/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 86-115 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5/0101-02 densacyjnych
6*7 doby 42,000
RAZEM 42,000
40|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 116-175 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.5/0101-03 densacyjnych
3*7 doby 21,000
RAZEM 21,000
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