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l. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni chodnikéw i dojazdow
do Starostwa w Krapkowicach w celu poprawy dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych. W stanie istniejgcym na przewazajgcym odcinku nawierzchnia
dojazddw i chodnikow jest zniszczona i kwalifikujg sie do remontu.

Dojscia i dojazd do budynku Starostwa w Krapkowicach nie spetniajg wymogu
dostepnosci dla 0os6b niepetnosprawnych, niewidomych i stabo-widzgcych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i
sytuacyjnych remontu nawierzchni dla poprawy dostepnosci do siedziby Starostwa w
Krapkowicach dla os6b ze szczegblnymi potrzebami

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa i zlecenie Inwestora

Mapa geodezyjna w skali 1:500,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Wytyczne i zalecenia Inwestora przekazane na etapie opracowywania

dokumentacji,

Obowigzujagce normy i przepisy.

e Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) z
pbézn. zm.

4. Materiaty wyjsciowe
- Mapa geodezyjna w skali 1:500

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

5. Istniejace zagospodarowania terenu

Przed wejsciem gtdownym do budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul.
Kilinskiego 1, teren dojs¢ i dojazddw jest w wiekszosci nawierzchnig bitumiczng w
ztym stanie technicznym / popekany i nierébwny /.

Chodnik prowadzacy od wejscia gtéwnego do parkingéw za budynkiem jest o
nawierzchni betonowe ze schodami i pochylniami w ztym stanie technicznym - nie
spetnia wymogow dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

Chodnik przy drodze publicznej o szerokosci 2 metréw prowadzacy do przystanku
autobusowego z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm jest popekany i nieréwny.

Istniejgca pochylnia dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym jest w dobrym
stanie technicznym wymaga tylko naprawy ubytkéw tynku i malowania. Balustrady i
porecze przy pochylni nalezy wyczysci¢ do gotej blachy i pomalowaé w kolorze
stalowo-szarym.

Na terenie remontowanego chodnika istnieje czynna linia kablowa eN

oraz linia telefoniczna prawdopodobnie utozona na gtebokosci 0,7 m



6. Rozwiagzania projektowe

6.1 Zakres robét
Roboty remontowe obejmuja:

roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

pieszego w miejscach prowadzenia remontu - w uzgodnieniu z inwestorem.
rozebranie nawierzchni chodnikdéw, wjazdéw przewidzianych do remontu,
rozebranie wymienianych kraweznikow betonowych wraz z tawami

betonowymi,

rozebranie wymienianych obrzezy betonowych,

wywoz gruzu,

przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,

regulacje wysokosciowg wraz z konserwacjg istniejgcych wtazéw, kratek,

pokryw i zaworow uzbrojenia podziemnego,

wykonanie kraweznikow betonowych wraz z tawami betonowymi,

wykonanie obrzezy betonowych, wraz z fawami betonowymi

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw i wjazddw,

zageszczanie warstwami do wskaznika zageszczenia podtoza
wynoszacego min. 1,0

wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej prostokatnej 10x20x8

cm bez fazy ,

wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej prostokgtnej 10x20x8 cm

bez fazy ,

montaz ptytek integracyjnych kierunkowych i ostrzegawczych 30x30x8 wedtug
rysunkow

odtworzenie oznakowania poziomego,

uporzgdkowanie terenu.

Istniejgca pochylnia dla niepetnosprawnych wymaga naprawy ubytkéw tynku i
malowania. Balustrady i porecze przy pochylni nalezy wyczysci¢ do gotej
blachy, odttusci¢ i pomalowac np. farbg chlorokauczukowg w kolorze

stalowo-szarym.

Na istniejgcych schodach gtéwnych:

- Na narozniki istniejgcych schoddéw zamontowac - Profile antyposlizgowe
ostrzegawcze - pierwszy i ostatni stopien zotte, pozostate szare

- Przy wejsciu na istniejgce gtéwne schody - przyklei¢ guzy ostrzegawcze do
powierzchni gresu - wg rysunku

6.2 Rozwiagzania projektowe dla os6b niepetnosprawnych
Rozwigzania projektowe przewidujg wykonanie ciggdw komunikacyjnych w postaci
poziomych paséw prowadzacych w chodnikach dla oséb niewidomych i stabo-
widzgcych
Zastosowano w projekcie trzy rodzaje oznaczen poziomych:

a. sciezki naprowadzajace (linie naprowadzajace)

b. pola uwagi ( guzy w ksztaicie stozka )

C. 0znaczenia ostrzegawcze.



a. Sciezki naprowadzajace (linie naprowadzajace) to pojedyncze linie, moga to
by¢ cate ptytki z liniami naprowadzajgcymi. Niewidomy prowadzi wzdtuz nich laske i
nie zbacza z drogi. Idzie jak po szynach. Sciezki naprowadzajgce kierujg do przejsé,
przystankéw, wejsé do obiektéw uzytecznosci publicznej itd. Sciezki sg montowane
zarbwno w przestrzeni otwartej, jak i wewnatrz obiektow.

W projekcie zastosowano ptytki integracyjne kierunkowe 30 x 30 x 8 cm
betonowe, wmontowane w nawierzchnie w kolorze szarym ze specjalng gérng
powierzchnig z podtuznymi rowkami. Stosowana do wyznaczania kierunku przejscia
przez jezdnie, do zasygnalizowania bezpiecznej odlegtosci od krawedzi peronow
przystankowych oraz do wyznaczania $Sciezek prowadzacych dla oso6b
stabowidzacych i niewidomych.

b. Pola uwagi — specjalnie oznakowane guzami poziome powierzchnie.

W projekcie zastosowano ptytki integracyjne ostrzegawcze 30 x 30 x 8 cm
betonowe wmontowane w nawierzchnie w kolorze z6ttym
Ptytka jest z guzami w ksztatcie stozka. Jest elementem oznakowania dotykowego

przeznaczonego do wzbudzania czujnosci osdb niewidomych i stabowidzacych przy
zblizaniu sie do strefy niebezpiecznej.

c. Oznaczenia ostrzegawcze — roznorodne formy graficzne, ktére informujg o
wszelkich zmianach i zagrozeniach na drodze. Podnoszg komfort w poruszaniu sig i
bezpieczenstwo. Sg montowane w miejscach, w ktérych nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé

- W projekcie zastosowano - plytki integracyjne ostrzegawcze peronowe 40 x
40 x 8 cm betonowe wmontowane w nawierzchnie w kolorze z6ttym /przystanek
autobusowy /

- przy wejsciu na istniejgce gtéwne schody, przymocowaé guzy do powierzchni
gresu oraz tasmy ostrzegawcze naklei¢ na narozniki schodow - antyposlizgowe wg
rysunku.

- W projekcie zastosowano oznakowanie miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych sktadajace sie z zestawu znakéw D-18 i tabliczki T-29 oraz
naniesionego na jezdnie znaku P-18 (P-20) wraz z symbolem P-24. Nawierzchnia
miejsca postojowego powinna by¢ barwy niebieskiej.

6.3 Rozwiazania projektowe

W ramach projektowanego remontu wykonane zostana:

1.Przed wejsciem gtéwnym do budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
teren dojs¢ i dojazddéw - wymiana nawierzchni bitumicznej zniszczonej oraz
poszerzeniem wjazdu do 5 m od strony drogi publicznej - wymiana trawnika na
kostke brukowa 10x20x8 cm, z ptytkami integracyjnymi betonowymi 30x30x8 cm
- liniami prowadzacymi dla niepetnosprawnych w/g rysunku

2.Chodnik przy drodze publicznej o szerokosci 2 metréw prowadzacy do przystanku
autobusowego - wymiana nawierzchni z podbudowg zniszczonego chodnika przy
drodze publicznej wraz z dwustronnym obramowaniem, na kostke brukowa
10x20x8 cm, z ptytkami integracyjnymi betonowymi 30x30x8 cm /nie fazowane /-
liniami prowadzacymi dla niepetnosprawnych w/g rysunku

3. Chodnik prowadzacy od wejscia gtdbwnego do parkingdéw za budynkiem - likwidacja
pochylni i schodéw, wymiana nachylenia chodnika i nawierzchni chodnika na



kostke brukowa 10x20x8 cm /nie fazowane /, z ptytkami integracyjnymi
betonowymi 30x30x8 - liniami prowadzgcymi dla niepetnosprawnych

4. Wijazd z drogi publicznej - wymiana nawierzchni zniszczonego wjazdu na terenie
inwestora - / z kraweznikiem najazdowym

5. Budowa placu wypoczynkowego z 5 tawkami przed wejsciem gtownym o
nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej /nie fazowanej / /, z ptytkami
integracyjnymi betonowymi 30x30x8 - liniami prowadzgcymi dla
niepetnosprawnych.

6. Na narozniki istniejgcych schodéw gtéwnych zamontowaé - Profile antyposlizgowe
na schody, pierwszy i ostatni stopien zétte, pozostate szare

7. Przy wejsciu na istniejgce gtéwne schody przyklei¢ guzy ostrzegawcze do
powierzchni gresu - wg rysunku

8. Wymiana 2 zniszczonych koszy na smieci wedtug rysunkow

Uwaga:

Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych, wykonane zostanie koryto pod nowe

nawierzchnie. Nalezy je wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia podtoza

wynoszgcego min. 1,0.

Nie wykonano badan geologicznych gruntu. Do obliczen przyjeto grunt G1 i

gtebokos¢ przemarzania 1,0 m ppt zgodnie z PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli

Na terenie istniejg czynne instalacje cieptownicze i kanalizacyjne oraz czynna linia

kablowa nn prawdopodobnie utozona na gtebokosci 0,7 m. Na istniejgcym kablu

energetycznym nn przechodzgcym poprzecznie przez remontowany teren, nalezy

zabezpieczy¢ rurg ochronna dwudzielna typu ,,AROT”.

6.4 Odwodnienie
Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej - bez zmian

6.5 Dane Powierzchniowe terenu :

- Powierzchnia remontowanego dojazdu pieszo jezdnego + parking - 463,2m?
- Powierzchnia remontowanego chodnika

+ projektowany placu wypoczynkowy - 343,6 m?
- Powierzchnia terenu projektowanej zieleni - trawniki - 92,3m?
- Dtugos¢ obrzezy 8/30 na tawie betonowej z oporem / C12/15 - 262,6 mb

- Dtugosc¢ kraweznika betonowego najazdowego 15/22
na tawie betonowej C 12/15 - 75,0 mb
- Dtugos¢ kraweznika betonowego 15/30na tawie betonowej C 12/15 - 57,0 mb

W remontowanga nawierzchnie /zamiast kostki bet. 10x20 cm/ beda wstawione:

- Plytki integracyjne kierunkowe 30 x 30 x 8 cm betonowe,
wmontowane w nawierzchnie -55,1 m?- 630 szt.



- Ptytki integracyjnych ostrzegawczych 30 x 30 x 8 cm betonowych,
wmontowane w nawierzchnie -10,9 m? - 121 szt.

- Plytki integracyjne ostrzegawcze peronowe 40x40x8 cm wmontowane w
nawierzchnie / przystanek autobusowy / -2,4m? - 15 szt.

6.6 Konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:
e Kkostka betonowe 10x20cm koloru szarego, grub. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu
0/31,5gr. 10cm

KONSTRUKCJA DOJAZDU i PARKINGU:
e  kostka betonowe 10x20cm koloru antracyt /ciemno szary, grub. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu
0/31,5¢gr. 15cm
o Warstwa wzmacniajgca z kruszywa zwigzanego cementem gr. 10 cm

KONSTRUKCJA WJAZDU :
e kostka betonowe 10x20cm koloru antracyt /ciemno szary, grub. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu
0/31,5¢gr. 15cm
e Warstwa wzmacniajgca z kruszywa zwigzanego cementem gr. 10 cm

Opracowat:

Witold Mechowski



Il. Czes¢ fotograficzna
Widok terenu drog przed wejsciem do Starostwa
; 0 e

Widok terenu wejscia do Starostwa




Widok chodnika przejscia do parkingow
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat:  Remont ciagéw komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc
parkingowych, z dostosowaniem dla os6b ze szczegolnymi
potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
w ramach przedsiewziecia grantowego pn.: Poprawa dostepnosci
ustug publicznych w sercu Opolszczyzny

Inwestor: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1 47-303 Krapkowice

Adres 47-303 Krapkowice ul. Kilinskiego 1
Numer dziatki: czes¢ dziatki nr 10/3 Obreb: Krapkowice

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejhosci realizaciji
Doprojektowanie miejsc postojowych parkingu przy ul Kilinskiego 1 w Krapkowicach
W oparciu o niniejszy projekt budowlany zakres rob6t drogowych prowadzonych w
ramach niniejszej inwestycji zgodnie z kolejnoscig ich realizacji przedstawia sie
nastepujaco:
- wykonanie robét przygotowawczych polegajacych na , rozbiérce istniejgcych
nawierzchni w obrebie projektowanej nowej nawierzchni
- wykonanie robét ziemnych polegajacych na korytowaniu
terenu pod remontowany chodnik — gtebokos¢ korytowania wahac sie bedzie w
granicach 0.25-0.50 m.
- na istniejgcym kablu energetycznym nn przechodzgcym
poprzecznie, nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna np.: typu ,AROT".
- ustawienie obramowania nawierzchni drogowych na fawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej
- wykonaniu podsypek i warstw konstrukcyjnych podbudéw nawierzchni chodnikéw,
rozscielenie reczne, zageszczanie warstwami do wskaznika zageszczenia podtoza
wynoszacego min. 1,0
- reczne utozenie nawierzchni drogowej chodnikéw, opasek
- rekonstrukcja zniszczonych trawnikéw
- koncowe uporzadkowanie ternu robét

2. Wykaz istniejacych obiektow
W rejonie planowanych robét wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
- Uzbrojenie terenu : czynna linia kablowa NN
czynna linia telefoniczna
czynny cieptociag
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- istniejgce instalacje podziemne
- Kabel energetyczny NN
- ruch drogowy i pieszy
Na czas planowanych robét planuje sie wytgczenie rozpatrywanego terenu z
uzytkowania

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozenie bezpieczenstwa moze wystapi¢ przy robotach w poblizu istniejacego
czynnego kabla energetycznego

Dodatkowo niebezpieczenstwo dla planowanych robét stanowi odbywajacy sie tu ruch
pieszy i drogowy.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy operujagcy podrecznym sprzetem mechanicznym przed przystapieniem do
robét wykonawczych winni byc przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z
pracy w poblizu istniejacych czynnych kabli energetycznych

Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania rob6t ziemnych i
drogowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
branzowymi oraz warunkami prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy
prowadzeniu robot recznych ( budowlanych i transportowych ) zachowaé ogélne,
obowigzujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetem mechanicznym zachowaé¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Roboty drogowe wykonywaé w wygrodzeniu zabezpieczajgcym przed dostepem os6b
postronnych .

W trakcie robét drogowych w rejonie - zastosowac zabezpieczenia robét w postaci
wygrodzen i oznakowania zgodnie z Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym.

Opracowat:

Witold Mechowski
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