istniejgcq nawierzchnie bitumiczng
wycig¢ i zala¢ bitumiczng masq zalewowq

DETAL "A"
przekrdj przez chodnik
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ptytka integracyjna betonowa
kierunkowa 30 x 30 gr. 8 cm
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10x20 gr.8cm

kostka betonowa niefazowana
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4gr.5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

1:4gr.4cm

podsypka cementowo - piaskowa

niezwigzanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

IE:
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm

DETAL "B"
potgczenie ciggu pieszo-jezdnego z parkingiem
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kostka betonowa niefazowana

kostka betonowa niefazowana

10x20 gr.8cm 10x20 gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa podsypka cementowo - piaskowa
1:4gr.4cm 1:4gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem o
uziarnieniuv 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa
zwigzanego cementem gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa
zwigzanego cementem gr. 10 cm

DETAL "D"
potaczenie ciggu pieszo-jezdnego z istn. jezdnig

istniejgcq nawierzchnie bitumiczng
wyciq¢ i zalaé bitumiczng masq zalewowq
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istniejgca
nawierzchnia

podsypka cementowo - piaskowa
1:49gr.5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

DETAL "C"
potaczenie ciggu pieszo-jezdnego z zielenig

kostka betonowa niefazowana
10x20 gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa
zwigzanego cementem gr. 10 cm

DETAL "E"
potgczenie ciggu pieszo-jezdnego z chodnikiem

22
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kostka betonowa niefazowana kostka betonowa niefazowana

Uwagi

NALEZY CZYTAC W POLACZENIU Z INNYMI RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI

ARCHITEKT POWINIEN BYC POWIADOMIONY O WSZELKICH
NIEZGODNOSCIACH

Legenda

UWAGA Il

NALEZY ODTWORZYC ISTNIEJACE KOTY WYSOKOSCIOWE
TERENU. WODY OPADOWE Z REMONTOWANYCH
NAWIERZCHNI ODPROWADZIC DO ISTNIEJACEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BEZ ZMIAN

Architektura - Zespot projektowy

k\l PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI

t6dz, ul. Piotrkowska 182 e tel: 601 25 05 41
www.pracownia-wm.pl @ witold.mechowski@wp.pl

Wykonat

MGR INZ. ARCH.

WITOLD MECHOWSKI
NR UPR. 456/89 /Wt
Wspdtpraca
Rysowat MGR INZ. ARCH.
RADOStAW BrAZEJEWSKI

Inwestor

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI PRZY BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH W
RAMACH PRZEDSIEWZIECIA GRANTOWEGO
pn.: POPRAWA DOSTEPNOSCI UStUG
PUBLICZNYCH W SERCU OPOLSZCZYINY

Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilinskiego
cze$¢ dziatki nr: 10/3, obreb: Krapkowice

Nazwa rysuknu

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

[ 10x20 gr.8cm 10x20 gr.8cm
. I«_% S 15—,|é+ podsypka cementowo - piaskowa podsypka cementowo - piaskowa
kostka betonowa niefazowana 35 _+ 1:4gr.4cm T:i4gr.4cm
10x20 gr. 8cm podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki
podsypka cemen‘rowo]—.flgrsklerg kraweznik betonowy najazdowy niezwigzanej z kruszywem o niezwigzanej z kruszywem o

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa
zwigzanego cementem gr. 10 cm

wtopiony 15 x 22 cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4gr.5¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15

uziarnieniuv 0/31,5 gr. 10 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:20

uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa
zwigzanego cementem gr. 10 cm

Skala Skala
| O 10,4 12m] | 1:20
Branza
Architektura
Faza Data

remont nawierzchni czerwiec 2023

Nr. projektu Nr. rysunku
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