
kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z kruszywa
związanego cementem gr. 10 cm

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z kruszywa
związanego cementem gr. 10 cm

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z kruszywa
związanego cementem gr. 10 cm

płytka integracyjna betonowa
kierunkowa 30 x 30 gr. 8 cm

zieleń

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z kruszywa
związanego cementem gr. 10 cm

istniejąca
nawierzchnia

istniejąca
nawierzchnia

istniejącą nawierzchnię bitumiczną
wyciąć i zalać bitumiczną masą zalewową

istniejącą nawierzchnię bitumiczną
wyciąć i zalać bitumiczną masą zalewową

DETAL "A"
przekrój przez chodnik

DETAL "B"
połączenie ciągu pieszo-jezdnego z parkingiem

DETAL "C"
połączenie ciągu pieszo-jezdnego z zielenią

DETAL "D"
połączenie ciągu pieszo-jezdnego z istn. jezdnią

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z kruszywa
związanego cementem gr. 10 cm

kostka betonowa niefazowana
10 x 20 gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

DETAL "E"
połączenie ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Uwagi
NALEŻY CZYTAĆ W POŁĄCZENIU Z INNYMI RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI

ARCHITEKT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZELKICH
NIEZGODNOŚCIACH

Legenda

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

czerwiec 2023

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH Z

DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI PRZY BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH W

RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO
pn.: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG

PUBLICZNYCH W SERCU OPOLSZCZYZNY

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

krawężnik betonowy najazdowy
wtopiony 15 x 22 cm
podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

krawężnik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo - piaskowa

1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

zieleń

2%

UWAGA !!!

NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE KOTY WYSOKOŚCIOWE
TERENU. WODY OPADOWE Z REMONTOWANYCH
NAWIERZCHNI ODPROWADZIĆ DO ISTNIEJĄCEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BEZ ZMIAN
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