Uwaga

Zamieszczone w projekcie wykonawczym i specyfikacjach fechnicznych
informacje dotyczace przepompowni s3 przyktadowe. Nalezy jednak traktowal je
jako wytyczne dla parametrow tych urzadzedn, z uwagi na ich kompatybilnos¢
i zintegrowanie z bedgcymi w posiadaniu Uzytkownika (PWiK Debno) istniejgcymi
obiektami oraz zainstalowanym i funkcjonujacym systemem moniforingu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w dokumentacji
projektowej winny byt objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji
i monitoringu w oparciu o pakiefowa ftransmisje danych GPRS, ktory jest
zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Debno.

Oprogramowanie nowych przepompowni winno byt zinfegrowane
i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowal poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekdw na istniejgcej
mapie synopftycznej w Stacji Dyspozyftorskiej mieszczacej sie w siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.

JednoczeSnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze
byt zmieniony na inny.

Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej
odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

Przepompownie musza byt dostarczone jako kompletne urzadzenia.
Dopuszcza sie stosowanie pompowni $ciekdow innych producentdow, pod warunkiem
ze beda one o takich samych lub wyzszych parametrach, a Zamawiajacy,
Uzytkownik i Inspektor nadzoru urzadzenia takie zaakceptujg. Pompownia Sciekdw

musi byt wpieta w istniejacy system monitoringu bedacy w posiadaniu PWiK Debno.



