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GEONURT Dokumentacja geotechniczna — Mechelinki — budynki zaplecza przystani rybackiej

1.0 Wstep
Opinie wykonano na zlecenie Biura Projektéw REDAN Sp. z 0.0. ul. Jagiellonska
69, 70-382 Szczecin. Dotyczy ona badan podtoza gruntowego w obrebie
projektowanych budynkdéw zaplecza przystani rybackiej miejscowosci Mechelinki,
woj. pomorskie.
Zakres prac oraz lokalizacje punktow badawczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Dokumentacje wykonano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. ,W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw
nr 126.
Prace geotechniczne zaliczono do drugiej Kkategorii  geotechnicznej
wg PN-B-02479.

2.0 Zakres prac

2.1 Prace geodezyjne
Punkty w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych na podstawie
planu sytuacyjnego rejonu badan w skali 1:500 dostarczonego przez

Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie tego samego planu.

2.2 Prace polowe
Prace polowe wykonano w pazdzierniku 2007 roku pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Damiana Klimowicza.

Ogodtem wykonano:

- 9 otworow badawczych matosrednicowych do gtebokosci 5,0m ppt razem 45,0m,
- 6 sondowan sondg udarowo-obrotowg typu ITB-ZW do gtebokosci 5,0m ppt,

razem 30,0m

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz
obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Punkty badawcze zaznaczono

na dotaczonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000.
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2.3Prace laboratoryjne.
W ramach prac laboratoryjnych wykonano badania:
- uziarnienia gruntow,
- wilgotnosci naturalnej,

- ciezaru objetosciowego.

2.4Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:1000 z naniesionymi punktami
badawczymi oraz liniami przekrojow geotechnicznych,
- przekroje geotechniczne,
- wykresy sondowan sondg ITB-ZW,
- tabele parametrow geotechnicznych,
- niniejszg cze$¢ tekstowag opisujgcg przebieg wykonanych prac wraz z

whioskami.

3.0 Poto zenie terenu i warunki gruntowo-wodne

Obszar badan potozony jest w pasie przybrzeznym Zatoki Puckiej w

miejscowosci Mechelinki, gmina Puck, woj. pomorskie.
W badanym podtozu ponizej powierzchniowej warstwy nasypow mineralno-
proéchnicznych o migzszosci do ok. 0,5m nawiercono rodzime grunty
czwartorzedowe gtdwnie holocenskie utwory akumulacji morskiej wyksztatcone w
postaci organicznych gruntéw aluwialno-bagiennych tj. torfow oraz gruntéw
niespoistych reprezentowanych przez piaski o réznej granulacji i zwirbw a takze
plejstocenskich wodnolodowcowych glin piaszczystych i piaskow gliniastych.

Woda gruntowa w badanym podiozu wystepuje w postaci zwierciadia
swobodnego w piaskach zalegajacych na gruntach spoistych i organicznych oraz
napietego ponizej spagu tych gruntow. Zwierciadto napiete stabilizuje sie w poziomie
zwierciadta swobodnego i jest zalezne od poziomu wody w Zatoce Puckiej. Obraz
warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono na schematycznych przekrojach

geotechnicznych zatgczonych do dokumentacji [zat. 4].
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4.0 Charakterystyka geotechniczna podio  za gruntowego
W podiozu omawianego terenu wyszczegolniono warstwy geotechniczne
réznigce sie litologig oraz wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi. Do kazdej z nich
zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych. W

podziale pominieto nasypy.

Wyszczegoblniono warstwy:

Warstwa |
- wilgotny torf — grunt organiczny, $rednio roztozony o duzej Scisliwosci i malej
wytrzymatosci na  Sciskanie zbadanej sondg ITB-ZW w  wysokosci

Timax = 0,024 MPa (wartos¢ skorygowana wspotczynnikiem wg. Gotebiewskiej)

Warstwa

- wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym i lokalnie
twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci w wysokosci 1" =
0,40

Warstwa llla

- nawodnione piaski drobne, srednie i grube w stanie sredniozageszczonym o
charakterystycznym stopniu zageszczenia zbadanym sondg typu ITB-ZW w
wysokosci Ip"™ = 0,50

Warstwa lllib

- nawodnione piaski drobne, $rednie i grube w stanie Zzageszczonym o0
charakterystycznym stopniu zageszczenia zbadanym sondg typu ITB-ZW w
wysokosci 1o = 0,70

Warstwa IV
- nawodnione zwiry w stanie zageszczonym o0 charakterystycznym stopniu

zageszczenia zbadanym sonda typu ITB-ZW w wysokosci 1™ = 0,80
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie
badan makroskopowych, badan laboratoryjnych oraz polowych, doswiadczen

wiasnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020

5.0 Whnioski

5.1W podiozu badanego terenu ponizej powierzchniowej warstwy nasypow
nawiercono rodzime grunty warstwy | tj organiczne torfy oraz warstwy Il, llla,
llIb i IV reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz piaski o
réznej granulacji oraz zwiry. Grunty warstwy | nalezy traktowac¢ jako
stabonosne natomiast warstwy I, llla, lllb i IV jako nosne. Nasypy ze
wzgledu na sktad nalezy traktowac jako stabonosne.

5.2Z przeprowadzonych badan polowych wynika, ze istniejgce warunkKi
gruntowo-wodne lokalnie (ze wzgledu na wystepowanie w podtozu warstwy
gruntdow stabonosnych) sa niesprzyjajgce dla bezposredniego posadowienia
fundamentow. Grunty stabonosne zaleca sie wybra¢ i wymieni¢ na dobrze
zageszczong podsypke piaszczysto-zwirowa. Innym rozwigzaniem moze byc¢
posrednie posadowienia fundamentow np. na krotkich palach lub
bezposrednie posadowienie fundamentdw po wzmocnieniu podioza np.

kolumnami piaskowo-zwirowymi.

5.3Bezposrednie posadowienie w tych warunkach gruntowych wigzaé sie bedzie
ze znacznymi osiadaniami obiektu. Najwieksze osiadania wystgpia w
warstwach stabonosnych ze wzgledu na ich Scisliwos¢ i mate parametry

wytrzymatosciowe.

5.40bliczenia statyczne posadowienia bezposredniego (po wzmocnieniu
podtoza) nalezy wykonac¢ jak dla podtoza uwarstwionego zgodnie z normag
PN-81/B-03020 i poprawkag do niej ogtoszong w Biuletynie PKNMiJ Nr 2/88,
przyjmujgc do obliczen bardziej niekorzystne tj. zapewniajgce wieksze
bezpieczenstwo budowli wspétczynniki materialowe. Obliczenia statyczne
posadowienia posredniego nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi w normie PN-83/B-02482
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5.5Ze wzgledy na ograniczong ilos¢ punktow badawczych (co wynikto z
ograniczen zleceniodawcy) mozna sie spodziewac lokalnych przewarstwien
gruntéw organicznych po za obrebem objetym badaniami (otwory badawcze,
przekroje). Z badan wynika, ze warstwy gruntdw organicznych nie sg ciggte
lecz majg charakter tzw. oczek organicznych. Z tego powodu nalezy zatozyé¢,
ze warstwy te mogg wystgpi¢ pod obiektami w miejscach gdzie nie siega
zakres badan. W innym przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe uzupetniajgce
badania pod kazdy z obiektow w celu wyeliminowania wystgpienia gruntow

stabonosnych pod projektowanymi budynkami.

5.6 Ewentualna wymiana gruntow wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig lokalnego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej np. igtofiltrami. Wymiane powinien

skontrolowaé uprawniony dozor geotechniczny.

5.7Poziom zwierciadta wody gruntowej odnosi sie do okresu prowadzonych
badan tj. do pazdziernika 2007r. Moze on ulec wahaniom wskutek:
- wahaniom wody w Zatoce Puckiej,
- zmianom pory roku,

- nasilenia opadéw atmosferycznych.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Molski
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