ZAWARTOSC

Czesé opisowa strona
1. Wstep 2
2. Inwestor 2
3. Polozenie geograficzne i administracyjne terenu badan 2
4. Okreslenie zadania geologicznego 2-3
5. Kategoria geotechniczna 3
6. Rodzaj inwestycji oraz jej og6lna charakterystyka 3
7. Krétka charakterystyka uzytkowania terenu badan 3
8. Wykaz zebranych materiatow archiwalnych i miejsce ich przechowywania 4
9. Krotka charakterystyka morfologiczna terenu badan 4-5
10. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 5
11. Rozwigzanie zadania geologicznego 5
12. Prace polowe 5-8
13. Pomiary geodezyjne 8
14. Badania laboratoryjne 9
15. Prace kameralne 9-10
16. Sprawy BHP w czasie prac polowych 10
17. Harmonogram wykonania prac i badan 10
18. Dokumentacja 11
19. Projektowane roboty geologiczne 11
20. Projekt prac geologicznych 11
21. Uwagi koncowe 11
22. Spis literatury i materiatéw archiwalnych 12
Zataczniki nr zat.
1. Mapa przegladowa w skali 1: 10 000 1
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 2
3. Mapa geologiczna w skali 1:50 000 3
4. Archiwalny przekréj geotechniczny 4
5. Wypis i wyrys z rejestru gruntow 5
6. Schemat otworu wiertniczego 6



GEONURT Projekt Prac Geologicznych, Mechelinki — pomost cumowniczy

1. WSTEP
Niniejszy Projekt Prac Geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich w poditozu projektowanego pomostu cumowniczego jednostek
rybackich dla inwestycji rozbudowa przystani rybackiej w Mechelinkach, gmina
Kosakowo, pow. Pucki, woj. pomorskie zostat wykonany przez firme ,Geonurt”
Przedsiebiorstwo Wiertnicze Jan Magierski z siedzibg przy ul. Meissnera
16A/15 w Gdansku na zlecenie biura projektéw ,REDAN” Biuro Projektowo-
Inzynierskie
Sp. z 0.0. 70-382 Szczecin ul. Jagiellonska 69.
W uzgodnieniu z biurem projektowym ,Redan” Sp. z 0.0. ustalono zakres prac
w dostosowaniu do projektowanej konstrukcji hydrotechniczne,.
Catosc¢ prac objetych Projektem zostanie wykonana w jednym etapie.
Projekt Prac Geologicznych opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz.
Ustaw Nr 153 z dnia 28.12.2001 r. poz. 1777).

2. INWESTOR

Inwestorem jest GMINA KOSAKOWO
81-198 Kosakowo
ul. Zeromskiego 69

3.  POLOZENIE GEOGRAFICZNE | ADMINISTRACYJNE TERENU BADA N
Obszar objety projektowanymi pracami geologicznymi lezy w obrebie granic
Morskich Wéd Wewnetrznych RP na wodach Zatoki Puckiej w rejonie
miejscowosci Mechelinki, gm. Kosakowo, woj. pomorskie. Obejmuje
przybrzezng strefe dna morskiego od brzegu do ok. 180m w gigb Zatoki
Puckiej. Lokalizacja badan przedstawiono na dotgczonej mapie przegladowej
rejonu badan w skali 1:10 000 [zat nr 1].

4. OKRESLENIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
Celem projektowanych badan jest okreslenie warunkéw geologiczno-
inzynierskich podtoza w stopniu wymaganym dla projektu budowlanego
pomostu cumowniczego dla jednostek rybackich w Mechelinkach, a w
szczegOlnosci okre$lenia budowy geologicznej tj. uktadu i migzszosci
poszczegolnych warstw gruntu ich klasyfikacji i identyfikacji oraz wtasnosci
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fizyko-mechanicznych  niezbednych do prawidlowego zaprojektowania

posadowienia projektowanej konstrukcji hydrotechniczne,.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnial998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych.

6. RODZAJINWESTYCJI ORAZ JEJ OGOLNA CHARAKTERYSTYK A

Celem inwestycji jest pomost cumowniczy dla jednostek rybackich. Projektuje
sie konstrukcje Zzelbetowg na podporach dwupalowych w rozstawie 3,0m po
szerokosci i 10,0m po diugosci pomostu. Gtéwny pomost rybacki wychodzacy z
ladu w wody Zatoki Puckiej ma mie¢ szeroko$¢ 4,5m oraz diugosé ok. 180m.
Projektuje sie takze dodatkowy pomost pomocniczy szerokosci 3,8m i diugosci
ok. 55,0m odchodzacy pod katem 90° od konca giéwnego pomostu w strone
zachodnig Zatoki. Po wewnetrznej stronie czesci glowicowej pomostow
projektuje sie falochron plywajacy o nosnosci 5,0kN/m? do wytadunku ryb o
szerokosci pokladu ok. 2,7m i diugosci jednego odcinka 16,1m (calo$¢ 6
odcinkéw po 16,1m), przycumowany do pomostu oraz pali kotwigcych dtugosci
ok. 16,3m i Srednicy 711mm (grubos¢ scianki pala 12,6mm). Zarys
projektowanej konstrukcji jest widoczny na dotgczonej mapie dokumentacyjnej
w skali 1:1000 [zat 2].

7. KROTKA CHARAKTERYSTYKA U ZYTKOWANIA TERENU BADA N
Obszar projektowanych badan geologicznych jest wkasnoscig Skarbu Panstwa
pod zarzadem dyrektora Urzedu Morskiego w Gdansku. Teren prac obejmuje
cze$¢ plazy i siega ok. 180m w gtgb Zatoki Puckiej. Obecnie na terenie badan

nie ma zadnych obiektéw.
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8. WYKAZ ZEBRANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH | MIEJSC E ICH
PRZECHOWYWANIA
1) ,Dokumentacja Geotechniczna dla projektu budowlanego bazy rybackiej
MECHELINKI, Gmina Kosakowo, Powiat Puck” GEOTEST Sp. z o.0.
czerwiec 2006.
Charakterystyczne otwory z w/w dokumentacji zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. nr 3) w skali 1:1000, a ich profile sg nastepujace:

Otwor archiwalny nr 1 rzedna 0,3 m npm

0,0- 0,8 Piasek drobny z kamieniami

0,8—- 1,7 Piasek gruby z kamieniami

1,7— 2,1 Glina piaszczysta z kamieniami

2,1- 3,6 Glinapylasta

3,6 — 6,8 Glina piaszczysta z kamieniami

6,8— 8,7 Glina pylasta

8,7—-11,4 Glina piaszczysta z kamieniami

11,4 -14,0 Piasek gliniasty z kamieniami

14,0 - 20,0 Piasek drobny //Pg

Zwierciadto wody gruntowej: napiete — 14,0 m npm
ustabilizowane: 0,3m npm

Otwor archiwalny nr 2 rzedna 1,70m npm

0,0— 0,4 Gleba

0,4- 0,9 Piasek drobny//PdH

0,9- 1,2 Piasek $redni

12— 2,3 Zwir z kamieniami

23-35 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym
35-4,1 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
4,1-6,0 Glina piaszczysta z kamieniami

Zwierciadto wody gruntowej: 0,0 m npm

9. KROTKA CHARAKTERYSTYKA MORFOLOGICZNA TERENU BADA N
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Pobrzeza Kaszubskiego
stanowigcy plaze oraz podwodng platforme abrazyjng Zatoki Puckiej
ograniczone Mostowymi Btotami i Kepg Puckg oraz Kepg Oksywska. Wediug
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10.

11.

literatury rejon ten w przesziosci objety byt wptywem czynnej strefy abrazyjnej,
co spowodowato w tym rejonie odkladanie sie rumowiska piaszczystego
pochodzacego ze zniszczenia Kepy Oksywskiej. Powierzchnia terenu (dna) w
rejonie projektowanych badan jest nachylona w kierunku Zatoki Puckiej.
Gtebokos¢ dna waha sie od ok. 0,3m ppm przy brzegu do ok. 2,5m ppm w
odlegtosci ok. 180m od brzegu.

BUDOWA GEOLOGICZNA i HYDROGEOLOGICZNA

Z dokumentacji archiwalnej wynika, ze podtoze w rejonie badan budujg
czwartorzedowe utwory holocenskie tj. nawodnione piaski o r6znej granulacji
bedace utworami akumulacji morskiej oraz abrazyjnej (klifu Kepy oksywskiej).
Zalegajg one na plejstocenskich utworach lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin piaszczystych i pylastych oraz wodnolodowcowych nawodnionych
piaskach drobnych. Napiete zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje sie na

rzednej ok. 0,3m npm.

ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

W celu rozpoznania budowy geologicznej poditoza oraz okreslenia parametréw
geologiczno-inzynierskich gruntdbw zostang wykonane otwory wiertnicze
rurowane oraz sondowania dynamiczne. Planuje sie giebokos¢ badan do 18,0m
ppm (ponizej poziomu zwierciadta wody w Zatoce Puckiej), nie mniej jednak niz

8 metréw w gruncie nosnym.

12. PRACE POLOWE

12.1 Wiercenia rurowane.

Wiercenia otworéw badawczych wykonane zostang przy uzyciu tréjnogu i

wyciggarki  spalinowej oraz  klasycznego sprzetu  wiertniczego

zamontowanego na pontonie ptywajgcym.

Otwory wiertnicze wykonane zostang w gwintowanych, stalowych rurach
ostonowych o srednicy @ 8” i @ 6”. Rury ostonowe sktadajg sie z odcinkow
o dtugoséci 1,5 mi 2,0 m tgczonych w kolumne. Dla zapewnienia szczelnosci
potaczeh poszczegodlnych taczonych odcinkdéw rur ostonowych, gwinty

pokrywane bedg smarem silikonowym.
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Wiercenie otworéw rozpoczyna sie po opuszczeniu kolumny rur na dno
morza i po dokladnym pomiarze gtebokosci wody. Do wykonania otworu
wiertniczego zastosowany zostanie system udarowo-okretny przy uzyciu
nastepujacych narzedzi wiertniczych:
— szlaméwki w nawodnionych gruntach niespoistych (piaszczystych),
— tyzki rurowej — szapy w gruntach spoistych.
Wiercenia w nawodnionych gruntach niespoistych wykonane zostang po
uprzednim ustaleniu poziomu piezometrycznego. Obserwacja poziomow
piezometrycznych wody gruntowej przeprowadzona zostanie w kazdej warstwie
wodonosnej, zgodnie z normg PN-B-04452 z maja 2002 roku. Rury ostonowe
zagtebione bedg ponizej aktualnego dna otworu. Wiercenia w gruntach spoistych
ponizej poziomu piezometrycznego przeprowadzone bedg po odcieciu doptywu
wody z wyzszych warstw nawodnionych przy uzyciu rur ostonowych. Narzedzie
wiertnicze ,szapa” wyprzedzac¢ bedzie poziom zagtebienia kolumny rur.
Wiercenia geologiczno-inzynierskie obejmowac beda:

- 3 otwory do gtebokosci 18,0m, razem 54,0m (liczac od poziomu zwierciadta

wody), natomiast tacznie ok. 48,0m (liczac od dna morskiego).

12.2 Sondowania udarowe:
W ramach prac badawczych in-situ przewiduje sie wykonanie
nastepujacych rodzajow sondowan:
- 2 sondowania sondg ciezkg typu DPH dla okreslenia stopnia zageszczenia
gruntow niespoistych do gtebokosci 18,0 m, tacznie 36,0 m,
- 2 sondowania SPT w otworze badawczym dla okreslenia plastycznosci
gruntéw spoistych i zageszczenia gruntéw sypkich.
Sondowania dynamiczne DPH jako osobne punkty badawcze zostang
wykonane na osobnych stanowiskach. Sondowania SPT nalezy
przeprowadzi¢ w otworze badawczym w odstepach co 2,5m. Sposob
wykonania sondowan oraz stan gruntow bedzie okreslony zgodnie z normg
PN-B—-04452/2002. Rozmieszczenie otworéw oraz sondowan przedstawiono
na zalgczonej mapie dokumentacyjnej [zat nr 2].
W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkow geologicznych od
przewidywanych — dopuszcza sie zwiekszenie ilosci projektowanych wyrobisk
lub pogtebienie wyrobisk. W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntow
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stabonosnych otwér nalezy pogtebic do min 5 $rednic pala (czyli w tym
przypadku ok. 8,0 m) w gruncie nosnym ponizej podstawy pala.
Ze wzgledow praktycznych dopuszcza sie tolerancje przesuniecia punktu

badawczego o ok. 2,0m

12.3 Otwory archiwalne
W dokumentacji zostanie wykorzystany 1 otwor archiwalny nr 1
(,DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego bazy
rybackiej MECHELINKI, gmina Kosakowo, Powiat Puck.” GEOTEST Sp.z o.0.
czerwiec 2006. Dokumentacja archiwalna zostata wykonana na zlecenie Biura

Projektéw ,REDAN" tj. Zleceniodawcy niniejszego Projektu.

12.4 Po nawierceniu zwierciadta wody w otworze, gtebienie otworu nalezy przerwac

w celu przeprowadzenia pomiarow i stabilizacji zwierciadta wody.

12.5 Wskazdéwki dotyczgce zamykania warstw wodonosnych i likwidacji otworow:
Warstwy wodonosne nalezy zamykac¢ przez zmiane kolumny rur, za$ otwory
powinny by¢ likwidowane przez zasypanie urobkiem w Kkolejnosci

wystepowania warstw.

12.6 Okreslenie kolejnosci wykonania robot:
- sondowania dynamiczne sondg ciezkg typu DPH
- otwory rurowane z sondowaniem sondg SPT
Prace polowe zostang rozpoczete w ciggu trzech dni od uprawomocnienia sie

decyzji o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych.

12.7 Oprobowanie wyrobisk:
Podczas wiercen nalezy pobiera¢ nastepujgce proby:
- proby o naturalnym uziarnieniu NU (skrzynki) pobiera¢ w odstepach 1,0 m
- proby o naturalnej wilgotnosci NW (stoiki) pobiera¢ co 2,0m,
- préby o nienaruszonej strukturze NNS (cylindry) pobiera¢ z gruntow spoistych

w stanie plastycznym i miekkoplastycznym.
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W przypadku stwierdzenia wiekszej zmiennosci warstw lub duzej zmiennosci
stanu gruntu — préby nalezy pobiera¢ z kazdej charakterystycznej warstwy.

Z warstw wodonos$nych lub sgczen wystepujgcych w strefie palowania oraz
wode morskg — nalezy pobra¢ proby wody do analizy laboratoryjnej w celu
okreslenia agresywnosci w stosunku do betonu i stali.

Pobrane prébki bedag prébkami czasowego przechowywania.

12. 8 Staly nadzo6r i dozér geologiczny nad projektowanymi pracami sprawowac
bedzie pracownik posiadajgcy kwalifikacje wymagane przepisami.
Do obowigzkow dozoru nalezeé bedzie:
- nadzor prac wiertniczych i sondowan,
- sporzadzanie dokumentaciji pierwotnej (metryki)
- pomiary zwierciadta wody w wyrobiskach,
- kartowanie geologiczne terenu,
- pobieranie prébek gruntu i wody,

- badania makroskopowe gruntow.

13. POMIARY GEODEZYJNE
- wytyczenie wyrobisk oraz miejsc sondowan, tgcznie ilos¢ 5 sztuki nastapi za
pomocg geograficznego systemu pozycjonowania GPS.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych zostang okreslone na podstawie
wodowskazu poprzez dokonanie pomiaru oddzielnie przed rozpoczeciem i po
zakonhczeniu badan.
- inne: nalezy okresli¢ wspotrzedne poziome otworéw badawczych,

wspotrzedne lewego naroznika mapy oraz jej wykonawce.

Tab. 1 Wspotrzedne punktéw badawczych w uktadzie Kronsztadt 86’

Punkt badawczy nr | X Y

1 3598394,98 6114347,01
2 3598442,95 6114361,35
3 3598491,23 6114375,19
4 3598533,39 6114387,05
5 3598517,45 6114440,86
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14. BADANIA LABORATORYJNE

14.1

14.2

14.3

15.

Badania laboratoryjne gruntow niespoistych obejmujgce oznaczenie:

- uziarnienia — 10 badan.

Badania laboratoryjne gruntéw spoistych obejmujgce oznaczenie:
- wilgotnosci naturalnej — 10 badan,
- ciezaru objetosciowego — 10 badan,
- zawartosci czesci organicznych - 8 badan, (w przypadku wystgpienia gruntow

organicznych)

- granic konsystencji - 10 badan,

- stopnia plastycznosci - 10 badan,

- modutéw Scisliwosci - 4 badania o ile grunty spoiste wystgpig pod podstawg
pala.

Badania laboratoryjne wody gruntowej:

- petna analiza wody gruntowej — 2 badania wody gruntowej oraz 1 badanie
wody morskiej (agresywno$¢ w stosunku do betonu i stali)

Przyrzad do pobierania wody, wykonany ze stali nierdzewnej, opuszczony
zostanie do glebokosci bezposrednio nad dnem wykonywanego otworu, a
pobrana proba zabezpieczona bedzie w czystym chemicznie szklanym

naczyniu dla zachowania naturalnego sktadu chemicznego wody.

PRACE KAMERALNE

Prace te obejmowac beda:

- analize i ocene materiatow archiwalnych,

- analize materiatéw z wykonanych wyrobisk,

- analize wynikow badan laboratoryjnych,

- uogolnienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz okreslenie
charakterystycznych parametrow fizyko-mechanicznych gruntow,

- sporzadzenie tabeli i wykresow dla wybranych cech fizycznych i
mechanicznych gruntow,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworéw,

- opracowanie graficzne wynikéw sondowan,

- opracowanie przekrojow geologiczno-inzynierskich,
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16.

17.

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych wyrobisk oraz
liniami przekrojéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie tekstu dokumentaciji.

SPRAWY BHP W CZASIE PRAC POLOWYCH

W czasie wykonywania wiercen nalezy zwréocié uwage na urzadzenia
podziemne, w tym szczegoblnie na kable energetyczne i telekomunikacyjne.

W czasie prac terenowych w zakresie BHP nalezy takze stosowac przepisy
.Rozporzgdzenia MG z dnia 28.06.2002 r.. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego Ww zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi” oraz ,Instrukcji techniczno-ruchowej prowadzenia roboét
wiertniczych i badan terenowych” — ,Geoprojektu-Gdansk”.

Otwory oraz sondowania wykonywane na wodzie zostang wykonane z
specjalistycznej jednostki ptywajacej tj. platformy plywajace] posiadajacej
odpowiednie aktualne zezwolenie (dokument rejestracyjny statku oraz karte
bezpieczenstwa ,£” wydang przez Urzad Morski w Gdyni). Zatoga jednostki
posiada¢ bedzie odpowiednie doswiadczenie w zakresie wykonywania prac
wiertniczych na wodzie oraz aktualne przeszkolenie BHP. Kazda osoba
przebywajgca na pokfadzie jednostki ptywajgcej posiada¢ bedzie kamizelke
ratunkowg, natomiast jednostka wyposazona bedzie koto ratunkowe.

HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC | BADA N

Przewiduje sie przystgpienie do prac polowych w ciggu trzech dni od
uprawomocnienia sie decyzji zatwierdzajgcej niniejszy Projekt. Badania
terenowe potrwajg okoto 10 dni. Badania laboratoryjne potrwajg okoto 14 dni.
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zostanie wykonane w
ciggu 5 dni od otrzymania catosciowych wynikow badan polowych i
laboratoryjnych.

Catos¢ badan wraz z opracowaniem 30 dni roboczych.
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18.

19.

20.

21.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jako efekt koncowy zostanie
wykonana zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw
Prawa Geologicznego i Gorniczego (Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 4
lutego 1994 r z poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 roku w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i
geologiczno-inzynierskie. (Dz. U. nr 201, poz. 1673). Dokumentacja
geologiczno-inzynierska zostanie opracowana zgodnie z zakresem podanym
w niniejszym Projekcie Prac Geologicznych w wersji tradycyjnej tzn.
papierowej i zostanie ztozona wtasciwemu organowi administracji geologicznej

w celu przyjecia bez zastrzezeh w 4 egzemplarzach.

PROJEKTOWANE ROBOTY GEOLOGICZNE (wiercenia) nie spowodujg
pogorszenia stanu $rodowiska na omawianym terenie. Otwory zostang

zlikwidowane przez zasypanie urobkiem w kolejnosci zalegania warstw.

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie
projektéw prac geologicznych (Dz. Ustaw Nr 153 z dnia 28.12.2001 r. poz.
1777).

UWAGI KONCOWE

1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Projekt ...” bedzie przedtozony do

zatwierdzenia Ministrowi Srodowiska. ,Projekt nalezy przekaza¢ do
zatwierdzenia w 4 egzemplarzach. Przekazuje go Inwestor, ktory sfinansowat

przedsiewziecie.

. Whnioskuje sie, aby Organ Zatwierdzajacy upowaznit nadzér geologiczny do

wprowadzenia w razie potrzeby i w porozumieniu ze Zleceniodawca, zmian w

lokalizacji i zakresie prac i badan.

. Prace na morzu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez

Urzad Morski w Gdyni.

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska podlega przyjeciu przez Ministra

Srodowiska.
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22. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH
L.Bohdziewicz ,Rejonizacja geologiczno-inzynierska Trojmiasta Przeglad
Geologiczny 6/1958
O.K.Leontjew "Geologia morza” PWN Warszawa 1989r
Jerzy Kondradzki ,Geografia regionalna Polski” PWN Warszawal1998r
Bolestaw K.Mazurkiewicz ,Porty Jachtowe-Mariny. Projektowanie” Gdansk
2004r
F.B.Pieczka ,Geomorfologia i osady denne Baseny Gdanskiego.
Peribalticum”. Ossolineum Gdansk 1980r
B.Rosa , O rozwoju morfologicznym wybrzeza Polski w swietle dawnych form
Brzegowych” PAN Torunensis 1963r
W.Subotowicz ,Litodynamika Brzegow Klifowych wybrzeza Polski” Ossolineum
Gdansk 1982r
Geotest Sp. z 0.0. czerwiec 2006, ,Dokumentacja Geotechniczna dla projektu
budowlanego bazy rybackiej Mechelinki, Kosakowo, pow. Puck.”
PN-B-02479 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogollne.
PN-B-04452/2002 Geotechnika. Badania polowe.

Opracowat

mgr inz. Bohdan Buca
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