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Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacj¢ niniejsza wykonano na zlecenie REDAN Sp. z oo
dotyczace opracowania dokumentacji geotechnicznej dla ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia bazy rybackiej w Mechelinkach.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych —
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzadzenia Ministrem
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi zalacznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymagania okreslone :

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r.
(Dz.U. nr 153, poz. 1776) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postgpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z pozniejszymi
zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogdlne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar:

- Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial
i opis gruntéw;

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. 0 zmianie ustawy Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. nr 110 poz. 1190 art. 6 , pkt. 3) niniejsze opracowanie nie podlega
rygorom w/w ustawy.

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazaé do archiwum
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1.2,

2.
2.1.

2.2.

Geologa Powiatowego w Pucku.
Celem dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podloza gruntowego
niezb¢dnych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Lokalizacje i glebokosé¢ otworéw okreslit Zleceniodawea.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w Mechelnikach, gm. Kosakowo.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 0,3 do 1,7 m n.p.m.

Pod wzglegdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej,
Kepy Oksywskiej.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje duze zréznicowanie.
W profilach  geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holoceniskie:  gleba, piasek drobny préchniczny, piasek drobny,
Utwory plejstocenskie: glina pylasta zwigzla, glina pylasta, glina piaszczysta, piasek
gliniasty, piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby, zwir.
Ukiad w/w osadéw i miazszosci poszczegélnych warstw obrazuje zalaczony
przekrdj geotechniczny (zal. graf. nr 4).
Wartosci charakterystyczne i wspolezynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym (zal. nr 6).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na giebokosei 1,7 m
(0,0 m n.p.m.) w otworze nr 2.

Wodg jako zwierciadlo napigte stwierdzono w otworze nr 1, na glebokosci
14,0 m. Poziom zwierciadia stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadta swobodnego
(0,0 m. n.p.m.).

Szczegdly podaja karty otworéw i przekroje geotechniczne.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
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i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

2.3. Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badaii terenowych oraz w oparciu o norme

PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

geotechniczne:
Warstwa I
Warstwa Ila
Warstwa IIb
Warstwa Ile
Warstwa I
Warstwa 14%

Z podziatu na warstwy wylaczono glebe.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastgpujace warstwy

Gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste, gliny piaszczyste z
domieszka kamieni, piaski gliniaste z domieszka kamieni, piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, plastyczne o
stopniu plastycznosci It™ = 0,40.

Grunty warstwy [ s3 gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedhg
PN-81/B-03020.

Piaski drobne préchniczne, piaski drobne, luzne o stopniu

zageszezenia Ip™ = 0,20.

Piaski drobne, wilgotne, luzne o stopniu  zageszczenia
Ip™ = 0,20.

Piaski  drobne  przewarstwione piaskiem gliniastym,
nawodnione, Sredniozaggszczone i zaggszczone o stopniu

zageszczenia In™ = 0,60.

Piaski Srednie, piaski grube z domieszka kamieni, wilgotne,

luzne o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,30.

Zwiry z domieszka kamieni, wilgotne i nawodnione,

$redniozageszczone o stopniu zageszezenia In™ = 0,55.
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3.1.

3.2

3.3.

34.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna

wyciagnaé nastgpujace wnioski:

Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na:
- wysoki poziom wéd gruntowych,
- wystgpowanie gruntéw stabonosnych.

Do gruntéw stabonosnych naleza:
- gleba,
—  grunty warstw: [la.
Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podloze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: I, IIb, Ilc, IIL, IV.

W przypadku posadowienia obiektu na palach, zaleca sig by ich dlugosé byla tak
zaprojektowana, aby stopy pali opieraty si¢ na gruntach warstwy I. W sytuacji
posadowienia podstaw pali w warstwie Ile, moze wystapié znaczne obnizenie oporu
wzdtuz pobocznicy, na skutek negatywnego dziatania migrujacej pod ci$nieniem, ku
powierzchni, wody.
Do obliczen nalezy przyjmowac (wg PN-83/B-02482):

a) wartosci jednostkowego granicznego oporu pod podstaws pala:

dla warstwy q
gruntu [kPa]
I 1050
Ilc 2484

b) dla pali krétszych niz 10,0 m wytrzymalo$¢ gruntu pod podstawa pala (q)
nalezy interpolowaé zgodnie z rysunkiem 1a i 1b PN-83/B-02482 w
zaleznosci od $rednicy pala.
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