PRZEKROJ NORMALNY
POBOCZE od km 8+380 - 9+180 POBOCZE

GRANICA PASA DROGOWEGO

UTWARDZONE . UTWARDZONE
. KRUSZYWEM tskala 1:50 KRUSZYWEM ,
lokalnie LAMANYM LAMANYM lokalnie
, istn. row - do odmulenia 0.30, 1.00 | 5.50 ‘ 1.00 | 0.30  istn. row - do odmulenia
‘ ‘ ‘ JEZDNIA ‘ ‘ ‘

POBOCZE POBOCZE

UTWARDZONE BITUMICZNE UTWARDZONE

BITUMICZNE

093M09O0YHA YSYd YOINVHO

min. 0,50m

| poziom istniejacej nawierzchni

4cm|w-wa $cieralna AC11S
8cm|w-wa wigzaca AC 11W

umocnienie pobocza z mieszanki 15cm| podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
niezwiazanej 0/31,5 gr. 10cm 25cm|stabilizacja z istnigjacej nawierzchni cementem po wezes$niejszym sfrezowaniu
52cmRAZEM

NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1262R w km od 8+380 do 9+180

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

vial. [ g . s .

o owid Lotask Powiat Lezajski

obreb:Brzéza Krdlewska .
dz. nrew. gr. 5673, 5622 Kopernika 8

o B 37-300 Lezajsk ul.

dznrew. gr. 679

E%’m%” Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Kisielewicz

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

05.2024r. 1:50 6
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