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1.1. WSTEP.

Zleceniodawcg opracowania jest firma PROJEKTOWANIE I NADZORY
»REMOST” inz. Janusz Grasinski, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 16,
12-100 Szczytno. NIP 7451032773.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkOow gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
(uogblnionych) wartosci parametrow geotechnicznych dla potrzeb projektu
przebudowy przepustu w ciggu drogi powiatowe] nr 1590N w miejscowosci
De¢biany, gmina Barciany, powiat ketrzynski, woj. warminsko — mazurskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 22 VI 202l1r.
wykonano nastepujgce prace polowe:

- 4 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 + 6,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono
18,0 mb gruntu;

- otwory wiertnicze w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych
(ortogonalnych) do uksztattowania terenu;

- wyloty wykonanych otworéw wiertniczych zaniwelowano metoda
punktow rozproszonych dowigzujac si¢ do przyjetego repera roboczego,
tj. pikiety geodezyjnej o rzednej 69,64 m n.p.m. Lokalizacj¢ repera
roboczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej dotgczonej do
opracowania (zat.1.1);

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt staty dozoér
geologiczny przez mgr M. Piwcewicza. Do zadan dozoru nalezalo: opis
makroskopowy nawierconych warstw gruntu, stanu nawodnienia podioza
gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mapy sytuacyjno — wysokosciowe dostarczone
przez Zleceniodawce, ktére uzupetniono lokalizacjg punktow badawczych, linig
przekrojowg oraz profilami stupkowymi wykonanych otworéw wiertniczych.

Opierajac si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostepnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowg wraz
z nastgpujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjna,
- tabelg charakterystycznych (uog6lnionych) parametrow geotechnicznych,

- objasnieniami znakéw 1 symboli uzytych na przekroju geotechnicznym,
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- przekrojem geotechnicznym,
- przekrojem przez przepust,
- zdjeciami przepustu.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dolagczono metryki otworéw
wiertniczych. Pozostate 4 egzemplarze oraz wersje elektroniczng otrzymuje
Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Polowe badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkow
gruntowo — wodnych w miejscu projektowanej przebudowy przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 1590N w miejscowosci Dgbiany, gmina Barciany, powiat
ketrzynski, woj. warminsko — mazurskie.

Inwentaryzowany przepust o przekroju prostokatnym (szerokos¢ w swietle 2,2
m) zbudowany jest z betonu i1 kamienia polnego. Przy wlocie i wylocie
przepustu znajdujg si¢ Sciany oporowe wykonane z kamienia polnego 1 betonu.

Gore stropu przepustu od strony W zaniwelowano na rzednej 68,98 m n.p.m.,
a od strony E na rzednej 68,93 m n.p.m., natomiast dot stropu przepustu
odpowiednio na rzednych: 68,73 m n.p.m. 1 68,68 m n.p.m. Dno przepustu
wylozone otoczakami 1 duzymi kamieniami polnymi zaniwelowano na rzgdnej
67,08 m n.p.m. od strony W 1 67,00 m n.p.m. od strony E.

Lustro wody cieku wodnego przeplywajacego przez przepust w kierunku
zachodnim w dniu badan tj. 22.06.2021r. stabilizowato si¢ na rzednych: 67,15 m
n.p.m. + 67,16 m n.p.m.

Os$ jezdni nad przepustem zaniwelowano na rz¢dnej 69,55 m n.p.m.

Doktadng charakterystyke przepustu przedstawiono na zatgcznikach
o numerach: 5 i 6 opracowania.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny
ktorg budujg holocenskie grunty nasypowe, gleby oraz grunty deluwialno —
aluwialne zalegajagce na plejstocenskich gruntach morenowych. Grunty
plejstocenskie zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia péinocnopolskiego.
Naturalne uksztaltowanie terenu zostalo zmienione w wyniku dziatalnosci
czlowieka, o czym Swiadczg nawiercone grunty nasypowe.
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Nawiercone na obszarze badan grunty =zaliczono do czterech warstw
geologicznych, ktore szczegétowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

W wykonanych otworach wiertniczych o numerach: 1 1 2 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym 1 napietym. Po
uptywie kilku godzin od wykonania otwor6w wiertniczych poziom lustra wody
gruntowej ustabilizowat si¢ na gigbokosci: 1,5 + 1,6 m p.p.t. tj. w zakresie
rzednych: 67,23 + 67,86 m n.p.m. Otwory wiertnicze o numerach: 3 i 4 sg suche
do gtebokosci prowadzonego rozpoznania geologicznego.

Lustro wody cieku wodnego przepltywajacego przez przepust w kierunku
zachodnim w dniu badan tj. 22.06.2021r. stabilizowalo si¢ na rzgdnych: 67,15 m
n.p.m. + 67,16 m n.p.m.

Przedstawiony powyze] ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (czerwiec 2021r.). W zaleznosci od opadéw
atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowe;j
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na geotechnicznych profilach stupkowych
otworOw (zal. 1.2) oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL.OZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono holocenskie nasypy budowlane
1 niekontrolowane, do drugiej gleby, do trzeciej grunty deluwialno — aluwialne,
a do czwartej plejstocenskie grunty morenowe. Podziat na warstwy geologiczne
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za
kryterium geneze nawierconych gruntow. W obrebie wydzielonych warstw
geologicznych dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, rowniez zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu
oraz zroznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdélnionych) wartosci
stopnia zageszczenia oraz stopnia plastycznosci.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

warstwa geotechniczna Ia - obejmuje holocenskie nasypy budowlane
reprezentowane przez wilgotne 1 nawodnione piaski S$rednie
z domieszkg zwirOw oraz tluczen przewarstwiony piaskami
drobnymi w stanie Sredniozageszczonym o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.
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geotechniczna Ib — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane

reprezentowane przez wilgotne gliny. Warstwe te zaliczono do

geotechniczna Ila - obejmuje holocenskie gleby (humus)

reprezentowane przez wilgotne piaski gliniaste humusowe.
Warstwe te zaliczono do gruntéw stabonosnych.

geotechniczna IIla — obejmuje holocenskie grunty deluwialno —

aluwialne reprezentowane przez wilgotne piaski gliniaste
z domieszka humusu oraz gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym o  charakterystycznej wartosci  stopnia
plastycznosci I = 0,20. Ze wzgledu na geneze grunty tej warstwy
zgodnie z klasyfikacja podang w normie PN-81/B-03020 zaliczono
do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane.

geotechniczna IIIb — obejmuje holocenskie grunty deluwialno —

aluwialne reprezentowane przez wilgotne 1 nawodnione piaski
drobne w tym na pograniczu piaskdw Srednich w stanie
sredniozageszczonym o charakterystycznej wartosci stopnia

warstwa

oruntdw stabonosnych.
warstwa
warstwa
warstwa

zageszczenia Ip = 0,40.
warstwa

geotechniczna IVa — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe

reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste zwiezle oraz gliny
zwiezte w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,15. Ze wzgledu na genez¢ grunty tej
warstwy zgodnie z klasyfikacja podang w normie PN-81/B-03020
zaliczono do typu ,B” jako morenowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

Stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich oraz stopien plastycznosci dla
gruntow spoistych ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntéw, oceny
makroskopowej oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

Charakterystyczne (uogélnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metods ,,B” przyjmujac za parametry wiodace
stopien zageszczenia 1 stopien plastycznosci. Wszystkie charakterystyczne
(uogllnione) wartosci parametrow geotechnicznych zebrano 1 zestawiono
w tabeli na zataczniku nr 2 opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na geotechnicznych profilach stupkowych
otworow (zal. 1.2) oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 4).
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

WNIOSKI I ZALECENIA.

Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy budowlane
1 niekontrolowane (nB, nN), gleby (H) oraz grunty deluwialno —
aluwialne (d-aQh) zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych

(2Qp?).

W wykonanych otworach wiertniczych o numerach: 1 1 2 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napigtym. Po
uplywie kilku godzin od wykonania otwor6w wiertniczych poziom lustra
wody gruntowej ustabilizowal si¢ na gtebokosci: 1,5 + 1,6 m p.p.t. .
w zakresie rzednych: 67,23 + 67,86 m n.p.m. Otwory wiertnicze
o numerach: 3 1 4 s3 suche do glebokosci prowadzonego rozpoznania
geologicznego.

Lustro wody cieku wodnego przeptywajacego przez przepust w kierunku
zachodnim w dniu badan tj. 22.06.2021r. stabilizowalo si¢ na rzednych:
67,15 mn.p.m. + 67,16 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (czerwiec 2021r.). W zaleznosci od
opadoéw atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody
gruntowej] w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5 m.

Do gruntéw stabonosnych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
nasypy niekontrolowane i gleby (humus) — warstwy geotechniczne: Ib
i ITa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1_Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w_sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne.

Inwentaryzowany przepust o przekroju prostokgtnym (szerokosc
w Swietle 2,2 m) zbudowany jest z betonu 1 kamienia polnego. Przy
wlocie 1 wylocie przepustu znajduja si¢ Sciany oporowe wykonane
z kamienia polnego 1 betonu.

Gore¢ stropu przepustu od strony W zaniwelowano na rzednej 68,98 m
n.p.m., a od strony E na rz¢dnej 68,93 m n.p.m., natomiast dét stropu
przepustu odpowiednio na rzgdnych: 68,73 m n.p.m. 1 68,68 m n.p.m. Dno
przepustu wylozone otoczakami 1 duzymi kamieniami polnymi
zaniwelowano na rzednej 67,08 m n.p.m. od strony W 1 67,00 m n.p.m. od
strony E.
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Lustro wody cieku wodnego przeptywajacego przez przepust w kierunku
zachodnim w dniu badan tj. 22.06.2021r. stabilizowalo si¢ na rzednych:
67,15 mn.p.m. + 67,16 m n.p.m.

OS$ jezdni nad przepustem zaniwelowano na rzednej 69,55 m n.p.m.

Doktadng charakterystyke przepustu przedstawiono na zatgcznikach
o numerach: 5 1 6 opracowania.

1.5.6. Proponuje si¢ przyjac¢ posadowienie mostu w jednym z dwoch wariantow:

a) bezposrednie — zabi¢ na stale Scianki szczelne (spag Scianek zabic
w obrebie warstwy IVa). Wybra¢ grunty warstwy Illa 1 IIIb do
projektowanej  rzednej posadowienia fundamentéw. Ponizej
projektowanej rzednej wylania chudego betonu wyla¢ 20 cm warstwe
zwiru @ 16 -32 (gliny pylaste i gliny zwigzle moga by¢ peczniejace).
Zwir zabezpieczy fundament przed peczniejacym gruntem.

b) giebokie (na palach) — pale posadowi¢ w obrebie gruntow warstwy
IVa. Do stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych przyjac
odpowiednig technologie wykonania pali.

1.5.7. Dla przygotowania podloza gruntowego pod posadowienie przepustu
nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

1.5.8. Na obszarze wykonanych otworéw wiertniczych o numerach: 3 1 4 (pod
droge) wystepuja grunty grupy nosnosci: Gl 1 G3 (podziat zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 roku)). Podloze pod konstrukcje przyszitych drég zgodnie
z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem powinno si¢ charakteryzowac
grupg nosnosci G1 oraz spetnia¢ wymagania normy PN-S—-02205-1998r.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1.5.9. Piaski drobne moga si¢ uptynni¢ w wyniku rdznicy cisnien wody
gruntowej, w wyniku odprezenia gruntéw w dnie wykopu badz od drgan
pracujacych maszyn budowlanych.

1.5.10. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,20 m p.p.t.

OPRACOWAL.:
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@@j@& TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
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OPIS GEOTECHNICZNY

Nasyp budowlany, niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
Humus GLEBA
HOLOCEN
Glina pylasta, Piasek gliniasty + Humus
GRUNTY DELUWIALNO -
ALUWIALNE
d-aQh Piasek drobny
PLEJSTOCEN
Zlodowacenie gQp4 Glina piaszczysta zwiezta GRUNTY MORENOWE
pétnocnopolskie

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spéjnos | kat tarcia modut edomet. S | stan gruntu
2z t
N' | naturainawn | 9951056 | ooy | wewnet. Odksn?i?en mOd(g)L i 4 rodzaj gruntu
warstw o objetosciowa ™ .Eo Mo gruntu
Yo kPa (0] KP | |
a kPa D L
*16,0 *1,75 orp nB(Ps+Z),
la 24.00 190 _ 30°30 46 000 62 000 | 0,50 _ _ nB(thuczen//Pd)
Ib GRUNTY SLABONOSNE nN(G)
lla GRUNTY SLABONOSNE H(PgH)
. Be | 21 | 17 | s | 20000 |a0000 | _ | o0 | c -
*17,0 *1,74
Illb _ 30°00' 38 000 52 000 | 0,40 _ _ Pd, PdPd/Ps
25,5 1,89
IVa 12,5 2,19 33 19°15' 31000 42 000 _ 0,15 B Gpz, Gz

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<Iom <30%
T torf 30% < Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina w
KWg  wietrzelina gliniasta @
KR rumosz 5
KRg rumosz gliniasty <§z
KO otoczaki P4
7 Zwir p
7g zwir gliniasty e}
Po pospéika s &
Pog pospétka gliniasta Er:) E
Pr piasek gruby w

Ps piasek $redni Q 5 g

Pd piasek drobny 8 Z %

Pn piasek pylasty & E s
Pg piasek gliniasty

Ip pylt piaszczysty w

n pyt %

Gp glina piaszczysta g

G glina 7]

Gu glina pylasta u

Gpz glina piaszczysta zwigzta %

Gz glina zwigzta <

Gnz glina pylasta zwigzta N

Ip it piaszczysty S

I it 3

In it pylasty z

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda) mtode osady
Gy gytia jeziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna
47,8 . .
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne —  holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAE, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In — luzny - Ip<0,33
szg - S$rednio zageszczony — 0,33 <1p <0,67
zg — zageszezony — 0,67 <Ip

PODZIAEL, GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE

WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms - malospoisty - 1%<Ip<10%
ss — $rednio spoisty — 10% <1Ip <20%
zs — zwigzlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs - Dbardzospoisty — 30% <Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — I.<0,25
p! — plastyczny - 0,25 <1, <0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 <I.

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
1 przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu

[] w nawiasie okres$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74  rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Ip=0,50 stopien zaggszczenia
I.=0,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zageszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<04
w —  wilgotny 0,4<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1
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Skala

100
100

Przekroj geotechniczny I-I

1
69.46 )
6873 m n.p.m.
69,55 m n.p.m. —70
os drogi
0.00 L
) 1 0.00 69
20 lla 0.40 H(PgH -
—68
Lwﬁ 67,15 - 67,16 m n.p.m. +
dn. 22 VI 2021r.
—67
—66
b 1D=0,40 28 Pd/Ps
Gz 3.30 L
—65
| 500 IVa IL=0,15 € L
Gpz gQp4 _| 480 64
Gp//Gpz i
6.0 63
6.0 I
—62
11.4m
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ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn
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OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMEN-
TACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowosci
Debiany.

Data Nazwisko Podpis
Opracowat VIl 2021r | mgr inz. M.Chromiec
Weryfikowat VII2021r | mgr S. Guz

Przekrgj geotechniczny |-

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST
SKALA 1:50

E (otw. 1) m (otw. 2)
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ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: Przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowosci
Debiany.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DATA: VII 2021

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO | SKALA 1:50

OPRACOWALA: | mgr inz. Magdalena Chromiec

ZATWIERDZIL: | mgr Stanistaw Guz




Zdjecia przepustu
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Fot. 2. Widok przepustu od strony zachodniej W.
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