Il. Czes$¢ opisowa

do projektu zagospodarowania terenu na przebudogprzepustu w cagu drogi powiatowej

nr 1590N w miejscowdéci Debiany.

1.

Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowhego.

1.1. Podstawa opracowania.

a)

f)

9)

h)

Umowa Nr WAI.U.20.2021 z dnia 25 maja 2021 r. zawarta pedry Powiatem
Ketrzynskim z siedzih w Ketrzynie, a Januszem Graskim prowadzcym dziatalnéé¢
gospodarcz pod nazw Projektowanie i Nadzory ,Remost’inJanusz Grasski, z siedzib

w Szczytnie.

Decyzja nr2/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizaojvestycji celu
publicznego wydana przez Waojta Gminy Barciany.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjmgkonane 30 maja 2021 r.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysadmowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Opinia geotechniczna wraz z dokumerndalspda podiaza gruntowego, wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-08isztyn, Gutkowo 54D, w lipcu
2021 r.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 znpgszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winéa 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 20200z. 1609 ze zmianami).
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichny@runkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoa przebudoyvprzepustu nad

ciekiem bez nazwy znajdigego st w ciggu drogi powiatowej nr 1590N koto miejscoseo

Debiany. Inwestycja jest zlokalizowana na tereniergmBarciany na dziatkach nr 191 i 179/2

w obrecbie 0009 Rbiany, ktorych whécicielem jest Powiat Krzynski, a zaragdzapcym Zarad

Dr6ég Powiatowych w Ktrzynie. Inwestycja ta polega na mantapod istniegcym obiektem



nowego przepustu z rur stalowych spiralnie karbgwhn wykonaniu nowychscianek

czotowych oraz umocnieniu dna i skarp brzegowyelkicina wlocie i wylocie przepustu.
2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania.

Istniejgcy przepust polmony jest na drodze powiatowej nr 1590N przed majs®cia
Debiany na dziatkach nr 191 i 179/2 w gminie Barciadgytuowany jest podakem ok. 86 do
przeszkody, ktGr jest row melioracyjny R-L J. Istnigjy obiekt, tozelbetowy przepust o
diugcéci 5,89 m swietle poziomym 2,22 mdwietle pionowym 1,68 m. Strop przepustu, to ptyta
zelbetowa zbrojona ksztattownikami stalowymi (dwuwtedk stalowy 200), a podpory stanawi
dwa petndcienne przyczotki betonowe ze skrzydetkami usytuoyma pod rénym katem do
osi cieku. Nad przepustem zostata wykonana nowaiemnzethnia bitumiczna o szerol®
5,00 m. Na krawdziach przepustu znajdujsic balustrady z rur stalowych, ktére zostaty
czesciowo zdeformowane podczas ukladania nawierzchtinbcznej. Balustrady w chwili
obecnej nie stanowizabezpieczenia dla ruchu kotowego i pieszego mekoie.

Konstrukcja przepustu znajduje¢sw bardzo ztym stanie technicznym. W podporach
widoczne § znaczne ubytki betonu, a belki podgmrowe, w ktérych zakotwioneg sstupki
balustrad, praktycznie przestaly isthie Dlugas¢ przepustu wynogza 5,89 m jest

niewystarczajca dla wymaganej szeroda korony drogi kategorii powiatowe;.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowa przepustu polega na wzmocnieniu igtti@gjkonstrukcji obiektu, bez
konieczndci jego rozbiorki, metaog ,reliningu” tj. na wprowadzeniu wwiatto istniepcego
obiektu, przepustu z rur stalowych spiralnie karaoych i wypetnieniu przestrzeni pogdzy
konstrukcjami mieszankbetonow. Projektowany przepusttizie miat dtugéc 8,84 m,swiatto
poziome 1,89 miwiatto pionowe 1,55 m.

Nowy przepust &dzie usytuowany pod gkem 80° do osi podinej drogi. Takie
rozwigzanie pozwoli na usytuowanie nad przepustem jezmnszerokéci 5,00 m oraz
obustronnych poboczy o szerdkb1,50 m. Na wlocie i wylocie przepustu statecZnoasypu
bedzie zabezpieczonaelbetowymi sciankami czotowymi na diugeoi 6,50 m opartych na
grodzicach stalowych wbitych nagbbkas¢ okoto 3,70 m poriiej poziomu dna rowu.

Na poboczach po obu stronach drogdg zamontowane barieropmze oraz bariery
stalowe zabezpieczge ruch kotowy i pieszy na obiekcie.

Dno na catej szerokoi i skarpy brzegowe rowu do wyscko 1,00 m, na diugai po
2,00 m na wlocie i wylocie, dola umocnione brukiem na batonie z zalaniem spoin axapr
cementow. Przepust z rur stalowyckcianki czotowe oraz umocnienia brukiergdp w cataci

zawieraty s¢ na dziatkach stanoagych pas drogowy.



4. Zestawienie powierzchni.

4.1. Obecna powierzchnia zabudowy wynosi:
- 25,90 nt konstrukcja przepustu na dziatce nr 191;
- 13,65 nt konstrukcja przepustu na dziatce nr 179/2;

4.2. Projektowana powierzchnia zabudowy:
- 21,80 nt konstrukcja nowego przepustu na dziatce nr 191;
- 4,10 nt konstrukcja nowego przepustu na dziatce nr 179/2;
- 11,60 nt umocnienie dna i skarp rowu na dziatce nr 191,

- 5,20 n? umocnienie dna i skarp rowu na dziatce nr 179/2;
5. Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt 5 rozporgadzenia.

a) Brak ogranicz#é i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenoik@jgcych z aktow
prawa miejscowego. Dla przedmiotowej inwestycji tatss wydana decyzja o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

b) Dzialki i teren, na ktdrym jest projektowany obidkadowlany, nie §wpisane do rejestru
zabytkbw oraz gminnej ewidencji zabytkbw, a obszan nie jest olgty ochror

konserwatorsk
c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajdgjvsiranicach terenu gorniczego.

d) Planowana inwestycja nieelizie miata negatywnego wptywu n@odowisko naturalne
w otoczeniu obiektu, poniewanie zmieni s} sposOb zagospodarowania tere@godnie
Z rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 winga 2019 r. w sprawie przedsizigc mogcych
znacaco oddziatlywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotgweedsiwziecie nie
naleey do przedsiwzie¢ mogcych potencjalnie znageo oddziatywa na srodowisko, poniewa

przedmiotowy obiekt budowlany, to przepust drogokgry nie jest wymieniony @ 3.1.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowgan®da wykonane z materiatow lub
wyrobow klasy reakcji na ogieco najmniej A2, dO, zgodnie z PoistNormg dotyczca

klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych.
7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowars obiektu

budowlanego.

Roboty lgda wykonywane bez zamykania drogi dla ruchu kotowegmeszego, jedynie

z utrudnieniami wynikajcymi z koniecznéci wprowadzenia kierowania ruchem.



8. Informacja o obszarze oddziatywania.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciustcpajace przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpm& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu m@ sie w calgci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany tj. nr 191 i 179/2 w gbie 0009 @biany, gm. Barciany.

Opracowat:

inz. Marek Gieraltowski



