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Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi Mszana Goérna -
Weglarze Dolne w miejscowosci Mszana Gorna. Droga prowadzi przez
teren zabudowy osiedlowej w terenie gorzystym oraz stanowi dojazd do pol
uprawnych oraz lasu. W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig
bitumiczng w zlym stanie technicznym oraz nawierzchni¢ z plyt
drogowych. Z prawej strony drogi usytuowany jest rOw, umocniony
korytkami betonowymi. W ramach modernizacji zostanie wymieniona
nawierzchnia bitumiczna oraz usunig¢te ptyty drogowe a w ich miejscu
wykonana podbudowa z kruszywa oraz warstwy bitumiczne nawierzchni
oraz pobocza. Zmodernizowane zostang rowniez elementy odwodnienia
drogi.

Roboty modernizacyjne obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, roboty pomiarowe

2. Odwodnienie: montaz odwodnienia liniowego, korytek Sciekowych,
kanatu 1 przepustow fi 500 PP pod zjazdami

3. Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa

4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wigzacej 1 Scieralne;.
5. Wykonanie poboczy wraz z utrwaleniem powierzchniowym.

6. Plantowanie i humusowanie skarp

Parametry techniczne drogi:

1. Droga klasy D

2. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

3. Kategoria ruchu KR 2

4. Predkos¢ do projektowania 30 km/h

5. Przekrdj drogi: szerokos¢ jezdni 3,0 m, pobocza 2 x 0,5 m
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
|PRZEDMIAR:
1 Odcinek I, km 0+004 0+101
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Il KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
dl.1l 0119-04 drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0,97 km 0,970
RAZEM,| 0,970]
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 | m2
dl.1]l 0102-03 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
297 m2 297,000
RAZEM)| 297,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
dl1.1l 0816-02
16 m 16,000
RAZEM)| 16,000
4|KNNR 6 0807-| Rozebranie sciekow z elementow betonowych gr. 20 cm na m
dl.1 03 podsypce piaskowej
84 m 84,000
RAZEM| 84,000,
5| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3
dl.1l 0118-13 na odl. do 1 km
18,4 m3 18,400
RAZEM)| 18,400
1.2 Odwodnienie
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.12l 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop
pod kanat fi 500, studnie, wpusty uliczne, korytka
120,4 m3 120,400
RAZEM)| 120,400
7| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, | m3
dl12| 0118-01 grunt kat. I-I1
120,40 m3 120,400
RAZEM| 120,400
8| KSNR 4 1412-| Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1000 mm w gotowym | szt.
dl2 01 wykopieo gt. 1,5 m
2 szt. 2,000
RAZEM)| 2,000
9|KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m
d.l.2 07
97 m 97,000
RAZEM)| 97,000,
10| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d1.2| 0501-09
38 m3 38,000
RAZEM| 38,000
11| KNNR 4 1424-| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i| szt.
dl.2 03 bez syfonu
5 szt. 5,000
RAZEM)| 5,000
12|KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
dl2 03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
97 m 97,000
RAZEM)| 97,000,
13| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach na m
d.12| 0402-01 tawie z betonu C16/20
94 m 94,000
RAZEM)| 94,000
14| KNR 2-31 | Lawa pod korytka betonowa zwykia m3
d1.2| 0402-03
0,72 m3 0,720
RAZEM)| 0,720
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15|KNNR 6 0606-| Scieki z elementow betonowych gr. 64 cm na podsypce m
d.l.2 04 cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM)| 6,000
16| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego | m
dl.2 0114-04 o szerokosSci w swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa
obcigzenia D400
5 m 5,000
RAZEM| 5,000
17|KNNR 6 1305-| Regulacja wiazow studni kanalizacji sanitarnej szt
dl.2 05
5 szt 5,000
RAZEM)| 5,000
1.3 Podbudowy 7 kruszywa
18] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.3] 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
339,5%0,5 m3 169,750
RAZEM)| 169,750,
19| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, | m3
dl13] 0118-03 grunt kat. 111
poz. 18 m3 169,750
RAZEM| 169,750
20|KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie | m2
dl3 03 w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3395 m2 339,500
RAZEM)| 339,500
21l KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do | m2
dl1.3] 0201-04 osi drogi sposobem recznym
3395 m2 339,500
RAZEM)| 339,500
22|KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
dl.3 03 zageszczeniu 25 cm
3395 m2 339,500
RAZEM| 339,500
23|KNNR 6 0113-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
dl3 06 zageszczeniu 15 cm - projektowana grubosé 20 cm, E2>130
MPa
Krotnos¢ = 1,33
3395 m2 339,500
RAZEM)| 339,500
1.4 Nawierzchnia bitumiczna
24|KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
d.l4 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzqgca) KR2
301 m2 301,000
RAZEM)| 301,000
25| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na m2
dl4] 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
301 m2 301,000
RAZEM)| 301,000
26| KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
dl4 02 grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna) KR2
Krotnos¢é = 1,25
301 m2 301,000
RAZEM| 301,000
1.5 Pobocza
27|KNNR 6 0204-| Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po m2
dl}5 01 uwatowaniu 10 cm
36 m2 36,000
RAZEM)| 36,000,
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28| KNNR 6 1002-| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg m2
dl5 02 asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2
poz.27 m2 36,000
RAZEM)| 36,000
1.6 Roboty wykonczeniowe
291 KNNR-W 10 | Plantowanie reczne skarp i korony nasypow, grunt kat. IV m2
d.1.6| 2319-06
77 m2 77,000
RAZEM)| 77,000
30 KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6| 0415-01
77 m2 77,000
RAZEM)| 77,000
311KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce| m2
dl.6 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
dostosowanie istniejgcych zjazdow
21 m2 21,000
RAZEM)| 21,000
2 Odcinek Il , km 0+101 - 0+464
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
321 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d2.1l 0119-04 drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0,363 km 0,363
RAZEM)| 0,363
33| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
d2.1l 0816-02
68 m 68,000
RAZEM)| 68,000
34|KNNR 6 0805-| Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d2.1 05 75x100x12,5 cm na podsypce piaskowej
516,8 m2 516,800
RAZEM 516,800
35|KNNR 6 0807-| Rozebranie Sciekow z elementow betonowych gr. 32 cm na m
d2.1 03 podsypce piaskowej
146 m 146,000
RAZEM)| 146,000
36| KNNR 6 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d2.1 02 na podsypce cementowo-piaskowej
18 m2 18,000
RAZEM)| 18,000,
37|KNNR 6 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d2.1 02 cementowo-piaskowej
48 m2 48,000
RAZEM| 48,000
381 KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
d2.1 0118-13 na odl. do 1 km
158,5 m3 158,500
RAZEM)| 158,500
2.2 Odwodnienie
391 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2.2l 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop
pod kanat fi 500, studnie, wpusty uliczne, korytka
204,9 m3 204,900
RAZEM)| 204,900
401 KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, | m3
d22| 0118-01 grunt kat. I-11
204,9 m3 204,900
RAZEM 204,900
41| KSNR 4 1412-| Studnia wlotowa z kregow betonowych sr. 1000 mm w gotowym | szt.
d22 01 wykopieo gt. 1,5 m
1 szt. 1,000
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RAZEM)| 1,000,
42|KNNR 4 1308-| Kanaly z rur PVC tqczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m
d2.2 07
61 m 61,000
RAZEM 61,000
431 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d2.2|  0501-09
24,4 m3 24,400
RAZEM)| 24,400
44|KNNR 4 1424-| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm bez osadnika i| szt.
d22 03 bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM)| 2,000
45|KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d22 03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
61 m 61,000
RAZEM| 61,000
46| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach na m
d2.2|] 0402-01 tawie z betonu C16/20
61 m 61,000
RAZEM)| 61,000
47 KNR 2-31 | Lawa pod korytka i przepusty rurowe, betonowa zwykta, beton | m3
d2.2l 0402-03 Ci2/15
37,2 m3 37,200
RAZEM)| 37,200
48| KNNR 6 0606-| Scieki z elementow betonowych gr. 64 cm na podsypce m
d22 04 cementowo-piaskowej - korytko kolejowe
150 m 150,000
RAZEM| 150,000,
49| KNNR 6 0606-| Scieki z elementow betonowych gr. 50 cm na podsypce m
d2.2 04 cementowo-piaskowej - korytko 50x50x50
72 m 72,000
RAZEM)| 72,000
501 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o sr. 50 cm m
d2.2| 0605-07
80 m 80,000
RAZEM)| 80,000,
511 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o sr. 50 |Scian
d2.2|  0605-04 cm k.
16 scian 16,000
k.
RAZEM)| 16,000,
521 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego | m
d2.2 0114-04 o szerokosci w swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm;, klasa
obcigzenia D400
5 m 5,000
RAZEM)| 5,000
53|KNNR 6 1305-| Regulacja wlazow studni kanalizacji sanitarnej szt
d2.2 05
6 szt 6,000
RAZEM)| 6,000
2.3 Podbudowy 7 kruszywa
54 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d2.3] 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wykop
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32*%4%0,5 m3 64,000
RAZEM)| 64,000
551 KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, | m3
d23] 0118-03 grunt kat. 111
poz.54 m3 64,000
RAZEM)| 64,000
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56]|KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d2.3 03 w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1452 m2 1 452,000
RAZEM)| 1452,000
57 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do | m2
d2.3] 0201-04 osi drogi sposobem recznym
448 m2 448,000
RAZEM)| 448,000
581KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po m2
d2.3 03 zageszczeniu 25 cm
poz.56 m2 1452,000
RAZEM)| 1452,000
59| KNNR 6 0113-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d2.3 06 zageszczeniu 15 cm - projektowana grubos¢ 20 cm, E2>130
MPa
Krotnos¢ = 1,33
poz.56 m2 1452,000
RAZEM)| 1452,000
2.4 Nawierzchnia bitumiczna
60|KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
d2.4 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) KR2
1089 m2 1 089,000
RAZEM| 1 089,000
61| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na m2
d24| 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1089 m2 1 089,000
RAZEM)| 1 089,000
62|KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
d24 02 grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa scieralna) KR2
Krotnos¢ = 1,25
1089 m2 1 089,000
RAZEM)| 1 089,000
2.5 Pobocza
63|KNNR 6 0204-| Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po m2
d2.5 01 uwatowaniu 10 cm
363 m2 363,000
RAZEM| 363,000
64|KNNR 6 1002-| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq m2
d2.5 02 asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2
poz.63 m2 363,000
RAZEM)| 363,000
2.6 Roboty wykonczeniowe
65| KNNR-W 10 | Plantowanie reczne skarp i korony nasypow, grunt kat. IV m2
d2.6| 2319-06
786 m2 786,000
RAZEM)| 786,000,
66| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d2.6| 0415-01
363 m2 363,000
RAZEM| 363,000
67|KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce| m2
d2.6 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
dostosowanie istniejgcych zjazdow
48 m2 48,000
RAZEM)| 48,000
68|KNNR 6 0501-| Chodniki z kostki brukowej kamiennej na podsypce cementowo - | m2
d.2.6 02 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowq -
dostosowanie zjazdu z kostki kamiennej
18 m2 18,000
RAZEM)| 18,000,
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Odcinek I, km 0+004  0+101
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	Obmiar: <edit>0,97</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>297</edit>

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>84</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>18,4</edit>


	Dział:Odwodnienie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod kanał fi 500, studnie, wpusty uliczne, korytka
	Obmiar: <edit>120,4</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>120,40</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 1,5  m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	Obmiar: <edit>97</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>97</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>94</edit>

	Pozycja: Ława pod korytka  betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,72</edit>

	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych gr. 64 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Podbudowy z kruszywa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>339,5 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>339,5</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>339,5</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>339,5</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - projektowana grubosć 20 cm,  E2>130 MPa

Krotność = 1,33
	Obmiar: <edit>339,5</edit>


	Dział:Nawierzchnia bitumiczna
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR2
	Obmiar: <edit>301</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>301</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) KR2

Krotność = 1,25
	Obmiar: <edit>301</edit>


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>77</edit>

	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>77</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dostosowanie istniejących zjazdów
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:Odcinek II , km 0+101 -  0+464
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	Obmiar: <edit>0,363</edit>

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 75x100x12,5  cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>516,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 32 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>146</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>158,5</edit>


	Dział:Odwodnienie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod kanał fi 500, studnie, wpusty uliczne, korytka
	Obmiar: <edit>204,9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>204,9</edit>

	Pozycja: Studnia wlotowa z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 1,5  m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>24,4</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Ława pod korytka i przepusty rurowe,   betonowa zwykła, beton C12/15
	Obmiar: <edit>37,2</edit>

	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych gr. 64 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytko kolejowe
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych gr. 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytko 50x50x50
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 50 cm
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Podbudowy z kruszywa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>32 * 4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>1452</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>448</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - projektowana grubosć 20 cm,  E2>130 MPa

Krotność = 1,33
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>


	Dział:Nawierzchnia bitumiczna
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR2
	Obmiar: <edit>1089</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>1089</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) KR2

Krotność = 1,25
	Obmiar: <edit>1089</edit>


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit>363</edit>

	Pozycja: Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>786</edit>

	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>363</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dostosowanie istniejących zjazdów
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - dostosowanie zjazdu z kostki kamiennej
	Obmiar: <edit>18</edit>





