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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

zgodnie z art. 41 ust. 4a, 2) tej ustawy z pézniejszymi zmianami

oswiadczamy, ze budowlano-projekt wykonawczy dotyczacy inwestyciji:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE — DZIALKI O NR EWIDENCYJNYCH: 242/5, 243, OBREB
SKAPE 0021.

Inwestor:
Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.
Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Oferta z dn. 07.10.2019 r. pomigdzy Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza a PASA Design, ul. Gajowa
2,87-100 Torun
o Wizja lokalna i zatozenia projektu koncepcyjnego uzgodnionego z Zamawiajacym.

1.2. Nazwa i adres obiektu

Zagospodarowanie terenu we wsi Skape, dziatki nr ew.: 242/5, 243, obreb Skape 0021.

1.3. Inwestor

Urzad Gminy Cheimza
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

1.4. Jednostka projektowa

PASA Design,

ul. Gajowa 2, 87-100 Torun
tel. 533 323 255,
www.pasa.com.pl

1.5. Zawarto$¢ dokumentacji

CZESC:I OPISOWA (OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO)
CZESC RYSUNKOWA

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie architektury krajobrazu na obszarze projektowanego
terenu potozonego przy we wsi Skape w bliskim sasiedztwie istniejacego Przedszkola. Opracowanie odnosi sie do terenu w
granicach A-Z.

Gtéwne zatoZenia projektowe:
- remont istniejgcego parkingu i drogi dojazdowej do przedszkola,
- podkreslenie gtéwnych ciggéw komunikacyjnych poprzez wprowadzenie roslinnosci wysokiej i niskiej,
- stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej w formie otoczonego zielenig placu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOPODAROWANIA TERENU

3.1. Stan prawny terenu

Teren opracowani zajmuje dziatki o nr ew. 242/5, 243, obreb Skape 0021 i nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Catkowita powierzchnia terenu opracowania wynosi 3296,4 m2.

3.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


http://www.pasa.com.pl/

3.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Na terenie opracowania zlokalizowany jest budynek uzyteczno$ci publicznej oraz budynek gospodarczy.
Budynki parterowe nie przekraczajgce 5 m wysokosci.

Teren obecnie uzytkowany jest, jako miejsce spotkan i organizowania imprez plenerowych nie stanowi
jednak uporzadkowanej struktury parku. Od strony pétnocnej dziatka graniczy z drogg gminna.

3.4. Przeznaczenie i program uzytkowy istniejacych elementéw zagospodarowania

Obecnie na terenie opracowania brakuje elementéw wyposazenia .. elementy matej architektury,
o$wietlenie. Uklad komunikacyjny nie stanowi rozbudowanego systemu dostosowanego dla potrzeb urzadzenia
przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowe;.

3.5. Rodzaj i zakres koniecznych rozbioérek i robot porzadkowych

Teren, ktory podlega opracowaniu wymaga usuniecia elementdw nawierzchni utwardzonej w okolicach
istniejacego wjazdu.

3.6. Warunki BHP prowadzenia robét rozbiérkowych
Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z og6inymi warunkami BHP, a w szczegélnosci:
- teren prowadzonych robét rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
- roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odigczeniu sieci od obiektdw oraz oswiadczenia wiasciciela terenu o braku
niewypatéw i niewybuchdw, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania
jonizujacego; powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbiorki,
- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,
- gruz nalezy usuwac bezposrednio na teren,
- nie wolno obala¢ Scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng
rozbidrki,
- prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widocznosci jest zabronione,
- terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna,
- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej (pasy
bezpieczenstwa, hetmy ochronne),
- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania,
- nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezpo$rednio z rozbidrka,
- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,
- na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi medykamentami,
- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnione;.

3.1. Ocena i klasyfikacja odpadéw w aspekcie ich uciazliwosci dla s$rodowiska oraz sposob

zagospodarowania.

Klasyfikacje odpadow sporzadzono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Tab. 1 ROZBIORKI

Kod odpadu | Nazwa odpadu Sposob zagospodarowania
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
17 02 05 Zelazo i stal Przerdbka i ponowne wykorzystanie




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania

o  Elementy matej architektury,
Nawierzchnie drog i placow,
Projektowana szata roélinna i adaptacja zieleni istniejace;.

4.2. Bilans miejsc parkingowych

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ingeruje w istniejace rozwigzania miejsc parkingowych

4.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu w granicy opracowania A-Z.

Istniejace obiekty kubaturowe - 542,1 m?
Nawierzchnie jezdne - 442 m?

Nawierzchnie piesze — 547,7 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 1764,6 m?

LACZNIE: 3296,4 m*.

4.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Na terenie w granicach opracowania nie sg projektowane budynki, dla ktérych sg wymagane miejsca
gromadzenia odpadéw statych.

4.5. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz byly projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uczestnikdow.

Projektowane Sciezki umozliwiajg poruszanie sie osobom niepetnosprawnym po catym terenie inwestycji,
utwardzona nawierzchnia, niskie krawezniki — nie stanowig bariery dla osdb poruszajacych sig na wézkach
inwalidzkich.

4.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Cze$¢ opisowa projektu (Opis wykonawczy wraz z czescig graficzng) nalezy bezwzglednie rozpatrywa¢ z rysunkami oraz
opracowaniami branzowymi.

o  Opisy rob6t zawarte w dokumentacji nie zastepuijg technicznych opiséw wykonania i stuzg do scharakteryzowania
zakresu robét w celu ich wyceny

o Wykonawca korzystajacy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogéw dotyczacych stosowania materiatdw i wyrobéw do mocowania,
osadzania, uszczelniania, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszystkich innych
akcesoriow. Zobowigzany jest réwniez do przestrzegania zasad zwigzanych z kolejnosScia, czasem trwania i
organizacjg robét, ktérych wymaga wskazana technologia.

o  Oferent korzystajacy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobéw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoridw jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

o Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytutu wystepowania odpadéw,
wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i innych wptywajacych na rzeczywiste zuzycie
materiatéw winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

e Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej majg nadrzedng wartos¢ w stosunku do zataczonych tabel
przedmiarowych.

o Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i uzgodnione z Inwestorem lub
projektantem.



o Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku
musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak, jak ilustrujg je rysunki i opisy.

e  Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rbwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

o W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodnoSci wykonania prac z dokumentacjg projektowg lub kolizji z
innymi branzami, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim
wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Ceny robot
Ceny robot, ktére Oferent podaje w ofercie musza obejmowac:
e wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla  produktow

i wyrobéw, dla ktérych takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi  normami
i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z
instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu, montazu;

e material, robocizne, transport materiatu i osob, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty
manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjna, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robdt,
podatki i optaty urzedowe, optaty celne

o  koszty sporzadzenia rysunkow warsztatowych, koszty sporzadzenia rysunkéw powykonawczych, lub w przypadku
podwykonawcéw, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze;

o  Swiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukciji, przeszkolenia personelu klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Zgodno$¢ robot z dokumentacia projektowa i opisem projektu

Dokumentacja projektowa (rysunki), opis projektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za warto$ci docelowe, do ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
prowadzone roboty bede odbiegaé od standardow zawartych w dokumentacji projektowej, przez co obnizg jako$¢
wykonywanych robét, to Wykonawca na wiasny koszt usunie rozbieznosci pomiedzy wykonywanymi elementami lub
robotami a wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
llekro¢ w dokumentacji projektowej jest odwotanie do konkretnych norm i przepiséw, odwotanie to obowigzuje w cate
dokumentaciji projektowej, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inacze;.

6. ZASADY OGOLNE WYNIKAJACE Z KONTRAKTU WYKONAWCZEGO

Materialy i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu oraz wszelkich innych materiatéw niezbednych do
wykonania i zakoficzenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezyty staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu
budowy, kiedy sg niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczerstwo ich uzytkowania, stan narzedzi i materiatow,
odpowiada za nie podczas trwania robét.

Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zebrane i sktadowane tymczasowo na
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nalezy uwazaé by podczas sktadowania nie dopusci¢ do uszkodzen
roslinno$ci istniejacej. Przed zakofczeniem prac odpady muszg by¢ wywiezione. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest



zabronione. Zakopywanie odpadéw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robét (np. ziemia), a
nie przewidziane w projekcie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, po ostatecznych ustaleniach z Projektantem Generalnym.

Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania rob6t do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w
innych miejscach, ktére mogq ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia
wodg i zamiatania.

Uzycie srodkoéw chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie
jest mozliwe zastapienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjaé wszelkie Srodki ostrozno$ci
zalecane przez producenta dane substanciji oraz usuna¢ niepotrzebne opakowania niezwiocznie po ich opréznieniu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

o utrzymania terenu budowy i wszelkich wykopéw w stanie bez wody stojacej,

e podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
$rodowiska lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

o stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

o zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,

o  zapobieganie pozarom.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie réwniez
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty,
ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wiascicielami tych urzadzenr potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiasciwe jednostki 0 zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Inspektor
Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
sasiednich nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani



Inwestor nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w oferowanej cenie. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony w
projekcie organizacji budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno-
ruchowych, okreslajacych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robdt potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie bez
zastrzezen do czasu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru musi rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac przepisy i wytyczne prawa w zakresie wykonywanych robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t. W sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA ISTNIEJACA

7.1.1. Wycinki

Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotycza prowadzenia i wykonania robét obejmujacych wszystkie czynnosci zwigzane
z wycinka drzew i krzewdw oraz prac porzadkowych.

Catosciowy zakres obejmuije:

oznakowanie robét,
roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie drzew i krzewow zagrozonych uszkodzeniem w czasie trwania budowy,
wycinke drzew,
usuniecie wszystkich bryt korzeniowych,
frezowanie pni,
wycinke krzewéw,
usuniecie wszystkich bryt korzeniowych
ciecia pielegnacyjne drzew:
e  ciecia sanitarne,
e ciecia korygujace,
e  zabezpieczenie ubytkéw powierzchniowych,
) rozdrobnienie i wywiezienie galezi i karpiny - usuniecie pozostato$ci po wycince,
) uporzadkowanie terenu,
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Warunki ogolne wykonania robét
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a)

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochodéw,
urzadzen oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gatezi.

Nalezy w takim wypadku zastosowac¢ technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomocg
lin.

Wszystkie rany powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami do pielegnowania ran, ktore powinny
posiadac certyfikat dopuszczenia. Srodki te powinny byé kazdorazowo przedstawione do akceptaciji Projektanta
oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia
Inwestora.

Rany wigksze zabezpiecza sie malujac $rodkiem do pielegnacji ran w pasie szeroko$ci 3-4/cm/ wokét rany, a
pozostatq wewnetrzng cze$¢ rany $rodkiem typu impregnujacego. Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a
brzeg rany nie poszarpany. Brzeg rany nalezy wyréwna¢ za pomocg noza lub diuta.

Prace i roboty zwiazane z wycinka drzew i krzewow

= O «Q
= =

ez

teren robdt winien by¢ zabezpieczony,

drzewa przeznaczone do wyciecia powinny uprzednio by¢ oznakowane w terenie,

etapowa redukcja czesci nadziemnej, $cinka sekcyjna przy uzyciu podnosnika montazowego gatezi korony i czesci
gtéwnego przewodnika,

odciecie pitg mechaniczng gatezi, konardw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach,

obalanie drzewa z uwzglednieniem: pochylenia pnia, budowy korony, uksztattowania i zagospodarowania terenu w
poblizu usuwanego drzewa,

mechaniczne frezowanie i karczowanie pni po scince drzewa,

pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu

mechaniczne rozdrabnianie gatezi

wykopanie i usuniecie wybranych bryt korzeniowych lub usunigcie pnia pozostatego po drzewie poprzez jego
niwelacje ok. 15 cm ponizej poziomu gruntu,

usuniete elementy sktadowa¢ tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu,

utozenie gatezi i konaréw w stosy,

krzewy nalezy ucinaé jak najnizej ziemi max 20cm,

krzewy podobnie jak gatezie pochodzace z pielegnaciji drzew nalezy kruszy¢ w rebarce

wywiezienie usunietego materiatu w miejsce wskazane przez Inwestora,

wypetnienie dotéw ziemia,

wyréwnanie i zageszczenie.

Prace i roboty zwiazane z cieciami pielegnacyjnymi drzew

9)

Nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskazaniami Inwentaryzacji i
Gospodarki Zielenia.

Ciecia nalezy zleci¢ firmie Wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Ciecia pielegnacyjne maje na celu poprawe
kondycji zdrowotnej drzewa i usuniecie suszu.

Redukcje koron wykonuije sie w celu zmniejszenia masy korony, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
terenu.

Rany po cieciach nalezy zabezpieczy¢ przez zasmarowanie preparatami o wiasciwosciach grzybobéjczych.
Pozostatosci pocieciach nalezy usungg.

Ciecia wykona¢ w drugiej potowie roku( z zachowaniem okresow legowych ptactwa) lub w stanie bezlistnym.
Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonaé w sposéb fachowy, nie usuwajac jednorazowo: przy cieciach
pielegnacyjnych wiecej niz 20% zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nie wiecej niz 30% zywej masy
korony drzew, chyba ze wzgledy bezpieczenstwa wymagaja zwigkszenia zakresu ciec.

Ciecia nie moga jednak spowodowaé zniszczenia korony drzewa.

Ciecia sanitarne

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajace na usuwaniu pedow, gatezi i konaréw chorych, martwych oraz
potamanych.

Wykonywane sg, jako zabiegi poprzedzajace wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujac podjecie pozostatych prac w
koronie drzewa.

a)

b)

Pora cie¢

drzewa liSciaste przez caly rok (za wyjatkiem zywych cze$ci drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, u ktérych ciecia
nalezy wykona¢ po rozwoju lisci w miesigcach od czerwca do wrze$nia).

Rozmiar cieé
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Bez ograniczen. Zaleca si¢ wykonanie cie¢ w 2 nawrotach, je$li na drzewie znajduje sie u gatunkéw znoszacych
ciecia powyzej 30 % zywych gatezi przeznaczonych do usuniecia i u gatunkéw Zle znoszacych ciecia — 20%.
Miejsce ciec.

gatezie martwe — tnie sie na granicy podstawy martwej gatezi i zywej tkanki, z zasadg nie naruszania kalusa bez
wzgledu na jego wielkos¢,

gatezie zywe wyrastajace pod katem ostrym tnie si¢ u podstawy usuwanej gatezi pod katem brewki odtozonym w
przeciwng strong - tak, aby nie kaleczy¢ obraczki,

gatezie zywe wyrastajgce pod katem zblizonym do kata prostego - tnie sie tuz za obraczka, w ptaszczyznie ciecia
zblizonej do réwnolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktérym wykonywane jest ciecie.

W kazdym przypadku usuwania gatezi zywych - nad rang musi pozosta¢ zywy odpowiedniej
wielko$ci, zdolny do gojenia powstatej rany konar.

d)

Jakosc¢ ciet.

Cigcie musi by¢ wykonane we wiasciwym miegjscu.

Powierzchnia cie¢ musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim katem , w jednej ptaszczyznie, ostra pita.

W celu uzyskania wymaganej jakoSci ciecia , gatezie powinny by¢ przed wykonaniem ostatecznego ciecia
skrocone.

W celu unikniecia uszkodzen drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo grubych i konaréw zaleca si¢ ciecia
stopniowe, odcinkami i opuszczanie odcietych czesci w sposob kontrolowany.

Zabezpieczenie miejsc cieC.

powierzchnie po gateziach martwych — o $r. powyzej 10 cm — impregnatem oleistym lub innym ochronnym,
powierzchnie po gateziach zywych — o $r. do 20 cm — preparatem ochronnym do ran zywych.

Ciecia korygujace

Ciecia zmierzajace do niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statystyke drzewa lub zapobiegajace roztamaniom.
Prowadzone sg przez cate zycie drzewa — wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektorymi cechami osobniczymi
poszczegolnych egzemplarzy.

Wykonuje sie je zwykle tacznie z cigciami sanitarnymi:

Pora cie¢

Przez caly rok — za wyjatkiem cie¢ drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, na ktérych ciecia nalezy wykonywa¢ od
czerwca do wrzesnia.

Rozmiar cie¢

Do 20 % masy asymilacyjnej drzewa (masy zywej gatezi) w jednym nawrocie — z zasadq dazenia do zachowania
naturalnej formy charakterystycznej dla gatunku (odmiany).

Ciecie gatezi grubych jest mozliwe tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobéw skorygowania wad.
Przy wykonywaniu odcigzen i korekt budowy korony zasada jest usuwanie masy z gatezi ciefiszych przed tg samg
masg_gatezi grubszych.

Przy drzewach zaniedbanych, kiedy zachodzi konieczno$¢ usuniecia wiecej niz 20 % masy asymilacyjnej drzewa,
zabieg nalezy wykonac, rozktadajac ciecia na nawroty z odstepem co najmniej 2-letnim.

Miejsca cigé

Jak przy cieciach sanitarnych.

Jakosc¢ ciec.

Jak przy cigciach sanitarnych

Zabezpieczenie miejsc cieé

Jak przy cieciach sanitarnych.

BHP przy wykonywaniu robét wycinkowych

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robot z zakresu likwidacji drzew pracownikow
wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do przestrzegania tych
przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego sprzetu i odziezy ochronne;.

Wymagania w zakresie pracownikow

Pracownik musi posiada¢ wazne profilaktyczne badania lekarskie,

maszynisci pit mechanicznych powinni mie¢ ukoriczone 21 lat oraz posiada¢ orzeczenie lekarskie o zdolnosci do
pracy w kontakcie z maszyna emitujgca wibracje, wystawione przez uprawnionego lekarza,

pracownicy postugujacy sie pitami do $cinki i podcinki drzew, muszg posiada¢ uprawnienia maszynisty wymagane;
specjalnosci i klasy,

prace przy $cince drzew powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwdch pracownikow, majacych mozliwos¢
wzajemnego kontaktowania sie miedzy sobg w strefie roboczej,
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pracownicy zatrudnieni przy $cince i podcinaniu drzew muszg odbyé uprzednio instruktaz stanowiskowy
udokumentowany za$wiadczeniem lub wpisem do indywidualnej ksigzeczki szkolenia BHP,

pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z
tabelg norm przydziatu,

zabrania sie przystepowania do pracy bez kasku ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni zaktada¢ ubranie
specjalistyczne lub naktadki na ubranie,

wszystkie osoby, ktérych obecno$¢ podczas $cinki jest konieczna, np. dozor muszg uzywac kaski ochronne.

Wymagana podczas robdét

Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac:

przy temperaturze ponizej -20°C,

w czasie ograniczonej widoczno$ci, np.: przy gestej mgle, zapadajacym zmroku, podczas deszczu i $niezycy,
podczas wiatru tak silnego, ze magtby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i spadania
obcinanych konardw lub powodowaé przedwczesne obalanie i pekanie drzew,
w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie /np. w budynku lub w
samochodzie/ w odlegto$ci wigkszej niz dwukrotna wysokos¢ Scinanego drzewa.

Zabrania sie uzywania siekier jako klindw i do obracania drewna, jak rowniez wieszania narzedzi na gateziach
drzew.

Wycinke i obalanie drzew prowadzi¢ tylko pod nadzorem.

Podcinke ,niskq” o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza sig prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, pit
ogrodniczych itp. Przy wigkszej Srednicy ciecia nalezy stosowac pilarki mechaniczne, a przy wigkszej wysokosci
jak zasieg ramion winny by¢ stosowane podnos$niki hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokosci.

Zabrania si¢ stosowania siekier do podcinania i prze$wietlania drzew.

Rozpoczecie ciecia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu elementéw tngcych.
Przed dotknigciem pita tancuchowg do drewna nalezy, jezeli jest to mozliwe, oprze¢ o nie pietke pilarki. Nalezy
unikac ciecia koncowka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymaé urzadzenie tnace, a w razie potrzeby wytaczy¢
silnik.

Wyszarpywanie czesci tnacej z rzazu jest niedopuszczalne (dotyczy to réwniez pity recznej).

Zakleszczenie pity nalezy usung¢ na przyktad klinami lub przez podwazenie drewna z dwéch przeciwstawnych
stron, dwoma dragami.

Pracownicy pracujacy na podnos$niku winni posiada¢ badania lekarskie pod katem mozliwosci pracy na
wysokosciach.

W przypadku dokonywania $cinki i podcinki drzew w poblizu linii energetycznych wysokiego napiecia przed
przystapieniem do prac nalezy pisemnie poinformowa¢ Zaktad energetyczny RWE STOEN, COK Zoliborz przy ul.
Rudzkiej 18 w Warszawie o zamiarze przeprowadzenia prac.

Uprzatniecie i transport $cietych drzew i gatezi.

Po zakonczeniu pracy pilarza mozna przystapi¢ do uporzadkowania odcietych gatezi. Zatadunek lekkich gatezi na
skrzynie tadunkowe lub przyczepy moze odbywac sig recznie.

W przypadku konieczno$ci przebywania robotnika na skrzyni fadunkowej w celu uktadania gatezi silnik pojazdu
musi by¢ wytaczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastapic¢ po zejéciu pracownika ze skrzyni fadunkowej.
Srodek transportu znajdujacy sie na jezdni musi znajdowaé sie w strefie oznakowanej drogowymi znakami
ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzatajacy gatezie muszg uzywac rekawice
ochronne i odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnoSci.

Po uprzatnieciu oraz zatadunku gatezi i konaréw mozna przystapi¢ do zatadunku i wywozu grubizny, stosujac
specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego zatadunku.

W przypadku braku takich pojazdéw mozna stosowac pojazdy skrzyniowe lub dtuzycowe, lecz wtedy do zatadunku
nalezy uzywa¢ dzwigéw iinnych urzadzen tadunkowych gwarantujacych bezpieczny zatadunek.

Przy roztadunku ze skrzyn tadunkowych nalezy stosowa¢ podobng technike.

Zabrania si¢ roztadowywa¢ grubizne poprzez reczne spychanie ze srodkéw transportowych.

Wejscie pracownika na zatadowang skrzynie tadunkowa moze nastapi¢ przy wytaczonym silniku pojazdu i tylko w
celu zaczepienia lin i hakdw.

Po wykonaniu tych czynnosci pracownik musi zej$¢ ze skrzyni tadunkowej i wéwczas mozna przystapi¢ do
roztadunku grubizny za pomoca sprzetu.

Po zakoriczeniu prac uprzatania i zatadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy drogowe nalezy
kazdorazowo usung¢ z drogi.
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7.1.2. Prace zwigzane z zabezpieczeniem roslinnosci adoptowanej (oznaczone na PZT)

Zasady wykonania

Aby prace zwigzane z realizacjq projektowanych obiektéw nie wptywaly negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako catg skupine,
trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajagcym swobodng penetracje wnetrza. (Rys.1.)

Nalezy wygrodzi¢ obszar rowny sumie rzutéw koron skupiny powigkszonej o 1,5m.

Wydzielenie terenu litym ogrodzeniem jest bardzo istotne.

Jezeli jednak jest to niemozliwe nalezy zaproponowaé alternatywne sposoby zabezpieczenia drzewostanu
istniejacego przedstawione wczesniej do akceptacii Inspektora Nadzoru.

Rys. 1- Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf )

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢ do
zminimalizowania mozliwosci poruszania si¢ pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony.

Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly itd.) w
obrebie strefy korzeniowe.

Ekran korzeniowy powinien by¢ zastosowany przy drzewach znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanych
nawierzchni utwardzonych.

W przypadku drzew, ktdrych korzenie zostaty uszkodzone lub przeznaczone do usunigcia nalezy wykona¢ ekrany
korzeniowe w strefach systeméw korzeniowych. W tym celu nalezy (rys.2):

wykona¢ wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cieciwie poziomego
zasiegu systemu korzeniowego,

korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny
cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni,

rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym,

zabezpieczone preparatem impregnujgacym rany nalezy oblozy¢ juta, takze nasaczong preparatem impregnujacym,
wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi wykonanego wykopu.
Scianka powinna by¢ wylozona folig o gruboéci co najmniej 0,7mm z uwagi na konieczno$é¢ zabezpieczenia
fundamentéw przed uszkadzaniem przez korzenie,

wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowaé¢ bedzie wyksztatcenie nowych korzeni,
zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma.

gbrng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu ograniczenia
utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego, zabieg zaleca si¢ wykona¢ na
catej powierzchni pod korong drzewa,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego
przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami
rosliny.
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Rys. 2 — przyktadowy sposéb wykonania ekranu korzeniowego.

— bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami

- warstwa ziemi urodzajnej

- folia

- szalunek wykonany z desek

- kotwy utrzymujace ekran

(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000, Legraf)

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, nalezy oszalowa¢ szczelnie pnie za pomoca desek o dt. min. 150 cm
(najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m) (Ryc.3.). Deski te powinny by¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy
szalowaniu pni nalezy zwrdci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia,

dolna cze$¢ deski miata oparcie w podiozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych,

opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 ¢cm od siebie, a wigc minimum 3 na
pniu.
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Rys. 3 — Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, J6zeféw-Michalin 2000, Legraf)
| — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il - przekréj

a.  poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

wypelnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong

dodatkowa ziemia

oo

k) Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwo$¢ operowania w
zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

[)  Ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujgce obejmujace suche, zamierajace, zaatakowane patogenami, kolidujace i
nieprawidtowo wyksztatcone konary i gatezie. Szczegdtowy zakres musi zostac ustalony z Inspektorem Nadzoru.

m) W przypadku wystapienia patogenow lub szkodnikéw w stopniu zagrazajgcym dalszemu prawidtowemu rozwojowi
drzew i krzewdw lub przekraczajacym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego nalezy zastosowaé biologiczne lub
chemiczne metody zwalczania. Konieczno$¢ podjecia dziatan oraz rodzaj uzytych $rodkdw nalezy uzgodni¢ z
Projektantem oraz Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z
upowaznienia Inwestora.

Uwagi do przedmiaru

Wykonawca musi we wtasnym zakresie wyceni¢ materiaty niezbedne do zabezpieczenia drzew na placu budowy:
a) mb ogrodzenia (wysoko$¢ zapewniajgca ochrone wydzielonych roslin),

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8.1. Projektowana szata roslinna

8.1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysoko$ci nad ziemig
rozgatezia si¢ w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktdrej gtbwne pedy wyrastaja nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw i pnaczy.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéice przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedéw.
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Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj wzbogacona o komposty,
powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw rodlinnych i zwierzecych, stosowane do wzbogacenia o sktadniki
nawozace

Ciecia - prace zwigzane z usunigciem w koronie drzew gatezi nadtamanych

i zaschnietych oraz wehodzacych w kolizje z réznymi elementami infrastruktury

Nawrot cigé — okres przerwy pomigdzy najblizszymi terminami cie¢ (zwykle 3-5lat)

Rozmiar cie¢ (zakres cie¢) — masa usunietych peddw, gatezi i konaréw wyrazona w procentach w stosunku do masy
korony przed cigciami.

Zabezpieczenie powierzchni cie¢ — pokrycie powierzchni cie¢ powtokg ochronng lub powierzchniowe nasaczenie drewna
preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcjg grzybdw lub w celu poprawienia estetyki drzewa..

8.1.2. GOSPODARKA HUMUSEM

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia w gruncie rodzimym dotyczg catego terenu przeznaczonego pod nasadzenia ro$lin
zgodnie z rys. PW-AK-PZT-NZ_01.

Przygotowanie podtoza

Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio wykonanych
makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Rozitozenie wierzchnicy lub ziemi urodzajnej do rzednych
projektowanych po stronie Wykonawcy zieleni.

Prace przed rozpoczeciem robot

Usuniecie rodlinnoSci istniejacej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych). Jesli przewiduje sig
organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, lub inne mogace negatywnie wptynaé na wiasciwosci fizyko-
chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebra¢ i spryzmowaé
wierzchnice z tych terenow.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystapieniem do Rob6t na terenie ustali¢ nalezy miejsce sktadowania, wierzchnicy — wolne od zanieczyszczen,
niezagrozone stagnowaniem wéd opadowych lub gruntowych. Teren, z ktérego nalezy zebrac i spryzmowaé wierzchnice do
ustalenia w zalezno$ci od organizacji placu budowy. Grubo$¢ warstwy do zdjecia do ustalenia na podstawie profilu
glebowego.

Wierzchnice nalezy zebra¢ i utozy¢ w pryzmach nie wyzszych niz 1,5m (aby nie powodowaé beztlenowego rozktadu
substancji organicznych). Podczas prowadzenia Robot nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby.
Podczas sezonu wegetacyjnego nalezy systematycznie zwalcza¢ pojawiajace sig¢ chwasty.

Dla wierzchnicy powinny zosta¢ przyjete dwa alternatywne rozwigzania:

o Pierwsze (preferowane) rozwigzanie: Oczyszczenie terenu z rodlinno$ci, zachowanie na terenie do ponownego
uzycia dostepnej wierzchnicy, w przypadku, gdy przeprowadzone uprzednio analizy gleby wskaza, Ze gleba nadaje
sie do wykorzystania w projekcie (z lub bez polepszenia). Wierzchnice nalezy magazynowaé¢ w pryzmach
nieprzekraczajacych wysokos¢ 1.5m. Ziemie nalezy roztozy¢ i wyréwnac¢ jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja
magazynowania materiatu musi zosta¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem zdejmowania
warstwy ziemi. Powierzchnia podczas catego czasu trwania prac (do momentu az teren bedzie przygotowany do
przeprowadzenia prac ziemnych) musi by¢ ostonieta/chroniona od: ruchu ulicznego, zageszczania,
zanieczyszczenia innymi materiatami. Analize gleby nalezy przeprowadzi¢ w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

o Drugie rozwigzanie (opcjonalne): W przypadku, gdy analiza wykaze, ze wierzchnica nie posiada odpowiedniej,
jakosci lub gdy konsultacje z Generalnym Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i ew. wiascicielami sasiadujgcego
terenu wykaza, Zze nie ma mozliwosci magazynowania wierzchnicy na budowie lub jej poblizu przez okres
prowadzenia prac (do momentu przygotowania terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, poprzedzajacych
wykonanie nasadzen), Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego zdjecia i usuniecia wierzchnicy z terenu
budowy oraz przywiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy przywiez¢ w czasie, gdy
mogg, rozpoczaé sie prace ziemne, poprzedzajac wykonanie nasadzen. Analize gleby nalezy przeprowadzi¢ w
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
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Uwaga: Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji przyjeto, ze jako$ wierzchnicy bedzie wystarczajaca dla potrzeb
realizacji zadania. Dla potrzeb przetargu przyjeto zdjecie i spryzmowanie wierzchnicy i powtdrnej jej wykorzystanie
bez dowozu ziemi urodzajne;j.

Jesli w trakcie budowy parametry spryzmowanej wierzchnicy okaza sie niewystarczajace do uzycia dla terenow
zielonych wowczas nalezy najpierw wykorzystac¢ zebrang wierzchnice a nastepnie (jesli okaze sie, ze wierzchnicy
jest za mato) uzupetni¢ przywieziona, nowa ziemia urodzajna.

W trakcie budowy
Nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami chemicznymi, gruzem. Zminimalizowac

nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w migejscach planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nalezy
zachowaé niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa
zostaty wczesniej wydzielone, w miare mozliwo$ci nalezy ustawi¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne.

Prace po zakoriczeniu poszczegdlnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas Rob6t budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Roboty ziemne

Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej migzszosci
wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew, jesli drzewa nie beda przesadzane.

Podglebie przywiezione na teren budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotow, gruzu,
kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawieraC czastek ilastych. Podglebie wedtug standardow
specyfikacji powinno sie charakteryzowacé:

pH gleby: 6.5-7
zawartos¢ czesci organicznych: Niska zawarto$c cze$ci organicznych
Struktura: gleba lekka-srednia wg nom. Systematyki i morfologii gleb
Gesto$¢ pozorna: 1.5-1.8 g/cm3
Maksymalna wielko$¢ kamieni: 100mm

Podglebie nie spetniajgce podanych warunkow zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetieniem
podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalnoSci

o Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostac rozluznione do gtebokosci 50 cm.

e  Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

o Nalezy usung¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r. wigkszej niz 50 mm.

o  Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw
wody w gtab profilu glebowego.

o W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowa¢ Inspektora Nadzoru oraz zatozy¢ system
rozsgczkéw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Inspektora Nadzoru.

o Wszystkie obszary muszg byC prawidiowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem
warstwy wierzchnicy.

Rozktadanie podglebia
Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko zageszczaé do
poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczyé teren przed ruchem pieszym, kotowym, mogacym
powodowaC zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne zapewnienie przepuszczalnosci musi zostaC przeprowadzone
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

RozioZzenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i konieczno$ci miedzybranzowego
skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujgcej
nasadzenia.
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Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio wykonanych
makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Makroniwelacje terenu powinny zosta¢ wykonane poprzez roztozenie
wierzchnicy lub przywiezionej ziemi urodzajnej (wg zapisu powyzej) na terenach przeznaczonych pod nasadzenia (pod
nadzorem projektanta i wykonawcy).

W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.

Na terenie opracowania dla terendw przeznaczonych pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rabaty) zatozono jedynie uprawe
ziemi istniejacej na gteboko$¢ 45 cm po krzewy i byliny oraz 80 cm pod drzewa). Miejsca sadzenia bylin i wysiewu trawnikow
nalezy najpierw zruszyC a nastepnie, jesli okaze sig, ze parametry ziemi sg niewystarczajace, przemiesza¢ z ziemig
urodzajng (ze wczesniej sktadowanej wierzchnicy lub nowej ziemi urodzajnej dostarczonej na teren budowy).

Ogdine wytyczne (dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)

e Do uzupeien nalezy wykorzystaC zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidiowo spryzmowang i
przechowang wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej
przydatno$¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta oraz Inwestora lub
Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

e Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopuécic do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia
chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac¢ niezaburzong strukture gleby.

e Pod projektowane nasadzenia nalezy roziozy¢ warstwy wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nastepujacej migzszosci:

o drzewa: 80cm wierzchnicy,
o  krzewy oraz byliny: 45cm wierzchnicy,
o trawnik z siewu: 15¢cm wierzchnicy.

¢ Nie wolno zasypywa¢ wierzchnicg lub ziemig urodzajng zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm.

e  Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi by¢
wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopow, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i
cze$ci organicznych).

o Nalezy zwréci€ uwage, aby ponizej 1,1m nie sypac wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego.

o  Wykonawca powinien usuna¢ z gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.

Zasady wykonania(dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)

o  CatosC czynnosci (prdba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica lub ziemig urodzajng) musi
by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

e Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat ro$linny.

o W wypadku niespetnienia powyzszych warunkéw roéliny moga obumrze¢ réwniez po okresie gwarancyjnym w
zalezno$ci od uktadéw warunkdw pogodowych (woda stagnujgca w obrebie systemu korzeniowego).

o  Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy sie upewnié, ze grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny.

o W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia ro$lin koniecznie przeprowadzi¢ prébe wodna.

o Jesli po zalaniu dotu na gteboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 1h, nalezy wykona¢ drenaz wgtebny
w postaci otworéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia
w zalezno$ci od warunkéw gruntowych).

o Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci, po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego,
Wykonawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy (jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu
wysypa¢ 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm), a nastepnie warstwe Wegetacyjng
(ziemie urodzajng lub uprzednio zebrang wierzchnice) o okreslonej migzszosci.

e  Po roztozeniu wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy jg zagesci¢ wodg (nie zageszczaé przy uzyciu np. walca
itp.), wyrédwnac teren.

o Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez zbednego wywozenia gruntu.

Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewow

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron
drzew nalezy przeprowadzaé¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadza¢ z nalezytq starannoscig w celu unikniecia
uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego i w sposob nie wptywajacy na zmiane poziomu gruntu.

8.1.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA ROSLINNE W GRUNCIE RODZIMYM

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia w gruncie rodzimym - zgodnie z rys. PW-AK-PZT-NZ_01.

19



Przed przystapieniem do prac ogrodniczych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania gruntu. Ww. analiza
gruntu odnosi si¢ tylko do terenéw, na ktdrych zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres badan laboratoryjnych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza;

- okreslenie % udziatu substancji organicznej w glebie, pH (w razie potrzeby krzywa neutralizacji)

- zasolenie,

- obecno$¢ metali cigzkich,

- badanie gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego dla podtozy ogrodniczych,

- opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb ogrodniczych. W przypadku znacznego
zanieczyszczenia ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu nie podlegajg wycenie w
niniejszej dokumentaciji, zostang uwzglednione w oddzielnym zleceniu.

Zasady ogélne
Grunt pod obsadzenia winien by¢:

e odchwaszczony,

oczyszczony

odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju roélin,

w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac szczegdtowej analizie,

ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdéw musi byé wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z

wykop6w wolnym od zanieczyszczen budowlanych),

w przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami,

e nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny,

e jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchnié do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

o jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowa¢ na ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu
korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegblnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykonac
drenaz polegajacy na wysypaniu dna dotu otoczakami ptukanymi o frakcji 32-64mm. Materiat powinien by¢
pozbawiony domieszek mutu i gliny oraz innych zanieczyszczen

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

W zaleznosci od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest dwojako. Doty pod drzewa muszg by¢
dostosowane do wielkoSci bryty korzeniowej poszczegoinych roslin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew istniejacych wykop
wykonywac recznie. W otwartym terenie dot musi by¢ ok. 30cm gtebszy od wysokosci i 0 0k.30 cm poszerzony w stosunku
do szerokosci bryty korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopdéw w obrebie koron drzew istniejacych nalezy
przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w
zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora), tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
korzeni szkieletowych (o $rednicy pow. 5 cm).

W przypadku kiedy cato$¢ gruntu zostata odbudowana:

Same bryly muszg by¢ posadowione na zageszczonym podtozu mineralnym, aby wykluczyé mozliwos¢ zagtebiania sie
drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego (przeprowadzié¢ prébe wodng).
Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stagnowania wody i
gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo). D6t, po posadzeniu,
nalezy wypetni¢ wierzchnicg (sktadowang na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemig urodzajng. Detale sposobéw sadzenia
wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu pod drzewo.

Uwaga

W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania dotdw podczas sadzenia ro$lin, dofy zaprawiaé ziemig zyzng, o
sktadzie granulometrycznym zblizonym do skiadu gruntu w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wéd. Przed
zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykonac analize do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w
zaKresie, w jakim wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Uwaga: Nalezy wykonac probe wodng. Jesli po zalaniu dotu na gteboko$c co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h,
nalezy wykonac drenaz wgtebny w postaci otworéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica
otworu do uzgodnienia w zalezno$ci od warunkéw gruntowych) — metode drenazu przedstawic do akceptacji Inspektora
Nadzoru zieleni.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewéw

W obrebie strefy ochronnej drzew istniejacych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne przeprowadzaé recznie. Poza nig -
mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania 1 odkrywki na 1m2 w celu stwierdzenia gtebokosci przebiegu najptytszej czesci systemu korzeniowego.
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Wykop mozna przeprowadzaé w warstwie lezacej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposéb
uzgodniony z IN na budowie.

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie roslin herbicydem na 7 dni przed
rozpoczeciem Robét zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na
terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 30 cm. Do uprawy nalezy uzywaé
wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi urodzajnej.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny
by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (jesli na dnie wykopu
stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypa¢ 10 cm 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm), aby
byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia bylin

W obrebie strefy ochronnej drzew istniejacych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne przeprowadza¢ recznie. Poza nig -
mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania 1 odkrywki na 1m?2 w celu stwierdzenia gtebokosci przebiegu najptytszej czesci systemu korzeniowego.
Wykop mozna przeprowadza¢ w warstwie lezacej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposéb
uzgodniony z IN na budowie.

Spulchni¢ i wyprofilowa¢ teren pod sadzenie krzewéw. Wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy
poprzedzajacej sadzenie roslin zaakceptowanym przez IN herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
uprawg gleby, chyba, ze producent preparatu zaleca inaczej. Spulchni¢ i usuna¢ z warstwy do gtebokosci 15¢cm wszystkie
zanieczyszczenia, resztki budowlane. Wstepne wyréwnanie terenu tak, aby uzyska¢ mozliwie jednorodne nachylenia na
calym obszarze. Ziemia zyzna o PH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie odmienne wymagania
glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby albo zalecenia Okregowej Stacii
Chemiczno-Rolniczej sg odmienne) i sktadzie w sposob trwale utrzymujacym warunki siedliskowe. Nalezy przeprowadzi¢
analize i uzyska¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatno$é gruntu po
przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych dla zaprojektowanych nasadzen. Ponowne usuniecie z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozadane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by usunigte z terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z
nadaniem jednorodnych spadkow.

Warstwa powierzchniowa o grubo$ci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z uktadem istniejacych rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem
spadkow.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki),
aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod trawniki

Wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie roslin zaakceptowanym przez
projektanta, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu
zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 5¢cm.
Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi urodzajnej. W przypadku
kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin, uzywaé ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej
ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien usuna¢ z
powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozadane
materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i
powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Parametry techniczne materiatow:

Ziemia zyzna (dowozona w przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy)
1. wiasciwosci - ziemia zasobna w skfadniki pokarmowe, ktorej pozadane wiasciwosci chemiczne
i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,
- Ziemia odporna na osiadanie, trwale poprawiajaca warunki siedliskowe,
- Ziemia o pH 6-7.

Ziemia kompostowa
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Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw roélinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw). Proces kompostowania na otwartym powietrzu w pryzmach musi
przebiega¢ w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

Piasek

Kompost torfowy - wyréb uzyskuije sie przez kompostowanie torfu

Kompost torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1] lub normy réwnowazne

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

a)

frakcja 0,2-2 mm

b)

uwagi Materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Zwir

frakcja 4-16 mm

uwagi Materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

Inne wyroby i materiaty

Wykonawca musi uwzgledni¢ przy wycenie prac pozostate materiaty ujete w specyfikacji oraz te w niej nieujete, konieczne
do realizacji prac i robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tab. 2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA W GRUNCIE RODZIMYM

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
1. Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 cm, pod krzewy i byliny - 45 cm, pod trawnik - 15cm | m? 175
2. Zaprawa dotow ziemig urodzajna:pod drzewa, pod krzewy i byliny m? 353
3. Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki m? 60

ETAP Il - PARKING

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
1. Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 ¢cm, pod krzewy - 45 cm 112+66 m? 80,1
2, Zaprawa dotw ziemig urodzajng pod drzewa, pod krzewy m? 178
3. Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki m? 123
ETAP lil - PARK
|PRACE PRZYGOTOWAWCZEPOD NASADZENA |
Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
. Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 cm, pod krzewy i byliny - 45 cm, pod trawnik - 15cm | m? 142
2. Zaprawa dotow ziemig urodzajng: pod drzewa, pod krzewy i byliny m? 24
3. Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki m? 174

8.1.4. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Drzewa

Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NZ_01.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:

przewiduje sie sadzenie drzew z brytg korzeniowg w gruncie rodzimym,



o specyfikacja bryly korzeniowej drzew:
- rednica bryty min. 50cm
- korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej,
- rosliny sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkq druciang
muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptocienng z naturalnego materiatu ulegajgcego biodegradacii,
np.juty. Siatka druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,
ziemia zyzna na gtebokosci 80cm, podana migzszo$¢ ziemi zyznej jest docelowa juz po uwzglednieniu
wspo6tczynnika osiadania,
e drzewa nalezy sadzi¢ w doty 0 30 cm wigksze od $rednicy bryly, ewentualne zmiany za zgodg Inspektora Nadzoru,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt glebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwj roéliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowa¢ miske i podlac,
po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,
powierzchnie gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej grubosci 5 cm na powierzchni wskazane;
w dokumentaciji projektowej,
Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], (lub réwnowazne) wiasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Rosliny pochodzace z polskich szkdtek muszg byé objete kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin.
Import roslin z terenu Unii Europejskiej podlega przepisom: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
2016/2031 oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/625.

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecert Jako$ciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Uwagi ogbine

Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie
rozwinieta, symetryczna o prawidiowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty,
pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone, jako rosliny z brytq korzeniowa. Wysoko$¢ projektowanych drzew
podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej. Wszystkie drzewa w szpalerze muszg mie¢ jednakowe
parametry wielkoSciowe (wys. pnia z tolerancjgq +-10 cm, wysoko$¢ i szeroko$¢ drzewa z tolerancjq +-25 cm). Materiat
roslinny musi spetniaC najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm.
Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow i patogendw. Materiat nie moze by¢ przechowywany diuzszy czas w chtodni. Po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ cigcia przeswietlajace i formujace pod nadzorem Architekta nadzorujacego realizacje
projektu. Wyboru wszystkich drzew dokonuje Projektant Architekt Krajobrazu lub Inspektor Nadzoru w szkétce na koszt
Wykonawcy.

Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu, uktadanie ekrandw przeciw
korzeniowych, stabilizacja drzew i uktadanie rur drenarskich. Elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem,
zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo w miejscu sadzenia
powinno znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosto w szkdtce. Wierzchnice i ziemie zyzng, stanowigcg wypetnienie dotu, delikatnie
zageszczat podczas wypetniania. Po zakopaniu bryly korzeniowej nalezy uformowac tymczasowe waty ziemi (ok. 5¢m) a
nastepnie rosliny doktadnie podlac. Pien drzew, od podstawy do korony, nalezy owingé tkaning jutowg i pozostawi¢ na okres
24 mies. Juta o gramaturze 175 g/m2 w formie waskich 15 centymetrowych paskéw nawinigta na 25 metrowe rolki. Uzywa
sie jej do owijania pni drzew, w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas przenoszenia lub transportu.
Owijanie pni ma réwniez na celu zmniejszenie parowania wody poprzez mtodg kore po przesadzeniu roslin — zazwyczaj w
przypadku drzew liSciastych. Jest ona dos¢ luzno tkana, powinna wystepowac z obszytymi dwoma brzegami.

W roku, w ktérym rosliny zostaly posadzone, nie nalezy ich nawozi¢. Jesli jednak stwierdzono brak ktéregokolwiek z
pierwiastkéw w glebie, nalezy go uzupetni¢. W kolejnym roku nalezy korzysta¢ z nawozami wolno rozktadajacymi sie w

ilosci wg wskazan producenta. Optymalne terminy nawozenia NPK:

- 1-termin marzec/kwiecier przed rozwojem lisci, ale po rozmarznigciu gleby- %2 dawki

- 2-termin po uptywie 4-6 tyg. od pierwszego terminu — % dawki

- 3-termin koniec czerwca- potowa lipca — petna dawka

Dodatkowo trzeba pamigta¢, by w okresie nawozenia i czasie rozktadania sie nawozéw zapewni¢ niezbedng wilgotno$¢

gleby.
Tab. 3 DRZEWA PROJEKTOWANE
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—

sygn. na

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam. S . .

Elsrijk Acer campestre ‘Elsrijk" | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2
D.2/A.cor. | Alnus cordata olsza sercowata 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 3
e Carpinus betulus Carpinus betulus 3xp, wys. 400 cm, forma rozgateziona od nasady

Frans ) - . o ! szt. 7

] Frans Fontaine Frans Fontaine pnia
Fontaine
D.7/.P.cer. .f’rynu's corasifera sl!wa wisniowa odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2
Nigra Nigra Nigra
D.8/P.ser. {Drunus serrul'ata wisnia pitkowana odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 3
Amanogawa | '‘Amanogawa Amanogawa
ETAP Il - PARKING
sygn. na s . g
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam. P , .

Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk’ | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 4
D.2/A.cor. | Alnus cordata olsza sercowata 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1
D.6/P.avi. Prunus avium ‘Plena’ | 2°resna ptasia odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1

Plena Plena
D.7I_P.cer. ,f’rynu's cerasifera sl!wa wisniowa odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 3

Nigra Nigra Nigra

sygn. na

ETAP Il - PARK

rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam. i y 182 ; . 1
Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk’ | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt.
D.3/(_.‘..l_)et. 'Carp inus b,etulus Grap pospohty odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 8
Fastigiata | 'Fastigiata Fastigiata
D.5/L.tul. | Liriodendron tulipifera tuhpanovwecl 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1
amerykanski
D.6/P.avi. Prunus avium 'Plena’ | $-7eSN1a ptasia odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2
Plena Plena
D.8/P.ser. ,'Drunus serrul’ata wisnia pitkowana odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt 6
Amanogawa | 'Amanogawa Amanogawa

Xp — liczba przesadzen danego drzewa w szkétce

Krzewy

Lokalizacja wg rys: PW-AK-PZT-NZ_01.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow :
e przewiduje sie sadzenie krzewdw, ro$lin okrywowych w kontenerach wg wielko$ci wskazanych w projekcie

e wyrdwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt na wysokosci zgodnej z

projektowanymi rzednymi nawierzchni,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

e dno wykopu pogtebi¢ nalezy o 10cm, jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypa¢ 10 cm 10
cm warstwa drenazowa ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm,

e  roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.




e  Kkorzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
e po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

o korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢,

Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jako$ciowych Zwigzku Szkdtkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:

Www.zszp.pl.

Uwagi ogdine

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata w kontenerach - parametry wg
tabeli zbiorczej. Wysokos¢ i struktura cze$ci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Tab. 4. KRZEWY PROJEKTOWANE

sygn. na

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

—

pow.

rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
K.1/C.alb. | Cornus alba deren biaty poj. C5 _ szt. 16
K.2/C.dam, | COtoneaster dammeri | irga Dammera odm. | . o5 5 it 2 100 |szt. | 500
Cardinal Cardinal
K.3/IM.aqu. | Mahonia aquifolium mahonia pospolita poj. C5, 5 szt./m? 86,5 |szt. 433
. . , | wierzba purpurowa .
K.4/S.pur. | Salix purpurea 'Nana odm. Nana poj. C5 _ szt. 21
K.5IV.opu. 'V/burnurrlr opulus kalina koralowa odm. 0o, C5 B szt 6
Roseum Roseum

sygn. na

ETAP Il - PARKING

pow.

Jazz

rysunku nazwa lacinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
K.2/C.dam, | COtoneaster dammeri | irga Dammera odm. | . o5 5 it 2 12 |szt. | 560
Cardinal Cardinal
K.3IM.aqu. Mahon/a aqwfol'lum mahonia pospolita 0oj. C5, 5 szt/m? 66 szt 330
'‘Atropurpureum odm. Atropurpureum
ETAP Il - PARK

sygn. na " pow. | . T

rysunky nazwa lacinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
Buddleja davidii ‘Nanho | budleja Davida odm. .
Purple’ Nanho Purple poj. C5, 3 szt./m? (10%) szt. 18
Ligustrum vulgare ligustr pospolity odm. . 2 19M0
1 odense’ Lodense poj. C5, 5 szt./m? (30%) szt. 92
Spiraea japonica tawuta japoriska odm. . 2 120

K.MIX.1 Albiflora’ Albiflora poj. C5, 5 szt./m? (30%) 61 |szt. 92
Syringa meyeri'Palibin’ Ilzllz:?bl}f]eyera odm. poj. C5, 5 szt./m? (20%) szt. 61
Weigela florida 'Foliis | krzewuszka cudowna , 2 1410
Purpureis' odm. Foliis Purpureis poj. G5, 5 szt/m* (10%) szt 3
Rosa ‘Orange Fairy’ gfngg%\gﬁya odm. poj. C5, 5 szt./m? (50%) szt. 160

K.MIX.2 73 ok g 64
Rosa ‘azz’ oz OKTywowa 0dm. | i 05, 5 szt./m? (50%) szt. | 160




Byliny i trawy ozdobne
Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NZ_01.

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze
wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system
korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji kofce korzeni
powinny mie¢ jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny
pozostawa¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia
si¢ na podstawie wygladu korzeni.

Wymagania dotyczace sadzenia bylin:

przewiduje sie sadzenie bylin w kontenerach wg wielkoSci wskazanych w projekcie

wyroéwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt na wysoko$ci zgodnej z
projektowanymi rzednymi nawierzchni,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

dotki pod byliny powinny mie¢ wielko$¢ nieznacznie wigksza od bryty ziemi wokét korzeni bylin ze szkdtki roslin i
zaprawione ziemig urodzajna,

dno wykopu pogtebi¢ nalezy o 10cm, jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypaé 10 ¢cm
warstwa drenazowa ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdice.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone pedy,

korzenie rolin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢ i podiag,

Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkdtkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Tab. 5. PROJEKTOWANE BYLINY | TRAWY OZDOBNE

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

sygn. na s pow. | . .
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
Achillea millefolium krwawnik pospolity poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
. . przymiotno ogrodowe
goron hybrios | odm. poj. P9, 7 sztim? (10%) szt | 74
ommerneuschnne
Sommerneuschnne
Nepeta fasseni Kocimigtka Faassena | poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
Phlox divaricata floks kandayjski odm. , 2 1400
B.MIXA ‘Clouds of Perfume' Clouds of Perfume poj. P9, 7 sztfm? (10%) 106 szt 74
o Salvia nemorosa Szatwia omszona poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
Sanfolina santolina poj. P9, 7 sztim? (10%) szt | 74
chamaecyparissus cyprysikowata
Mollpla ca?ruela trzgsllca modra odm. 00j.C1,5; Tsztim? (20%) szt 148
Variegata Variegata
Pennisetum rozplenica japoriska . , 2 150
alopecuroides ‘Hameln’ | odm. Hameln poj.C1,5; 7szt/m? (20%) szt 148
ETAP Il - PARK
sygn. na . pow. | . g oo
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
Echinacea purpurea jezéwka purpurowa . 2 1Mo
Magnus' odm. Magnus poj.P9; 7szt/m? (10%) szt. 81
B.MIX.2 . . przymiotno ogrodowe 116
Erigeron hybride | oy p0j.PY; 7szt/m? (10%) szt, 81
'Sommerneuschnne
Sommerneuschnne
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Helictotrichon owsiczka

sempervirens wieczniezielona p0j.C1,5; 7szt/m? (30%) szt. 244
Pennisetum rozplenica japoriska , , 2 19M0

alopecuroides ‘Hameln’ | odm. Hameln poj.C1,5; 7sztim* (30%) szt 244
Perovskia ‘Blue Spire’ gg:r?WBSIlLI 2 ’g);)ic;gohstna poj.P9; 7szt/m? (10%) szt. 81
Verbena bonariensis | werbena patagonfiska .

Lollipop’ odm. LoIIiF;;opg poj.P9; 7szt/m? (10%) szt. 81

Trawnik
Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NZ_01.

Trawnik z siewu

Zaklada sie zastosowanie mieszanki gatunkéw traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajaca bezposrednie uzytkowanie.
Nalezy zastosowaC gatunki znoszace stofice. Mieszanka z kilku gatunkéw cechujacych sie duzg trwatoScig, silnym
wzrostem, odpornoscig na deptanie i minimalnymi wymaganiami glebowymi.

Warunki wykonania
Teren przeznaczony pod trawniki uprawi¢ nastepnie ziemie zage$ci¢ np. woda. Wysia¢ nasiona traw i lekko przysypac

warstwg torfu odkwaszonego. Gdrng warstwe gleby utrzymywa¢ w stanie wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie.
Nawiez¢ nawozem kompleksowym wg zalecen producenta.

Tab. 6. SKLAD MIESZANKI TRAW TR.1

sygn. na nazwa nazwa polska Skiad n_ueszankl w
rysunku procencie wagowym
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
0,
TRA Trawnik z siewu Kostrzewa c,zgrwgna kepowa 250/°
Kostrzewa réznolistna 10%
Wiechlina tgkowa 10%
Kostrzewa owcza 10%

Zalecana norma wysiewu: 1 kg/40 m?

Zalecana wysoko$¢ koszenia, w pierwszym potroczu do$¢ wysoko, nastepnie kosi¢ sinusoidalnie t. w okresach
intensywnego uzytkowania nizej, w okresach, gdy jest mniej uzytkowane — wyzej, by trawa mogta sie zregenerowac.
Zalecana wysoko$¢ 3-4 cm.

UWAGI DODATKOWE:

1. Jakos$¢ nasion zgodna z ,,Ustawa o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012 Dziennik Ustaw z 2012 roku poz.
1512.

2. Mieszanki traw powstajg w zgodzie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o Nasiennictwie

3. Do kazdej partii nasion dostawca dotaczy Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasienne;.

Tab. 7. PROJEKTOWANE TRAWNIKI

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

zg:nlr(‘: nazwa parametry ?:1\12\1) jedn | ilos¢
TRA trawnik z siewu sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie 60 | m? 60

ETAP Il - PARKING

sygn. na pow.

nazwa parametry jedn

rysunku (m?)

ilos¢




TRA | trawnik z siewu ‘ sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie | 123 ‘ m? | 123
ETAP lll - PARK

sygn. na pow. | . g

rysunku nazwa parametry (m?) jedn | ilosé

TRA trawnik z siewu sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie 174 |m? 174

8.1.5. ELEMENTY DODATKOWE

System stabilizacji za pomoca palikéw (dotyczy wszystkich projektowanych drzew)
Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew za pomoca palikow drewnianych.

System napowietrzania

Napowietrzania wymagaja wszystkie projektowane drzewa oraz korzenie drzew istniejgcych drzew na terenie placu
rekreacyjnego - zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunkach.

UtozZenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle z wypetianiem dotéw. Bryly drzew sadzonych nalezy 3krotnie owingé rurg
drenarskg z 50 cm zapasem na dalsze rozprowadzenie rury w obrebie dotu. W ramach napowietrzania korzeni drzew
istniejacych nalezy w warstwie podbudowy (przekroje drogowe zgodnie z branzg drogowa) tuz nad korzeniami rozktada¢
rury napowietrzajaco-nawadniajace, w celu pionowego wyjscia do gornej rzednej placu nalezy stosowaé trojnik i rure
zakoriczona kielichem z grilem aluminiowym.

Parametry techniczne:

Kielich irygacyjny
e  materiat — tworzywo sztuczne,
o  Srednica wylotu 60mm,
e kielich z mocowang aluminiowg przykrywa/grillem w kolorze naturalnym zapobiegajaca przedostawaniu sie
niepozadanych materiatéw do wnetrza rur.

Elementy systemu:
e rura wykonana z perforowanego PE ér. 60 mm
o trojnik

o aluminiowa przykrywka/gril r. 120 mm

Ekran przeciwkorzenny (dotyczy drzew projektowanych w sasiedztwie instalacji podziemnych)
Projekt zaktada zastosowanie ekrandw przeciwkorzennych w rejonie wystepowania drzew. Ekran zebrowany wys. 60 cm.
taczenie ekranéw za pomoca taSmy przeciwkorzenne;.

Tab.8 ELEMENTY DODATKOWE

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
1 Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wlew HDPE, zaslepka kol 17
' zPCV P
System palikow - 4 belki i 4 potbelki kpl. 17
Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo) szt. 2

ETAP Il - PARKING

Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
1 Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wlew HDPE, za$lepka Kol 9
) zPCV '
System palikow - 4 belki i 4 potbelki kpl. 9
Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo) szt 1
ETAP lil - PARK

N
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Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé

1 Zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wlew HDPE, za$lepka kol 18

) zPCV '

2. System palikow - 4 belki i 4 potbelki kpl. 18

3. Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo) szt. 2
sygn. na : . g
rysunku nazwa i parametry jedn | ilosé

EK. Ekran zebrowany przeciwkorzenny, wys.60 cm mb. 2

8.1.6. WYKONCZENIE PODLOZA POD NASADZENIAMI

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roélin jest ich Scidtkowanie. Do Scitkowania powierzchni
gruntu pod drzewami, krzewami i bylinami nalezy wykorzysta¢ kore ogrodnicza. Kore wysypa¢ na wcze$niej przygotowane
podioze.

Warstwa $ciotki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastoéw. Okrywajac glebe poprawia jej
warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wtasciwe $rodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a ulegajac
stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig
$cidtka w pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

Kora:

przekompostowana,

drobno mielona,

rozdrobniona

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow)
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

Zasady wykonania:

prace wykonujemy przed posadzeniem roslin i po zainstalowaniu systemu irygacyjnego.

kore nalezy rbwnomiernie rozsypa¢ na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o grubosci 5 cm

prace wykonujemy po posadzeniu ro$lin i zainstalowaniu systemu irygacyjnego,

w ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy je uzupemniaé, zadne rosliny nie mogg zosta¢
zasypane materiatem wykariczajacym.

e poziom kory powinien byé 1cm ponizej kraweznika lub sasiadujacej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec
zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy.

Tab. 9. WYKONCZENIE POD NASADZEIAMI

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

Lp. nazwa i parametry ?:1\12\1) jedn | ilos¢

kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni

1. nasadzen drzew, krzewdw i bylin)

353 |m? 17,7

ETAP Il - PARKING

Lp. nazwa i parametry ?:::’,\; jedn | ilos¢
kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni 3

1. . . 178 |m 8,9
nasadzen drzew, krzewéw)

ETAP Il - PARK

Lp. nazwa i parametry (m’). jedn | ilos¢
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1 kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni

nasadzen drzew, krzewdw i bylin)

241 | m’ 12,05

8.1.7. OPERAT PIELEGNACYJNY DLA NASADZEN W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU

Zielen adaptowana

- opracowanie indywidualnych programéw ochrony wszystkich drzew
adaptowanych na okres min. 36 mies., zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

-przeprowadzenie zabiegébw polegajacych na cieciach sanitarnych i
korygujacych koron, zabezpieczenie ran preparatem antygrzybicznym,
nawozenie wg zaleceni Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych
potrzeb roslin przed i po przeprowadzeniu inwestycji

- usuwanie odrostow

- kontrola statyki drzewa

- monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendw, w
razie koniecznosci zwalczanie

- przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosnacych w
sgsiedztwie nawierzchni

Drzewa nowoposadzone

- kontrola mocowarn drzew

- podlewanie w okresie suszy (50 I/1szt, podlewanie wykonywa¢ wczesnym
rankiem badz wieczorem w celu mniejszego parowania oraz mniejszego
dziatania promieni stonecznych)

- staly monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawow
patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji
patogenu ponizej progu szkodliwo$ci i zablokowanie jego rozwoju

- ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania konaréw chorych i
obumartych, zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majace na
celu prawidtowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu
dotyczy to zwtaszcza miodszych drzew

- ciecia formujace — ciecia majace na celu wyprowadzenie i utrzymanie
okreslonego pokroju i ksztattu/wielko$ci korony

- ciecia przeprowadzac¢ w czestotliwosci umozliwiajacej otrzymanie docelowej
formy, nalezy dostosowac¢ do faktycznej sity odroslowej z pakéw $piacych

- Zastosowanie dwoch rodzajow nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace
na zwiekszenie masy roslinnoci, oraz wptywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidlowego wzrostu i rozwoju
rodlin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone, w
odpowiedni ilo$¢ K charakteryzujg sie duzo wigksza odpornoscig na warunki
zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie
nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen
producenta.

- uzupetnianie, wyrownywanie, czyszczenie materiatlu wykanczajacego
powierzchnig pod roslinami, pielenie misy

- konserwacja systemu napowietrzajaco — nawadniajacego

Krzewy

- staly monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawow
patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacii
patogenu ponizej progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

- podlewanie w okresie suszy (w ilosci 40-80 I/m2 jednorazowo, podlewanie
wykonywa¢ wczesnym rankiem badz wieczorem w celu mniejszego
parowania oraz mniejszego dziatania promieni stonecznych)

- ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania czesci obumartych,
ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie
pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie pedéw
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wychodzacych na nawierzchnie

- odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wplywaC na
prawidtowy wzrost roslin).

- uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami: kora

- Zastosowanie dwoch rodzajow nawozoéw nawozenia wiosenne wpltywajace
na zwiekszenie masy roslinnoci, oraz wptywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
rodlin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone, w
odpowiedni ilos¢ K charakteryzujq sie duzo wigksza odporno$cia na warunki
zimowe ( mrdz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- usuwanie przekwittych kwiatostanéw

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zaleznosci od gatunku)

Byliny i trawy ozdobne

- staly monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawéw
patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

- opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji
patogenu ponizej progu szkodliwoci, i zablokowanie jego rozwoju,

- podlewanie w okresie suszy (w ilosci 40-80 I/m2 jednorazowo, podlewanie
wykonywaé wczesnym rankiem badz wieczorem w celu mniejszego
parowania oraz mniejszego dziatania promieni stonecznych)

- odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wplywa¢ na
prawidtowy wzrost roslin).

- uzupetnianie wykoniczenia powierzchni pod roslinami: kora

- Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wplywajace
na zwiekszenie masy roslinnoci, oraz wplywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone, w
odpowiedni ilo§¢ K charakteryzujq sie duzo wigksza odpornoscig na warunki
zimowe ( mrdz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- usuwanie przekwittych kwiatostandw i lisci

- zabezpieczanie na okres zimy ( w zaleznosci od gatunku)

Trawniki

- podlewanie w okresie suszy (101/1m2, podlewanie wykonywa¢ wczesnym
rankiem badz wieczorem w celu mniejszego parowania oraz mniejszego
dziatania promieni stonecznych)

- koszenie przeprowadzaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 6-8cm, przycinajac
rosliny do wysokosci 4-5cm. (Nie powinno si¢ jednak usuwac wigcej niz 1/3
diugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.)

Koszenie trawnikéw przyjmuje sie ze dla cato$ci ternu inwestycji parametry
trawnika sg takie same (czestotliwos¢ zabiegéw to jeden raz w tygodniu
przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika )

- napowietrzanie trawnikéw — wykonane w zaleznoSci od potrzeb ( wytyczne
Inspektora zieleni ) nalezy wykonac w okresie wiosennym

- zastosowanie dwoch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wpltywajace
na zwiekszenie masy roslinnoci, oraz wptywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidlowego wzrostu i rozwoju
rodlin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny wyposazone, w
odpowiedni ilos¢ K charakteryzujq sie duzo wigksza odporno$cia na warunki
zimowe ( mrdz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie
nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen
producenta
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8.2. Elementy nawierzchni

Zakres opracowania obejmuje nawierzchnie i elementy nawierzchni na terenie dziatki Inwestora (w granicach A-Z).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ prébki materiatdw do akceptacji Nadzoru
Projektowego. Jezeli w poziomie posadowienia znajdujq sie grunty nieno$ne, nasypowe, nalezy je wybra¢ a ubytki w gruncie
uzupetni¢ chudym betonem. W przypadku drzew rosnacych w skraju nawierzchni nie wykonywa¢ obrzezy na odcinku
kolidujgcym z korzeniami. Kazdy przypadek kolizji z drzewem istniejagcym nalezy omoéwi¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
Nadzorem Projektowym.

Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NA_01.

8.2.1. NAW.1 - NAWIERZCHNIA JEZDNA Z KOSTKI BETONOWEJ

Charakterystyka: kostka betonowa w kolorze grafitowym, fazowana
parametry:

—wymiary (wys.xszer.xdt.): 8x10x20 cm

konstrukcja:

- kostka betonowa, gr. 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 — 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm,

8.2.2. NAW.2 - NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ

Charakterystyka: kostka betonowa w kolorze grafitowym, fazowana
parametry:

—wymiary (wys.xszer.xdt.): 6x10x20 cm

konstrukcja:

- kostka betonowa, gr. 6cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 — grubos¢ 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, grubo$¢ 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ 10cm.

8.2.3. NAW.3 - NAWIERZCHNIA PIESZA MINERALNA

Charakterystyka: utwardzenia i ciggi piesze

parametry:

— warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm - grubo$¢:5 cm

— kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, grubo$¢ 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm.

8.2.4. NAW.4 - OPASKA DRENAZOWA

Charakterystyka: opaska drenazowa wokét elewacii i tarasu

parametry:

— warstwa ozdobna z grysu bazaltowego fr. 8/16 mm - grubo$¢:50 mm

— warstwa uzupetniajgca ze zwiru rzecznego ptukanego, fr.16/31,5 mm —grubo$¢25 cm

8.2.5. NAW.5 - KRAWEZNIK DROGOWY

Charakterystyka: kraweznik betonowy w kolorze grafitowym, posadowienie na tawie betonowej z oporem,
parametry:

- wysoko$¢: 300 mm /220 mm

- dlugos¢ pojedynczego odcinka: 1000 mm

- grubos¢: 150 mm

Lawa betonowa: beton cementowy klasy C12/15,wymiary 15x35¢cm
Opoér betonowy: beton cementowy klasy C12/15,wymiary 15x20cm
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8.2.6. NAW.6 - OBRZEZE BETONOWE

Charakterystyka: obrzeze betonowe w kolorze grafitowym, posadowienie na fawie betonowej z oporem,
parametry:

- wysoko$¢: 200 mm

- dtugo$¢ pojedynczego odcinka: 1000 mm

- grubos¢: 60 mm

Lawa betonowa: beton cementowy klasy C12/15,wymiary 10x20cm
Opor betonowy: beton cementowy klasy C12/15,wymiary 10x18cm

Tab. 10. ELEMENTY NAWIERZCHNI

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

gg:n:t? nazwa i parametry jedn | ilosé
kostka betonowa, wym. 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 331
NAW. 1 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm m? 331
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 331
kostka betonowa, wym. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 24,5
NAW.2 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 24,5
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 24,5
warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm - grubos¢: 5 cm m? 23,8
NAW.3 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 23,8
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 23,8
NAW.4 warstwa ozdobna z grysu bazaltowego fr. 8/16 mm - wysoko$¢: 50 mm m? 6,7
warstwa uzupetniajaca ze zwiru rzecznego ptukanego, fr.16/31,5 mm — wysokos¢ 25 cm m? 6,7
kraweznik drogowy, wym.: 30x15x100 cm mb 67
NAW.5 | kraweznik drogowy, wym.: 22x15x100 cm mb 94
tawa o wym. 15x35¢m z oporem o wym.15x20cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 13,3
NAW.G obrzeze betonowe, wym.: 20x6x100 cm mb 57
tawa o wym. 10x20cm z oporem o wym.10x18cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 2,2
ETAP lil - PARK
NaweRzORNE
f,;’g:n:: nazwa i parametry jedn | ilos¢
kostka betonowa, wym. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 209,5
NAW.2 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 209,5
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 209,5
warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm - grubo$¢: 5 cm m? 83
NAW.3 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 83
warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm m? 83
NAW. kraweznik drogowy, wym.: 30x15x100 cm mb 25
tawa o wym. 15x35¢m z oporem o wym.15x20cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 21
NAW.6 obrzeze betonowe, wym.: 20x6x100 cm mb 217
tawa o wym. 10x20cm z oporem o wym.10x18cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 8,3
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8.3. Elementy matej architektury

Zakres opracowania obejmuje elementy matej architektury na terenie dziatki Inwestora (w granicach A-D).
Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NAW.

8.3.1. DFA.1 —tfawka

Charakterystyka: tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno impregnowane, olejowane, kolor palisander

parametry:

- stal weglowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo wg palety RAL

- drewno sosnowe

- wymiary (dt.xwys.xszer.): 180x85x50 cm

Mocowanie:

- do fundamentu 2x(50x30x50 cm)

8.3.2. DFA.2 - kosz na $mieci

Charakterystyka: kosz konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno impregnowane, olejowane, kolor palisander

parametry:

-stelaz z stali zwyktej, profil zamkniety 40x40, elementy widoczne, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7016

— pojemnik blacha stalowa zwykta, ocynkowana ogniowo

- drewno impregnowane, olejowane, kolor palisander

— wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowane- wymiary (dt.xwys.xszer.): 30x104x40 cm

Mocowanie:

- do fundamentu wym. 40x40x50 cm

8.3.3. DFA.3 - stojak rowerowy

Charakterystyka: stojak rowerowy konstrukcji stalowej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016

parametry:

- stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
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- wymiary (dt.xwys.xszer.): 90x46x25 cm
Mocowanie:
- do fundamentu

R -:“VA’>A \’s—,-ji_$ -

— "

8.3.4. DFA.4 — ogrodzenie systemowe

Charakterystyka: Panele kratowe 2D z furtka, wys. 1630 [mm], zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o $rednicy preta
poziomego (podwdjnego) 6 [mm] i srednicy preta pionowego 5 [mm]. Panele jednostronnie zakoriczone przediuzonymi
pretami o diugosci 30 [mm], w dolnej lub gdrnej czesci ogrodzenia. Stup z profilu 60x40x1,5 [mm], stup h=2200 [mm]
60x40x20 [mm]. Kolor RAL 7016.

Stupy posiadaja zaslepke z tworzywa oraz wieszaki na panele wyposazone w gwintowane gniazda na $ruby.

Mocowanie:
- stupy betonowane w fundamentach wym. 30x30x80 ¢cm
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@ 6 mm

ﬁSmm\

8.3.5. DFA.5 — bariera uliczna NIE MA NA RYSUNKU

Charakterystyka: bariera konstrukcji stalowe] ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016
parametry:

- stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL

- wymiary (dt.xwys.): 200x107 cm

- klucz tréjkatny lub kiddka,

Mocowanie:

- przykrecane do ptyty o wymiarach 20x20 ¢cm za pomoca kotew

Lokalizacja:

ZAMYKA DROGE WJAZDOWA

i

8.3.6. DFA.6 —tawka Ksigzka

Charakterystyka: fawka o konstrukcji stalowej z powloka z widkna szklnaego. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej,
elementy z widkna szklanego lakierowane proszkowo wg plety RAL

parametry:

— konstrukcja: wiokno szklane, lakierowane proszkowo wg palety RAL, elementy stalowe ocynkowane

- wymiary (dt.xwys.xszer.): 200x105x85 cm

Mocowanie:

- do fundamentu 2x(50x30x50 cm)
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8.3.7. DFA.7 —regat na ksigzki

Charakterystyka: regat o konstrukcji stalowej z powtokg z widkna szklanego. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej,
elementy z widkna szklanego lakierowane proszkowo wg plety RAL

parametry:

— konstrukcja: wtokno szklane, lakierowane proszkowo wg palety RAL, elementy stalowe ocynkowane

- wymiary (gt.xwys.xszer.): 44x180x80 cm

Mocowanie:

- do fundamentu 2x(50x30x50 cm)

Tab. 11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

sygn. na : . .
rysunku nazwa i parametry jedn | ilosé
DFAA tawka z oparciem mocowana do fundamentéw szt. 7
DFA.2 Kosz na $mieci mocowany do fundamentu szt. 4
DFA.3 Stojak rowerowy mocowany do fundamentu szt. 4
DFA.5 Bariera uliczna mocowana do fundamentu szt. 1

ETAP Il - PARK
sygn. na . . T
rysunku nazwa i parametry jedn | ilosé
DFAA1 tawka mocowana do fundamentow szt. 6
DFA.2 Kosz na $mieci mocowany do fundamentu szt. 4
DFA.6 Lawka ‘KSIAZKA’ mocowana do fundamentéw szt. 1
DFA.7 Regat biblioteczny mocowany do fundamentéw szt. 1
Przeniesienie wiaty przystankowej szt. 1

ETAP IV - OGRODZENIE - PRZEDSZKOLE

sygn. na " . T
rysunku nazwa i parametry jedn | ilosé
DFA.4 Ogrodzenie systemowe + 3 furtki (fundamenty systemowe pod stupki) mb 114

ETAP V - OGRODZENIE - DROGA DOJAZDOWA

sygn. na ) _ -
rysunku nazwa i parametry jedn | ilos¢
DFA.4 Ogrodzenie systemowe (fundamenty systemowe pod stupki) mb 40




8.4. Oswietlenie

Na terenie inwestycji rozplanowano lokalizacje opraw o$wietleniowych:
- lampy parkowe

Lokalizacja wg rys. PW-AK-PZT-NA_01.

8.4.1. Lampa parkowa solarna

Charakterystyka:

Stup ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, RAL 7016 osadzony na fundamencie. Panel solarny mocowany do stupa
za pomocg wspornikdw zgodnie z wytycznymi producenta.

Parametry:

- moc 12W

- pojemnos$¢ akumulatora 120Ah

- panel fotowoltaiczny 200W

- kat $wiecenia [°] 360st.

- wysokos¢ stupa 4 m

Tab. 12. ELEMENTY OSWIETLENIA

ETAP VI - OPRAWY OSWIETLENIOWE - DROGA DOJAZDOWA

sygn. na : . _
rysunku nazwa i parametry jedn | ilosé
0S.1 Latarnia parkowa, wys. 4 m, mocowana do fundamentu szt 5

ETAP VIl - OPRAWY OSWIETLENIOWE - PARK

sygn. na
rysunku

081 Latarnia parkowa, wys. 4 m, mocowana do fundamentu szt. 7

nazwa i parametry jedn | ilosé




8.5. Tabele zbiorcze

ETAP | - DROGA DOJAZDOWA

nazwa i parametry

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢

1. wycinka krzewow m? 20

2. wycinka drzew - obwéd do 50 cm szt. 1
RozmoRKA 000000000000

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢

1. nawierzchnia bitumiczna na podbudowie m? 126

2. ogrodzenie systemowe mb 111

ilos¢

Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 ¢cm, pod krzewy i byliny - 45 cm, pod trawnik - 15 cm

175

Zaprawa dotow ziemig urodzajna:pod drzewa, pod krzewy i byliny

353

Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki

60

‘

sygn. na ” . _
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam. ety . .

Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk’ | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2
D.2/A.cor. | Alnus cordata olsza sercowata 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 3
DA/C.bet. Carpinus betulus Carpinus betulus 3xp, wys. 400 cm, forma rozgateziona od nasady

Frans ) - . o ! szt. 7

. Frans Fontaine Frans Fontaine pnia
Fontaine
D.7I.P.cer. {ernu's cerasifera sl!wa wisniowa odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2

Nigra Nigra Nigra

D.8/P.ser. {Drunus serrul’ata wisnia pitkowana odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt 3
Amanogawa | '‘Amanogawa Amanogawa

sygn. na

pow.

sygn. na - pow. | . .
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé
K.1/C.alb. | Cornus alba deren bialy poj. C5 _ szt. 16
K.2IC.dam, | Cooneaster dammeri | irga Dammera odm. |\ o5 5 ¢t 2 100 |szt. | 500
Cardinal Cardinal
K.3/M.aqu. | Mahonia aquifolium mahonia pospolita poj. C5, 5 szt./m? 86,5 |szt. 433
. , , | wierzba purpurowa .
K.4/S.pur. | Salix purpurea 'Nana odm. Nana poj. C5 _ szt. 21
K.5IV.opu. 'V/burnun? opulus kalina koralowa odm. oo, C5 B szt 6
Roseum Roseum

rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé

Achillea millefolium krwawnik pospolity poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
. ) przymiotno ogrodowe
Erigeron hybride | 0, 0oj. P9, 7 sztim? (10%) szt | 74
'Sommerneuschnne
Sommerneuschnne

B.MIX.1 . — ) 2 106
Nepeta fasseni Kocimigtka Faassena | poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
Phlox divaricata floks kandayjski odm. , 2 10
'Clouds of Perfume' Clouds of Perfume poj. P9, 7 sztfm? (10%) szt 74
Salvia nemorosa Szatwia omszona poj. P9, 7 szt/m? (10%) szt. 74
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sygn. na

Santolina santolina .

chamaecyparissus cyprysikowata poj. P9, 7 sztim* (10%) szt 74
Molinia caeruela trzeslica modra odm. .

Varbgaty' Va?iegata p0j.C1,5; 7szt/m? (20%) szt. | 148
Pennisetum rozplenica japoriska . , 2 15N0

alopecuroides ‘Hameln’ | odm. Hameln poj.C1,5; 7sztim* (20%) szt 148

pow.

nasadzen drzew, krzewdw i bylin)

nazwa i parametry

rysunku nazwa parametry (m?) jedn | ilos¢
TRA trawnik z siewu sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie 60 |m? 60

Lp. nazwa i parametry ?::f) jedn | ilos¢

1. kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni 353 | md 177

jedn

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wlew HDPE, za$lepka

zPCV

System palikow - 4 belki i 4 pétoelki

Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo)

‘

23&:: nazwa i parametry jedn | ilos¢
kostka betonowa, wym. 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 331
NAW.1 | kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15¢cm m? 331
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 331
kostka betonowa, wym. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 24,5
NAW.2 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m?2 24,5
warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm m? 24,5
warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm - grubo$¢: 5 cm m? 23,8
NAW.3 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 23,8
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 23,8
NAW.4 warstwa ozdobna z grysu bazaltowego fr. 8/16 mm - wysokos$¢: 50 mm m? 6,7
warstwa uzupetniajaca ze zwiru rzecznego ptukanego, fr.16/31,5 mm — wysoko$¢ 25 cm m? 6,7
kraweznik drogowy, wym.: 30x15x100 cm mb 67
NAW.5 kraweznik drogowy, wym.: 22x15x100 cm mb 94
tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym.15x20cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 13,3
NAW.6 obrzeze betonowe, wym.: 20x6x100 cm mb 57
tawa o wym. 10x20cm z oporem o wym.10x18cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 2,2
33&:: nazwa i parametry jedn | ilos¢
DFA.1 tawka z oparciem mocowana do fundamentéw szt 7
DFA.2 Kosz na $mieci mocowany do fundamentu szt. 4
DFA.3 Stojak rowerowy mocowany do fundamentu szt 4
DFA.5 Bariera uliczna mocowanado fundamentu szt. 1
ETAP Il - PARKING
Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
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1. wycinka krzewow m? 6

Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
1. Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 ¢cm, pod krzewy - 45 cm 112+66 m? 80,1
2. Zaprawa dotow ziemig urodzajng pod drzewa, pod krzewy m? 178

Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki

mZ

‘

123

sygn. na ” . g
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry jedn | ilos¢
D.1/A.cam. R . ; .

Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk' | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 4
D.2/A.cor. | Alnus cordata olsza sercowata 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1
D.6/P.avi Prunus avium ‘Plena’ | 2°resna ptasia odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1

Plena Plena
D.7IIP.cer. {-"rynu's cerasifera sl!wa wisniowa odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 3

Nigra Nigra Nigra
sygn. na " pow. | . .
rysunku nazwa facinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilosé

K.2IC.dam, | Cofoneaster dammeri | irga Dammera odm. | o5 5 ¢t 2 M2 |szt. | 560
Cardinal Cardinal

K.3M.aqu. Mahoma aqurfol,lum mahonia pospolita 00j. C5, 5 szt m? 66 szt 330
‘Atropurpureum odm. Atropurpureum

pow.

nazwa i parametry (m?)

sygn. na pow. | . _
rysunku nazwa parametry (m) jedn | ilogé
TRA trawnik z siewu sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie 123 |m? 123

ilosé

kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni

nasadzen drzew, krzewéw) 178

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
1 Zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wlew HDPE, za$lepka kol 9

) zPCV '
2. System palikow - 4 belki i 4 potbelki kpl. 9
3 Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo) szt. 1

ETAP Il - PARK
Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
1. wycinka krzewow m? 24
Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
1. nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie m? 8,4
Lp. nazwa i parametry jedn | ilosé
1. Uprawa gruntu istniejacego: pod drzewa - 80 cm, pod krzewy i byliny - 45 cm, pod trawnik - 15¢cm | m? 142




Zaprawa dotoéw ziemig urodzajna:pod drzewa, pod krzewy i byliny

241

sygn. na

Rozrzucenie torfu - warstwa 5 cm - pod trawniki

m2

174

|

sygn. na

Jazz

pow.

rysunku nazwa lacinska nazwa polska parametry jedn | ilos¢
D.1/A.cam. S , ; .

Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk' | klon polny odm. Elsrijk | 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1
D'3/9'P9t' Qarp{nys tzetulus Grap pospolity odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 8
Fastigiata | Fastigiata Fastigiata
D.5/L.tul. | Liriodendron tulipifera :aurlr:z?;fzm:lz 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 1
D'S{:I';v" Prunus avium 'Plena’ gzlgrr;sma ptasia odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt. 2
D.8/P.ser. {Drunus serru{ata wisnia pitkowana odm. 3xp, obw. 18-20 cm, wys. 400 cm, forma pienna | szt 6

Amanogawa | ‘Amanogawa Amanogawa

:;’g:n:: nazwa facinska nazwa polska parametry ?:1‘2') jedn | ilos¢
Buddleja davidii ‘Nanho | budleja Davida odm. .
Purple’ Nanho Purple poj. C5, 3 szt./m? (10%) szt. 18
Ligustrum vulgare ligustr pospolity odm. . 2 120
1 odense’ Lodense poj. C5, 5 szt./m? (30%) szt. 92
Spiraea japonica tawuta japoriska odm. . 2 120

K.MIX.1 Albiflora’ Albiflora poj. C5, 5 szt./m? (30%) 61 |szt. 92
Syringa meyeri'Palibin’ Il:llz:?bl}c]eyera odm. poj. C5, 5 szt./m? (20%) szt. 61
Weigela florida 'Foliis | krzewuszka cudowna , 2 1410
Purpureis' odm. Foliis Purpureis poj. G5, 5 szt/m* (10%) szt H
Rosa ‘Orange Fairy’ g);anggr)égﬁ;va odm. poj. C5, 5 szt./m? (50%) szt. 160

K.MIX.2 73 ok q 64
Rosa ‘Jazz foza OKTyWowa oam. | o 5, 5 szt./m? (50%) szt. | 160

sygn. na
rysunku

‘Lollipop’

nazwa

odm. Lollipop

parametry

pow.
(m?)

jedn

rysunku nazwa tacinska nazwa polska parametry (m) jedn | ilosé

ﬁ/c;ggrr;c;a purpurea j:dzrﬂwll\(/laagﬁ L;;urowa 00].P9: Tsztim? (10%) ot 81
. - przymiotno ogrodowe
gésﬁgggrggsggﬁnne' odm. poj.P9; 7szt/m? (10%) szt. 81
Sommerneuschnne
Helictotrichon owsiczka
i i . 2 (200

BMix2 | SCMPEIEnS wieczniezielona poj.C1,5; 7sztm* (30%) e |2 | 244
Pennisetum rozplenica japonska . , 5 12n0
alopecuroides ‘Hameln’ | odm. Hameln poj.C1,5; 7szt/m? (30%) szt. 244
Perovskia ‘Blue Spire’ | P02 *g;fg""sma 00j.P9; Tsztim? (10%) szt | 81
Verbena bonariensis | werbena patagoriska 00].P9: 7sztim? (10%) ot 81

ilosé

TRA

trawnik z siewu

sktad mieszanki gatunkowej wedtug tabeli zawartej w opisie

174

mZ

174
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pow.

nazwa i parametry (m?)

jedn

kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni

nasadzen drzew, krzewdw i bylin) 241

Lp. nazwa i parametry jedn | ilos¢
1 Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy, rura perforowana @ 60 mm, dt. 3m, wiew HDPE, zaslepka kpl 18

) zPCV '
2. System palikow - 4 belki i 4 potbelki kpl. 18

sygn. na
rysunku

Tasma jutowa ogrodnicza, 1 rolka 15cmx25m, 175g/m? (przyjeto 3mb na drzewo)

nazwa i parametry

szt

jedn

‘

ilos¢

EK.

Ekran zebrowany przeciwkorzenny, wys.60 cm

sygn. na

zg:n:l? nazwa i parametry jedn | ilos¢
kostka betonowa, wym. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 209,5
NAW.2 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 209,5
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 209,5
warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm - grubo$¢: 5 cm m? 83
NAW.3 kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m? 83
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm m? 83
NAW.5 kraweznik drogowy, wym.: 30x15x100 cm mb 25
tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym.15x20cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 21
NAW 6 obrzeze betonowe, wym.: 20x6x100 cm mb 217
tawa o wym. 10x20cm z oporem o wym.10x18cm x betonu cementowego klasy C12/15 m? 8,3

rysunku nazwa i parametry jedn | ilos¢
DFAA1 tawka mocowana do fundamentow szt. 6
DFA.2 Kosz na $mieci mocowany do fundamentu szt. 4
DFA.6 Lawka ‘KSIAZKA’ mocowana do fundamentow szt. 1
DFA.7 Regat biblioteczny mocowany do fundamentéw szt. 1
Przeniesienie wiaty przystankowej (nowa lokalizacja wedtug projektu) wraz z fundamentowaniem szt. 1

sygn. na
rysunku

ETAP IV - OGRODZENIE - PRZEDSZKOLE

nazwa i parametry

jedn

ilosé

DFA4

Ogrodzenie systemowe + 3 furtki (fundamenty systemowe pod stupki)

mb

114

sygn. na
rysunku

ETAP V - OGRODZENIE - DROGA DOJAZDOWA

nazwa i parametry

jedn

ilosé

DFA.4

Ogrodzenie systemowe (fundamenty systemowe pod stupki)

mb

40

sygn. na
rysunku

ETAP VI - OPRAWY OSWIETLENIOWE - DROGA DOJAZDOWA

nazwa i parametry

43

jedn

ilosé




0S.1 Latarnia parkowa, wys. 4 m, mocowana do fundamentu ‘ szt. | 5
ETAP VIl - OPRAWY OSWIETLENIOWE - PARK

08.1 Latarnia parkowa, wys. 4 m, mocowana do fundamentu szt. 7
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9.

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja, realizowana wedtug projektéw budowlanych o rozwigzaniach materiatowych
ujetych w opisie technicznym i rysunkach, nie zalicza si¢ do szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia
ludzi, jak réwniez nie pogorszy stan $rodowiska oraz nie spowoduje kolizji z kwalifikacjg zagospodarowania
przestrzennego terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa i ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Nie dotyczy.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nie wystepujg odpady majgce wptyw na Srodowisko.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Nie dotyczy.

9.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy..

10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

1.

Teren, na ktdrym zlokalizowana zostanie inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca, jako posiadacz odpadéw, powinien posiadac¢
wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach z dnia 12.12.2012r. Obszar objety jest zorganizowanym systemem segregacji odpadéw statych.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409) z p6zniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostata zaprojektowana, w
rozumieniu art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, nie powodujgc ograniczerr w zagospodarowaniu terendw
sgsiadujgcych z inwestycja.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przestania ani nie jest przestaniane przez sasiednig
zabudowe, nie bedzie tez powodowato przestaniania projektowanych w przysziosci budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na pogorszenie warunkéw nastonecznienia
istniejacych budynkdéw jak réwniez nie bedzie wptywato na poziom nastonecznienia budynkéw lokalizowanych w
przysztosci na sasiednich dziatkach.
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13. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13.1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla robét przy zagospodarowaniu dziatki oraz
budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSI SKAPE

Adres inwestyciji:
Skape,
dziatka nr ew.: 243/3, 243 obr. 0021 Skape

Inwestor:

Urzad Gminy Chetmza
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

Jednostka projektowa:
PASA Design Magdalena Balinska
Ul. Gajowa 2, 87-100 Torun,

Autor:

mgr inz. Lukasz Wyczotkowski
upr. bud. MA/049/13
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13.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuije:

13.3.

e roboty rozbidrkowe

roboty ziemne

wykonanie nawierzchnie drog i placéw,

wykonanie elementow matej architektury: stojaki rowerowe, kosze na $mieci, fawki,
wykonanie nowej szata rolinna i adaptacja zieleni istniejacej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia rob6t budowlanych zlokalizowane sg;

13.4.

13.5.

13.6.

e istniejace obiekty kubaturowe
o istniejgce drogi gminne
e sieci uzbrojenia terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robot w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego
elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwos¢ wystepowania zdarzen
drogowych. Ponadto elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejace
sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:

- mozliwos¢ wystapienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robot przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewidywane zagrozenia:

- prace na wysokosci, zagrozenie upadkiem z wysoko$ci;

- prace z ciezkimi elementami budowlanymi;

- strefy pracy dzwigéw, koparek i innych urzadzen budowlanych;

- mozliwoSC przygniecenia ciezkimi elementami; niebezpieczenstwo utraty stateczno$ci elementéw
budowlanych;

- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci elementow, materiatow budowlanych i narzedzi;

- katastrofa spowodowana prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami i
wiedzg techniczna;

- niewlasciwe postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogow
technologicznych;

- wypadki komunikacyjne;

- niezdoInos¢ do pracy;

- zagrozenie dla 0s6b przebywajacych na terenie publicznym;

- oparzenia, skaleczenia, porazenia, uderzenia, urazy oczu;

- wszystkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia 0séb przebywajacych na budowie oraz w je
poblizu i wystepujq przez caty czas trwania rob6t budowlanych.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania
proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru;

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- praca w wykopach;
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13.7.

13.8.

13.9.

- praca mechanicznych $rodkéw transportu;

-- praca na wysokosci;

- sposobu postepowania w sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektrycznosci i
wody.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegélnych czynno$ciach. Kierownik budowy moze uznaé procedury
podwykonawcy za obowigzujace.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zapozna¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczna.
Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko
sprawnych i dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na
ktorym beda wykonywane roboty.

- brama wjazdowa wyposazona bedzie w urzagdzenia zapobiegajace jej samoczynnemu zamykaniu;

- w poblizu ogrodzenia budowy umieszczona zostanie tablica informacyjna;

- doprowadzone zostang prad elektryczny i woda;

- przygotowane zostanie o$wietlenie placu budowy;

- na placu budowy umieszczony zostanie tymczasowy obiekt dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen zmechanizowanych.

13.10.  OkresSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkéw niebezpiecznych,
mogacych wplywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynkéw sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie musza posiada¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. bedg przechowywane w
wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego, zamykanym przed niepowotanym dostepem 0sdb
nieupowaznionych. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.

Materialy bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczyé
mozliwo$¢ pomytki.

13.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Plac budowy.
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13.12.  Spis rysunkéw

L.p. | NRRYS. NAZWA SKALA

1. PW-AK-PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2. PW-AK-PZT-NW_01 ELEMENTY NAWIERZCHNI/ELEMENTY MALEJ 1:250
ARCH.JOSWIETLENIE/ROZBIORKI

3. PW-AK-PZT-NZ_01 SZATA ROSLINNA/GOSPODARKA ZIELNIA ISTNEJACA 1:250

4. PW-DRG-PSW_01 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500

5. PW-DRG-PN_01 PRZEKROJE | DETALE KONSTRUKCYJNE 1:25, 1:50

6. PW-AK-DET-01 ELEMNELEMENTY STOLARKI - BIBLIOTEKA 1:20

7. PW-AK-DET-02 ELEMNELEMENTY STOLARKI - tAWKA 1:20
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13.13.

Zataczniki
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Puekin et gl oy

@ POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RAK-D2U-8SN *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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~ KUJAWSKO
/ | POMORSKA
. OKREGOWA
1z B A
- INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada [zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. bukasz WYCZOEKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicanych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 049713,

jest wpisany na liste czfonkdow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2577.

Czlonek czynny od: 11-02-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2577-AAF9-F2A4-2ECE-744F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
KOMISIJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 2013r.
Znak sprawy: 096/MaOKK/2013
Nr upr. MA/049/13

DECYZJA nr 067/MaOKK/2013
Nio podstawic art. 12 ust. | pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt | i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowtane (tekst jednolity
7 2010r. DU, Nr 243, poz. 1623 7 pédn. zm.), at. 11§ 24 ust. | pkt 2 ustawy  dnia 15 gradnin 2000 . o samorzadach zawodowych
architekiaw, mzynierdw budownictwa oruz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. N 5, poz. 42 2 pbin. zm ), § 11 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministrn
Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r
Nr 83, poz. 578 zpdin. zm ) oraz art. 104 & 107 § 134 ustawy z dnin 14 crerwea 1960 r. - Kodeks postepawania admindstracyinego (tekst
Jednolity: Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz 1071, 2 p&dn. zm.)

stwierdza sig, z¢
Pan
magister inzynier architekt Wyezolkowski Lukasz
(tytal zawodowy) (i lub imionn i nazwisko)

urodzony w dniu 08 maja 1979r. w Warszawie

posiada odpowicdnie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzi¢ tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MaOlA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIlA RP arch, Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

QIIZ!D'!I! Ij..
1) Strona (wnioskodawea): Wyezdikowski Lukasz Adres: ul. Zabinskiego 12 m. 53 02-793 Warszawa
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestry
0s6b posiadajqcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3aa

55



