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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowgi gray jeziorze Trzebielskim. Droga
taczy sk z drog powiatowg 1167G poprzez istniggy zjazd z tej drogi o nawierzchni z kostki
betonowe,.

1.2 Istniepcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany teren jest niezainwestowany. Przebieganim droga gruntowa obstugof
przylegte dziatki. Stan drogi jest zty ze wegdli na zte powierzchniowe odprowadzenie wod oraz
niska nosnos¢ nawierzchni gruntowej — ¢bokie koleiny utrudniaj przejazd pojazdéw. W
poblizu projektowanej drogi, rownolegle do niej znajdsje ciag spacerowy z @vietleniem o
nawierzchni z kostki betonowej. W pasie projektogjairogi znajduje gikanalizacja sanitarna,
kabel elektroenergetyczny n/n$vaetlenia cagu spacerowego oraz dwa przepusty. Nie
przewiduje s zmiany faktycznego sposobuzytkowania w zwizku z planowanym
zamierzeniem.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jezdnio nawierzchni z ptytelbetowych aurowych JOMB o szerokeai 3,00m

I spadku poprzecznym daszkowym 2% oraz poboczati@oe o szer. 1,00m i spadku 6-8%, o
nawierzchni z KLSM. Zaprojektowano tuki w planieppomieniach od R=80m do R=150m.
Wody opadowe kierowaneasspadkami poprzecznymi i podioymi na nieutwardzone,
przepuszczalne teren dziatek na ktérych realizovestabudowa drogi. Obstuga komunikacyjna
projektowanej drogi zapewniona jest poprzez isiniejzjazd z drogi powiatowej 1167G (dz.
nr 1047). Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjneptarostwie Powiatowym w Bytowie nie
dotyczy niniejszego przedsvziccia, gdy nie obejmuje ono uzbrojenia podziemnego, jak
réwniez w zwiagzku z brakiem kolizji z uzbrojeniem podziemnym wniku jego realizacji nie
zachodzi koniecznig przebudowy uzbrojenia podziemnego.

1.4 Zestawienie powierzchni
- nawierzchnia jezdni drogi z ptyelbetowych aurowych  533,7rh

- nawierzchnia poboczy z KLSM 266,0m
- nawierzchnia zjazdow z plyelbetowych aurowych 224,3rh
- faczna powierzchnia drogi 1024,0m

1.5 Informacje i dane

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlaigy jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani
gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlareejest lokalizowane na obszarze giian
ochrory konserwatorsk Nie znajduje s w granicach terenu gérniczego, amidnych form
ochrony przyrody.

1.6 Dane dotycgce warunkOw ochrony przeciwparowej
Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przecingrowej.
1.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Brak jest obszaru oddziatywania obiektu, gdgrak jest przepisow wprowadzaych w
otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego,azamych z tym obiektem ograniczev
zabudowie tego terenu. Oklenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w apasaistaw z
dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 3 ust.a?0 20 ust. 1 pkt 1c.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowgi dvewretrznej o diugéci 174,9m. Kategoria
obiektu budowlanego XXV.

2.2 Sposéb mytkowania

Projektowana droga to droga westmzna stigca do zapewnienia obstugi komunikacyjnej przylelgtyc
dziatek.

2.3 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obidbtidowlanego

Zaprojektowano drag o dtugdci 174,9m szerokai 5,0m, w tym jezdni szerokdéci 3,00m o
nawierzchni z plytelbetowych aurowych JOMB i obustronne pobocza z kruszywa targarszerokéci

po 100cm. Ponadto dregvyposaono w zjazdy do przylegagych do drogi posesji, 0 nawierzchni z z
piyt zelbetowych aurowych szerokgi min 3,00m ze skosami.

2.4 Parametry obiektu budowlanego

- diugas¢ drogi 174,90m
- szeroké¢ drogi 5,00m (w tym jezdnia 3,00m + pobocza 28D
- powierzchnia drogi 1024m

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu

Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podigu pod warstwy
humusu na catej dlugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolegigo
terenu. § to gtéwnie piaskérednie. Nie stwierdzono wygiowania utworéw pochodzenia organicznego
czy tez gruntdw stabonmych. W wykopie do gbokdsci 1,0m nie stwierdzono wygtowania wody
gruntowej. § to proste warunki gruntowe. Projektowany obiektlena do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ogélem warunki gruntowo-wodne pdajpyaakwalifikowa podiaze do grupy nénosci
G1. Planuje siposadowienie bezpmednie obiektu.

2.6 Wplyw obiektu nasrodowisko

Obiekt budowlany nie wymaga zapotrzebowania wodg, generuje powstawanigciekéw. Wody
opadowe kierowaneasspadkami poprzecznymi i podiwymi na nieutwardzone, przepuszczalne teren
dziatlek, na ktérych obiekt zostat zaprojektowanyokfpte travg zatrzymujca ewentualne
zanieczyszczenia). Sam obiekt nie powoduje emajierzyszcze gazowych, wytwarzania odpadow,
emisji drga i promieniowania. Natomiast wykonana droga ulimo ptynny przejazd wszystkich
pojazddw oraz skréci czas i deodojazddéw. Pozwoli to zminimalizowamisg spalin samochodowych,
hatasu i drga.

Zakres inwestycji wyklucza zmianrzezby terenu i naturalnych stosunkéw wodnych oraz seenie
struktur glebowych i wod gruntowych. Poniewdroga posiada wdaiwy profil podiuzny, a jedynie
lokalnie nieprawidtowy przekrdj poprzeczny, nie @miduje s¢ wykonywanie wgkszych robot
ziemnych, a zasadniczo jedynie roboty ziemne pagre= Wykorzystane do budowy materiaty s
catkowicie obogtne ekologicznie i wodoprzepuszczalne a przez tekbimie kzdzie wptywat gsiadupca
ziemig, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

2.7 Informacja o zasadniczych elementach wypesa budowlano-instalacyjnego, zapewsiajgo
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznderen

Obiekt budowlany nie wymaga dazytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementow wysodéa
budowlano-instalacyjnego.

2.8 Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwparowej

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przecingrowej.



500

100 _ 300 _ 100
pobocze jezdnia pobocze
68% _—2h _2h 68%

/ 7S, A\ O ‘S s 7
\\\\\\\\\\7///////\\\\\\\\\\.

—_

pobocze gr. 12cm z KLSM

nawierzchnia z ptyt Zelbetowych IOMB
podsypka piaskowa gr. 5em
podbudowa z KLSM gr. 10cm

podtoze wykorytowane i zageszczone

[ W Projektowanie, Nadzr, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
) 77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

Budowa drogi przy jeziorze Trzebielinskim
na dz. nr 660/2, 660/5 obr. Trzebielino

2 PROJEKT
PRZEKROJ NORMALNY AB
projektowat: sprawdzit: skala:
mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Ewa Symonowicz ) \_ Nm
upr. bud. do proj. bez ograniczen upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. drog. nr POM0140/POODI05 w spegj. drog. nr POM/0246/POOD/08 | marzec 2023
nrrys. N




Poziom poréwnawczy 80,00 mnpm
R 1 &l = 3| 3| 5 &) 5l 3| 3| > | &)
Rzgdne projektowane 35 3 3 3 3 3 S 3 3 3 3 3 3 3
<t (2] N «© o o o © o ~— Q [o2] o N
= ©| Q| =l ©| N NN < < | &l ~| |
Rzedne istniejace PSS PSS 3 3 3 3 I 3 =3 =) 3 3 3
Projektowane spadki 0,3% 0.5% 0.3% 0,8% 0,3% 0.5%
i tuki pionowe / / \ \ /
N o o o o [s0] o o
[e=] [a] O o Yo} o [Ye) o V) o (sp] D
= = ol B < ~ S| o < < < ~] S| <
Odleglos¢ = < $ 8 & S 2 N o * © © ~
Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14
Budowa drogi przy jeziorze Trzebielinskim
na dz. nr 660/2, 660/5 obr. Trzebielino
LEGENDA: . PROJEKT
PROFIL PODLUZNY B
Niweleta projektowanej projektowal: sprawdzt skala:
nawierzchni mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Ewa Symonowicz \_ . 500
. o upr.bud. do proj bez ograniczer upr. bud. do proj.bez ograricze - 50
Niweleta istniejgca W specj. drog. nr POM0140/POODI05 wspecj. drog. n POMIO246IPOODI08 | kwiecienh 2023
nrrys.
3




PROJEKTOWANIE, NADZIfIR, WYKONAWSTWO
MACIEJ RYBARCZYK

77-100 BYTAW, UL. BURSZTYNOWA 14
TEL. KOM. 692-804-519 e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

Nazwa elementu
projektu budowlanego

ZAr ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

Budowa drogi przy jeziorze Trzebigdkim

budowlanego

Adres obiektu Trzebielino

budowlanego

Kategoria obiektu XXV

budowlanego

Identyfikatory dziatek | 220109 2.0009.660/2, 220109 2.0009.660/5
ewidencyjnych

Inwestor Gmina Trzebielino

77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15




Spis zahcznikow:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt .. Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliaskim

Adres ......... dz. Nr 660/2, 660/5 offy Trzebielino, jednostka ewidencyjna Trzebielinowgat
Bytowski
Inwestor ........ Gmina Trzebielino

77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15

Projektant: Macie] Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

kwiecien 2023 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie nawierzchni drogi i zjazdow,
- uporzdkowanie terenu.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
- przepusty pod drag
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ n/n gwietleniowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore metyvarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi
- Nie wystpuja

4. Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot

budowlanych

- zagraenia podczas sktadowania materiatow,

- poraenie pgdem,

- zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi,

- dziatanie szkodliwych substancji chemicznych i icimgzynnikéw materialnych,
- nie wywanie sprztu oraz odzigy ochronnej,

- uszkodzenie ciata w czasie pracyzgeiem narzdzi i elektronarzdzi;

- przygniecenie przez maszyny, guizenia, nargzia.

5. Instrukta pracownikéw przed przygptieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale przeprowadzi kazdorazowo
instrukta stanowiskowy pracownikow bezfrednio wykonujcych te prace oraz instruktaot.
wystepowania i zapobiegania zagemiom pracownikOw magych przebywé& w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie. Instrukta powinien obejmowa
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacjipiliwiajacej szybly ewakuagj na
wypadek paaru, awarii i innych zagéen. Przeprowadzany instruktgpowinien zapewnia
uczestnikom:

- zaznajomienie giz zagraeniami wypadkowymi i chorobowymi zgganymi z wykonywam
pra@,

- poznanie przepiséw i zasad bezpiégstea i higieny pracy w zakresie niedmym do
wykonywania pracy na ok§®nym stanowisku oraz zwdanych z tym stanowiskiem
obowigzkow i odpowiedzialnéci w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy,

- nabycie umigjtnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla sielm@ych osob oraz
postpowania w sytuacjach awaryjnych, a iakumiegtnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instrukia stanowiskowego powinien byuzaleniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowegozistgpracy oraz rodzaju pracy i zagea
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik mazagrudniony.

Instrukta stanowiskowy przeprowadza osoba kigeaj pracownikami, wyznaczona przez
pracodawe, posiadajca odpowiednie kwalifikacje 1 dwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instrukta

Instruktaz stanowiskowy powinien gy zakaczony sprawdzianem wiadosw i

umiejtnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisar@sadami bezpiecastwa i
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higieny pracy, stanowtym podstaw dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktaogolnego i instruktar stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika nasmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych weysljs szczegolnie die zagraenia dla zdrowia
oraz zagrgenia wypadkowe, powinno byprzeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stasiopracy okréla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpiestzea i higieny pracy zwarteg sw
zalgczniku do rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 r. w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedbierpieczastwa i higieny pracy.

6. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiggmagagraeniom

Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Bezwzgtinie stosowasrodki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziptag sob w zakresie bezpiecastwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizdejdowy. Stosowanie niegtbnych srodkow
ochrony indywidualnej obowtuje wszystkie osoby przebywag na terenie budowy.
Bezpdredni nadzér nad bezpiegzdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlasigsownie do zakresu obaakow.

Teren budowy nafsy wygrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy
wyznacza i, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania maitasi i wyrobow. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urgdzen technicznych wykonuje siw sposob wykluczagy mazliwosé
wywrocenia, zsurcia, rozsurgcia st lub spadnjcia sktadowanych wyrobdow i ugdzen.

Nalezy przeszkokk pracownikéw i zachowa ostraznosci przy wykonywaniu wszystkich
czynnaci, stosowdé urzadzenia i maszyny posiadag stosowne atesty, dopuszezdo ich
uzywania osoby przeszkolone w zakresie ich obstugi,

Materiaty przechowywa w oryginalnych opakowania z zachowaniem terminéaznesci i
uzywaé je zgodnie z instrukcjami.
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Czes¢ opisowa projektu technicznego
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych wyprofigdwpodiaze gruntowe i zagci¢ do
wskaznika zagszczenia 0,97.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdow:

- nawierzchnia z ptytelbetowych JOMB 100x75x12,5cm,

- podsypka piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie gr. 10cm

- istniegca nawierzchnia wykorytowana i zsgczona.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechamcgn 12cm,

- istniegca nawierzchnia wyprofilowana i zgggczona.

Wszystkie zastosowane do budowy drogi materialy ipow posiadd wymagane prawem
certyfikaty.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnig@al 1994r. Prawo Budowlane&vaadczam,
ze niniejszy projekt techniczny budowy drogi przyigze Trzebieliskim, projektowany na
dz. Nr 660/2, 660/5 obb Trzebielino, jednostka ewidencyjna Trzebielinowmat Bytowski
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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