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Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji desz-
czowej w ramach budowy drogi w ul. Ku Stoncu w Trzebielinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

W zakres tych robdt wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe, przykanalikowe

- budowa obiektow na sieci (studnie, wpusty uliczne, separator, piaskowniki
itp.)

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S 00.00 Wymagania ogolne.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw.

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opado-
wych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowe;.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej
dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zata-
maniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcin-
kach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 13-
czenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajg-
cych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca do-
datkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Scie-
kow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozo-
nego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komoér

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim Sciekéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgod-
nos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z nor-
mami PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakoéci, atesty, dekla-
racje zgodnosci i certyfikaty.

Rury kanalizacyjne

Rury PVC (kanalizacja grawitacyjna)

Rurociggi w wykopie - Rury tworzywowe PCV-U kanalizacyjne wg PN-EN
1852 o srednicy od dn200 do dn315mm, o potgczeniach kielichowych z
uszczelkami gumowymi EPDM klasy sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m?), o
Sciance litej klasy SDR34, tgczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa,
wg PN-EN 1401-1:1999.
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Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studnie zgodnie z PN-B-10729 bedg wykonane z kregéw zelbetowych
$1,2m, ¢1,5m z wlazami zeliwnymi Dn600, klasy D400 z dwoma ryglami. Ze-
wnetrzne powierzchnie studzien smarowac¢ dwukrotnie powtokg bitumiczng.
Wigczenia przewodow do studzien wykonywac¢ w dtugich tulejach fabrycz-
nych PVC, umieszczonych w kregach przez producenta.

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:

- kregow zelbetowych, o $rednicy D=1,2m, D=1,4m, D=1,6m i wysokosci 0,5
lub 1,0m z betonu B45 tgczonych na uszczelki. Tuleje przejsciowe dla rur
muszg by¢ osadzone w kregach betonowych przez producenta.

Zewnetrzne powierzchnie studzien smarowac¢ dwukrotnie powtokg bitumicz-

ng.

Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego B45.
Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiazy zeliwne typu ciezkiego typ D400 z dwoma ryglami odpowiadajgce
wymaganiom PN EN-124 umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Studzienki sciekowe

Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.

Whpusty uliczne wg KB1-4.12.1(5) typ U-II-A z koszami na nieczystosci o gte-
bokos$ci 0,6m, kraty uliczne klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o
Srednicy 50cm, wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-
22.2.6 (6).

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65cm powinny by¢é wyko-
nane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé¢ 11cm i by¢ wykona-
ne z betonu wibrowanego klasy B 25 zbrojonego stalg StOS.
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Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15cm i by¢é wyko-
nane z betonu klasy B15.

Kruszywo na podsypke

Podsypka, obsypka i zasypka ma by¢ wykonana z piasku. Migzszos¢ pod-
sypki - 20cm, zasypki — 20cm.

Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B25, B45 powinien odpowiada¢ wymaga-
niom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Sktadowanie materiatow

Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym pod-
tozu, w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opa-
dami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury nalezy sktadowac uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowar-
stwowo.

Rury z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) nalezy sktadowac¢ w taki sposob,
aby stykatly sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac
na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekra-
czac: rur PVC, PP i PE 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miej-
scu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania
nie powinna przekraczac¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzia-
tajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5m.

Piasek

Piasek nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodza-
jami i frakcjami kruszyw.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogol-
ne.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- samochodow skrzyniowych

- samochodow dostawczych

- samochodow dtuzycowych

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

- betoniarek

- kottébw do grzania bitumu

Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania
ogolne.

Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb za-
bezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka trans-
portu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujg-
cych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnia-
nych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po
ugnieceniu).

Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowa-
nia lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach nalezy wykonywaé za po-
mocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwo-
dzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i tagczy¢ taSmag stalowa.

Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas trans-
portu.

Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob za-
bezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
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Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozor konstrukcyjny nad pra-
cami ziemnymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscu duzego za-
geszczenia uzbrojenie podziemnego oraz w poblizu obiektdow budowlanych
i drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny (np. torf, namut, nasyp) nalezy
wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej. Wolng przestrzen wypetni¢ zageszczong
pospotkg. Przyjeto wykonanie wykopow wagskoprzestrzennych, umocnhio-
nych, ze scianami pionowymi.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w doku-
mentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na pozio-
mie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo-
Srednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wyko-
nawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosc

posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze niz 3%o..

Rury kanalizacyjne

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Poszczegolne rury powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej i unierucho-
mione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wy-
kopu reperow pomochniczych.
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Uszczelnienia ztgczy rur kanalizacyjnych wykonac¢ za pomocg uszczelek gu-
mowych — przestrzegajgc $cisle zalecen producenta rur.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy
czy przykrycie po zasypaniu, mierzgc od wierzchu przewodu do poziomu te-
renu nie moze by¢ mniejsze niz 1,2m. W przeciwnym przypadku nalezy za-
stosowac izolacje cieplng rurociggu poprzez obsypanie 30cm warstwg ke-
ramzytu.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorcze-
go powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju be-
tonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikdw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20m (dla
pojedynczych wpustéw) i 0,16m (dla podtgczen rur spustowych).

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki chtonne;j

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku ka-
natu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki dn160PVC

- rure spustowg wyprowadzi¢ 2,0m ponad poziom terenu.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych
kanatéw w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego
lub dwoch kanatéw bocznych,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzen-
nym.

Spoiéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawio-

ny jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),

a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym

przez ,Transprojekt” Warszawa .

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,
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- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy obudowac i uszczel-
ni¢ materiatem plastycznym zgodnym z zaleceniami producenta rur.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilo-
wang kinetg.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy typu ciezkiego wg PN-H-
74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, nato-
miast w trawnikach i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac
sie na wysokosci min. 8cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mi-
jankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.

Studzienki chtonne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
studzienek chtonnych nalezy w dnie wykona¢ otwor o srednicy 60cm i wypet-
ni¢ go kruszywem — 10cm zwiru, 10cm piasku. Ponadto nalezy wykonac
otwory dla umozliwienia pozniejszego podtgczenia rur kanalizacyjnych. Na
otwory te natozy¢ korki gumowe.

Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z

jezdni drég i placow, powinny by¢ z kratg zeliwng z zawiasem i ryglem D400,

koszem i osadnikiem o gtebokosci 0,6m.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przyka-
nalika 1,20m (wyjgtkowo - mnigj),

- srednica osadnika 0,50m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch

kraty powinien znajdowac sie 0,5cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢é podtgczony do kanatu za posrednictwem stu-

dzienki rewizyjnej potgczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprze-

gac.

Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitu-
miczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzy-
nierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc¢ i bardzo
duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed
korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Rura powinna by¢ przykryta 20cm nadsypki z piasku. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach prze-
wodu. Wskaznik zageszczenia Proctora powinien wynosi¢ 0,97.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania ma-
jace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- wytyczenie trasy przewodu, zatozenie reperéw roboczych

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzo-

nych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaak-

ceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do po-
danych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki, obsypki i zasypki z piasku

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i po-
kryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozo-
nego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie po-
winna przekracza¢ +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszo-
nym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100m powinien zgodny z ST

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do +5mm.

Préba dla kanatéw grawitacyjnych

Szczelnos¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwa-

rantowacé utrzymanie przez okres 30minut ciSnienia probnego, wywotanego

wypetnieniem danego odcinak przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie

to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu

wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione jesli uzupetnia-

nie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil-

zonej:

- 0,15dm*m?dla przewodow

- 0,2dm*m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowy-
mi

- 0,4 dm*m? dla studzienek kanalizacyjnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem

proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z PN i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur

i ksztattek, studzienek, wpustow jest przedtozony podczas spisywania proto-

kétu odbioru technicznego czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji

o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji.
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7.2.

8.1.
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Préba dla kanatéw tlocznych

Szczelnosé przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié utrzy-
manie cisnienia prébnego przez okres 30minut podczas przeprowadzania
préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia robo-
czego, nie mniej niz 1,0MPa.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z PN i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur
i ksztattek, studzienek, wpustow jest przedtozony podczas spisywania proto-
kétu odbioru technicznego czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji.

Obmiar roboét

Ogdblne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

dla robét ziemnych, zasypek gruntem m?®
- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku m?
- dla umocnienia wykopow m?
- dla utozenia kanatu , przykanalikow z rur m
- dla studzienek kanalizacyjnych, wpustow ulicznych kpl
- dla separatorow, pompowni kpl
- odwodnienie liniowe m

Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonanie studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie odwodnienia liniowego

- podsypka, obsypka, zasypka

- proby szczelnosci
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9.1.
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- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniej-
sza od 50m. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez cztonkéw ko-
misji sprawdzajgce;.

Odbioér koncowy

Odbiorowi kohcowemu podlegaja:

- Sprawdzenie protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach zani-
kajacych i ulegajgcych zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- Sprawdzenie szczelnosci kanatow

- Sprawdzenie prawidtowosci zakonczenia i wykonania catosci robét prze-
widzianych dokumentacjg
Wyniki odbioru kohcowego nalezy ujgé w formie protokétu.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymaga-
nia ogolne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowaé na pod-
stawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zabezpieczenie
- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.
Ponajdto:
* dla rurociggow i ksztaltek kanalizacyjnych
- utozenie rurociggow i ksztaltek wraz z wykonaniem potgczen, uszczel-
nien
- przygotowanie podtoza
- ptukania, préba
- zastosowanie wszystkich zaleceh montazowych producenta

* dla studzienek
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- wykonanie studni kompletnej z kregow zelbetowych z zaizolowaniem
przeciwwilgotnosciowym i przeciwkorozyjnym, ptyta denna, ptyta po-
krywowa, pierscien odcigzajgcy, dostosowanie do rzednej drogi, wtaz
zeliwny typu ciezkiego D400, stopnie ztazowe, tuleje przepustowe osa-
dzone w kregach i ich uszczelnienie

- przygotowanie podtoza

dla robot ziemnych

- wykop wraz z rozebraniem istniejgcych ptyt, ewentualne odwodnienie
wykopu, przesuniecie ziemi na odktad w miejsce wskazane przez Inzy-
niera,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zu-
tylizowanie nadmiaru ziemi

- umocnienie scian wykopdw wraz z pdzniejszym rozebraniem umocnie-
nia

- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociggu | obiek-
tow na trasie, wraz z zageszczeniem,

dla separatora

- montaz separatora, osadzenie studzienek i wtazéw rewizyjnych

- wykonanie wszystkich zalecen montazowych producenta

Przepisy zwigzane

Normy

1.

SN

© N

10.
11.
12.
13.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Pn-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wyma-
gania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni dro-
gowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymia-

ry

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)



14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zel-
betowe.

PN-EN 476, marzec 2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw sto-
sowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610, marzec 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyj-
nych

PN-B-10729, marzec 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-4, marzec 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Oblicze-
nia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-2, styczen 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wyma-
gania

PN-EN 752-5, marzec 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Moder-
nizacja

PN-EN 752-1, styczen 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogolne i definicje.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, kontrola jako$ci.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo-
déw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Przepisy ogdlne dotyczgce tgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Badania technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawa-
nych. Badania wizualne.

PN-EN 25817:1997 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okre-
Slania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okresle-
nia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo-
déw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejo-
wych. Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do na-
wierzchni drogowych.
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40.

41.

42.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

ZAT/97-001-001 Rury i ksztattki z PE i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanali-
zacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Inne dokumenty

1.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 9, 2003r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
cz. I, Arkady 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud.-mont., czes¢ V, Ar-
kady 1988r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych, 1994r.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opraco-
wana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.
Katalog Budownictwa:

-  KB4-4.12.1(5) Wpusty uliczne

-  KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

-  KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)
- KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - War-
szawa, 1979-1982r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyj-
nych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miasto-
projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Ze-
spot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowla-
nych z dn.28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U.
nr 13/72 poz.93
Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 2
listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawa-
niu i cieciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15
maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu

~— N



54.

55.

butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem
Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przed-
miotu niniejszych warunkow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie. Dz.U. 75/2002.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi
zmianami.
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