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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowgi dvewrctrznej na dz. nr 21/53 i 21/37
w Zieliniu. Droga #czy st z drog krajowg nr 21 poprzez istnigge drogi gminne o nawierzchni
z kostki betonowe.

1.2 Istniepcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi ma stanéwprzedtuzenie istniejcej juz drogi o nawierzchni z
kostki betonowej szerokoi 5,0m. Na projektowanym odcinku teren jest niewastowany.
Przebiega na nim droga gruntowa obstagajprzylegte dziatki. Stan drogi jest zly ze waziyl

na zte powierzchniowe odprowadzenie wéd oraz gniskénos¢ nawierzchni gruntowej —
gtcbokie koleiny utrudniaj przejazd pojazdéw. Pod projektowadrogy znajduje si kabel

elektroenergetyczny n/n. Nie przewidujeg imiany faktycznego sposobuwzytkowania w
zwigzku z planowanym zamierzeniem.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jezdaio nawierzchni z kostki betonowej o szergtid,00m, diugéci 30,38m

i spadku poprzecznym daszkowym 2%. Ponadto zapmjeo dwa zjazdu z projektowanej
drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej elskaci 5,0m. Wody opadowe kierowang s
spadkami poprzecznymi i podioymi na nieutwardzone, przepuszczalne teren dzialek
ktorych realizowana jest budowa drogi. Obstuga koikacyjna projektowanej drogi
zapewniona jest poprzez inne drogi gmingezdce s¢ z projektowan.

1.4 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Droge zaprojektowano wcistym dowgzaniu do istnigjcego terenu, wc nie przewiduje si
zmiany istniegcego uksztattowania terenu. Nie przewiduje gmian w ukiadzie zieleni
wysokiej. Przestrzenie za krasmikami w pasie szerokoi 1,0m planuje si po wykonanych
robotach uzupehdiwarstwg humusu z obsianiem traw

1.5 Zestawienie powierzchni
- nawierzchnia z kostki betonowe] 3397m

1.6 Informacje i dane

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlaigy jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani
gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlareejest lokalizowane na obszarze giian
ochrory konserwatorsk Nie znajduje s w granicach terenu gérniczego, amidnych form
ochrony przyrody.

1.7 Dane dotycgce warunkow ochrony przeciwparowej
Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przecingrowej.
1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Brak jest obszaru oddziatywania obiektu, gdgrak jest przepisow wprowadzaych w
otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego,azamych z tym obiektem ograniczev
zabudowie tego terenu. Oklenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w apasaistaw z
dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 3 ust.a?0 20 ust. 1 pkt 1c.



26895226 NO93Y S€-€v-v90-66¢ 0N ===

«&.88 OMOAAZ 2L0-9/ ////
(¢1) 006G dn 1 Dyosuwepy Ao ISMOGNYT ZSY)N7 s
Auoumesdn e1aposs - oeid WuMossly INZOIHVYHO0LHVH-ONFAZIA0FO 1910750 Vi
.0baulfzapoalb emjsmeuoyim expsoupsy // e
/ —
foulAzapoab IfoezAiejusmul 8i1sezo M /
» BUOIZBIBUPO 0f8]S0Z BlU | YoAmozuelq foewloju OpAq yeiq wAio)y o // "
‘Blsloiqzn zolumoJ oluae] M BludILlS! 8IS BZanyAm N / g0,
npzelezid qry npoysszid 1osouqazrys joejsod m / / / —
JOSOWIoYINIBN USZBIOQO BlusiulSI ougpEq Blu nieiod 8ISa1¥ez M / oy // gen
/ 950y /=
1 b202 7090 BIIEMOJEIAO BIEJ / / / 950
= / /
£2024610¢9 ol [ e )
———————— .Blemooe.ido 1ezsqo // 7 //
/ £so”
[zZ] eysiowod omjzpomalop //
Y60ELATI CECOELATI ETE0ELAUTY #1609 Adew 8[oyeS liozz] ysmoiAq Jemod y
HN-L00Z48/3-Td 1950Y0sAm egisaiupo woizod [z 604,022] oujeiqez.] ‘eulAouspime exjsoupsy /
9/0002-7d YoAupdzuodsm eizpepyn m edeyy lvooz 6ovozz] wieiz 98190 /
0051 VIvMS //
€942 9ENT 2D UBIZ LYFF0 /
/ //
HOAMOLNFrodd MmQ730 0d vdvw / Iy / / y
/ _
BPawepy 550
u‘egd—zandJ.)PamepV // o 950 / ////
/(UES!dPOd J:].O| d oeud eyjumousy yafmopomez / crie / /550/ /90
dluz3uoipiR|3 * usjumesdn Ju zeio oxsimzeu | djuwy _ / / / Io
- /
Py L;ZZZQZS_Z”(?;LZL Z‘I:,,,;:gg 1hexyfiom foumAifzod yiuAm obaoklessimez // / / /gﬁ{/l
N fDesAion toyoioHd muawinyop eluszpbziods ejep zeio JN / / / / /
48,88 OMOPAZ 210-9/ // gso” / //
nismopue zsexny yoAulfzepoab oeid eomeuoxf 0'90[/' ‘ /
auzoyeibopey-oulfizeposs) 1bnsn // /0901/ /
\ psmoifg ejsosers rewAzio Aiopy ‘ZZ[Q/(ZZZZZE Aqznys uebio / 50900 z s 0' d
\ £202°L16L°0¥99 YoAulfzepoab oe.d ejuazsoibz ojexyhiusp| : : %
\ obamAzsye) eluszoz ez feuféiii;iiﬁi%amodpo Awopeims wajsal | 90'.;90 ) 2
\ oz ‘dlnuuiojur sjusazoouper “Auemoxyfiomz aiumAifzod Auzoiuyos) } 1650 é‘[}’dg ] ] —_——
\ B g By \ A l@vgjf,g‘” YRSy i’j‘;ﬁjﬁé Tgo  gup’
[P0 K o £l
\ —  ——— - —
—— NP
\ / = =—_ _ 09 s A - fpesor /
\ / \ T o
/ : - \ B a9 ) | o
/ 650r \ o090 o | /
| ° )]
o090 4 / /
\\ ) 69908 1y
~o - 090 - / / U lé
;'gw'/ q N / /
;| N Lo 9
[\ I
re ¥ \ I
I 02 ‘ // gsai~ —_ /|
S\ I —.
/ Lo \/ w0 g /|
I . @ | /
I N S T — /\ |
569 N
/ z90 NI ) W
! v, 9@%
/I L // 290 ) _ 990 | | IR
R ol ?%L,'I I/ “

=T
g 1A

i T U

e / /
2900 9901290,
A
[
s
A oy
Q@ O {
AN
(O
AN
O m/P
o/
O | €
/
——
o g5 3 -
/ &35 2 —
/ 2%e ¢ ™
5 N\ & arR 2 0
i \V\ 2= = O
| vw3s 8 [
| ~ oL & 66C
| ~- =g m o
| ~—4- snZ =~ s
| ~—~_=8°%8 4 o K3
| 233 N D
A — I3~ N o =
\ — 32~ IN =
. P 8- TR+=5| ¢
A c8 317 3 m R @D | o OIS+
o 282 % &IR2EE
. §3::F @ 55|32
0535002 N 25 N M — oy
S 5 g% 8 Ol ve =R
3 ;2853 Z Ol =<8
S _ -
R S 25 O >| Q= ==
// = E g N ;U o CED -_§
\ y £22 3 P S|&5 |28
0000Z: 1 ANFAQVLNIIO DIMZS J/ g2 - )§> N
’ o = = NN =2
“ / 2528 Z 23|83
\\‘ /// D 3 g go— j_>| S o—- gé) §
QO = O
\‘ / 3 2 m &
\ / N 2 - .| X =
\ / s = S8 s | O =1
\ , B 2 5 o
‘ / @ ploo | C g
- ‘\ , g N ﬁ con ‘_§
- | 2 R
. ‘ )
1 \ ,




PROJEKTOWANIE, NADZIfIR, WYKONAWSTWO
MACIEJ RYBARCZYK

77-100 BYTAW, UL. BURSZTYNOWA 14
TEL. KOM. 692-804-519 e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

e anego| Projekt architektoniczno-budowlany
Nazwa zamierzenia | Bydowa drogi wewgtrznej
budowlanego
Adres obiektu Zielin
budowlanego
Kategoria obiektu XXV
budowlanego
Identyfikatory dziatek | 220109 2.0010.21/53, 220109 2.0010.21/37
ewidencyjnych
Inwestor Gmina Trzebielino
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15
brarva Funkcja Dane Data podpis
projektowa
drogowa| Projektant | mgr inz. Maciej Rybarczyk 30.04.2024 r.

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczew specjalnéci drogowe;j
Nr ewid. POM/0140/POOD/05

drogowa| Projektant
sprawdzajcy

mgr inz. Ewa Symonowicz 30.04.2024 r.
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczew specjalnéci drogowe;j
Nr ewid. POM/0246/POOD/08




Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowgi dvewretrznej o diugéci 30,38m. Kategoria
obiektu budowlanego XXV.

2.2 Sposéb mytkowania

Projektowana droga to droga westmzna stigca do zapewnienia obstugi komunikacyjnej przylelgtyc
dziatek.

2.3 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obidbtidowlanego

Zaprojektowano drago dtugaci 30,38m i szerokai 5,00m o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto
drogs wyposaono w dwa zjazdy do przylegaych do drogi posesji, 0 nawierzchni z kostki betggj
szerokéci 5,00m, wyokgglone na pajczeniu z jezdnia drogi tukami kotowymi o promiemia 10m.

2.4 Parametry obiektu budowlanego

- diugas¢ drogi 30,38m
- szerokéc drogi 5,00m
- powierzchnia drogi 339,7m

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu

Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podicu pod warstwy
humusu na catej dlugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolegigo
terenu.Sg to piaski srednie sredniozagszczone o Id = 35-50%, w stanie mato wilgotnym o
gestasci objetosciowe] 1,83-1,85g/cm3 Nie stwierdzono wyspowania utworéw pochodzenia
organicznego czy fe gruntéw stabonénych. W wykopie do gbokasci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.g0 proste warunki gruntowe. Projektowany obiekenado pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ogdétem warunki gruntowadwe pozwalaj zakwalifikowa podiaze do grupy
nosnasci G1. Planuje siposadowienie bezpednie obiektu.

2.6 Wplyw obiektu nasrodowisko

Obiekt budowlany nie wymaga zapotrzebowania wodg, generuje powstawanigciekéw. Wody
opadowe kierowaneasspadkami poprzecznymi i podiwymi na nieutwardzone, przepuszczalne teren
dziatlek, na ktérych obiekt zostat zaprojektowanyokfpte trawg zatrzymujca ewentualne
zanieczyszczenia). Sam obiekt nie powoduje emajierzyszcze gazowych, wytwarzania odpadow,
emisji drga i promieniowania. Natomiast wykonana droga ulimo ptynny przejazd wszystkich
pojazddw oraz skréci czas i deodojazddéw. Pozwoli to zminimalizowamisg spalin samochodowych,
hatasu i drga.

Zakres inwestycji wyklucza zmianrzezby terenu i naturalnych stosunkéw wodnych oraz seenie
struktur glebowych i wod gruntowych. Poniewdroga posiada wdaiwy profil podiuzny, a jedynie
lokalnie nieprawidlowy przekrdj poprzeczny, nie @miduje s¢ wykonywanie wgkszych robot
ziemnych, a zasadniczo jedynie roboty ziemne pagre= Wykorzystane do budowy materiaty s
catkowicie obogtne ekologicznie i wodoprzepuszczalne a przez tekbinie kzdzie wptywat gsiadupca
ziemig, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

2.7 Informacja o zasadniczych elementach wypesa budowlano-instalacyjnego, zapewsiajgo
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznderen

Obiekt budowlany nie wymaga dazytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementow wysodéa
budowlano-instalacyjnego.

2.8 Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwparowej

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przecingrowej.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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mgr inz. Maciej Rybarczyk
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Spis zahcznikow:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt .. Budowa drogi wewretrznej

Adres ......... dz. Nr 21/53, 21/37 offy Zielin, jednostka ewidencyjna Trzebielino, powiat
Bytowski
Inwestor ........ Gmina Trzebielino

77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15

Projektant: Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

30.04.2024 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie nawierzchni drogi i zjazdow,
- uporzdkowanie terenu.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
- sie¢ energetyczna n/n.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore metyvarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi
- Nie wystpuja

4. Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot

budowlanych

- zagraenia podczas sktadowania materiatow,

- poraenie pgdem,

- zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi,

- dziatanie szkodliwych substancji chemicznych i icimgzynnikéw materialnych,
- nie wywanie sprztu oraz odzigy ochronnej,

- uszkodzenie ciata w czasie pracyzgeiem narzdzi i elektronarzdzi;

- przygniecenie przez maszyny, guizenia, nargzia.

5. Instrukta pracownikéw przed przygptieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale przeprowadz kazdorazowo
instrukta stanowiskowy pracownikow bezfrednio wykonujcych te prace oraz instruktaot.
wystepowania i zapobiegania zagemiom pracownikOw magych przebywé& w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie. Instrukta powinien obejmowa
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacjipiliwiajacej szybly ewakuagj na
wypadek paaru, awarii i innych zagéen. Przeprowadzany instruktgpowinien zapewnia
uczestnikom:

- zaznajomienie giz zagraeniami wypadkowymi i chorobowymi zgganymi z wykonywam
pra@,

- poznanie przepiséw i zasad bezpiéstea i higieny pracy w zakresie niedmym do
wykonywania pracy na ok§®nym stanowisku oraz zwdanych z tym stanowiskiem
obowigzkow i odpowiedzialnéci w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy,

- nabycie umigjtnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla sielm@ych osob oraz
postpowania w sytuacjach awaryjnych, a iakumiegtnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instrukia stanowiskowego powinien byuzaleniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowegozistgpracy oraz rodzaju pracy i zagea
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik mazagrudniony.

Instrukta stanowiskowy przeprowadza osoba kigeaj pracownikami, wyznaczona przez
pracodawe, posiadajca odpowiednie kwalifikacje 1 dwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instrukta

Instruktaz stanowiskowy powinien [ldy zakaczony sprawdzianem wiadosw i

umiejtnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisar@sadami bezpiecastwa i

higieny pracy, stanowtym podstaw dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

okreslonym stanowisku.
4



Odbycie przez pracownika instruktaogolnego i instruktar stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika nasmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych weysljs szczegolnie die zagraenia dla zdrowia
oraz zagrgenia wypadkowe, powinno byprzeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stasiopracy okréla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpiestzea i higieny pracy zwarteg sw
zalgczniku do rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 r. w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedbiepieczastwa i higieny pracy.

6. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiggmagagraeniom

Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiett®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Bezwzgtinie stosowasrodki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziptag sobh w zakresie bezpiecastwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizdejdowy. Stosowanie niegtbnych srodkow
ochrony indywidualnej obowtuje wszystkie osoby przebywag na terenie budowy.
Bezpdredni nadzér nad bezpiegdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlasigsownie do zakresu obaakow.

Teren budowy nafsy wygrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy
wyznacza i, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania maitasi i wyrobow. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urgdzea technicznych wykonuje siw sposob wykluczagy mazliwosé
wywrocenia, zsurcia, rozsurgcia st lub spadnjcia sktadowanych wyrobdow i ydzen.

Nalezy przeszkokk pracownikéw i zachowa ostraznosci przy wykonywaniu wszystkich
czynnaci, stosowdé urzgdzenia i maszyny posiadag stosowne atesty, dopuszezdo ich
uzywania osoby przeszkolone w zakresie ich obstugi,

Materiaty przechowywa w oryginalnych opakowania z zachowaniem terminéaznesci i
uzywaé je zgodnie z instrukcjami.
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SKALA: 1:500
/ R Obreb: Zielin [220109_2.0010] Mapa w ukladzie wspdtrzednych: PL-2000/6
/ RV Ol Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2] Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
kg Powiat: bytowski [2201] Sekcje mapy; 6.218.13.09.1.4 6.218.13.09.2.3 6.218.13.09.3.2 6.216.13.094.1
0926216130041 Vi Wojewddztwo: pomorskie [22]
i Obszar opracowania: ~ ~—— ~
Vi 1D Pracy: 6640.1911.2023
7 Data opracowania: ~ 26.10.2023r.
/ W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzer nieruchomosci

w postaci shizebnosci przechodu lub przejazdu.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

0 ktdrym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

UStUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Prac - Geodeta uprawniony:
LUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
76-012 2YDOWO 88'8"

NIP 499-064-43-35 REGON 321256857
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Czes¢ opisowa projektu technicznego
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych wyprofigdwpodiaze gruntowe i zagci¢ do
wskaznika zagszczenia 0,97.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdow:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie gr. 20cm,

- istniegca nawierzchnia gruntowa wykorytowana i ggggzona.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia

Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podicu pod warstwy
humusu na catej dlugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolelgigo
terenu.Sg to piaski srednie sredniozagszczone o Id = 35-50%, w stanie mato wilgotnym o
gestasci objetosciowe] 1,83-1,85g/cm3 Nie stwierdzono wyspowania utworéw pochodzenia
organicznego czy fe gruntéw stabonénych. W wykopie do gbokasci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.g0 proste warunki gruntowe. Projektowany obiekenado pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ogdétem warunki gruntowadwe pozwalaj zakwalifikowa poditaze do grupy
nosnosci G1. Planuje siposadowienie bezprednie obiektu

1.3 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Jezdn¢ drég naley obramowa kraweznikiem betonowych 15x30cm Zasviattem 12cm. a na
zjazdach zamkyt wtopionym opornikiem betonowym 12x25cm. Krgamiki i oporniki nalery
ustawia na tawie betonowej z oporem gr. min 10cm z bet©hg/15.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998. Wmdku
wystgpienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych pod sionkcp nawierzchni warstwy
gruntéw nienénych, naley je zasipi¢ mieszank piaskowozwirows zag:szczomn do wskanika
zagszczenia 1,00. Przed przysieniem do robdét nawierzchniowych naje sprawdzé
zagszczenie dna koryta. Winno ono¢bygodne z wymaganiami podanymi w normie BN-
72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem@runt podiea naley zag:szcza przy
jego wilgotndgci optymalnej. Koryto naley wykona z zachowaniem eznych wysokéciowych
wynikajacych z grubéci konstrukcyjnych i przytych lub istniejcych spadkdéw poprzecznych
nawierzchni i zaggci¢ do wskanika zagszczenia 1,00.

Wszystkie zastosowane do budowy drogi materialy ipow posiadd wymagane prawem
certyfikaty.

1.4 Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

Projektowane obiekty nie wymagajpchrony przeciwpgarowej, a w¢c rowniez drég
pozarowych i zapewnienia przeciwjparowego zaopatrzenia w wodNVykonane gz materiatow
niepalnych, utrudnigj rozprzestrzenianie gipazaru, umaliwiajg dostp stuzb ratowniczych i
nie powoduy wydtuzenia czasu dojazdu glo ratowniczych oraz nie ograniczagostpu do
zaopatrzenia wodnego dla celow ratowniczych.

1.5 Wymagania ogolne i szczegotowe wykonywania rob6t dgowych

1) wymagania ogoélne
- roboty naley wykona zgodnie z projektem budowlanym,
- W czasie prowadzenia robot nafe przestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,
- przed przysjpieniem do realizacji inwestycji nalg zapozna sic z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach hrawych i przestrzedaich,
3



2)

przed przysipieniem do robot ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi wszystkich
wiascicieli uzbrojenia podziemnego, a ngstie przeprowadzi probne przekopy w celu
szczegOtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia;

roboty ziemne prowad&izgodnie z obowgizujgcymi normami technicznymi, przestrzegaj
normy BN-85/8836-02;

w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, naje powiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok pepbwania uzgodii wpisem do dziennika
budowy;

w czasie budowy bezwzglnie przestrzedga przepisow BHP w zakresie transportu,
sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopowakawania miejsc niebezpiecznych;
wszelkiego rodzaju odgistwa w stosunku do zaen projektowych wymagaj
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

wymagania szczegotowe

warunki techniczne wykonania roboét i odbioru rolzétwierag Polskie Normy i normy
brarzowe oraz specyfikacje techniczne robot podane preegstora.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnig@al 1994r. Prawo Budowlane&vaadczam,
ze niniejszy projekt techniczny budowy drogi wexvanej, projektowanej na dz. Nr 21/53, 21/37
obreb Zielin, jednostka ewidencyjna Trzebielino, powlgtowski zostat spogglzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Maciej Rybarczyk
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Nr ewid. POM/0140/POOD/05

Projektant sprawdzajy:
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