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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez sporzadzajacego projekt — branza
sanitarna sieci zewnetrzne
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RR-AB-II-7131/185/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - J)

DECYZJA NR 285 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje :

Panu:  Mirostawowi Lopato
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzony w dniu 24 sierpnia 1964 r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na ninigjsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

@ Pan Mirostaw Lopato
ul. Kwiatowa 18
77-100 Bytow o B2
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Za zgodnos¢ z oryginatem
Mirostaw topato

Bytow, dnia 28 XI 2022 r.




2. Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste czionkow

izby samorzadu zawodowego —
branza sanitarna

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYK-RC1-EHX *

Pan Mirostaw topato o numerze ewidencyjnym POM/IS/2857/01
adres zamieszkania 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.

Fodgis Vm-,




3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy kanalizacji deszczowej w
Trzebielinie opracowany zostat w sposoéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Mirostaw topato
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CzESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa kanalizacji deszczowej — obiekt liniowy, okreslony
w art. 3 ust. 3a, sprecyzowany w art. 34. ust. 3b ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j.), zwanej dalej ustawa.

Zakres catego zamierzenia obejmuje czesé¢ dziatek o numerze ewidencyjnym 106/1, 106/6, 106/7, 109,
189/1 obreb 0009 Trzebielino w gminie Trzebielino.

Przedmiot wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot nie wymagajgcych
uzyskania pozwolenia, stanowi czesé¢ catego zakresu projektowanego i planowanego przez Inwestora
przedsigwziecia obejmujgcego rowniez przebudowe drogi oraz linii kablowych en.el. i oswietlenia
ulicznego.

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z rurociggow podziemnych i
uzbrojenia.

Przyblizony zakres projektowanego zamierzenia obejmuje budowe:

e odcinkow sieci kanalizacji deszczowej
z rur PCV o srednicy zewnegtrznej 250 mm - dlugos¢ okoto 28,8m
Z rur PCV o $rednicy zewnegtrznej 315 mm - diugosc¢ okoto 66,0m

o O

Uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej:

o wpustow ulicznych betonowych z osadnikiem D=500mm - ilosc 4 Kkpl.
o przykanalikow wpustéw ulicznych z rur PCV o srednicy zewn. 200 mm - dlugosc¢ okoto 25,2m
o studni rewizyjnych betonowych o srednicy D=1200mm —ilos¢ 3 szt.
o studni rewizyjnych betonowych o srednicy DN1500mm —ilosc 1 szt.

4. Kolejnos¢ realizacji robot

e wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego,

e rozbiorka nawierzchni pobocza drogi, chodnikow i obrzezy itp.,

e wykonanie wykopow otwartych o scianach pionowych, obustronnie umocnionych, utrzymanie wykopu
w stanie bez wody, prace montazowe wraz z utozeniem przewodow kanalizacji deszczowej, montaz
niezbednego uzbrojenia, zasypanie wykopu z rozplantowaniem urobku lub wywo6z odpadow (wyporu
ziemi) na skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne,

e proby szczelnosci,

e zasypanie wykopu z zageszczeniem i uporzadkowaniem terenu,

e odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celow projektowych
opracowanej w skali 1:500.

W obszarze opracowania wystepuje nastgpujgce uzbrojenie podziemne:

¢ sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,

¢ droga gminna o nawierzchni gruntowe;j,

¢ istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Teren inwestycji zlokalizowany jest czesciowo w dziatkach prywatnych i Inwestora - stanowigcych
witasnos¢ Gminy Trzebielino
Teren inwestycji, uzbrojony jest w kanalizacjg deszczowg i kable energetyczne. Wystgpuje tu siec
elektroenergetyczna w postaci linii kablowych elektroenergetycznych. Lokalizacja projektowanej kanalizacji
deszczowej zostata skoordynowana z uzbrojeniem istniejgcym i uzyskata akceptacje przedstawicieli
operatorow innych branz biorgcych udziat na naradzie koordynacyjnej.




W obszarze opracowania trasy projektowanej kanalizacji deszczowej nie wyklucza sige istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Roslinnosc¢ na terenie inwestycji

Obszar inwestycji stanowi w wigkszosci uktad komunikacyjny — dziatka rolna, droga gminna o nawierzchni
gruntowe] i poboczu gruntowym, w sasiedztwie ktorego jedynie wystgpuje roslinnos¢ ruderalna
i zantropizowana, o nieznacznej wartosci przyrodniczej. Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej nie
koliduje z roslinnoscig wysoka i niskg tym samym nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew czy krzewow.

6. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Nie zaprojektowano robot rozbiorkowych zwigzanych z projektowanym obiektem budowlanym z uwagi na
ich brak.

Inwestycja obejmuje jedynie konieczno$¢ czesciowej rozbiorki nawierzchni gruntowej oraz pobocza,
zdjecia warstwy gleby w dziatce rolnej wraz z odtworzeniem nawierzchni po zakonczeniu robot ziemnych.
Prace wykonywane beda zgodnie z zakresem planowanej inwestycji zarzadcy drogi — Gminy Trzebielino.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, po wykonaniu kanalizacji deszczowej wybudowana nawierzchnia
drogowa wraz z przebudowa pobocza i istniejacych zjazddéw drogowych.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki

Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi

W ramach catosciowego zamierzenia budowlanego w obszarze drogi wybudowana zostanie nowa
nawierzchnia drogowa i linie kablowe elektroenergetyczne oswietlenia, ktore objete sga odrebnym
opracowaniem projektowym.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie odprowadzeniu woéd opadowych i
roztopowych z nawierzchni drogowej i planowanych chodnikéw do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Trzebielino.

Uktad komunikacyjny, w tym okreslajqcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzqdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy. Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje sig do przeprowadzenia
analizy i oceny przeciwpozarowej

Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu uksztattowanie terenu nie ulegnie znaczgcym
zmianom. Po zasypaniu wykopow teren prowadzonych robot zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego, i wybudowana zostanie droga z zachowaniem funkcji obszaru drogi gminnej na ktorym
bedzie realizowany. Nawierzchnie komunikacyjne zostang odtworzone i wybudowane nowe w ramach
planowanej inwestyciji.

W zakresie zieleni — drzewa w obszarze zagospodarowania terenu nie kolidujg z realizacjg zamierzenia,
pozostajg bez zmian. Na etapie realizacji Wykonawca robot zobowigzany zostanie do zabezpieczenia
istniejgcych drzew przed przypadkowym uszkodzeniem.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie wystgpuje koniecznosc¢ rozbidrek istniejgcych obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w §8 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;.




8. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Nie dotyczy zakresu inwestycji dla inwestycji liniowych.

9. Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

Nie dotyczy zakresu inwestycji dla inwestyciji liniowych.
10. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Przedsigwzigcie obejmuje budoweg sieci kanalizacji deszczowej, stanowigcej obiekt liniowy, podziemny.
Realizacja przedsiewziecia o charakterze podziemnym, liniowym nie ma wplywu na powierzchnie
biologicznie czynne — sieci te uktadane bedg pod powierzchnig gruntu i nawierzchni drogowych. Istniejaca
powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie w zwigzku z realizacjg zadania.

11. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbgednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata przez Woéjta Gminy Trzebielino decyzja
l.dz. PNOS.6730.6.2022.1 z dnia 04.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
okreslajaca warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegajacego na
rozbudowie kanalizacji deszczowej planowanej na terenie czesci dziatek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109, 106/6
obr. geodezyjny Trzebielino w gminie Trzebielino.

Przedmiotowe dziatki, uzyskane w wyniku wydzielenia, znajdujg sie w obszarze analizy urbanistyczne;j i
decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.

Projektowane rozwigzania techniczne uwzgledniajg spetnienie wymagan i warunkow korzystania z terenu i
lokalizacji projektowanego uzbrojenia liniowego.

W decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslono planowang tgczng dtugosc rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej ok. 100-200m, zaprojektowano tacznie 120 m dtugosci kanalizacji deszczowej —
warunek zostat spetniony.

12. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
zagospodarowania terenu

Z uwagi na ochrong srodowiska
Teren inwestycji znajduje poza granicami istniejgcych i projektowanych Obszarow Natura 2000.

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia z uwagi na brak potrzeby. Przedsigwzigcie nie wymaga procedury
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko gdyz nie spetnia ono wymagan §3 pkt. 1 ust. 81 —
sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, - pkt. b) z
wylgczeniem sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym [..].
Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej jej catkowita dtugosé nie przekracza 1 km.

Zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata przez Wojta Gminy Trzebielino decyzja
l.dz. PNOS.6730.6.2022.1 z dnia 04.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
okreslajaca warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegajacego na
rozbudowie kanalizacji deszczowej planowanej na terenie czesci dziatek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109, 106/6
obr. geodezyjny Trzebielino w gminie Trzebielino.




Projektowane rozwigzania techniczne uwzgledniajg spetnienie wymagan i warunkow korzystania z terenu i
lokalizacji projektowanego uzbrojenia.

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej spetnia wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) oraz nie narusza przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.). Projektowana lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej uzyskata
akceptacje zespotu koordynacyjnego przy Staroscie Bytowskim.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nie przekracza naturalnych wod ptyngcych, nie stanowi urzadzenia wodnego a
jej realizacja nie jest zwigzana z ustugami wodnymi. Konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

nie wystepuije.
Projekt nie obejmuje zakresem robot, do ktérych ma zastosowanie ustawa Prawo geologiczne i gornicze.

W zwigzku z lokalizacjg projektowanego uzbrojenia podziemnego linowego w zagospodarowanym i w
czesci utwardzonym obszarze drogi gminnej i dojazdow mozna stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu srodowiska. Etap realizacji i eksploataciji inwestycji nie bedzie miat wptywu na stan
srodowiska i jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykopy prowadzone beda jedynie w obszarze przewidzianym niniejszym projektem, wykonywane jako
waskoprzestrzenne lub metodami bezwykopowymi - przewiert/przecisk (w zakresie okreslonym niniejszym
projektem), co zapewni oszczedne korzystanie z terenu. Wykonawca zostanie zobowigzany, na etapie
okreslenia warunkow sposobu prowadzenia robot w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, do
prowadzenia prac zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami ochrony przyrody, tj. ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony srodowiska.

W ramach projektu wystepuja nieliczne kolizje (skrzyzowania) z obcg infrastrukturg — brak koniecznosci
przebudowy obcych urzadzen i uzbrojenia. Na odcinkach sieci elektroenergetycznej, krzyzujacej sig z
projektowang siecig nalezy zastosowac rury ostonowe (ochronne). Zasady prowadzenia robo6t ziemnych
i montazowych w strefie oddziatywania linii napowietrznych elektroenergetycznych okreslono w czesci
BIOZ niniejszego projektu.

13. Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego
i zabytkow, nie stwierdzono potozenia na przedmiotowych dziatkach udokumentowanych stanowisk
archeologicznych. Brak informacji o potozeniu w obszarze realizacji zadania udokumentowanych
stanowisk archeologicznych oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystgpujg obszary i obiekty
archeologiczne podlegajgce ochronie w mys| przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568 t.).).

Nie mniej jednak w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkow archeologicznych na terenie inwestycji
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je
uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku Delegatura w Stupsku.

14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa kanalizacji deszczowej realizowana bedzie poza obszarami eksploatacji gorniczej.




15. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej bedzie stuzy¢ odwodnieniu planowanej drogi gminne;j.
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony srodowiska — sie¢
kanalizacji deszczowej to sie¢ szczelna, w ktorej transportowane scieki deszczowe nie majg kontaktu ze
srodowiskiem gruntowo-wodnym.

Sposrod zagrozen dla srodowiska wystepujacych podczas realizacji inwestycji sg prace ziemne
wykonywane z wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia robot ziemnych moga wystepowacd
nastepujace negatywne oddziatywania w postaci halasu wystepujacego w trakcie prac urzadzen
mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urzadzen. Jest to oddziatlywanie
krotkotrwate i odwracalne, trwajagce w okresie prowadzenia prac ziemnych i montazowych sprzgtem
zmechanizowanym.

Wszystkie materiaty posiadaty beda atesty lub aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej. Zarowno realizacja, jak i eksploatacja planowanego przedsiewziecia, nie
wigza sige z powstawaniem szkod w $rodowisku, a w zwigzku z tym dziatania z zakresu kompensacji
przyrodniczej nie sg konieczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz nie jest zaliczana do przedsigwzige¢, dla ktorych nie mogg byé dotrzymane standardy
jakosci srodowiska i nie tworzy sie dla niej obszarow ograniczonego uzytkowania. Ponadto zastosowane
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne powodujg, ze dotrzymane bedg standardy jakosci
srodowiska.

Usytuowanie przedsiewzigcia dotyczy w szczegoélnosci stanu przy istniejacym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sig $rodowiska i odnawiania sig zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych.

Planowane zadanie nie obejmuje dziatan na terenie obszardow gorskich i lesnych ani nie jest potozona w
ich poblizu.

Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie
na ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji i terendw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczaé, aby
realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywala na stan ekologiczny jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), uniemozliwita osiggnigcie celow srodowiskowych
zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, pogorszyta aktualny stan
ekologiczny istniejgcego zbiornika (poprzez zaktocenie jego struktury i funkcjonowania, jako ekosystemu
wodnego).

Planowane zamierzenie nie wptynie réwniez negatywnie na cele ochrony wéd w rozumieniu art. 4.1.
w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy
Wodnej).

Inwestycja nie dotyczy obszarow, na ktorych standardy srodowiska zostaty przekroczone, ani obszarow o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwzigcie nie obejmuje obszaréw bezposrednio przylegajacych do jezior, nie jest zwigzane
z uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz.U.2019.1839), niniejsza inwestycja rozbudowy
kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych znaczaco (zaréwno potencijalnie, jak
i zawsze) oddziatywac¢ na srodowisko. Przedsigwzigcie nie wymaga procedury okreslenia koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko gdyz nie spetnia ona wymagan §3 pkt. 1 ust. 81 —
sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, - pkt. b) z
wylgczeniem sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym [..].
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Projektowana rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w czesci w obszarze
drogowym jak rowniez jej catkowita dtugos¢ nie przekracza 1 km.

Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu sieci kanalizaciji
deszczowej. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapic na skutek niezamierzonych awarii
spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rur podczas prowadzenia robot ziemnych nie zwigzanych
Z przedsigwzieciem.

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy. Brak wymagan ochrony ppoz. w stosunku do proj. obiektu budowlanego.

17. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej bedzie siecig szczelng — taka, w ktérej prowadzone
medium nie posiada bezposredniego kontaktu z gruntem. W trakcie eksploatacji nie bedzie wystgpowata
emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

Na etapie realizacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych emitowane beda do atmosfery
zanieczyszczenia gazowe w postaci weglowodorow alifatycznych i aromatycznych znajdujacych sig w
spalanym paliwie pojazdow (autowywrotki, koparki, zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki),
jednakze ich stezenie i ilos¢ bedzie znikoma i bedzie trwata jedynie w okresie robot budowlanych. Emisja
stanowi emisje rozproszong, dla ktorej nie okresla sig wielkosci emisji. Nie bedzie ona ograniczajaco
oddziatywata na tereny sgsiednie.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas prowadzenia robot ziemnych powstang odpady w postaci nadwyzki gruntu z wyporu przewodow.
Przewidywana ilos¢ ziemi do wywiezienia i utylizacji na sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne —
ok. 5-10 m®.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)

15 01 Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

e 1501 01 Opakowania z papieru i tektury — do ok. 10 kg

e 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych — do ok. 10 kg
e 1501 03 Opakowania z drewna — do ok. 20 kg

e 1501 04 Opakowania z metali — do ok. 10 kg

e 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe — do ok. 10 kg

e 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe — do ok. 10 kg

17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe i ziemig z terenow zanieczyszczonych)

e 17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
e 17 02 03 Tworzywa sztuczne — do 10 kg

llos¢ odpadow wynika¢ bedzie bezposrednio z zastosowanej przez Wykonawce technologii, uzytych
surowcow i materiatéw.
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Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

W trakcie robot budowlanych urzadzenia, wytwarzaly bedg hatas, jednakze natgzenie jego, krotki
i przerywany czas trwania nie bedzie szczegolnie ucigzliwy dla otoczenia. Sie¢ kanalizacji deszczowej nie
stanowi zrodfa hatasu, wibraciji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, brak
oddziatywania zwigzanego z polem elektromagnetycznym.

Wpilywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

zabezpieczenie drzew na placu budowy

Zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi i brakiem kolizji z istniejgca roslinnoscig nie zachodzi koniecznosc¢
wycinki drzew i krzewow. Drzewa w obszarze prowadzonych robot budowlanych zostang zabezpieczone
poprzez odeskowanie i okrycie materacami.

ochrona powierzchni ziemi (gleby)

Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem — roboty ziemne zwigzane z jej
realizacja, bedzie miata znikomy wplywu na stan biologiczny i chemiczny gleby. Wptyw ten bedzie
ograniczony do minimum poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu i ponowne jego utozenie po
zasypaniu wykopow. Warstwy ziemi na glebokosci prowadzonych roboét ziemnych zostang czesciowo
wymieszane.
W trakcie robot budowlanych Wykonawca zobowigzany zostanie do tego, aby nie dopuszczac do:

e zanieczyszczania, niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzezby terenu,

e niewlasciwego skladowania odpadow i odprowadzania sciekow,

e niszczenia szaty roslinnej.

Po wykonaniu inwestycji wymagane jest przywrocenie do wlasciwego stanu powierzchni ziemi.

wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze JCWPd 10, o tfacznej powierzchni 2559 km?2,
zlokalizowanym w regionie Dolnej Wisty w mezoregionie Wysoczyzny Polanowskiej, zlewni rzeki Wieprzy
w regionie wodnym zarzadzanym przez RZGW Gdansk.

Uwzgledniajgc zakres inwestycji oraz wskazane odleglosci mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja
nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (§13 ust.1, §19, 23, 31, 36 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — infrastruktura
podziemna liniowa, inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody — infrastruktura podziemna liniowa, inwestycja
realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie projektu;

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
art. 362) — inwestycja realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie
projektu;

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 art. 83 ust. 3) -
inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy; szczegoly braku oddziatywania opisano ponizej
w tekscie.

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016
poz. 124, §140 ust. 1 i 2) — inwestycja stanowi element infrastruktury podziemnej liniowej,
zlokalizowana czesciowo w obszarze drogowym, inwestor jako zarzadca drogi wyrazit zgode na
lokalizacje kanalizacji deszczowej w obszarze drogowym;
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W ramach zadania zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej. Budowa sieci to inwestycja liniowa,
podziemna, realizowana w gruncie, nie powodujgca zmiany sposobu uzytkowania terenu, na ktoérym
zostata zaprojektowana.

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach oznaczonym numerami ewidenciji gruntéw 189/1, 106/1, 106/6, 106/7,
109 obreb Trzebielino w gminie Trzebielino, na czesci ktorych zostata zaprojektowana rozbudowa
kanalizacji deszczowej i ktore stanowig wlasnos¢ osob fizycznych i Gminy Trzebielino w zarzadzie
Inwestora.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej nie wymaga pozwolenia na budowg natomiast wymaga zgloszenia
zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i 1¢c Prawa budowlanego.

CZESC RYSUNKOWA

Numer

Zawartosc; podziatka
rysunku

S.1 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1, 1:500

S.2 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — arkusz 2, 1:100/500

S.3 Rysunek roboczy studni wlotowej D4 skala 1:25

S.4 Rysunek roboczy studni kaskadowej bet. D=1500mm skala 1:25

S.5 Rysunek montazowy wpustu ulicznego skala 1:20
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Arkusz mapy nr 1 (z 2)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: Trzebielino dz. 109
Obreb: Trzebielno [220109_2.0009]

Powiat: bytowski [2201]
Wojewddztwo: pomorskie [22]

Obszar opracowamia: =~ ——————-
D Pracy: 6640.2266.2022
Data opracowania: 12102022 r.

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
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SKALA: 1500

Mapa w ukfadzie wspdirzednych: PL-2000/6
Jednostka ewidencyjna: Trzebielino (220109 2] Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.217.131322 6.217.13.1324 6.217.13.134.2 6.217.13.14.13

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigZen nieruchomosci
w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazau.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
0 kidrym brak byfo informacji branzowych i
w czasie inwentaryzacji geodezy nej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
UStUGl GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE
LUKASZ LANDOWSKI
76-012 ZYDOWO 88'B"
MNP 499-064-43-35 REGON 321256857

uzbrojenia,
nie zostato odhalezione

Kierownik Prac - Geodeta uprawniony:

Piotr Adamecki; nr upr. 15500 (12)
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Jjestem Swi odpowiedzic Sci kamej za zfoZenie fatszywego
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2266.2022
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat .
2gloszenie Starosta Bytowski
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych tukasz Landowski

76-012 Zydowo 88°B"

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
Zzawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji
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1. Zakres robét.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem rozbudowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w ramach

budowy drogi gminnej ul. Ku Storicu w Trzebielinie w gminie Trzebielino.
2. Kolejno$¢ realizacji elementéw zadania.

Zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.
Kolejno$C etapdw robot jest Scisle uzalezniona od specyfiki robét budowlanych w szczegdlno$ci mozna okreslic

nastepujace fazy robot:

e prace przygotowawcze i pomiarowe polegajace na wytyczeniu geodezyjnym punktéw charakterystycznych
(studnie rewizyjne, wpusty uliczne - uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej), rozbidrce nawierzchni drogi
gruntowej i betonowej i na usunigciu warstwy ziemi urodzajnej - humusu w trasie projektowanej kanalizacji i

ztozenie obok wykopow poza miejscem odktadu urobku,

« roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym wykopy

szerokoprzestrzenne skarpowane. Wykonanie szalowarn i obudow $cian wykopow,
« zabezpieczenie kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

o utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podioza dla rurociggdw zgodnie z

projektem,
e montaz rurociggéw kanalizacyjnych,
o montaz uzbrojenia kanalizacji,
o wykonanie préb szczelnosci i odbiér robét zanikajgcych,
e reczna obsypka rurociggdw z zageszczeniem mechanicznym obsypki,

« mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem wibratorem ptaszczyznowym

wraz z demontazem umocnien i szalunkdw $cian wykopéw,

« plantowanie terenu, porzadkowanie po przekopach, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz odtworzenia

nawierzchni drogowych,

e geodezyjny pomiar powykonawczy,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze uzbrojonym w sie¢ kanalizacji deszczowej i kable
el. en. w dziatkach drogowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 189/1, 106/1, 106/6, 106/7, 109 obreb

Trzebielino w Trzebielinie.

W trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja deszczowa,



- kable energetyczne.

Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji wystepujq linie napowietrznej sieci energetycznej i budowle

naziemne oraz droga gminna wraz ze zjazdami o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowe;.
4. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja polegajaca gtéwnie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest w pasie drogi publicznej co
stwarza duze zagrozenie dla ruch kotowego i pieszego odbywajacego sie na drodze. Rdwniez i sam ruch pojazdow
kotowych i obcigzenie nim naziomu w poblizu prowadzonych wykopdw stwarza z kolei zagrozenie dla prowadzonych

prac (mozliwo$¢ obsunigcia sie skarp wykopu).

Nastepnym elementem niebezpiecznym jest blisko$¢ napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia, ktére
mogq sie znalez¢ w zasiegu ramienia koparek lub tadowarek. Obecnos$¢ napowietrznych linii energetycznych w rejonie
prowadzonych robét stwarza niebezpieczenstwo zahaczenia koparkg o przewody energetyczne w trakcie prowadzenia

prac ziemnych.

Dodatkowym elementem zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przy uzyciu maszyn
budowlanych i sprzetu cigzkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢ i
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujgcych maszyn osoby
postronne. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez pracownikdéw zwlaszcza

w $rodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie robdt ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga zachowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa z

uwagi na odbywajacy sie ruch pieszy i kotowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagroZenia w rejonie prowadzenia rob6t nalezy teren budowy wiasciwie oznakowac
znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowac barierki ochronne i ktadki przejSciowe dla
umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamknigcia drogi zorganizowa¢ objazd i wilasciwie

oznakowac.
5. Wytyczne instruktazu przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw przez kierownika rob6t lub

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami:

1. Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i

remontowych.

2. Rozporzadzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

zwracajgc szczegblng uwage na mozliwoSC wystapienia niebezpieczenstw wymienionych w punkcie 3. W trakcie
instruktazu nalezy poda¢ sposoby prowadzenia prac zmniejszajace ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w

warunkach technicznych prowadzenia prac, S.T.W. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego opracowania.
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6. Srodki zapobiegajace pojawieniu sie sytuacji szczegélnie niebezpiecznych dla zdrowia i

bezpieczenstwa ludzi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw projektowane] sieci kanalizacji

deszczowej, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod gruntowych i przypadkowych w dét po jego dnie,

Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywaé rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa, ktéra

moze spowodowac obsunigcie si¢ Scian wykopdw,

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejgcej zabudowy oraz w istniejacych drogach o

nawierzchniach utwardzonych i gruntowej,

Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi, w przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych nalezy stosowa¢ szalunki petne. Dopuszcza sie
stosowania umocnien $cian wykopow szalunkiem plytowym przestawnym posiadajacym odpowiednie atesty

bezpieczenstwa i certyfikaty,

W pozostatych przypadkach wykopy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne o S$cianach skarpowanych.

Stosunek pochylenia $cian wykopu 1:1,5,

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wigkszych niz

20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow,

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito

niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu,

Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiada¢: odziez ochronng roboczg, obuwie o twardej

podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni,

Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci ponizej 1,0m od powierzchni terenu powinno
sie odbywaC w umocnieniach $cian wykopu jak réwniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien

asekurowac z poziomu terenu robotnikéw przebywajacych w wykopie,

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-30 cm po obu stronach rurociggu z
zachowaniem warunkdw bezpieczefistwa w przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna byé

obstugiwana przez osobe przeszkolong w zakresie obstugi tego typu sprzetu,

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz Jo=0,95

stopni w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skoriczeniu prac,

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
recznie poprzeczne wykopy sondazowe gteb. maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji deszczowe;
zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z p6zniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. i w
trakcie gtebienia wykopu zabezpieczy¢ kolizie przez podwieszenie i umocowania istniejacego uzbrojenia

podziemnego,
Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

5



W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robGt ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych,

Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych

barierek i zapdr,

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypaC wykop w miejsce gruntéw nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania

(rury) nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowane;j sieci,

0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych powiadomic¢
stuzby eksploatacyjne uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporczg podwieszaC do krawedziakdéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu

prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy,

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywaC recznie, stosujac przekopy

kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia,

przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzic: wykonanie wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowarn wykopdw
umacnianych pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp

w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyjs¢ i zej$¢ do wykopdw.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

zgodnosci z dokumentacjq techniczng,

zastosowanych materiatow,

utozenia przewodu, w szczegoélnoSci:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- odlegtosci od budowli sgsiadujacych,

- zabezpieczenia budowli sasiadujacych,

- utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

- zasypki przewodu,

- wykonania blokéw oporowych.

$ciany wykopdw waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Rozstaw rozpér poziomych nie moze przekraczaé odlegtosci 1,4 m.
6



e poziomy rozstaw podpor nie moze przekracza¢ 1,6m.

o w przypadku rozpierania $cian balami drewnianymi, grubo$¢ bali bocznych nie moze by¢ mnigjsza niz 50 mm,
bali podporowych — 63mm. Odeskowanie szczelne Scian wykopu wykonywacé tylko w przypadku stwierdzone;
niespoistos$ci gruntu.

o gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop
przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotéw.

o odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowaC w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego.

e przy ukladaniu rurociggu réwnolegle do innych przewodow i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy

zachowa¢ nastepujgce odlegtosci:

- od przewoddw kanalizacyjnych - 1,5m,
- od kabli elektrycznych - 0,8m,
- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

e codziennie przed przystapienie, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

nie przebywac w zasiegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.

7. Postanowienia koncowe

7.1. Prace w warunkach szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogéinych przepisach
bhp jako prace szczegolnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem
prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi

by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

7.2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposab,

aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.
7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikéw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej
przez lekarzy lub innych specjalistow upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz osbb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotaczony

do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot budowlanych

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W
OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED
ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
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INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie : :
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2021r , poz. 735 z p6zn. zm.)
e art. 4 ust. 2 pkt.1, art.50, art. 51 ust.1 pkt. 2, art.52, art.53, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2022r., poz. 503)

Po rozpatrzeniu wniosku:  Gminy Trzebielino

USTALAM LOKALIZACJE
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na: ROZBUDOWIE KANALIZACH DESZCZOWEJ

Na terenie dzialek nr: 189/1, 106/7, 106/1, 109, 106/6
polozonych w obre¢bie Trzebielino

1. WARUNKI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

- projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, o dlugosci lacznej ok.
100 + 200 m,

- o warunki techniczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wystapié do
Zakladu Ustug Komunalnych w Trzebielinie,

- wszelkie kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy
eliminowac¢ na warunkach gestoréw tych sieci,

2.WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

- dla zachowania prawidlowego funkcjonowania urzadzenia melioracyjnego, nalezy
zachowa¢ jego droznos¢, wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody,

- zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r. poz.2233 t.j.) zakazuje si¢: niszczenia
lub uszkadzania urzgdzen wodnych,

- zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne wiasciciel gruntu nie
moze migdzy innymi: zmienia¢ kierunkui nat¢zenia odplywu znajdujacych si¢



na jego gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze
zrodel — ze szkoda dla gruntéw sasiednich

3. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH

- realizacja inwestycji winna zapewni¢ poszanowanie, wystepujacych w obszarze
obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do
drogi publicznej

4. WYMAGANE UZGODNIENIA

- zgodnie z punktem 1 niniejszej decyzji

- projekt winien by¢ uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Bytowie (art. 28b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, tekst
jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 1990) oraz z wlascicielami terenéw przez ktore
przebiegaé bedzie sie¢

- inne wynikajace z przepiséw szczegbtowych

5. INTEGRALNA CZESC DECYZJI STANOWIA ZALACZNIKI

Nr 1 — analiza uwarunkowan istniejacych
Nr 2 - zalacznik graficzny do decyzji

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystapil o ustalenie, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcego na rozbudowie kanalizacji deszczowej, planowanej po
terenie dzialek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109, 106/6 polozonych w obrebie
Trzebielino. Inwestycja lokalizowana jest na terenie, na ktérym brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja ta pelni¢ bedzie funkcje o znaczeniu lokalnym, co wyczerpuje
definicj¢ inwestycji celu publicznego zawarta w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) celem publicznym jest ,.budowa i utrzymywanie
ciggébw drenazowych, przewodéw i urzgdzen shuzacych do przesylania lub
dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i
urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen”. Projektowana
rozbudowa kanalizacji deszczowej pelnié, wiec bedzie funkcje o znaczeniu
lokalnym i jest inwestycja celu publicznego.

Decyzja przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji. Zatem
orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajacg uprawnienia
wymagane art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Projekt decyzji uzgodniono z:

- Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Koszalinie, postanowienie nr SZ.Z71.2.522.362.2022.PO z dnia 29.03.2022r.

- Starosta Bytowskim



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku za posrednictwem Wéjta
Gminy Studzienice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (stosownie do art. 127
§ 1i2orazart. 129 § 1 KPA t.j. Dz. U. 2 2021r., poz. 735 z pbZn. zm.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sig¢ ostateczna i prawomocna (stosownie do art. 127a § 1i2 KPA t.j. Dz U. z

—

2021r., poz. 735 z p6zn. zm.). // o~

Otrzymuia: e J> fomas
1.Gmina Trzebielino \7 N = 70/ L
2.Pafistwo Dorota i Roman Grzegorczyk \/
3.Pafistwo Marta i Maciej Harasiuk ~— ¥,
4.Panstwo Aneta i Damian Harasiuk

5.a/a

Do wiadomosci:
1. Wydzial Architektoniczno Budowlany Starostwa Powiatowego w

Bytowie Oddzial Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
2. Zarzad Zlewni w Koszalinie, ul. Zwyciestwa 111, 75-601 Koszalin

Informacie:
1.Zgodnie z wykladnig art.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli

dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badZ inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg — organ, ktéry wydat
decyzjg o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 KPA.

2. Zgodnie z art.32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021r., poz. 2351 z péin. zm.) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozyé w_okresie
waznoéci n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Bytowie wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03 lipca 2003r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r,, poz. 462) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przyshiguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).




Zalgcznik nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja nr ... 71 R 2720..6.2024.4. 2 dnia 04.97...2022r.

Analiza uwarunkowan istniejacych majgcych wplyw
na wnioskowang budowe -

zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z2022r., poz. 503)

1. STANFAKTYCZNY I PRAWNY

Whioskowana inwestycja liniowa — rozbudowa kanalizacji deszczowej przebiegad
bedzie po terenie dziatki drogowej nr 109 oraz dziatki nr 189/1 zawierajacej réw
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Trzebielino, a takze dziatek rolnych nr 106/1, 106/6,
106/7, zawierajacych grunty orne klasy V i VI, a stanowigcych wlasnosci prywatne
Dzialki te polozone sg w obrebie Trzebielino. Na terenie wnioskowanego przebiegu
inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z
uwagi na charakter inwestycji grunty rolne nie wymagaja przeksztalcenia uzytkéw.
Analizowana inwestycja nie zmienia funkcji terenéw, przez ktére przechodzi. Nie
zmienia tez ladu przestrzennego. Poprawia jedynie standard funkcjonowania
teren6w zabudowanych, po przez zaopatrzenie ich w sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejgce uzbrojenie terenu: sieci elektroenergetyczne, wodociggowe i
kanalizacyjne.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I SRODOWISKOWE
Brak okreslenia obszaru jako chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody

4. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwigzane z ochrong
débr kultury.

5. WNIOSKI
Wydanie decyzji jest mozliwe, bo spetniony jest warunek zawarty w art. 54 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).
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77-235 Trzebielino ul, Wicjska 15 :.q f'.:;

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ %o ,‘ﬁg

e-mail: sekretariati@trzebielino.pl ZACAN
CERTYFIKAC]A

Trzebielino, dmia 23.02.2022 r

PN0S.7230.10.2022.4

Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

WARUNEKI TECHNICZNE

dla wlaczenia projektowanej kanalizacji deszezowej w ul. Ku Stoncu w  Trzebielinie

Gmina Trzebielino niniejszym okresla nastepujace warunki techniczne dla wiaczenia

projektowanc) kanalizac)i deszczowej w ul. Ku Stoficu w Trzebiclinie:

L

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej zaplanowaé za pomoca studni
polaczeniowe] do istniejacej kanalizacji deszczowe] KD800O w dzialce oznaczonej
numerem ewidencji gruntdw 189/1 obreb Trzebielino.

Rzgdna posadowicnia dna isiniejacej kanalizacji to okoto 90,17 m n.p.m.

Rurociagi kanalizacji deszczowe] zaprojektowad » rur tworzywowych PCV/PP/PLE w
zakresic srednic "1160-315mm o sztywnosci obwodowej min. SN8, laczonych na
kielich z uszczelka.

Odwodnienie pasa drogowego ul. Ku Stoficu na de. nr 109 obr. Trzebielino
zaprojektowaé va pomocy wpustéw ulicznych z osadnikiem faczonych do kanatu
zbiorczego poprzez studnie rewizyjne betonowe zwienczone wlazem Zeliwnym w
klasie D400 w jezdni drogi i klasic D150 w terenach zielonych.

Odwodnienie rowy przydroznego poprzez studnic betonows ér. 1200mm » osadnikiem
i kratg wlotowa. Skarpy i dno rowu na dlugosci min. 15m od wlotu do studni umocnié
plytami betonowymi azurowymi.

Opracowal:
Marinse Matyseewski
Inspektor ds. drogowniclwa i lunduszy pomocowsych

-13 -


miros
Pisanie tekstu
- 13 -


-14 -
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ul. Pomaorska 7

tel ffax 5

MNP 842.16-84-945, |

Gmina Trzebielino
Ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Dotyczy: warunkéw technicznych dla wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej wul. Ku Sloficu w Trzebiglinie.

Gmina Trzebielino (ZUK w Trzebielinie) niniejszym okrela nastepujace warunki techniczne dia wigczenia projektowanej
kanalizacji deszczowe] wul. Ku Storicu w Trzebielinie:

+  Wiaczenie projektowane] kanalizacji deszczowej zaplanowaé za pomoca studni polaczeniowej do istniejace] kanalizacii
deszczowej KDB00 w dziaice oznaczonej numerem ewidencii gruntow 188/7 obreb Trzebielino.

+  Rzedna posadowienia dna istnigjace] kanalizacji okolo 90,17 m n.p.m.

+  Rurociagi kanalizacii deszczowej zaprojektowad z rur tworzywowych PCVIPPIPE w zakresie $rednic ©3160-315mm o
sztywnosci obwodowej min, SNE, laczonych na kielich z uszezelka.

+  Odwodnienie pasa drogowego ul. Ku Stoficu na dz. nr 109 obr. Trzebieling zaprojektowaé za pomocy wpustow ulicznych
z osadnikiem {gezonych do kanalu zbiorczego poprzez studnie rewizyjne betonowe zwiericzone wiazem zeliwnym w klasie
D400 w jezdni drogi i klasie D150 w terenach ziglonych.

+  Odwodnienie rowy przydroZnego poprzez studnie betonowa §r. 1200mm z osadnikiem i krata wiofowa. Skarpy i dno rowu
na dugosci min. 15m od wiotu do studni umocnié plytami betonowymi azurawymi

i ZAREADU

weliusy Kuldiriski
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Bytéw, dn. 24.11.2022r.
STAROSTA BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Domanskiego 2
77-100 Bytow

Znak sprawy: G.6630.210.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 24.11.2022 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:| Trzebielino, dz.: 106/1, 106/6, 106/7, 109, 189/1

tOPATO MIROSLAW
ul. Jana Pawta Il 7/3, 77-100 Bytow

GMINA LIPNICA
ul. Jézefa Stominskiego 19, 77-130 Lipnica

Projektant: MIROSLAW LOPATO Inne upr.: budowlane: 285/Gd/2002
Przewodniczacy:| Kamila Wroriska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 10.11.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
o Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Marcin Piwowarski
elektroniczny Uzgodniono pozytywnie

1.Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia kabla oswietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2.W miejscach skrzyzowarn odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP
—-E004.

3.Rozpoczecie rob6t zgtosi¢ na 7 dni do Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
celem ustalenia blizszych szczegdtdéw wystapienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4.Przy wykonywaniu rob6t, napotkane urzadzenia energetyczne
traktowaé jako czynne (pod napigciem mogace grozi¢ porazeniem) —
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa i natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzgdzen.

Dokument wygenerowat(a): Kamila Wroriska, dn. 28-11-2022 14:25:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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5.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg
siecig Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Normg SEP-E-004
6.0dkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczta
elektroniczng).

7.Zachowa¢ odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8.Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Przed rozpoczeciem robdt wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

UWAGI : kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200
Stupsk

tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl

Zachowac odstep od infrastruktury o$wietlenia drogowego min 1m
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk

tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;
krzysztof.dumanowski@energa.pl

6.6630.210.2022

2 | Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Bytowie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

UZGODNIENIE Nr 9883/2022 z dnia 17.11.2022 r. Uwagi gtowne: . 1.
O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowan, badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA-OPERATOR S.A. na 14
dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegdtowg lokalizacje linii kablowych
ustali¢ metodg przekopow prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W
miejscach prowadzonych robdt moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A.
oraz moga wystepowac roznice pomigdzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjng. 4. Prace ziemne w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. Uwagi dodatkowe: Uzgodnienie
Energa - zatgcznik graficzny do protokotu z narady ( miejsca
skrzyzowan i zblizenh) dodano w zakfadce "dokumenty dla sprawy i
whniosku".

Jerzy Cyrson

3 | Gmina Trzebielino
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Matyszewski

4 | Zaktad Ustug Komunalnych w
Trzebielinie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

tOPATO MIROSLAW

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Kamila Wroriska, dn. 28-11-2022 14:25:45

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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(.6630.210.2022

Z upowaznienia Staroste Bytowskiego
Kamila Wronska

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Kamila Wroriska, dn. 28-11-2022 14:25:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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	Projekt Zagospodarowania Terenu
	1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt – branża sanitarna sieci zewnętrzne
	2. Kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego – branża sanitarna
	3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
	Część opisowa

	1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres zamierzenia
	4. Kolejność realizacji robót
	5. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu
	Roślinność na terenie inwestycji

	6. Obiekty przeznaczone do rozbiórki
	7. Projektowane zagospodarowanie terenu lub działki
	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
	Układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
	Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

	8. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych
	9. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników
	10. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
	11. Zestawienie powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących
	12. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu
	Zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

	13. Informacja czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską
	14. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego
	15. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
	16. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi
	17. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych
	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
	Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
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