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1 Opis techniczny
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4 Decyzja na lokalizacje zjazdu nr O/Gd.Z-3.4241.21.3.2023.UM z dnia
16.05.2023r. wydana przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1
Autostrad

S Uzgodnienie dokumentacji z GDDKIiA pismo nr O/Gd.Z-
3.4241.21.5.2023.UM z dnia 25.08.2023r.

6 Uzgodnienie z Zaktadem Uslug Komunalnych w Trzebielinie z dnia
06.09.2023r.

7 Orientacja

8 Plan zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

9 Profil podtuzny 1:100/100 rys. 2

10Przekroj konstrukcyjny 1:25 rys. 3.1-3.2

11 Szczegdty potaczenia z DK 1:10 rys. 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 oraz utwardzenie
dziatki nr 11/2 w miejscowosci Trzebielino

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- Decyzja na lokalizacje zjazdu nr O/Gd.Z-3.4241.21.3.2023.UM z dnia 16.05.2023r.
wydana przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- obowiazujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejacego zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr
21 (dz. nr 100/1) na dziatke nr 11/2 w miejscowosci Trzebielino oraz utwardzenie i
uporzadkowanie dziatki nr 11/2. Zjazd zlokalizowany jest po stronie lewej drogi krajowej w
km 244960 1 bedzie obstugiwat Zaktad Ustug Komunalnych w Trzebielinie.
Dzialka nr 11/2 zostanie cze$ciowo utwardzona i uporzadkowana. Zaprojektowano droge
dojazdowa, place manewrowe, wyznaczono miejsca postojowe oraz dojscie do budynku
biurowego, wydzielono tereny zielone.
Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe, parametry geometryczne oraz okresla
konstrukcj¢ zjazdu.

Roboty bedag wykonywane na dziatkach:

Numer Obreb Wiasciciel
dziatki
100/1 Trzebielino 0009 Skarb Panstwa. GDDKiA

Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

112 Trzebielino 0009 Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

W miejscu prowadzenia robdt znajduj si¢ sie¢ kanalizacji sanitarne;.
2. Stan istniejacy

Istniejacy zjazd jest zarzadzany przez Gming Trzebielino, na terenie dziatki nr 11/2 znajduje
si¢ Zaklad Ustug Komunalnych. Zjazd posiada nawierzchni¢ asfaltowa, szerokosci 3,3m. Na
dzialce nr 11/2 znajduja si¢ zjazd i plac manewrowy z asfaltu, parking i chodnik z kostki
betonowej i z ptyt betonowych. Nawierzchnie te sg bardzo zniszczone, ptytki popgkane,
wystepuja duze ubytki materiatu, nawierzchnia nieréwna. Nawierzchnie zostalty wykonane
kilkadziesiat lat temu.

3. Stan projektowany



Projekt zaktada wykonanie przebudowy istniejacego zjazdu o nastepujacych
parametrach:

* szerokos¢ zjazdu 6,00m

e dlugo$¢ zjazdu 29,5m, a w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 20 - 4,9m

* obustronne pobocza szerokosci 75cm

» przecigcie krawedzi zjazdu i drogi krajowej wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu R=5,0m

* zjazd potaczony z drogg krajowa pod katem 90 stopni

e pochylenie podtuzne zjazdu i=0,78 w kierunku dziatki nr 11/2

* nawierzchnia zjazdu kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

* nawierzchnia poboczy mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m

* zjazd ograniczony z lewej strony kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
15x22x100 na tawie betonowej C12/15.

* zjazd ograniczony z prawej strony opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100
na tawie betonowej C12/15.

Na terenie dziatki zostang wydzielone drogi dojazdowe, place manewrowe, miejsca
postojowe , chodnik i tereny zielone.

4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu, drég dojazdowych i place manewrowe:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej szara
— 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4

— 30cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5

Konstrukcja nawierzchni powierzchni utwardzonych (miejsca postojowe) :
— plyty prefabrykowane azurowe 60x40x10cm
— 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5
— 10 cm warstwa odcinajaca z pospéiki 0-31,5
Miejsca postojowe o wym. 2,5%5m nalezy rozdzieli¢ ptytami koloru grafit lub
czerwony

Konstrukcja nawierzchni chodnika (dojscie do budynku biurowego):
— 6cm nawierzchnia z kostki betonowej szara

— 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5

Grubos¢ poszczegdlnych warstw podano po zaggszczeniu.

Obramowanie projektowanych nawierzchni nalezy wykonac z:
— krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 na tawie betonowej C12/15
grubosci 15cm
— oporniki betonowe o wym. 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 grubosci 10cm



— obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

Pobocza nalezy uzupelni¢ obustronnie mieszanka niezwigzang z kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m.
Tereny zielone nalezy wykona¢ przez ulozenie humusu z obsianiem mieszanka traw.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastgpujaca norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie dna koryta. Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podtoza
nalezy zageszczac¢ przy jego wilgotnosci optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych grubosci konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3 przekréj konstrukcyjny, a szczego6t
polaczenia z drogg krajowa na rys. nr 4.

5. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe bedg polegaty na rozbidrce istniejacej nawierzchni z asfaltu, chodnika z
ptytek betonowych, kraweznikéw betonowych i innych elementéw betonowych. Istniejacy
chodnik znajdujacy sie¢ wzdtuz drogi krajowej po stronie prawej zjazdu nalezy rozebrac i
ponownie ulozy¢, dostosowujac wysokosciowo do projektowanego zjazdu.

6. Niweleta

Zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci i=0,78% w kierunku dziatki nr 11/2.
Profil podtuzny pokazano na rys. nr 2.
7. Organizacja ruchu
Nie przewiduj si¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie zostanie zmienione. Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe
beda wchlaniane bezposrednio do gruntu. Spltyw wdéd ze zjazdu zapewniajg spadki
poprzeczne sprowadzajac wody opadowe na pobocze i tereny zielone znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 11/2. Zastosowanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
oraz zaleganie obok gruntéw przepuszczalnych zapewni szybkie wchtanianie wod
bezposrednio do gruntéw.

9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy roboty wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do robot w obrgbie wystgpowania urzadzen podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt



odpowiednim stuzbg eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami.
Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wtlasciciela urzadzenia.

10. Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robét drogowych

1) Wymagania ogélne wykonania robot:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, normami 1
przepisami, w tym z zakresu ochrony srodowiska,

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do sgsiadujacych
nieruchomosci,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowac projekt organizacji ruchu (oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszelkich przepisow zwigzanych z
prowadzonymi robotami,

- przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych i przestrzegac ich;

2) Wymagania szczegdétowe wykonania robot:

- warunki techniczne wykonania rob6t i odbioru robot zawieraja Polskie Normy 1 normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez inwestora.

- wszystkie studzienki 1 zawory nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do wykonywanej
nawierzchni

- wymagania dla materialéw przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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