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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
Skala 1:25

75

droga dojazdowa

30 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

nawierzchnia z  kostki betonowej szarej grub. 8 cm

2% 3%
pobocze

 z kruszywem C50/30 uziar. 0/31,5 

ława betonowa C12/15 grub.10 cm

opornik betonowy  100x25x12 

10 cm mieszanka niezwiązana 

10 cm humus obsiany mieszanką traw 

zieleń

ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 

2%
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

3.2

1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 
droga dojazdowa i tereny utwardzone (miejsca postojowe)

płyty prefabrykowane ażurowe 60x40x10cm
15 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
10 cm warstwa odcinająca z pospółki 0-31,5

miejsca postojowa

500

ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C -C 
przez chodnik (dojście do budynku)

ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 

15 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

nawierzchnia z  kostki betonowej szarej grub. 6 cm

warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

15 320 15

             Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 21
 oraz utwardzenie działki nr 11/2 w miejscowości Trzebielino


