PROJEKTOWANIE, NADZIfIR, WYKONAWSTWO
MACIEJ RYBARCZYK

77-100 BYTOAOW, UL. BURSZTYNOWA 14
TEL. KOM. 692-804-519  e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Obiekt ............. Przebudowa drogi na dz. nr 116/1 w Miszewie
Adres .............. dz. Nr 116/1 oflys Miszewo,

gm. Trzebielino, pow. Bytowski
Inwestor ........ Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Zawarto$¢ opracowania :
1 Opis techniczny

2 Uzgodnienie

3 Plan sytuacyjny 1:500 rys.1.1-1.2
4 Przekroje normalne 1:25 rys. 2

5 Profil podtwny 1:750/75 rys. 3

PROJEKTOWAL.:

Bytow, kwiecier 2024 r.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi na dz. nr 116/1 w ndejsasci Miszewo na
odcinku 253m. Droga ta jest depgubliczry klasy D i stanowi obstugkomunikacyjn dla
mieszkacoéw Miszewa oraz przylegtych gruntow rolnych. Zgpktowano wykonanie jezdni
0 jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w dbrukkach. Obowazek budowy
kanatu technologicznego nie dotyczy przedmiotoweepudowy drogi, gdy planuje s
przebudow odcinka drogi o diugai do 1000m, a projektowany kanat technologiczng ni
mialy kontynuacji pozadnej ze stron i w ggu 3 lat nie jest planowana budowa lub
przebudowa drogi unitiwiajgca kontynuag projektowanego kanatu technologicznego.
Projekt podaje rozwkania sytuacyjne, ok konstrukag nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga posiada na patzowym odcinku nawierzchaibrukows, a na dalszym
przewidzianym do przebudowy z kruszywa tamanegaogoéci 3,0 do 5,0m. W pasie
drogowym znajduje sisiet elektroenergetycznaswietleniowa oraz wodoggowa. Sieci te
nie kolidup z projektowan przebudow drogi. Na podstawie wykonanych odwiertow i bada
makroskopowych stwierdzonae w podigu pod warstw humusu na catej dtugoi drogi
wystepuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolelgigio terenu. $to gtownie
gliny i namuty piaszczyste. Nie stwierdzono weysiwania utworéw pochodzenia
organicznego czy tegruntéw stabon@ych. W wykopie do gbokasci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.asto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekiena
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogo6tem whkrugruntowo-wodne pozwalgj
zakwalifikowa podtaze do grupy nénosci G1. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany statej
organizaciji ruchu.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,5m o0 nawierzchni ¢iciowo z piyt
zelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5cm uonych w uktadziesladowym (lokalnie
petnym), a cgsciowo z kruszywa tamanego, z poboczami z kruszamvaanego szer. 0,75m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2% do 6% dla maehai z kruszywa oraz poboczy
jednostronny 8%. Spadki podie dowgzany do istnigjcego terenu, zgodnie z
zaprojektowanym profilem podinym.
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane i poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wod opadowych na terenjonie w granicach pasa drogowego.



Przepust pod dragz rur betonowyckr. 600mm w ztym stanie technicznym natevymieni
na nowy z rur PEHDr. 600mm spiralnie karbowanych o sztywoioobwodowe] SN8 z
zachowaniem dotychczasowyednych. Wyloty umocré ptytami betonowymi zurowymi
60x40x10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskow

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie uwzgtdniajgc przewidywane
obciazenie w okresie zytkowania co najmniej 20 lat. Grunt podéomusi by zag:szczony
do wskanika 0,97. Dla nawierzchni drogi z ptyt przig:

- nawierzchnia z ptytelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypka piaskowa gr. 3-5cm,

- podbudowa z kruszonego gruzu betonowego 0/63mabgm.
Dla nawierzchni drogi z kruszywa przio:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanegochaacznie 0/31,5mm

gr. 12,5cm,

- podsypka piaskowa gr. 3-5cm,

- podbudowa z kruszonego gruzu betonowego 0/63mabgm.
Pobocza drogi z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.cih2,5

Wymagania ogolne i szczegodtowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogolne

- roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg

- planuje s¢ prowadzenie prac przgeznym sterowaniu ruchem,

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, naje powiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania;

- w czasie budowy bezwazglnie przestrzedga przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatow, zabezpieczania wykopowakawania miejsc niebezpiecznych,

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.
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organizaciji ruchu.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,5m o0 nawierzchni ¢iciowo z piyt
zelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5cm uonych w uktadziesladowym (lokalnie
petnym), a cgsciowo z kruszywa tamanego, z poboczami z kruszamvaanego szer. 0,75m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2% do 6% dla maehai z kruszywa oraz poboczy
jednostronny 8%. Spadki podie dowgzany do istnigjcego terenu, zgodnie z
zaprojektowanym profilem podinym.
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane i poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wod opadowych na terenjonie w granicach pasa drogowego.



Przepust pod dragz rur betonowyckr. 600mm w ztym stanie technicznym natevymieni
na nowy z rur PEHDr. 600mm spiralnie karbowanych o sztywoioobwodowe] SN8 z
zachowaniem dotychczasowyednych. Wyloty umocré ptytami betonowymi zurowymi
60x40x10cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskow

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie uwzgtdniajgc przewidywane
obciazenie w okresie zytkowania co najmniej 20 lat. Grunt podéomusi by zag:szczony
do wskanika 0,97. Dla nawierzchni drogi z ptyt przig:

- nawierzchnia z ptytelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypka piaskowa gr. 3-5cm,

- podbudowa z kruszonego gruzu betonowego 0/63mabgm.
Dla nawierzchni drogi z kruszywa przio:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanegochaacznie 0/31,5mm

gr. 12,5cm,

- podsypka piaskowa gr. 3-5cm,

- podbudowa z kruszonego gruzu betonowego 0/63mabgm.
Pobocza drogi z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.cih2,5

Wymagania ogolne i szczegodtowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogolne

- roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg

- planuje s¢ prowadzenie prac przgeznym sterowaniu ruchem,

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, naje powiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania;

- w czasie budowy bezwazglnie przestrzedga przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatow, zabezpieczania wykopowakawania miejsc niebezpiecznych,

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DROGI

Odlegtosc dtugosc¢ nawierzchnia podbudowa pobocza
od do odcinka Z ptyt JOMB wypetlnienie szerok. gruz. bet. KLSM
szer. pow. KESM 12,5cm gr. 15cm gr. 12,5cm
[m] [m] [m?] [m?] [m] [m?] [m?]

0,0 133,5 133,50 2,00 105,0 133,5 3,50 467,3 267,0
133,5 203,2 69,70 3,00 209,1 3,50 2440 139,4
203,2 247,0 43,80 3,75 164,3 4,25 186,2 87,6
247,0 253,0 6,00 3,00 18,0 3,50 21,0 12,0

Razem: 496,4 133,5 918,5 506,0

Przebudowa drogi na dz. nr 116/1 w Miszewie




POWIERZCHNIA ZJAZDOW

km Strona | szerokos$é |nawierzchnia
piyty zelbet.

JOMB

[m] [m2]
0+240,6 P 8,00 16,40
Razem: 16,40

Przebudowa drogi na dz. nr 116/1 w Miszewie
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odcinki drogi z ptytami w uktadzie petnym

| 75 | 350 | 75 |
_ pobocze _ jezdnia drogi _ pobocze _
2% 2%
B S B B B A R B B B B AR S B
LB 300 L5,
| | | |
i ) nawierzchnia z KESM gr. 12,5cm
nawierzchnia z piyt zelbetowych JOMB 100x75x12,5cm nawierzchnia_z KESM gr. 12,5cm istniejaca wyprofilowana nawierzchnia z KLSM
UOQm<U_Am U_mm_AO<<m qr. 3-5cm UOn_m/\_u_Am U_mm_AO<<m gr. 3-5¢cm
podbudowa z kruszoneqo gruzu betonowego gr. 15cm podbudowa z kruszonego gruzu betonowego gr. 15cm

odcinki drogi z ptytami w uktadzie sladowym

_ 75 | 350 _ 75 _
_ pobocze _ jezdnia drogi _ pobocze _
2%
MJ\|T///// N //// N ////// /%_ s ] & 29
gg%%%&% 2
L5 300
| |
nawierzchnia z KkSM gr. 12,5¢cm
nawierzchnia z ptyt zelbetowych JOMB 100x75x12,5¢cm nawierzchnia z KkSM gr. 12,5cm istniejaca wyprofilowana nawierzchnia z KESM
podsypka piaskowa gr. 3-5cm podsypka piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z kruszonego gruzu betonowego gr. 15cm podbudowa z kruszonego gruzu betonowego gr. 15cm

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa drogi na dz. nr 116/1 w Miszewie
dz. nr 116/1 obr. Miszewo
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