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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy ulicy Pogodnej w Zieliniu. dga ta jest drag
wewretrzng niepubliczr i stanowi obstug komunikacyjm dla zabudowy mieszkalnej i
rolniczej. Projekt podaje rozgdania sytuacyjne, ok§ka konstrukog nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie nawierzchnia ulicy na odcinkach przewasich do przebudowy wykonana
jest z piytzelbetowych aurowych szerokéxi 3,0 oraz z kruszywa tamanego szeaka,0-
5,0m. Czs¢ ulicy Pogodnej niewymagga przebudowy posiada nawierzchra kostki
betonowej szerokmi 5,0m oraz kanalizagj deszczow. Na podstawie wykonanych
odwiertow i bada makroskopowych stwierdzonae w podtau pod warstw humusu na
catej dtugdci drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolegigdo
terenu. § to piaski srednie. Nie stwierdzono wygiowania utworéw pochodzenia
organicznego czy #egruntéw stabonmych. W wykopie do gbokasci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.aSto proste warunki gruntowe. Projektowany obiekena
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem whrugruntowo-wodne pozwalaj
zakwalifikowat poditaze do grupy nénosci G1. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany
istniejgcej organizacji ruchu. W pasie drogowym znajdujess& wodochgowa, sanitarna,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna oraz napozvia linia dwietlenia ulicznego.
Przebudowa sieciswietlenia drogowego obfa jest odgbnym opracowaniem na podstawie
uzyskanych od gestora sieci warunkow technicznych.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdaiodcinka nr 1 ulicy szerokoi 5,0 do 3,0m, jezdniodcinka nr 2 i
nr 3 ulicy szerokéci 3,5m o nawierzchni z kostki betonowej. OdcinelBroraz czé¢ odcinka
nr 1 posiada obustronne pobocza z kruszywa tamasegmkdéci 0,75m. Przewiduje si
rozbidrke istniegcej nawierzchni ulicy z ptytelbetowych.

Spadek poprzeczny drogi daszkowy lub jednostroB#y poboczy jednostronny 8%.
Niwelete drogi naley dowigzat do istniegce;.

Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane 1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wéd opadowych na terenjomie w granicach pasa drogowego
oraz czsciowo do wpustow ulicznych w istnigjej jezdni z kostki betonowej ulicy Pogodne;.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie. Grubé&¢ poszczegdéinych
warstw podano po zagzczeniu. Dla nawierzchni ulicy ze zjazdami pgiy]

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypk cementowo-piaskoygvl:4 gr. 4cm,



- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni2lycm.
Pobocza drogi szeroka 0,75m zaprojektowano z kruszywa tamanego staivlanego
mechanicznie gr. 10cm. Krag#niki ograniczajce nawierzchri drogi zaprojektowano
betonowe zatopione 12x25x100cm, lokalnie wyniesit6e30x100cm, ustawiane na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Spoiny pday kraweznikami naley wypeini
zapraw cementow.

Wymagania ogolne i szczegodtowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogdlne

- roboty naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg zapozné sic z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach bramowych i przestrzedgaich;

- przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich widcicieli uzbrojenia podziemnego, a ngstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegbtowego ustalenia lokalizazijirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, nayepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodfidalszy tok pogpowania;

- w czasie budowy bezwazglnie przestrzedaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania  materiatbw,  zabezpieczania  wykopow, akawania  miejsc
niebezpiecznych;

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru roétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wszystkie studzienki i zawory nale dostosowa wysokaciowo do wykonywanej
nawierzchni;

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.
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W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigZeri nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazau.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

0 ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione
w czasle inwentaryzacji geodezyjney.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Prac - Geodeta uprawniony:
tUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
76-012 ZYDOWO 88'B"

NIP 499-064-43-35 REGON 321256857

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

LEGENDA:

Przebudowa ulicy Pogodnej w Zieliniu
dz. nr 21/53, 21/38obr. Zielin

[ ] -nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- pobocze z kruszywa tamanego

PLAN SYTUACYJNY

projektowat: skala:

- kraweznik betonowy 15x30cm
e wy 1:500

- opornik betonowy wtopiony 12x25cm

mgr inz. Maciej Rybarczyk
upr. bud. do proj. bez ograniczen

w spec;. drog. nr POM/0140/POOD/05 marzec 2024 r.

- rury ostonowe dwudzielne

nrrys.

2




ODCINEK NR 1 km 0+000 do km 0+015

\ 50 | 15 | 500 | 15 | 50 \
2% 2%
%77k::777_:::7777:7?:7_:k::7:_:::7%71 <
N 774 3 z 2 N\ . .
NN . ‘ . . AT a e . . R S U N\ humusowanie z obsianiem trawg
NN Z M “ G 4 Ja 3 N 4 4 4 a N < 4 ¢ A P 7/ SN\
kostka bet 8 =205
. ostka betonowa gr. 8cm
kraweznik betonowy 15x30cm . .
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
tawa betonowa C12/15 z oporem podbudowa z KESM gr. 20cm
ODCINEKNR 1 do km 0+080
_ 75 _B_ 350 _s_ 75 |
0, 0,
8% L N\OL 8%
— [T [T T [T TTTT] [ 1] [ [ T T T T T TTT17 T
- - AN a : a “a N < B : ‘ 4.._ ‘ %4 s 4 a N < ”1/% _.Dl
///// . < a S 4, a ) B < < 54 bbba M4 s N M
NN NN 1» pobocze z KESM gr. 10cm
opornik betonowy 12x25cm kostka betonowa gr. 8cm -
lawa bet C12/15 podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
2Wa hetonowa /152 oporem podbudowa z KESM gr. 20cm
ODCINEKNR 1 km 0+118
_ 300 |
_ _
2%
:f:7:::::::::::
- - — - BN ODCINEK NR 2
/// . ¢ Aub 4 . 4a 4 ) ) ” “ 45 A_5{—//// ///
//// S & o 1N N
N /T
. kostka betonowa gr. 8cm [ 50 _ 15 _ %0 _ 15 _ 0 _
opornik betonowy 12x25¢cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
tawa betonowa C12/15 z oporem podbudowa z KESM gr. 20cm 20 2,
" kb ~ TSR
N 5 5 O A e A I A O N of
///////Z : < ‘ T . T a a N bb & ) 45 : ¢ M .4 b 4 7//////// =4
humusowanie z obsianiem trawa ; ﬁ }
kostka betonowa gr. 8cm <2015 |
kraweznik betonowy 15x30cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
fawa betonowa C12/15 z oporem podbudowa z KLSM gr. 20cm
ODCINEK NR 3 |/ W Projektowanie, Nadzdr, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
N ,
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14
_ 75 12, 350 12 75 _ . : . . S
_ b 2 I 8% _ Przebudowa ulicy Pogodnej w Zieliniu
— O - -
5 A A/ dz. nr 21/53, 21/38 obr. Zielin
L e L A Dot e s 0 W PRZEKROJE NORMALNE
T Al e, < 4 O pobocze z KLSM gr. 10cm
] projektowat: skala: \_ Mm
mgr inz. Maciej Rybarczyk .
kostka betonowa gr. 8cm opornik betonowy 12x25¢cm upr. bud. do proj. bez ograniczer 024
UOQm<U_Am Om—j.-_u_mm_A. 1:4 qr. 4cm tawa betonowa O\_N\\_mNOUO_.mq.: Emvmo_..qsm.:_‘_uo_s\o\_ao\_uooo\om :HWm—..Nmo 024 r.
podbudowa z KLSM gr. 20cm 3




