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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi Gumieniec stawy. Drdgajest drog
niepublicza wewretrzng administrowan przez Gmig Trzebielino i stanowi obstyg
komunikacyja dla zabudowy mieszkalne] znajdcgj st na kaicu tej drogi oraz drag
dojazdowg do gruntow rolnych zlokalizowanych przy tej drodZaprojektowano wykonanie
jezdni o jednym pasie ruchu przeznaczonym do rushabu kierunkach. Projekt podaje
rozwigzania sytuacyjne, oké konstruko$ nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga posiada nawierzclra kruszywa tamanego szerdko3,0 do 5,0m. W
pasie drogowym znajdujeeskniszczone przepusty betonowe pod zjazdami, nasinirak
jest sieci uzbrojenia terenu. Przebudowa droginyigmaga zmiany organizacji ruchu.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,0m o nawierzchni z ptytzelbetowych
azurowych JOMB 100x75x12,5cm uonych w uktadziesladowym (lokalnie petnym), z
poboczami z kruszywa tamanego szer. 1,0m lub rexga odcinku 0,75m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2% oraz pobodahyoggronny 6-8%. Spadki podiue
dowigzany do istnigjcego terenu, z wyniesieniem drogi o ok. 15cm pgnasllegty teren.
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane |1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wéd opadowych na terenjonie w granicach pasa drogowego.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie uwzgtdniajgc przewidywane
obcigzenie w okresie zytkowania co najmniej 20 lat. Grunt podéomusi by zag:szczony
do wskanika 0,97. Dla nawierzchni drogi z ptyt przig:

- nawierzchnia z ptytelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypka z pospotki gr. 10cm,

- istniegca wykorytowana nawierzchnia kruszywowa.
Pobocza i wypelnienie pasagdzy ptytami szerokei 1,00m zaprojektowano z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mr2Zjbcm.
Lokalnie na tukach nawierzchnia z ptyt obramowanapionymi kraweznikami betonowymi
12x25x100cm ustawionymi na tawie betonowej z opozdmetonu C12/15.
Uszkodzone przepusty po zjazdami mglevymien na nowe z rur PEHDGr. 400mm
spiralnie karbowanych o sztyw§m obwodowej SN8.



Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1)

wymagania ogolne

roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg
planuje st prowadzenie prac przgeznym sterowaniu ruchem,

w czasie prowadzenia robét nafeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania;

w czasie budowy bezwazglnie przestrzedga przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatow, zabezpieczania wykopowakawania miejsc niebezpiecznych,
wymagania szczegotowe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rokétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatow przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawiergj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DROGI

Odlegtosc dhugose nawierzchnia pobocza opornik
od do odcinka Z piyt JOMB wypetnienie KESM betonowy
szer. pow. KESM 12 5cm | gr. 12,5cm 12x25cm
[m] [m] [m?] [m?] [m]

0,0 61,2 61,20 2,00 105,0 61,2 122,4

61,2 71,2 10,00 3,00 30,0 20,0

71,2 134,3 63,10 2,00 126,2 63,1 126,2
134,3 144,3 10,00 3,00 30,0 10,0
144,3 184.,4 40,10 2,00 80,2 40,1 80,2
184,4 194,4 10,00 3,00 30,0 10,0
194,4 228,7 34,30 2,00 68,6 34,3 68,6
228,7 238,7 10,00 3,00 30,0 10,0
238,7 303,5 64,80 2,00 129,6 64,8 129,6
303,5 335,4 31,90 | zmienna 116,6 81,5 30,2
335,4 417,0 81,60 2,00 163,2 81,6 122,4
417,0 426,0 9,00 3,00 27,0 6,8
426,0 450,0 24,00 2,00 48,0 24,0 36,0
450,0 470,1 20,10 3,00 60,3 30,2
470,1 480,1 10,00 3,00 30,0 7.5
480,1 483,4 3,30 3,00 9,9 49
483,4 493,4 10,00 3,00 30,0 7.5
493,4 519,0 25,60 3,00 76,8 38,4

Razem: 11914 369,1 912,2 30,2

Przebudowa drogi Gumieniec stawy




POWIERZCHNIA ZJAZDOW

km Strona | szerokos$é |nawierzchnia
piyty zelbet.

JOMB

[m] [m2]
0+066,2 L 5,00 21,75
0+139,3 L 5,00 21,75
0+189,4 L 5,00 21,75
0+233,7 L 5,00 25,50
0+421,5 L 9,00 6,75
0+475,0 L 10,00 7,50
0+488,4 P 7,00 12,75
Razem: 117,75

Przebudowa drogi Gumieniec stawy



~ - \\ \ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 123
7
g \ \ OBIEKT: Gumieniec dz. 302/1, 304 SKALA: 1:500
\ \ Obreb: Gumieniec [220109_2.0004] Mapa w uktadzie wspdlrzednych: PL-2000/6
\ Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2] Poziom odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH
\\ \ Powiat: bytowski [2201] Sekcje mapy: 6.218.13.06.4.2, 6.218.13.06.4.4
Wojewddztwo: pomorskie [22]
\
\
\
\ )
Obszar opracowania —_—— =
\ \\ D Pracy 6640.1895.2023
\ \ Data opracowania: ~ 25.09.2023r.
taczy¢ rysur\ek nr1.2 868 Wige! \ .
RS RRE Y \ W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci
. KI AR w postaci sluzebnosci przechodu lub przejazdu
9 LJU )ieuns QI(ZOEi AEALRE \ Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
\ BV \ o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
\ w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
\ \
|
\\ _— \ Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
L USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Pracy - geodeta uprawniony:
- |
e \ \ LUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
\ 76-012 ZYDOWO 88"B"
[ \ | NIP 499-064-43-35 REGON 321256857
i \
| \\
“ \
“ \
|
\
\
|
L \
{ \
l |
\
\
|
\
\
|
\
\ o
| a7, _
\ % t‘.‘ \ —
\ \\ A B ”
| (sl — e
\ \ —
\ 0 |Bssea \ -
‘zy+0 | TH \ ﬂ
laczy arkusz nr 1 \ 0 gzv \t i\ \\ ‘A
\ JNis) P
- \ | —
\ TR \ “; -
\ R \
\ kel | ﬁ
\ \ Rt \
\ \: A\ \
\ |
=[= [ [—|w[x]o \ TR |
\ : 5 \ =
=\ WY 5
PlelaNesl? \ 870 L \ >
. \ |
A=REBEEI» AR a | =
1= gi|© xx o A \ ©6.218.13.02.2.3
(9] o — \ R
[ S . , \ | 6.218.13.02.3 N
\ \ o3 - \ | fact
\ \ O \ | | 2
' \ ) > A A Dr | <
\ * | EIR
\ \ rd Lol \ | 13506
\\ N A ‘
\ : .
\
\
\ ~
\\.//
‘AV
\
\
\
\
\
\
I_ \
1 1 I I I
>0 3
s =
> @ m
N N
58 =
s> O
QO QO
N N >
zZ - -
=3
N N
‘g @
o
S @
=2 \
\ \
S S \ =[e [F[1]|w[x]o
[ \ = ~
« 6 \ X =
o
= ) o|lnmalo|lojualo
o FILINolw @k
SlNeo®|e &
\lBgs 05
\ o] e w
w N
> = h=] \
g3 S. \
S o @D
= gé 5 \
g2z @ \ Q||
= —
£es z R
Ele]
03 8 0 \
o=
£22 o N o ola|o s lolw|lo
SNZ () = I Nofmfw ||
=88 N o L. \ ASlo=| |S
RS S e =15 <
S8= - o =1 N S) \ \
ss U | w | _ 5 \ o] ~_&o |
I — E = (3 851 lge |
o
\\ WA S= = \ / 303/1 N EAN I
w o = <9 \ /
\ o8 (Fao < / 1\ N\ /
< | NA =N = N 84
‘\ 3|=GIEE 5 \ AR \ /
clo ®|=" S \/ / /
S |e= D A\ \ /
> /= f / N\ 857
-3 = o I'\ \ /
Y O 0O o Q / \ 5 /
AL =1 [ N / \
\ o | = s 2 @ / \ / \ /
\ SN e / N \ /
NEIEELEE Ny N/ \ /
<o o033 X | / N \ P
\ = (0] / N \
) 2. @ils = \ 3 Q / N
RS 2 | /b=~ X
. o / - _ \
\ 3 AQ. % / 7 \\
el o] \ Z = «‘ /
2| 5 \ g 1=} ; / \
N I \ = \ é /,/"’" / \
- ,?_.; (&) \ ‘-% / / |
w §|8 \ / / |
AN N\ / / ) \ \
\ / N\ / / ‘ N N




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ3z3

\ \
OBIEKT: Gumieniec dz. 302/1, 304 SKALA: 1:500 /
Obreb: Gumieniec [220109_2.0004] Mapa w ukladzie wspétrzednych: PL-2000/6 /
Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2] Poziom odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH /
Powiat: bytowski [2201] Sekcje mapy: 6.218.13.06.4.2, 6.218.13.06.4.4 /

Wojewddztwo: pomorskie [22]

Obszar opracowania: - =
ID Pracy: 6640.1895.2023
Data opracowania: ~ 25.09.2023r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci
W postaci sluzebnosci przechodu lub frzejazdu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réjniez uzbrojenia,

o ktorym brak byl macji bi fe zostalo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

+ \&

wymiana przepustu ”N/Eﬁ PEHD sr 400mm L=8m _~

7

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Pracy - geodeta uprawniony:
LUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
76-012 ZYDOWO 88'B"

NIP 499-064-43-35 REGON 321256857

laczy arkusz nr 3

: = \ T / P /

- ~B20 -
e TS\ \
¥ ool mo X
g g mmﬁu/ 21 el / /

LT\ —+ \
\ \\\ //
\ \\\ \

/vn\\ /
\\\\ /,/ // \
' LEGENDA:
/,/ /

\
\ // | | -nawierzchnia z plyt zelbetowych JOMB
\ e - nawierzehnia z kruszywa famanego

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
‘77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa drogi Gumieniec stawy
dz. ng 304, 302/1 obr. Gumieniec

‘PLAN SYTUACYINY

-
//
/
_
‘ 643

\ projektowat: / skala:
\
129/1 / mgr inz. Maciej Rybarczyk ) \ \_ mOO
upr. bud. do proj. bez ograniczen / '
\ . \
\.| w specj. drog. nr POM/0140/POOD/05 \ styczen 2024
,/ / nrrys.
\ \ \_ \_
\ / .




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 2z 3
OBIEKT: Gumieniec dz. 302/1, 304

Obreb: Gumieniec [220109_2.0004]

Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2]
Powiat: bytowski [2201]

Wojewddztwo: pomorskie [22]

SKALA: 1:500
Mapa w uktadzie wspdtrzednych: PL-2000/6
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.218.13.06.4.2, 6.218.13.06.4.4

Obszar opracowania:
ID Pracy:
Data opracowa

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci
W postaci sluzebnosci przechodu lub przejazdu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
LUKASZ LANDOWSKI
76-012 ZYDOWO 88'B"
NIP 499-064-43-35 REGON 321256857

Kierownik Pracy - geodeta uprawniony:
Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)

\ \
,/ /,y,w, ,,,»//,
/ /, ,,/
// /,,
/ \
\ .
,,/,,,, ///
\ \
/,, \
/,/
/,,»,f ,/,,
wymiana przepustu z rur PEHD $r 400mm L=8m
\ P
\\
7
\ ,/,\a )
\ faczy arkusz nr 2 L 2 4
V/\\\. VMAV \\\ »: - \ \\
- < 7 -
N2\ @ P s
P \ Q/p - » 7
o N B < PN _
\\ \ 0“ &) \ \\
e \ 5/@\ o Pid
e NN , -
N o A~ N\ _
g
/ ..ma \
o
/\G/» \
145 B \
5 NF
P vw,Ww A \\ 7 /,
X Y B - -
P s ~ LEGENDA:
SIS\ . ,MA\& < \ , _ .
AN S / 133 )
A ~ A \\\\ﬂ - \
X = ; A\ 7 \
198 0 T e M - ; i ;
S S A S / - | | =nawierzchnia z ptyt zelbetowych JOMB
< & v e . .
St ) ,/ \\% —=1 - hawierzchnia z kruszywa tamanego
& > - \ .
\ e - opornik betonowy wtopiony 12x25¢cm
9% \ \\\ / /
\ .~ ,
b«\

\
\

o laczy¢ rysuriek nr 1.2
W1 T oLaeunsRokE
PLK [ 0+228,56 \

R [1000 \
B 002 / P
T 607 —
L [1215 | \
o |0696° | \
KLK | 0+240,71 | ,
r /
Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Maciej 383%,,
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14 | \
Przebudowa drogi Gumieniec mssa\,ﬂ \
dz. nr 304, 302/1 obr. Gumieniec | \
| Y
PLAN SYTUACYINY \
projektowat: “ skala: \
up B do i, ogeret 1500
w spegj. drog. nr POM/0140/POOD/05 ,‘ma\onJ 2024 |\
|
?_.Qm. /
12 )
‘ \
\

868

6.218.13.02.1.4

W2

km | 0+320,46

a 109,881°

135/5

N

faczy arkusz nr 2

W3

PLK

0+377,60

200

0,02

2,87

5,75

Q[ (—|oo|(xo

1,646°

KtK

0+383,35

N




odcinki drogi z ptytami w uktadzie petnym
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nawierzchnia z ptyt zelbetowych JOMB 100x75x12,5¢cm

podsypka z pospotki gr. 10cm

istniejgca wykorytowana nawierzchnia z KLSM

odcinki drogi z ptytami w uktadzie sladowym

| 100 lub 75 | 300

nawierzchnia z KkSM gr. 12,5cm
istniejaca wyprofilowana nawierzchnia z KLSM

100 lub 75 _

nawierzchnia z piyt zelbetowych JOMB 100x75x12,5cm

nawierzchnia z KkSM gr. 12,5cm
podsypka z pospdtki gr. 10cm

podsypka z pospotki gr. 10cm

istniejgca wykorytowana nawierzchnia z KkSM

istniejaca wykorytowana nawierzchnia z KLSM

nawierzchnia z KkSM gr. 12,5cm
istniejgca wyprofilowana nawierzchnia z KLSM
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Przebudowa drogi Gumieniec stawy
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