PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
Skala 1:25

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
droga dojazdowa i tereny utwardzone (miejsca postojowe)
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10 cm mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30 uziar. 0/31,5

|
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa zwykta C12/15 grub.10 cm plyty prefabrykowane azurowe 60x40x10cm nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8§ cm .
15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 G kL opornik betonowy 100x25x12
10 cm warstwa odcinajaca z pospotki 0-31,5 warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm_ S Tawa betonowa C12/15 grub.10 cm
. . 30 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
10 cm humus obsiany mieszanka traw

PRZEKROJ POPRZECZNY C -C
przez chodnik (do%%ie do budynku)

U

[ [ [ [ [ ¢ [ [ [ [ [ [T [ [ T T 1 \_\u‘i‘
F S XS EDTS TS TS TS ES TS TS T ST SES

ORI 7 222020
LR A M ;&\; N EI g:[ / -/JZ/[ PN TR RS {
25 b i
TEMAT: Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 21
oraz utwardzenie dziatki nr 11/2 w miejscowosci Trzebielino
INWESTOR:  Gmina Trzebielino .
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino DATA‘. )
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm nawierzchnia z kostki betonowei szarei erub. 6 cm warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm wrzesien 2023
fawa betonowa zwykta C12/15 grub.10 cm W;:stwa bosypki cempiask 1‘2 Jgrub ; fm . fawa betonowa zwykta C12/15 grub.10 cm PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25
OPRACOWAL.: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 3.2
NAZWA RYSUNKU: )
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY




