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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ''Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Trzebielino"

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- Decyzja na lokalizacje zjazdu nr O/Gd.Z-3.4241.22.2.2023.UM z dnia 19.05.2023r.
wydana przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejacej drogi wewnegtrznej w miejscowosci
Trzebielino zlokalizowanej na dzialce nr 11/4 oraz przebudowe zjazdu zwyktego z drogi
krajowej nr 21 na dz. nr 100/1 w miejscowosci Trzebielino. Zjazd zlokalizowany jest po

stronie lewej drogi krajowej w km 24+882,5. Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno-
wysoko$ciowe, parametry geometryczne oraz okresla konstrukcje drogi i zjazdu.

Droga wewnegtrzna stanowi dojazd do kilku sgsiednich nieruchomosci.

Roboty bedg prowadzone na dziatkach:

Numer Obreb Witasciciel
dziatki
11/4 Trzebielino 0009 Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

100/1 Trzebielino 0009 Skarb Panstwa. GDDKiA
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

W miejscu prowadzenia robét brak jest uzbrojenia podziemnego.
2. Stan istniejacy
Istniejacy droga wewnetrzna jest zarzadzana przez Gming Trzebielino, stuzy dojazdowi do
kilku sgsiednich nieruchomosci, jest to droga wewnetrzna bez przejazdu. Droga posiada
nawierzchni¢ tluczniowa, szerokosci 4,5-6,0.
3. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie przebudowe¢ drogi na dlugosci L=33mb, szerokos¢ jezdni

5,0m, pobocza obustronne szerokosci 75 cm z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 cm



Projektuje si¢ zjazd z drogi krajowej o nastepujacych parametrach:

e szerokos¢ zjazdu 5,00m

e dlugos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego 2,5m

e obustronne pobocza szerokosci 75cm

* przecigcie krawedzi zjazdu i1 drogi krajowej wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu R=5,0m

* zjazd potaczony z drogg krajowa pod katem 90 stopni

* pochylenie podtuzne zjazdu i=0,70% w kierunku dziatki nr 11/4

* nawierzchnia zjazdu kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

* nawierzchnia poboczy mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m

* zjazd ograniczony opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 na tawie
betonowej C12/15.

Na przebudowe zjazdu wuzyskano decyzje na lokalizacj¢ zjazdu nr O/Gd.Z-
3.4241.22.2.2023.UM z dnia 19.05.2023r. wydang przez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdu z drogi krajowej i zjazdow na posesje:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej szara
— 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4

— 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5

Grubos¢ poszczegdlnych warstw podano po zaggszczeniu.

Pobocza nalezy uzupetni¢ obustronnie mieszankg niezwigzang z kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastgpujaca norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie dna koryta. Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podtoza
nalezy zageszczac¢ przy jego wilgotnosci optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych grubosci konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3 przekréj konstrukcyjny, a szczeg6t
polaczenia z drogg krajowa na rys. nr 4.

5. Roboty rozbiérkowe

Nie wystepuja

6. Niweleta

Zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci i=0,70% w kierunku dziatki nr 11/4.
Profil podtuzny pokazano na rys. nr 2.



7. Organizacja ruchu
Nie przewiduj si¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie zostanie zmienione. Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe
beda wchlaniane bezposrednio do gruntu. Splyw woéd ze zjazdu zapewniajg spadki
poprzeczne sprowadzajac wody opadowe na pobocze i tereny zielone znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 11/4. Zastosowanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
oraz zaleganie obok gruntdw przepuszczalnych zapewni szybkie wchtanianie wod
bezposrednio do gruntéw.

9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W miejscu prowadzenie robdt nie wystepujg urzadzenia uzbrojenia podziemnego..

W przypadku odkrycia sieci 1 urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wlasciciela urzadzenia.

10. Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robét drogowych

1) Wymagania ogélne wykonania robot:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, normami 1
przepisami, w tym z zakresu ochrony srodowiska,

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do sgsiadujacych
nieruchomosci,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowac projekt organizacji ruchu (oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszelkich przepisow zwigzanych z
prowadzonymi robotami,

- przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych i przestrzegac ich;

2) Wymagania szczegdétowe wykonania robot:

- warunki techniczne wykonania rob6t i odbioru robot zawieraja Polskie Normy 1 normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez inwestora.

- wszystkie studzienki i zawory nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do wykonywanej
nawierzchni

- wymagania dla materialéw przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowan

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Janusz Mortas
upr. bud. w specj. drog. nr POM/0140/POOD/05



22 WRI 2003

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Oddziatl w Gdansku y |
Gdafisk, 20-09-2023r.
0/GD.Z-3.4241.22.5.2023.UM %
6\ “03” VLT
Y, (i
’\ ¢ k KLJL,""'J Pan Tomasz Czechowski
A 937 w Aot Wéjt Gminy Trzebielino

0 S
&Afm«ﬂ“\@%/

W odpowiedzi ha pismo z dnia 01.09.2023 r. (doreczone w dniu 05.09.2023 r.)
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 21
na dziatke nr 11/4 obreb Trzebielino, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku informuje, iz uzgadnia dokumentacje projektowg przebudowy
istniejacego zjazdu zwyktego z drogi krajowej 21 na dziatke nr 11/4 w miejscowosci
Trzebielino.

Przed przystapieniem do realizacji robot w pasie drogowym drogi krajowej nr 21
Inwestor lub upowazniony przez Niego Wykonawca winien ztozy¢é w Rejonie GDDKIA
w Stupsku, ul. Sportowa 28 wniosek o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym
drogi krajowej nr 21 - na gruncie administrowanym przez GDDKIiA Oddziat
w Gdansku zgodnie z decyzjg znak: 0.GD.Z-3.4241.22.2.2023.UM z dnia 19.05.2023 r.

Do whniosku nalezy dotaczyc¢:

- uzgodniong niniejszym pismem dokumentacje projektowa,
- zaopiniowany w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Gdansku i zatwierdzony w GDDKIiA

Oddziat w Gdarnisku projekt czasowej organizacji ruchu.
Dyrektor Oddziatu

Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie

Zataczniki:
1. Projekt budowlany

Do wiadomosci:

1. Rejon GDDKIA w Stupsku
2. a/a

Sprawe prowadzi: Urszula Malewicz, Starszy Specjalista, tel.: 58-51-12-427, e-mail:umalewicz@qgddkia.qgov.pl

ul. Subistawa 5 www.gddkia.gov.pl
80-354 Gdansk e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
tel. (58) 511 24 00
faks (58) 511 24 05
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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. '"Przebudowa istniejgcego zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr
21 na dziatke nr 11/4 w miejscowosci Trzebielino"

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- Decyzja na lokalizacje zjazdu nr 0/Gd.Z-3.4241.22.2.2023.UM z dnia 19.05.2023r.
wydana przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe istniejacego zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr
21 (dz. nr 100/1) na dziatke nr 11/4 w miejscowosci Trzebielino. Zjazd zlokalizowany jest po

stronie lewej drogi krajowej w km 24+882,5. Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowe, parametry geometryczne oraz okresla konstrukcje zjazdu.

Zjazd bedzie petit funkcje drogi wewnetrznej i stanowi dojazd do kilku sasiednich

nieruchomosci.

Lokalizacja zjazdu na dziatkach:

Numer Obreb Wiasciciel
dziatki
11/4 Trzebielino 0009 Gmina Trzebielino ‘

|ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

| 100/1 Trzebielino 0009 Skarb Panstwa. GDDKiA
Ul. Wronia 53
{ 00-874 Warszawa

W miejscu prowadzenia rob6t brak jest uzbrojenia podziemnego.

2. Stan istniejacy

Istniejgcy zjazd jest zarzgdzany przez Gmine Trzebielino, stuzy dojazdowi do sgsiednich
nieruchomosci, jest to droga wewnetrzna bez przejazdu. Zjazd posiada nawierzchnig
thuczniowa, szerokosci 4,5-6,0.

3. Stan projektowany

Projekt zaklada wykonanie przebudowy istniejagcego zjazdu o nastgpujacych
parametrach:
e szeroko$¢ zjazdu 5,00m



o dlugosé zjazdu 33,0m, a w granicy pasa drogowego 2,5m

obustronne pobocza szerokosci 75cm

przeciecie krawedzi zjazdu i drogi krajowej wyokraglone tukiem kotowym o

promieniu R=5,0m

zjazd polaczony z drogg krajowa pod katem 90 stopni

pochylenie podiuzne zjazdu i=0,70% w kierunku dziatki nr 11/4

nawierzchnia zjazdu kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

nawierzchnia poboczy mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu

0/31,5 gr. 10 em o szerokosci 0,75m

e zjazd ograniczony opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 na tawie
betonowej C12/15.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
~ 8cm nawierzchnia z kostki betonowe] szara
— 5 c¢m warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
—  20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5

Grubo$¢ poszezegolnych warstw podano po zaggszczeniu.

Pobocza nalezy uzupekni¢ obustronnie mieszankg niezwigzang z kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujaca norme BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robét nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie dna koryta, Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podtoza
nalezy zageszczaé przy jego wilgotnosci optymalne;j.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych gruboscei konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zagesceié do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3 przekrdj konstrukcyjny, a szczegdt

potaczenia z drogg krajows na rys. nr 4.

5. Roboty rozbiérkowe
Nie wystepuja
6. Niweleta
Zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci i=0,70% w kierunku dziatki nr 11/4.
Profil podtuzny pokazano na rys. nr 2.
7. Organizacja ruchu

Nie przewidyj si¢ zmian w istniejacej organizacji ruchu.



8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie zostanie zmienione. Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe
beda wchtaniane bezposrednio do gruntu. Sptyw wod ze zjazdu zapewniajg spadki
poprzeczne sprowadzajac wody opadowe na pobocze i tereny zielone znajdujace si¢ na
terenie dziatki nr 11/4. Zastosowanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
oraz zaleganic obok gruntéw przepuszczalnych zapewni szybkie wchianianie wod
bezposrednio do gruntéw.

9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W miejscu prowadzenie robot nie wystepuja urzadzenia uzbrojenia podziemnego..

W przypadku odkrycia sieci i urzadzef nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wlasciciela urzadzenia.

10. Wymagania ogélne i szczegélowe wykonania roboét drogowych

1) Wymagania ogélne wykonania robdt:

- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, normami i
przepisami, w tym z zakresu ochrony $rodowiska,

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow
powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do sgsiadujgcych
nieruchomosci,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

- przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu (oznakowania
robdt prowadzonych w pasie drogowym),

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé wszelkich przepiséw zwigzanych z
prowadzonymi robotami,

- przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych i przestrzegac ich;

2) Wymagania szczegélowe wykonania robot:

- warunki techniczne wykonania robét i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robdt podane przez inwestora.

- wszystkie studzienki i zawory nalezy dostosowaé wysokosciowo do wykonywanej
nawierzchni

- wymagania dla materialéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowan

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Janusz Mortas
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syg. 2kt 272/POM/OKK/03
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego(t.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz,1071), w zwiagku 2 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz42 z péén. zm.),
art. 13 ust. [ pkt 1 oraz art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Frawo Biidowlane (fj. Dz. U. 22003 1. I\}r
207,2016) oraz § 12 ust | Rozporzadzeniz Ministra Infrastruktury z dnja 18 maja 2005 t. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr-96, poz. 817) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Lo Pan MACIEJ RYBARCZYXK
magister inzynier
urodzony dnia 03.10.1972 r w Bytowie

uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0140/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE o
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzfi stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifftcyjnj Polskiej lzby nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskisj Okregowe] Izby Inzymierdw Budownictwa W terminie

14 dni od daty jej dorgezenia,
Sklad orzekajscy Okrggo:?(hmisji Kwalifilacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Kemisii Kwalifikacyjnej
o
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
451 Kwalifikgeyine

)

owit Suligowski

Otrzymujs;

1.Pan Maciej Rybarczyk

77-100 Bytow, ul, H. Sienkiewicza 675

2.0kregowa Rads Izby

i.géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘alg

R
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-C6B-434-W1N *

Pan Maciej Rybarczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/4228/01
adres zamieszkania ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozane w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Pan Tomasz Czechowski
Wojt Gminy Trzebielino

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06,2023 r, (doreczone w dniu 27,06.2023 r.)
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 21
na dziatke nr 11/4 obreb Trzebielino, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych I Autostrad
Oddziat w Gdarisku informuje, iz przestana przy ww. pidmie dokumentacja projektowa
zjaszdu z drogl krajowej nr 21 na dzialke 11/4 obrgb Trzebielino nie moze zostac
uzgodniona.

Zdaniern zarzady drogi krajowej nr 21 zjazd na dziatke 11/3 obreb Trzebielino
nalezy odsunaé poza obszar przebudowanego zjazdu z drogi krajowej na dzialke nr 11/4.

Dyrektor Oddziatu

Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie

Zatgezniki:
1. Projekt budowlany

Do wiadoniosai:

1. Rejon GDDKIA w Slupsku
2. ala

Sprawe prowadzi; Urszuly Malewicz, Starszy Specjalista, tel.: 58-51-12-427, e-mail:umalewicz@addkia.gov.pl

Generalna Dyreksja ul. Sublstawa 5 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowyeh | Autostiad 80-354 Gdarisk e-mails sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Godeint w Gonfrsiu tel, {58) 511 24 00

faks (58) 511 24 05
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Wdéjta Gminy Trzebielino z dnia
17.04.2023 r. (doreczonego w dniu 21.04.2023 r.), uzupetnionego w dniu 19.05.2023 r.,
w sprawie wydania zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi krajowej
nr 21 na dziatke nr 11/4 obreb Trzebielino,

- udzielam zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu zwykiego z drogi
krajowej nr 21 na dzialtke nr 11/4 obreb Trzebielino z zastrzezeniem, ze:

1, Zjazd powinien mieé:
o szerokosc jezdni 5,00 m
« obustronne pobocza zjazdu nie mniejsze niz 0,75 m kazde;
e przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone {ukiem kotowym o promieniu
5,00 m;
e pochylenie podiuzne zjazdu nie wieksze niz 8,0%;
« nawierzchnie jezdni twarda ulepszona,
® ﬁawierzchnie poboczy utwardzona,

2. Zakazuje sie odprowadzenia wéd opadowych spoza pasa drogowego drogi krajowej
nr 21 do systemu odwodnienia tej drogi.

3. Zgodnie z art, 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity 2022 r. poz. 1693 ze zm.) ,Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
wladciciela lub uzytkownika nieruchomoéci przylegltych do drogi, po uzyskaniu,
w drodze decyzji-administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub
przebudowe z;azdu

4, W przypadku kohz;: projektowanego zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury techniczneJ niezwiazanymi z gospodarka drogowa, inwestor na swdj

koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzei lub obiektéw.



ma mozliwoé¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa
pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie oswiadczenia przestanego
do GDDKiA Oddziat w Gdansku, zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi , jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrécita sig do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje tg skarge
jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia strong
wnoszacy skarge. lezeli po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron postepowania
administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdci sig¢ do organu z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwlocznie zawiadamia o tym sad, a sad

niezwitocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie zalgcznika do ustawy Z dnia
16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze

zm.).
Z upowaznienia
Generainego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Dyrektor Oddziatu w Gdarisku
Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie
Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Czechowski
Wajt Gminy Trzebieline
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Gdarisku Rejon w Stupsku
2. a/a

Sprawe prowadzi: Urszula Malewicz, Starszy Specjalista, tel.: 58-51-12-427, e-mail:umalewicz@qddkia.gov. ol

Strona 323
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Koniec zjazdu Br-RV
km 0+033,0
[ km DK 24+882,5
(0§ zjazdu)
LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100
- opornik 12x25x100
— = —— —— — -krawgdz pobocza z KESM gr. 10 cm
- - - 0§ drogi
- zjazd z DK kostka betonowa gr 8cm szara
[ i - zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm szara
1116
MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukdad wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Trzebielino 0009: dz. 11/2, 11/4, 120
Wojewddziwo:  pomorskie
Powiat:  bytowski

W-LIV
Br-PsiV

STARQSTA BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Domariskiego 2
77-100 Bytow Jednostka ewidencyina:  220109_2, Trzeblelino . _
Obreb: 0009, Trzsbielino S

Bytow dn. 2023-01-30 .

Sporzadzit(a) wydruk: Karolina Rychter Kauiha Ry

Dokument zostat podpisany elektronicznis {imlg 1 nazwisko osoby reprezentujace] organ 74

lub upowaznione) przez organ; ata | podpls) 813

TEMAT: Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 21
na dz. nr 11/4 w miejscowosci Trzebielino

INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
. Wiejsk 77-140 ieli .
ul. Wiejska 15, Trzebielino sierpieft 2023
PROJEKTOWAL.: podpis 3 SKALA
mgr inZ. iej 3 7 ' 1:500
gr inz. Maciej Rybarczyk e *\L’@*"f‘\g
OPRACOWAEL.: i ,:Z (J Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas / / _Q7 1

NAZWA RYSUNKU: )
| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU




PROFIL PODLUZNY
Skala 1:100:1000
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krawedz DK 21 9]
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rzedne projektowe I 8
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rzedne istniejace & il 8 LEGENDA:
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spadki i tuki pionowe 070 L=33,00 — - istniejacy teren
— — — - dno korytowania
Cye 1.=33,00 .
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0+000
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TEMAT: Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 21

na dz. nr 11/2 w migjscowosci Trzebielino

INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino lipiee 2023

PROJEKTOWAL: podpis- /| SKALA

megr inz. Maciej Rybarczyk ™ QC@-. pj 1:100/1000

OPRACOWAL: ;j /’ U [ Rrys.or
mgr inZ. Janusz Mortas Ly 2

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY




I Jjezdnia DK nr 21

ist. nawierzchnia
drogi krajowej

SZCZEGOL POLACZENIA
Z DROGA KRAJOWA

bitumiczna masa zalewowa 0578%

kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm

krawe¢znik najazdowy 22x15
warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm
fawa betonowa C12/15 grub. 10 cm

TEMAT: Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 21
na dz. nr 11/4 w miejscowosci Trzebielino

INWESTOR:  Gmina Trzebiclino DATA:
ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino

sierpien 2023
PROJEKTOWAL: oo - | SKALA
mgr inz. Maciej Rybarezyk / ( 1:25

4

mgr inz. Janusz Mortas

/*‘) © *'\')
OPRACOWAL: / H.;,eb ; Rys. nr
i

NAZWARYSUNKU:
SZCZEGOL POLACZENIA Z DROGA KRAJOWA




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Skala 1:25

PRZEKROJ POPRZECZNY

| 17 K 7
pobocze -~ pobgcze
49, 2% 4%
m.——"'--x--'é ' ' | | S A el

7

opornik betonowy 100x25x12
lawa betonowa C12/15 grub.10 em

10 cm mieszanka niezwigzana
z kruszywem C350/30 uziar. 0/31,5

nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm

warstwa posvpki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

20 c¢m podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

10 cm mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30 uziar. 0/31,5

opornik betonowy 100x25x12

lawa betonowa C12/15 grub.10 cm

TEMAT: Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 21
na dz. nr 11/4 w miejscowosci Trzebielino

INWESTOR: (Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino

DATA:

czerwiec 2023

PROJEKTOWAL.: i 7 SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk W mg_\ V\) 1:25
OPRACOWAL: Rys. r
mgr inz. Janusz Mortas W 7 3

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Trzebielino 0009: dz. 11/2, 11/4, 120

Wojewddztwo:  pomorskie -~
STAROSTA BYTOWSKI . . 2
ul. Ks. dr. B. Domariskiego 2 Powiat:  bytowski ~—— 52595
77-100 Bytow Jednostka ewidencyjna:  220109_2, Trzebielio
D
Obrgb: 0009, Trzebielino S
Bytéw dn. 2023-01-30 )
Sporzadzit(a) wydruk: Karolina Rychter Karolina Rychter
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LEGENDA:

- — — e = - oranica pasa drogowego DK nr 21 dz. nr 100/1
- kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100

- opornik 12x25x100

—— —— —— —— — - krawedz pobocza z KE.SM gr. 10 cm

— — - 0§ drogi

m - zjazd z DK kostka betonowa gr 8cm szara

- zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm szara
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TEMAT: Przebudowa drogi wewngtrznej

w miejscowosci Trzebielino

INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
1. Wiejska 15, 77-140 Trzebieli .
u 1€jsKa rZeopielno wrzesieh 2023
PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:500
OPRACOWAL: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 1

NAZWA RYSUNKU:

'PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU




PROFIL PODLUZNY
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Skala 1:100:1000

LEGENDA:

- niweleta proj. nawierzchni
- istniejacy teren
— — — - dno korytowania

e - zjazd w prawo
M _ zjazd w lewo

TEMAT: Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci

Trzebielino
INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino wizesieh 2023

PROJEKTOWAL.: podpis SKALA

mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:100/1000

OPRACOWAL.: podpis Rys. nr

mgr inz. Janusz Mortas 2
NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Skala 1:25

PRZEKROJ POPRZECZNY

P4 500 2, 15
droga wewngtrzna
pobocze | 2o,
4% 2% |
= S 0 S S S A A A
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opornik betonowy 100x25x12
tawa betonowa C12/15 grub.10 cm

10 cm mieszanka niezwigzana
kruszywem C50/30 uziar. 0/31,5

nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8§ cm

warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

10 cm mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30 uziar. 0/31,5

opornik betonowy 100x25x12
fawa betonowa C12/15 grub.10 cm

TEMAT: Przebudowa drogi wewng¢trznej w miejscowosci

Trzebielino
INWESTOR: Gmina Trzebielino DATA:
ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino wrzesie 2023
PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25
OPRACOWAL.: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 3
NAZWA RYSUNKU: .
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY




SZCZEGOL POLACZENIA
Z DROGA KRAJOWA

. X bitumiczna masa zalewowa 0’70% |
jezdnia DK nr 21 E— |
N
| % I N A A
A2 O D

ist. nawierzchnia
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kostka betonowa gr. 8 cm |

warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm

kraweznik najazdowy 22x15
warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm
fawa betonowa C12/15 grub. 10 cm

TEMAT: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci

Trzebielino
INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
ul. Wiejska 15, 77-140 Trzebielino .
] wrzesien 2023
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