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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy ulicy Ku Skau w Trzebielinie. Ulica Ku Skecu
jest drog wewretrzng niepubliczm i stanowi obstug komunikacyjm dla przylegtych
gruntéw rolnych. Projekt podaje rozgania sytuacyjne, okék konstruko¢ nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga na dz. nr 120 posiada nawierzghrkruszywa tamanego szersko3,0
do 5,0m. W pasie drogowym znajduje sie telekomunikacyjna i elektorenergetyczna. Na
podstawie wykonanych odwiertow i badmakroskopowych stwierdzonge w podtau pod
warstwg humusu na catej dlugo drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach
rownolegtych do terenu.gSto gliny piaszczyste. Nie stwierdzono wysbwania utworow
pochodzenia organicznego czy tguntéw stabonnych. W wykopie do gbokadsci 2,0m nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt naley do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem uwmeir gruntowo-wodne
pozwalaj zakwalifikowa poditaze do grupy nénosci G2. Przebudowa drogi nie wymaga
zmiany organizacji ruchu.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdaidrogi na odcinku do km 0+061,2 szeré&idb,0m o nawierzchni z
kostki betonowej oraz na pozostatych odcinkach ¢ pklbetowych aurowych JOMB
100x75x12,5cm utonych w uktadziesladowym (lokalnie petnym) szeroka 3,0m z
poboczami z kruszywa tamanego szer. 1,0m.
Spadek poprzeczny drogi zasadniczo jednostronnyp@bbczy jednostronny 6% i 4 % po
wyzszej stronie przekroju jezdni drogi. Spadki padiel dowizany do istnigjcego terenu, z
wyniesieniem drogi o ok. 20cm ponad przylegty teren
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane |1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wdéd opadowych na terenjone w granicach ulicy Ku Steu,
a na pocgtkowym odcinku do rozbudowywanej kanalizacji desgegj. Projekt rozbudowy
kanalizacji deszczowej ofly jest odebnym opracowaniem.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie. Grubé&¢ poszczegoéinych
warstw podano po zagzczeniu. Dla nawierzchni drogi na odcinku do krd@h;2 przygto:

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypk cementowo-piaskoygvl:4 gr. 4cm,



- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni2lycm,

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gnmnlOc
Krawezniki ograniczajce nawierzchri zaprojektowano betonowe 15x30x100cm ustawione
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Sp@omidzy kraweznikami naley
wypetnic zapravg cementow.
Dla pozostatych odcinkow drogi przy# konstrukog:

- nawierzchnia z ptytelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypk z pospétki gr. 10cm.
Pobocza i pas mlzy ptytami zaprojektowano z kruszywa tamanego iktalwanego
mechanicznie gr. 12,5cm.

Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogdlne

- roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg

- przed przysipieniem do robot naky opracowa projekt organizacji ruchu (oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym) oraz uz§skgod: zarzdcy drogi na zagie
pasa drogowego,

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéwieraj Polskie Normy i normy
brarvowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbigobdét podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramwe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpuizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniararca 1999 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.
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