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Zawartos¢ opracowania :
1 Opis techniczny
2 Uzgodnienie

3 Plan sytuacyjny 1:500 rys. 1.1-1.3
4 Przekroje normalne 1:25 rys. 2
PROJEKTOWAL.:

Bytow, padziernik 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepdaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi na dz. nr 120¢ibObjezierze. Droga na dz.
nr 120 jest drog wewretrzng niepubliczra i stanowi obstug komunikacyjna dla zabudowy
mieszkalnej znajdyggej st na kacu tej drogi oraz dragdojazdowy do gruntdéw rolnych
zlokalizowanych przy tej drodze. Projekt podajewizania sytuacyjne, ok konstrukog
nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga na dz. nr 120 posiada nawierzghrkruszywa tamanego szeréko3,0
do 5,0m. Na podstawie wykonanych odwiertow i adekroskopowych stwierdzonge w
podiazu pod warstw humusu na catej diugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne
w warstwach réwnolegtych do terenw 6 gliny piaszczyste. Nie stwierdzono wyshwania
utworéw pochodzenia organicznego czy geuntow staboninych. W wykopie do gbokadsci
2,0m nie stwierdzono wygtowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt nahly do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem umeir
gruntowo-wodne pozwalgjzakwalifikowa& podiaze do grupy nénosci G2. Przebudowa
drogi nie wymaga zmiany organizacji ruchu.

3. Rozwigzania projektowe
Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,0m o nawierzchni z plytelbetowych
azurowych JOMB, z obustronnymi poboczami z kruszyaraanego szerokoi 1,00m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, poboczy mtomiony 6-8%. Spadek podiuy
dowigzany do istnigjcego terenu, z wyniesieniem drogi o ok. 15cm pgmagllegty teren.
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podlane 1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wod opadowych na terenjonie w granicach dziatki drogowe).

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie z uwzgjdnieniem
istniejgcej nawierzchni. Gruldg poszczegolnych warstw podano pogagzeniu.
Dla drogi przygto:
- nawierzchnia z ptytelbetowych JOMB 100x75x12,5cm,
- warstwa odcinaga z pospofki gr. 5-10cm,



- istniegca nawierzchnia wykorytowana i zsgczona.
Pobocza drogi i wypetnienie pasacdry ptytami szerok&i 1,00m zaprojektowano z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni&2pm.

Wymagania ogoélne i szczeqgotowe wykonania robot drowych

1) wymagania ogolne

- roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéwieraj Polskie Normy i normy
brarvowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbigobdét podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.
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TABELA JEZDNI DROGI (ze zjazdami)

m szer. odlegtosc powierzchnia opornik
podsypka piyty nawierzchnia| betonowy
Z pospoiki JOMB zZ KESM 12x25cm
[m] [m] [m’] [m’] [m’] [m]
0,00
2,00 102,90 308,70 205,80 308,70
102,90
3,0-4,5 23,70 93,50 93,50 25,00
126,60
2,00 105,20 315,60 210,40 315,60
231,80
3,0-8,7 21,20 124,30 124,30 43,00 28,2
253,00
2,00 396,10 1 188,30 792,20 1 188,30
649,10
3,75 10,00 37,50 37,50 12,50
659,10
2,00 42,40 127,20 84,80 127,20
701,50
3,75-6,75 10,00 56,00 56,00 4,00
711,50
2,00 25,90 77,70 51,80 77,70
737,40
3,0-6,0 7,60 40,40 40,40 9,00
745,00
745,00 2 369,20 1696,70 2111,00 28,20

Przebudowa drogi na dz. nr 120 obr. Objezierze
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