PROMIS MIROSLAW tOPATO 77-100 BYTOW ul. Jana Pawta Il 7/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Rozudowa kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI: Trzebielino ul. Ku Stohcu dz. nr 189/1, 106/1, 106/6, 106/7, 109 obreb
Trzebielino gm. TRZEBIELINO

NAZWA INWESTORA:  GMINA TRZEBIELINO
ADRES INWESTORA: 77-235 TRZEBIELINO

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. MIROSLAW £OPATO

DATA OPRACOWANIA: 28 listopad 2022

Kalkulacje wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458), rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia
szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecigtnych
warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. llosci
obmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatow, sg iloSciami przyblizonymi usrednionymi i mogg réznic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatlowych oraz przyjetych do wykonania robot. Przed
zamowieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo weryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
wraz z uwagami w nich zawartymi.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
28 listopad 2022
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ m. TRZEBIELINO

Obmiar
spec. o .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ m. TRZEBIELINO
1 KANALIZACJA DESZCZOWA D=315/250/200mm L=66/28,8/25,2m
11KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi| km
d.A1 03 w terenie rwninnym
(66 + 28,8 +25,2) / 1000 km 0,120
RAZEM 0,120
2|KNR 2-31 0802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo | m2
d.1 03 grub. 10 cm - ANALOGIA rozbidrka nawierzchni drogi gruntowe;j
(1+7+7)*2 m2 70,000
RAZEM 70,000
3|KNR 2-01 0217- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.1 06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lI
196,71 * 0,95 m3 186,875
RAZEM 186,875
4]KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.1 05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m
196,71 * 0,05 m3 9,836
RAZEM 9,836,
5|KNR 2-01 0221- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1 06 na odktad w gruncie kat.lll
25%25*2*18+1*5*5*24+15*15%15%4 m3 96,000
RAZEM 96,000
6|KNR 2-01 0322- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1 07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
(21+66)*1,8*2 m2 313,200
RAZEM 313,200
7| KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
d.1 06 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szerw
gruncie kat. I-IV
48%25*2*%2 m2 48,000
RAZEM 48,000
8|KNR 2-28 0501- Podtoza z kruszyw naturalnych grubo$ci 15 cm m2
d.1 05
(120)* 0,8 m2 96,000
RAZEM 96,000
KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1[  0408-05
66 m 66,000
RAZEM 66,000
10] KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na | szt
d.1|  0422-05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - Trojnik reduckyjny PCV D=315/250
analogia <45st.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na | szt
d.A1 0422-05 wcisk o ér. zewn. 315 mm - Nasuwka U-U PCV D=315mm.
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na | szt
d.1|  0422-04 wcisk o $r. zewn. 250 mm - Luk mPCV D=250mm <45st.
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1|  0408-04
28,8 m 28,800
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RAZEM 28,800
14] KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1|  0408-03
252 m 25,200
RAZEM 25,200
15|KNR 2-18 0613- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w stud.
d.1 03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
16(KNR 2-18 0613- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1200 mm w [0.5
d.1 04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m|
stud.
(5,15-3*3)/0,5 [0.5 -7,700
m]
stud.
RAZEM -7,700
17|KNR 2-18 0613- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w stud.
d.1 05 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-18 0613- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w [0.5
d.1 06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-1 [05 -1,000
m]
stud.
RAZEM -1,000
19] KNR-W 2-18 Przej$cie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy szt
d.1 0527-04 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 340 mm -
ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=315mm osadzona w $cianie
studni betonowej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20[ KNR-W2-18 PrzejScie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy szt
d.1 0527-01 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm -
ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=250mm osadzona w $cianie
studni betonowej
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
21| KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy szt
d.1 0527-01 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm -
ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=200mm osadzona w $cianie
studni betonowej
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR-W 2-18 Posadzki cementowe zatarte na gtadko - ANALOGIA wykonanie | m2
d.A1 0525-05 przeptawek w dnie studni
3*314*12*12/4+31416%15*15/4 m2 5,158
RAZEM 5,158
23| KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci | m3
d.1 0530-01 do 1.5 m3 - elementy betonowe - ANALOGIA wykonanie
przeptawek w dnie studni
3*0,3*3,14*1,2/4+06*3,14*1,5/4 m3 1,554
RAZEM 1,554
24] KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem | szt.
d.1|  0524-02 bez syfonu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 KNNR 2 1201- Podktady z ubitych materiatéw sypkich pospétka na podtozu m3
d.1 03 gruntowym gr. 20cm
analogia
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0,982 m3 0,982
RAZEM 0,982
26[ KNNR 2 1201- Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do [ m3
d.1 01 betonu gr. 20cm
analogia
poz.25 m3 0,982
RAZEM 0,982
27(KNR 0-41 0107- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsja m2
d.A1 02 dyspersyjna - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu
wilgoci pochodzacej z gruntu- zewnetrzna powierzchnia
zbiornika
35,84 m2 35,840
RAZEM 35,840
28|KNR 2-28 0501- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1 09
(120)*0,8*0,5 m3 48,000
RAZEM 48,000
29[KNR 2-01 0230- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
(196,71 + 96) - (poz.8 * 0,15 + 3,1416 * 0,315 * 0,315/4 * poz.9 [ m3 207,662
+3,1416*0,25*0,25/4 *poz.13 + 3,1416*0,2*0,2/4 *
poz.14 +3,1416*1,4*14/4*515+31416*1,7*1,7/4* 25
+3,1416*0,6 0,6 /4 *4* 1,5 + poz.28)
RAZEM 207,662
30[KNR 2-01 0236- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1 03
poz.29 m3 207,662
RAZEM 207,662
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:KANALIZACJA DESZCZOWA  D=315/250/200mm L=66/28,8/25,2m
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>(66 + 28,8 + 25,2) / 1000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm - ANALOGIA rozbiórka nawierzchni drogi gruntowej
	Obmiar: <edit>(21 + 7 + 7) * 2</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>196,71 * 0,95</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
	Obmiar: <edit>196,71 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 * 2 * 1,8 + 1 * 5 * 5 * 2,4 + 1,5 * 1,5 * 1,5 * 4</edit>

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>(21 + 66) * 1,8 * 2</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 6.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,5 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>(120) * 0,8</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - Trójnik reduckyjny PCV D=315/250 <45st.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - Nasuwka U-U PCV D=315mm.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - Łuk mPCV D=250mm <45st.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>28,8</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>25,2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar: <edit>(5,15 - 3 * 3) / 0,5</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	Obmiar: <edit>-1</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 340 mm  - ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=315mm osadzona w ścianie studni betonowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm   - ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=250mm osadzona w ścianie studni betonowej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm   - ANALOGIA tuleja ochronna PCV d=200mm osadzona w ścianie studni betonowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe zatarte na gładko - ANALOGIA wykonanie przepławek w dnie studni
	Obmiar: <edit>3 * 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 + 3,1416 * 1,5 * 1,5 / 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - ANALOGIA wykonanie przepławek w dnie studni
	Obmiar: <edit>3 * 0,3 * 3,14 * 1,2 / 4 + 0,6 * 3,14 * 1,5 / 4</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich pospółka na podłożu gruntowym gr. 20cm
	Obmiar: <edit>0,982</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu gr. 20cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych  emulsja dyspersyjna - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu-  zewnętrzna  powierzchnia  zbiornika
	Obmiar: <edit>35,84</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>(120) * 0,8 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>(196,71 + 96) - (poz.8 * 0,15 + 3,1416 * 0,315 * 0,315 / 4 * poz.9 + 3,1416 * 0,25 * 0,25 / 4 * poz.13 + 3,1416 * 0,2 * 0,2 / 4 * poz.14 + 3,1416 * 1,4 * 1,4 / 4 * 5,15 + 3,1416 * 1,7 * 1,7 / 4 * 2,5 + 3,1416 * 0,6 * 0,6 / 4 * 4 * 1,5 + poz.28)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>





