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Przedmiotowy park będzie pełnił funkcję wydzielonego wybiegu dla psów, które można będzie bezpiecznie 
puścić luzem bez smyczy. Park będzie ogrodzony i podzielony na trzy strefy: wspólną śluzę wejściową oraz 
oddzielone od siebie wybiegi dla małych i dużych psów. W psim parku przewidziano tory przeszkód 
składające się z pojedynczych urządzeń (obiektów małej architektury) tj. płotki do przeskoków, tunel, 
równoważnia itp. a także ławki do wypoczynku dla właścicieli psów i kosze na śmieci. Zapewniono również 
kosze na psie odchody i psią toaletę, z której wyściółka (żółty piasek) będzie regularnie wymieniany przez 
odpowiednie służby oczyszczania miasta.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Obsługa geodezyjna

1
d.1 analiza

indywidualna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 Ogrodzenie

2
d.2

KNR 2-01
0312-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i
głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)

dół.

77 dół. 77

RAZEM 77

3
d.2

KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych
malowanych wys 1,5 drut fi 5 mm z podmurówką - 20 cm

m

180,87 m 180,870

RAZEM 180,870

4
d.2

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 114 x 200 cm wyposażona w klamkę i
zamek na wkładkę

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

5
d.2

KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 400x200 cm przesuwna, słupki 100x100
zaślepione od góry

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.2

KNR-W 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. IV pod fundament bram

m3

1,98 m3 1,980

RAZEM 1,980

7
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

4 * 0,3 * 1 m3 1,200

RAZEM 1,200

3 Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej

8
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

51,5 m2 51,500

RAZEM 51,500

9
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.8 m2 51,500

RAZEM 51,500

10
d.3

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym

m2

poz.8 m2 51,500

RAZEM 51,500

11
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,5

m2

poz.8 m2 51,500

RAZEM 51,500

12
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.8 m2 51,500

RAZEM 51,500

13
d.3

KNR 2-31
0202-09

Warstwa górna jezdni miał kamienny rozścielana
mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 2 cm

m2

poz.8 m2 51,500

RAZEM 51,500

14
d.3

KNR 13-12
0202-02
analogia

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi
o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na
odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV

m3
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51,5 * 0,2 m3 10,300

RAZEM 10,300

4 Wybieg dla małych psów

15
d.4 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Płotki do przeskoków wraz z dostawą i
montażem

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

16
d.4 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Przeskok pojedynczy szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

17
d.4 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Tunel prosty wraz z dostawą i montażem szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

18
d.4 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Pochylnia prosta szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

5 Wybieg dla dużych psów

19
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Równoważnia duża szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

20
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Słupki do slalomu szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

21
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Pochylnia skośna duża szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

22
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Pochylnia łamana duża szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

23
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Płotki małe i duże szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

24
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Hydrant z poprzeczką szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

25
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Talerzyki szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

26
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Psia toaleta szt

1 szt 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

27
d.5 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Labirynt mały szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

6 Elementy małej architektury

28
d.6 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Parking dla psów szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

29
d.6 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Poidełko dla psów szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

30
d.6 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Kosz na śmieci stalowy okrągły szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

31
d.6 kalk.

warsztatowa

Wyposażenie: Regulamin szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

32
d.6

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe- dostawa i montaż szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
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