szczegot 'D'

projektowany zjazd na posesje, skala 1:50

szczeg6t B

proj. szerokos¢ wjazdu proj. opomik 8x30cm
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konstrukcja 'CHODNIK'

kraweznik najazdowy 15x22cm

konstrukcja 'ZJAZD' konstrukcja '"CHODNIK NA ZJAZDACH'

szczegot 'C'

obrzeze bet. 10x25cm

na skrzyzowaniu

ul. Cechowej i Przewozowej

opornik betonowy wym. 10x25cm

podsypka cemetowo - piaskowa 1:3, gr. 3cm

tawa z betonu C12/15, gr. 15cm
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masa uszczelniajaca na styku
projekt. opornika z istn.
nawierzchnig bitumiczng
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konstrukcja 'JEZDNIA'

- kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm

- kostka bet., typ "cegietka", grafit, gr. 8cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 8cm

- kostka bet, typ "cegietka", grafit, gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm

- mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm

- mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15¢cm - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15¢cm

- podsypka z piasku, gr. 15cm

- mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm

- podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm

- wymiana nasypow lub gleby
na grunt niespoisty, 1s>=1.00, gr. ~0.80m
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szczegot 'B'
obrzeze bet. 8x30cm
przy chodniku/zjezdzie

opornik betonowy wym. 8x30cm
podsypka cemetowo - piaskowa 1:3, gr. 3cm

tawa z betonu C12/15, gr. 10cm
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szczegot ‘A’
kraweznik bet. 'najazdowy’
wym. 15x22cm ze Sciekiem lub bez

kraweznik betonowy wym. 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

tawa z oporem z betonu C12/15, gr. 15¢cm

kostka bet., typ cegta, kolor szary, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

tawa z oporem z betonu C12/15, gr. 25¢cm

kraweznik betonowy wym. 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

tawa z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm
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h=1cm w obrebie przejécia dla pieszych,
h=2-4cm w obrebie wjazdow na posesije,
h=6cm na pozostatym odcinku

h=0cm w obrebie przejécia dla pieszych,
h=1-4cm w obrebie wjazdéw na posesje,
h=6cm na pozostatym odcinku

Inwestor: Biuro proj.:
; &l A NAP-PROJEKT s.c.
Gmina M‘frowa.na GOS“n.a Michat Kriger, Rafal Tomczak
pl. Powstaficow Wielkopolskich 9 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznaf
i tel./fax (+48) 61 840 18 99
62-095 MUrOWana GOSllna kruger@iap—pr;}{ekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.
Budowa ul. Cechowej w Przebedowie
P " Stadium:
- mgr inz. Michat Kriger o PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
Projektant: upr. bud. w specj. drogowej
WKP/0256/PO0D/08 Rodzaj opracowania: Branza dl'OgOWﬁ
projektant: Nazwa rys.: .
Szczegoty konstrukcyjne
mgr inz. Rafat Tomczak
sprawdzit. upr. bud. w specj. drogowej data: skala: rys. nr
WKP/0085/PO0D/06 04.2022r. 1:20 4.2




