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— GRANICE DZIALEK JEZDNIA _
’ w5 — — —  Granica pasa drogowego ul. Cechowe; kf;tﬁ%&g}ﬁg?gﬁjgr%ﬂmm
Zakres przebudowy ul. Przewozowej CHODNIK
kostka betonowa szara

typ "cegietka" grub. 6 cm

R5558858¢] CHODNIK na zjazdach
wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm

Projektowany kraweznik 15x22 (6¢m)

--------- Projektowane krawezniki "wjazdowe"

15x22, obnizone na: ZIAZDY .

-1 cm w miejscu przejsé dla pieszych kostka betonowa grafitowa
130 - 2-4 cm w migjscu zjazdow typ "cegietka” grub. 8 cm

s /4 = &\\I|/ /] O ¢BH ) T e i >N PLAC DO ZAWRACANIA
!-Dv\r,%%li((t,%v)\,/-?ny kraweznik 10x25 kostka betonowa grafitowa
_ _ typ "cegietka" grub. 8 cm

Projektowane obrzeza chodnikéw UTWARDZENIE TERENU

Na szerokosci chodnika w m. zjazdow kostka kamienna nieregularna 10/12 cm

indywid. nie wbudowywac poprzeczych

obrzezy, wykona¢ mocniejszg PAS ZIELENI

podbudowe zgodnie z przekrojem konstr. (humusowanie c};r. 15¢cm
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prawdopodobna trasa przytacza energetycznego

studnia w giggu przytacza wody do likwidacji

Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.c.
Michat Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan

Gmina Murowana Goslina
pl. Powstancéw Wielkopolskich 9

62'095 MUrOWGna GOélina tel./fax (+48) 61 840 18 99

kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Inwestycja: umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie

mar inz. Michat Kriiger Stadium:
Projektant: upr. bud. w spedj, drogowej PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
143 projektant: Nazwa rys.: o .
7 150 mgr inz. Rafat Tomczak an Sytuacyjny
/ sprawdzit: upr. bud. w specj. drogowej data: skala: rys. nr
158 WKP/0085/POOD/06 04.2022r. 1:500 2




