granica pasa drogowego

PRZEKROJ 3-3 PRZEKROJ 2-2 PRZEKROJ 1-1
ul. Cechowa w Przebegdowie ul. Cechowa w Przebedowie ul. Cechowa w Przebgdowie
zatoka do zawracania jezdnia | zjazdy na posesje jezdnia z chodnikami i pasem zieleni

konstrukcja ‘CHODNIK' k: nS:chJa s Pi fAWTCAN;A konstrukcja ‘CHODNIK' konstrukcja 'CHODNIK NA ZJAZDACH' i bt o koﬁs:;urc‘a :EZDZIA konstrukcja 'CHODNIK NA ZJAZDACH' konstrukcja 'ZJAZD* konstrukcja 'CHODNIK' k: ns;ruscja JE..ZDN.ITK Tprr— konstrukcja ‘CHODNIK'
- kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm - kostka bet, typ “cegielka ,.gra it, gr. cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 8cm - kostka bet, typ cegl.e a", grafit, gr. 8cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 8cm - kostka bet., typ "cegietka", grafit, gr. 8cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm - kostka bet, typ "cegietka tgra it, gr. cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5em - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5em - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm
- mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - podb.udowa z beltonlubC8|/ 15’ gr. 25cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm - podbudowa z petonu C8/ jlo’lgg 2|5%m - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - podb.udowa z be,tonlubCSI/ 15’ gr. 25cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm
- wymiana nasypow lub gle - wymiana nasypow lub gle - wymiana nasypow lub gle
- podsypka z piasku, gr. 15cm ng grunt niesggisty, |s>g=1 _ov(), gr. ~0.80m - podsypka z piasku, gr. 15cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm na grunt niesp%’isty, |s>=1 y 0, gr. ~O§.]80r¥1 - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm - podsypka z piasku, gr. 15cm nay grunt niesﬁ,’&sty, |s>g=1 .(YO, gr. ~0.80m - podsypka z piasku, gr. 15cm
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projeklowane obrzeze bet. 8x30cm  projeklowany kraweznik 15x22em projektowany kraweznik 15x22cm projektowane obrzeze bet. 8x30cm ok brzeze bet. 8x30 oktowany kraweznik 15x22 jektowany kraweznik 15422 jekt brzeze be. 5430 51 'B" okibwany kraweznik 15x22 ektowany kraweznik 15x22 szczeg6l ‘B’
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Inwestor: Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.c.

Michat Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan

tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Gmina Murowana Goslina
pl. Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Go$lina

Inwestycja: umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie

mgr inz. Michat Kriiger Stadium:

Projekiant: Upr. bud, w spe, drogowej PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
WKP/0256/PO0D/08 Rodzaj opracowania: Branza drogowa

projektant: Nazwa rys.:

Przekroje normalne

mgr inz. Rafat Tomczak

sprawdzit: upr. bud. w specj. drogowej data: skala: rys. nr
WKP/0085/POOD/06 04.2022r. 1:50 4.1




