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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj obiektu budowlanego.

Droga publiczna gminna.

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie IV, XXV.

Opinia geotechniczna.

Wykonane badania wykazaly, ze podloze objetej planowang modernizacjg ul.
Cechowej posiada regularng warstwowang budowe geologiczna.

Pod  przypowierzchniowa, okoto  0,7-0,8 m  grubo$ci  warstwa
przypowierzchniowych nasypéw 1 gleby, wystepuja mineralne niespoiste piaski
drobne 1 pylaste w stanie $redniozaggszczonym (ID(n)=0,55), podscielone
twardoplastycznymi (IL=0,20) i plastycznymi (IL=0,35) mato spoistymi piaskami
gliniastymi, rzadziej spoistymi glinami piaszczystymi.

Strop glin nawiercono na glgbokos$ci okoto 1,4-1,9 m p.p.t.

Woda gruntowa tzw. zaskOrna utrzymuje si¢ w obrebie silnie spiaszczonych
fragmentéw trudno przepuszczalnych glin, gdzie posiada zwierciadto nieznacznie
napigte.

Na poczatku sierpnia 2021 r. nawiercono jg na glgbokosci okoto 2,7 m p.p.t., a jej
zwierciadto piezometryczne stabilizowalo si¢ na glgbokos$ci okoto 2,5 m p.p.t.

Wedlug literalnej interpretacji zapisow § 4.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz.
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako ztozone.

W podtozu gruntowej jezdni ul. Cechowej wystepuja grunty rézne genetycznie,
litologicznie 1 technicznie, tj.  $redniozaggszczone  piaski  akumulacji
wodnolodowcowej oraz lodowcowe piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej 1
plastyczne;j.

Po niezbednym wykorytowaniu dla usuni¢cia przypowierzchniowych, watpliwej

jakosci i stanu nasypow oraz piaszczysto-prochnicznej gleby, w dnie ptytkich
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wykopoéw wystepowaé beda rodzime $redniozageszczone piaski pylaste i drobne o
stopniu zageszczenia ID=0,50-0,60, tj. wskazniku zageszczenia 1S=0,94-0,96.

Grunty te posiadaja dobre cechy wytrzymatosciowe. Charakteryzuja si¢
odpowiednio duza no$noscig i matg $Sci§liwosciag dla bezpiecznego zaprojektowania i
zrealizowania przebudowy ul. Cechowe;.

Miejscowe piaski sg gruntami przepuszczalnymi. Piaski drobne posiadaja
wspotczynniki filtracji ,,k”=1,5-10-4+1,5-10-5 (m/s), a piaski pylaste ,,k”’=1,5-10-
6+1,5-10-7 (m/s). Pogorszenie wsigkalnosci wody tych ostatnich osadach,
spowodowane jest podwyzszonym udzialem frakcji pytlowej w ich skladzie

granulometrycznym.

1.4 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, charakterystyczne parametry

drogi.

Parametry projektowanej ulicy Cechowej:

- kategoria: droga gminna

- klasa: D 1/2

- predkos¢ projektowa, Vp=30km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 4-16m

Dhugos¢ projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Poczatek kilometrazu przyjeto w osi
jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m zakonczong
placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana
z kostki betonowe;j.

Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szeroko$ciach odpowiednio
1,6m odsuniete od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szerokos$¢
bez kraweznikéw 1 obrzezy).

Pochylenia podtuzne drogi wynosza od 0,5% do 3,4%.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartosci 2%, a chodnikow 1-3% z
kierunkiem do jezdni.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na przekrojach normalnych.
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1.4.1 Zestawienie powierzchni.
Jezdnia i plac do zawracania 369 m2,
Chodnik i pow. zabrukowana 254 m2,
Zjazdy (w cze$ci poza chodnikiem) 68 m2,

Pas zieleni 78 m2,

1.5 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy drogi zapewniajg korzystne warunki poruszania si¢
osO6b  niepelnosprawnych i starszych w szczegdlnosci przez brak stopni w ciagu

chodnika oraz maksymalnie 2 cm ,,progi” na krawedzi jezdni i chodnika.

1.6 Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzania wod opadowych.
Zamierzenie budowlane nie wigze si¢ z zapotrzebowaniem na wode¢ poza fazg
budowy.

1.7

Odwodnienie bedzie realizowane jak dotychczas za pomocg istniejacych wpustow
ulicznych, ktére zostang poddane regulacji wysokos$ciowej lub wymianie.

Studzienki §ciekowe (wpusty deszczowe), prefabrykowane, betonowe @500mm,

z betonu min. C35/45; z osadnikiem gt. Im, z pier§cieniem odcigzajacym; zgodne z

PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011; z wpustem zeliwnym o wymiarach 400 x

600 mm, mocowane w korpusie zawiasowo klasy D 400. Wpusty wyposazone w

kosze osadcze.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
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Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem rodzaju i iloSci wytwarzanych

odpadow.

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wlasciwosci akustycznych oraz
emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.



Budowa ul. Cechowej w Przebedowie - PAB

1.10 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa chodnikéw i placu do zawracania konieczne jest usunigcie

drzewa i1 krzewow znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

Drzewa i krzewy do usunigcia oznaczono z6itym ttem
Drzewa i krzewy do przycigcia oznaczono zielonym tlem

NR NAZWA GATUNKOWA / NAZWA UWAGI /STAN <
INW. POLSKA FITOSANITARNY 2 F | _ _
DRZEWA LUB KRZEWU § = = g
/ E = =
= | Q
< & § O
o
z =
av Er
a P = N
= < | A~
m 2
e
1 Rosa sp./ r6za rabatowa krzew wys. 1,3 m - 0,65
2 Euonymus fortunei "Emerald'n Gold'/ krzew strzyzony w forme
trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n kuli wys. 0,7 m - 0,65
Gold
3 Euonymus fortunei "Emerald Gaiety' / krzew strzyzony w forme
trzmielina Fortune'a odm. Emerald kuli wys. 1 m - 0,50
Gaiety
Byliny: konwalie, funkie, kosacce pow. 3,5 m’ - -
Lonicera japonica 'Aureoreticulata’ / krzew strzyzony wys. 0,25
wiciokrzew japonski odm. m - 0,65
Aureoreticulata
Byliny: funkie pow. 1,2 m’ - -
Thuja occidentalis'Globosa'/ zywotnik krzewy wys. 0,8 m - 3 szt.
zachodni odm. Globosa ) 2,00
8 Thuja occidentalis'Globosa'/ zywotnik krzew wys. 0,7 m;
zachodni odm. Globosa z6tknigcie i bragzowienie - 0,65
igiet; zly stan zdrowotny
9 Juniperus communis/ jalowiec pospolity | zakrzewienie wys. 0,4-0,8 i 6.00
m 2
10 Juniperus xpfizeriana /jatowiec Pfitzera | zakrzwienie wys. 0,6 m; 5
odm. zoéttopstra krzewy po cigciach . 70
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yliny: juka karolinska

11 Juniperus squamata 'Blue Carpet'/ zakrzwienie wys. 0,4-0,8 5 (do
jatowiec tuskowy odm. Blue Carpet m; krzewy po cigciach - | usuniccia
2,5m2)
12 Grupa krzewow: zakrzewienie wys. 0,4-1,7
Juniperus sabina/ jatowiec sabinski m; 1/5 krzewow sucha
Juniperus xmedia/ jatowiec posredni - 26,00
Juniperus xpfizeriana /jatowiec Pfitzera
13 Betula pendula/ brzoza brodawkowata drzewo oglowione na wys. 77 i
2,1 m

15 B !

pow. 9 m

16

Berberis thunbergii/ berberys Thunberga

krzew wys. 0,45 m; krzew
po cieciach

wieczniezielony

18 Spiraea vanhouttei/ tawuta van Houtte'a | krzew wys. 1,7 m - 3,15
19 Juglans regia/ orzech whoski forma krzewiasta wys. 1,6 i 450
m b
20 Grupa krzewow: zakrzewienie wys. 1,5-2 m
Berberis thunbergii/ berberys Thunberga
Juniperus chinensis/ jatowiec chifski - 5,50
Thuja occidentalis/ zywotnik zachodni
21 Buxus sempervirens/ bukszpan forma szczepiona na pniu 0.50

wys. 1,1 m

Picea abies/ $wierk pospolity 42 -
Picea abies/ $wierk pospolity 31 -
Picea abies/ $wierk pospolity 48 -
Picea abies/ $wierk pospolity 33 -
Picea abies/ $wierk pospolity 38 -
Picea abies/ $wierk pospolity 29 -

Zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, ani nie wplynie na wody powierzchniowe 1 podziemne.

Opracowat:

Michat Kriiger
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2. ZASWIADCZENIA WOIIB, UPRAWNIENIA

Poswiadczam zgodnos¢ z oryginatem zataczonych kopii decyzji o nadaniu uprawnien

budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajacego:

mgr inz. Michat Kriiger (podpisano elektronicznie)

10
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GBY-J5C-2DW *

Pan Michat Jézef Kriiger o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0065/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DWZ-JN1-VRX *

Pan Michat Jézef Kriiger o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0065/09
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 13:40:50 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
SR 1ZBA

T {e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-170/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3§ 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Jozef Kriiger

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 marca 1976 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajac
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ M. V.V 1 .




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jézef Kriiger jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawmema budowlane
uprawniajg do pro_]ektowama obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEMWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalrﬁkdcyjnej
Wielkopoiskis] Olegowe] Izby inzynierow Budownictwa

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuj a:
1. Pan Michat J6zef Kriiger

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a




B INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BND-RY2-DWM *

Pan Rafat Jacek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0577/06

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 12:34:35 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DP-0054-93/2006

Poznan, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych archiiekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 121 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Rafal Jacek Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 23 maja 1969 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0085/POOD/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 15 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 1. stwierdzita, ze Pan Rafal Jacek Tomczak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczeme

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: AV LU UL L4
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:. . J4 ... L4 beeenneeen,

Czlonek Komisji — mer inz. Szczepan Mikurendg:....\. £/l ...



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 15 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Jacek Tomezak jest
upowazniony w spegjalnosel drogowej do:

- pr{)jektawam& sprawdmma pm}ekmw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. S ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 r@z‘p&rquzezﬁa Ministra Infrastruktury W smeif: samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze u;smwmema uprawniajg do projektowania obiekiu
budowlanego, takim ]ak

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem dmﬂmx?ych
obiektow inzynierskich opracz przepustow ,

- droga dla ruchu 1 postoju statkdw powietrziych oraz przepust

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Mingstra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzaria projektow zagospodarowania dziatki i terena w s/t specjalnosed, jeshi catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zaaoepodamwama dzialki lub terenu ~ zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

'RZEWODNICZACY
Okrepowe; Kpmisii Kiali fifixatying]
- Wik pa kl@} {)kr@g: s*l ¥ Infyrilsréw Bldownicia

Otrzymuja:
1. Pan iiafa% Jacek Tomezak

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.ala




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-59L-RU5-DJX *

Pan Rafat Jacek Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0577/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w
dniu 2020-10-14 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Inwestor:
Gmina Murowana Goslina
pl. Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Go$lina

NAP-PROJEKT s.cC.
Micha? Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Inwestycja:

umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie

dto / autorzy.

7

Zro

,

mgr inz. Michat Kriiger Stedun PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: upr. bud. w specj. drogowej
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: i
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
Plan orientacyjny
sprawdzit: data: skala: S. nr
10.2021r. 110000 |77




Projektowany kraweznik 15x22 (6¢m)

Projektowane krawezniki "wjazdowe"
15x22, obnizone na:

- 1 cm w miejscu przejs¢ dla pieszych
- 2-4 cm w miejscu zjazdow

PrOJektowany kraweznik 10x25
"wtopiony"
Projektowane obrzeza chodnikow

Na szerokosci chodnika w m. zjazdow
indywid. nie woudowywac poprzeczych
obrzezy, wykona¢ mocniejsza

podbu owe zgodnie z przekrojem konstr.

Sciek przykraweznikowy

typ "cegietka" grub. 6 cm

CHODNIK na zjazdach

wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm
ZJAZDY

kostka betonowa grafitowa

typ "cegietka" grub. 8 cm

PLAC DO ZAWRACANIA

kostka betonowa grafitowa

typ "cegietka" grub. 8 cm
UTWARDZENIE TERENU

kostka kamienna nieregularna 10/12 cm

PAS ZIELENI
(humusowanie gr. 15 cm
i obsianie traweg
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GRANICE DZIALEK JEZDNIA
— — —  Granica pasa drogowego ul. Cechowej rfpsuéae 82}&20‘6"%%38“'}:%"3
------ Zakres przebudowy ul. Przewozowej CHODNIK g1
— — —  GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA kostka betonowa szara

+

T

/

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500
/ Stan aktualny na dzieh: 10.09.2021 r.
/ Identyfikator zgloszenia pracy GKG.GZZ.4071.13342.2021
/ MIEJSCOWOSC PRZEBEDOWO
identyfikator 302111_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Gmina Murowana Goslina
) ) identyfikator 302111_5.0015
Obrgb ewidencyjny
nazwa TROJANOWO
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000.18
wspélrzednych wysokosciowych Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktunalizacji

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych

m1 majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw bez ustalania obciazei
g9 ! . . . - stuzebno$ciami gruntowymi
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
> g1 — -
5 ©y Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
L%O ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji Brak
784 *Q gruntéw i budynkéw
15 SQ
S
a," grodgenip, m%? rtka
g jorki @ze udowy
774 Inwestor: Biuro proj.:
76
; &l A NAP-PROJEKT s.c
o 781 m2 Gmina M{‘m‘”a_”a GOS"”? Michat Kriiger, Rafal Tomczak
76. k 7 P' Powstancow W|e|k0P0|Sk|Ch 9 ul. Piagtkowska 87B/I, 60-648 Poznan
&li tel./f +48) 61 840 18 99
— E 62-095 MUrOWana GOSllna kruger@iap—proajéké.pl,)tomczak@nap—projekt.pl
-« A Inwestycja: umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.
S
ks }_,- K j o Budowa ul. Cechowej w Przebedowie
o .
8 A i1 .
76030/ Jo-62 mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
e 1 i Projektant: upr. bud. w specj. drogowej PROJEKT BUDOWLANY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
o) .
mgr inz. Rafat Tomczak Plan sytuacyj ny
sprawdzit: upr. bud. w specj. drogowej data: skala: rys. nr
m2 WKP/0085/POOD/06 10.2021r. 1:500
rod enie, brama, rtka — - - - -
I‘OZ jorki / przebu owy Poswiadcza si¢, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje¢, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
159 oswiadczenia
Organ Stuzby Ggodezyjne] i Kartograficznej, ktéry STAROSTA POZNANSKI
otrzymat zgloszenie prac:
Numer oraz data sporzadzenia  dokumentu PROTOKOL nr 1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia 12.10.2021r.

4~,

Kolorem pomarafniczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...)

podlega karze grzywny.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

USEUGI GEODEZYJINO — KARTOGRAFICZNE

insz Michalszczak
61-678 Pozngn, Osf Wichrgwe Wzgdfze 22/69
tel. (0g44) , 60 346

Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Wykonawca prac geodezyjnych




ul. Cechowa, kat. ruchu KR2,Vp=30km/h, 07 N ACTZENI A
grupa ncsnOSCI pOd*Oza G3 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW ZASTOSOWANYCH

NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
ul. Przewozowa

E GRUNTY NASYPOWE
nN -nasyp niekontrolowany

- nB -nasyp budowlany
O ’
o GRUNTY ORGANICZNE STANY GRUNTOW
S H -grunt préchniczy In-luzny
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PRZEKROJ 3-3 PRZEKROJ 1-1

ul. Cechowa w Przebedowie __ ul. Gechowa w Przebedowie
zatoka do zawracania jezdnia z chodnikami | pasem zielen

konstrukcja 'JEZDNIA'
- kostka bet, typ "cegietka", grafit, gr. 8cm

konstrukcja '"CHODNIK' konstrukcja ‘CHODNIK'

konstrukcja 'PLAC DO ZAWRACANIA'

granica pasa drogowego

konstrukcja 'CHODNIK' : : konstrukcja 'CHODNIK' - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm _ . - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm
- kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm - kostka bet, typ "cegielka ! grafit, gr. cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 6cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 5em - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. S5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm . podb_udowa z be’tonu C8/10, gr. 25cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm
e - - podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm - - - - - Wymiana nasypow Iub g_leb(y . - .

mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15¢cm : S Tub <leb mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15¢cm podsypka z piasku, gr. 15¢cm na grunt niespoisty, 1s>=1.00, gr. ~0.80m podsypka z piasku, gr. 15¢cm

_ - wymiana nasypow lub gle .
- podsypka z piasku, gr. 15cm ng grunt niesggisty, Is>g=1 .(YO, gr. ~0.80m - podsypka z piasku, gr. 15cm
12.00
11.40 1.80 | 1.70 B 5.00 . 1.70 ] 1.80
2.30 3.20 5.00 390 930 chodnik Zielen ’ jezdnia ul. Cechowej 1 Zielen chodnik
chodnik plac do zawracania 1 plac do zawracania W plac do zawracania chodnik

projektowana zielen: projektowana zielen:

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

\

A >, é
humusowanie gr. 15cm O humusowanie gr. 15cm
z obsianiem trawg =} ‘ z obsianiem trawg

N
£ © ‘
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PRZEKROJ 2-2 =
ul. Cechowa w Przebedowie &

M . d . . . d . Lo |
jezdnia i zjazdy na posesje
konstrukcja 'JEZDNIA' .y ,
konstrukcja '"CHODNIK NA ZJAZDACH' costka b codiolka’ J G 8 konstrukcja '"CHODNIK NA ZJAZDACH' konstrukcja 'ZJAZD
- kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 8cm - kostka bet, typ ceg|fa a', grafit, gr. cm - kostka bet., typ "cegietka", szara, gr. 8cm - kostka bet., typ "cegietka", grafit, gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. Scm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3, grub. 5cm
: - - podbudowa z betonu C8/10, gr. 25cm : : : :
- mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm ) . - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm - mieszanka zwigzana cementem C8/10, gr.15cm
, , - wymiana nasypow lub gleby , , , ,
- mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15¢cm na grunt niespoisty, Is>=1.00, gr. ~0.80m - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15¢cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4, gr.15cm
12.00
1.80 | 1.70 5 5.00 _ o7 1.60 _ 120 Inwestor: Buro proj.:
' i ' ' i T i 1 ' : i NAP-PROJEKT .c.
nacgj%%gilzla(ch ‘ Zazd W jezdnia ul. Cechowej Zazd W nacgj%%g(ch 4azd Gmina !\/Igrowapa GOS""? AP Michal Kriiger, Rafal Tsémczcak
o1 19 pl. Powstancéw Wielkopolskich 9 N> ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznaf
/ 3N Ru
§I I (z; 62-095 MUrOWﬁna GOSIma N kruger%:j\.p.—{afijikt(fplllé) to?n]ézflf@?]a;—gprgjgekt.pl
o o
[®)] [®)]
o I I o Inwestycjo: umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.
=] ©
2| IS
] | | < Budowa ul. Cechowej w Przebedowie
iy | & -
c = mgr inz. Michat Kriiger adium:
gl § l g Projektant: upr. bud. w spegj. drogowej PROJEKT BUDOWLANY
'3 & o e WKP/0256/POOD/08 Rodzej opracowania: Branza drogowa
| — projektant: Nazwa rys.:
— — Przekroje normalne
I U mgr inz. Rafa Tomczak
\ \ sprawdzit: upr. bud. w specj. drogowe data: skala: rys. nr
Lo oL __________ | WKP/0085/POOD/06 10.2021r. 1:50 4
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