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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane  jako projektant: 

Budowy ul. Cechowej w Przebędowie. 

Projekt architektoniczno-budowlany - Branża drogowa 

oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

         

mgr inż. Michał Krüger 
 
 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specj. drogowej: 
WKP/0256/POOD/08 
Nr WOIIB: WKP/BD/0065/09 

 
 
 
 
 

                Poznań, dnia 7 kwietnia 2022r. 
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oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

                                                                                                                                                                                                                   
mgr inż. Rafał Tomczak 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Rodzaj  obiektu budowlanego. 

Droga publiczna gminna.  

 

1.2 Kategoria obiektu budowlanego. 

Kategorie IV, XXV. 

 

1.3 Opinia geotechniczna. 

Wykonane badania wykazały, że podłoże objętej planowaną modernizacją ul. 

Cechowej posiada regularną warstwowaną budowę geologiczną. 

Pod przypowierzchniową, około 0,7-0,8 m grubości warstwą 

przypowierzchniowych nasypów i gleby, występują mineralne niespoiste piaski 

drobne i pylaste w stanie średniozagęszczonym (ID(n)=0,55), podścielone 

twardoplastycznymi (IL=0,20) i plastycznymi (IL=0,35) mało spoistymi piaskami 

gliniastymi, rzadziej spoistymi glinami piaszczystymi.  

Strop glin nawiercono na głębokości około 1,4-1,9 m p.p.t. 

Woda gruntowa tzw. zaskórna utrzymuje się w obrębie silnie spiaszczonych 

fragmentów trudno przepuszczalnych glin, gdzie posiada zwierciadło nieznacznie 

napięte.  

Na początku sierpnia 2021 r. nawiercono ją na głębokości około 2,7 m p.p.t., a jej 

zwierciadło piezometryczne stabilizowało się na głębokości około 2,5 m p.p.t. 

Według literalnej interpretacji zapisów § 4.2.2 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 

463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako złożone. 

W podłożu gruntowej jezdni ul. Cechowej występują grunty różne genetycznie, 

litologicznie i technicznie, tj. średniozagęszczone piaski akumulacji 

wodnolodowcowej oraz lodowcowe piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej i 

plastycznej. 

Po niezbędnym wykorytowaniu dla usunięcia przypowierzchniowych, wątpliwej 

jakości i stanu nasypów oraz piaszczysto-próchnicznej gleby, w dnie płytkich 
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wykopów występować będą rodzime średniozagęszczone piaski pylaste i drobne o 

stopniu zagęszczenia ID=0,50-0,60, tj. wskaźniku zagęszczenia IS=0,94-0,96. 

Grunty te posiadają dobre cechy wytrzymałościowe. Charakteryzują się 

odpowiednio dużą nośnością i małą ściśliwością dla bezpiecznego zaprojektowania i 

zrealizowania przebudowy ul. Cechowej. 

Miejscowe piaski są gruntami przepuszczalnymi. Piaski drobne posiadają 

współczynniki filtracji ,,k”=1,5·10-4÷1,5·10-5 (m/s), a piaski pylaste ,,k”=1,5·10-

6÷1,5·10-7 (m/s). Pogorszenie wsiąkalności wody tych ostatnich osadach, 

spowodowane jest podwyższonym udziałem frakcji pyłowej w ich składzie 

granulometrycznym. 

 

1.4 Układ przestrzenny, forma architektoniczna, charakterystyczne parametry 

drogi. 

 

Parametry projektowanej ulicy Cechowej: 
- kategoria: droga gminna 
- klasa: D 1/2 
- prędkość projektowa, Vp=30km/h 
- kategoria ruchu: KR 2 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 4-16m 

 

Długość projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Początek kilometrażu przyjęto w osi 

jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m zakończoną 

placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana 

z kostki betonowej.  

Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szerokościach odpowiednio 

1,6m odsunięte od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szerokość 

bez krawężników i obrzeży). 

Pochylenia podłużne drogi wynoszą od 0,5% do 3,4%. 

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartości 2%, a chodników 1-3% z 

kierunkiem do jezdni. 

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na przekrojach normalnych. 
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1.4.1 Zestawienie powierzchni. 

Jezdnia i plac do zawracania  369 m2, 

Chodnik i pow. zabrukowana  254 m2, 

Zjazdy (w części poza chodnikiem) 68 m2, 

Pas zieleni     78 m2, 

 

 

1.5 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne w tym osoby starsze. 

 

Zaprojektowane elementy drogi zapewniają korzystne warunki poruszania się 

osób  niepełnosprawnych i starszych w szczególności przez brak stopni w ciągu 

chodnika oraz maksymalnie 2 cm „progi” na krawędzi jezdni i chodnika. 
 

1.6 Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania wód opadowych. 

Zamierzenie budowlane nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę poza fazą 

budowy. 

Odwodnienie będzie realizowane jak dotychczas za pomocą istniejących wpustów 

ulicznych, które zostaną poddane regulacji wysokościowej lub wymianie. 

  Studzienki ściekowe (wpusty deszczowe), prefabrykowane, betonowe Ø500mm, 

z betonu min. C35/45; z osadnikiem gł. 1m, z pierścieniem odciążającym; zgodne z 

PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011; z  wpustem żeliwnym o wymiarach 400 x 

600 mm, mocowane w korpusie zawiasowo klasy D 400. Wpusty wyposażone w 

kosze osadcze. 

 

1.7 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, 

w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się. 

 

Nie dotyczy. 
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1.8 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych 

odpadów. 

 

Nie dotyczy.  

 

 

1.9 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem właściwości akustycznych oraz 

emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

 

Nie dotyczy. 
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1.10 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu obiektu budowlanego 

na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne  

 

W związku z budową chodników i placu do zawracania konieczne jest usunięcie 

drzewa i krzewów znajdujących się w pasie drogowym. 

 

 Drzewa i krzewy do usunięcia oznaczono żółtym tłem 
 Drzewa i krzewy do przycięcia oznaczono zielonym tłem 

     NR 
INW. 

NAZWA GATUNKOWA / NAZWA 
POLSKA 

DRZEWA LUB KRZEWU 

UWAGI / STAN 
FITOSANITARNY 

O
B

W
Ó

D
 P

N
IA

  D
R

Z
E

W
A

  
N

A
 W

Y
S

. 1
30

 c
m

 [
cm

] 

P
O

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 
 K

R
Z

E
W

Ó
W

 [
m

2 ] 

1 Rosa sp./ róża rabatowa krzew wys. 1,3 m - 0,65  
2 Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' / 

trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n 
Gold 

krzew strzyżony w formę 
kuli wys. 0,7 m - 0,65  

3 Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' / 
trzmielina Fortune'a odm. Emerald 
Gaiety 

krzew strzyżony w formę 
kuli wys. 1 m - 0,50  

4 Byliny: konwalie, funkie, kosaćce pow. 3,5 m2 - - 
5 Lonicera japonica  'Aureoreticulata' / 

wiciokrzew japoński odm. 
Aureoreticulata 

krzew strzyżony wys. 0,25 
m - 0,65  

6 Byliny: funkie pow. 1,2 m2 - - 
7 Thuja occidentalis'Globosa'/ żywotnik 

zachodni odm. Globosa 
krzewy wys. 0,8 m - 3 szt. 

- 2,00  

8 Thuja occidentalis'Globosa'/ żywotnik 
zachodni odm. Globosa 

krzew wys. 0,7 m; 
żółknięcie i brązowienie 
igieł; zły stan zdrowotny 

- 0,65  

9 Juniperus communis/ jałowiec pospolity zakrzewienie wys. 0,4-0,8 
m 

- 6,00  

10 Juniperus xpfizeriana /jałowiec Pfitzera 
odm. żółtopstra 

zakrzwienie wys. 0,6 m; 
krzewy po cięciach - 2,70  
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11 Juniperus squamata 'Blue Carpet'/ 
jałowiec łuskowy odm. Blue Carpet 

zakrzwienie wys. 0,4-0,8 
m; krzewy po cięciach - 

5 (do 
usunięcia 

2,5m2) 

12 Grupa krzewów: 
Juniperus sabina/ jałowiec sabiński 
Juniperus xmedia/ jałowiec pośredni 
Juniperus xpfizeriana /jałowiec Pfitzera 

zakrzewienie wys. 0,4-1,7 
m; 1/5 krzewów sucha 

- 26,00  

13 Betula pendula/ brzoza brodawkowata drzewo ogłowione na wys. 
2,1 m 

77  - 

14 Thuja occidentalis/ żywotnik zachodni żywopłot poza pasem 
drogowym, wystaje 1,5 m - - 

15 Byliny: juka karolińska pow. 9 m2 - - 

16 Berberis thunbergii/ berberys Thunberga krzew wys. 0,45 m; krzew 
po cięciach - 0,15  

17 Grupa krzewów: 
Forsythia xintermedia/ forsycja pośrednia 
Thuja occidentalis/ żywotnik zachodni 

żywopłot poza pasem 
drogowym, wystaje 1,3 m 

- - 

18 Spiraea vanhouttei/ tawuła van Houtte'a krzew wys. 1,7 m - 3,15  
19 Juglans regia/ orzech włoski forma krzewiasta wys. 1,6 

m  
- 4,50  

20 Grupa krzewów: 
Berberis thunbergii/ berberys Thunberga 
Juniperus chinensis/ jałowiec chiński 
Thuja occidentalis/ żywotnik zachodni 

zakrzewienie wys. 1,5-2 m 

- 5,50  

21 Buxus sempervirens/ bukszpan 
wieczniezielony 

forma szczepiona na pniu 
wys. 1,1 m - 0,50  

22 Żywopłot: żywopłot strzyżony wys. 
2,5 m 

    

  Picea abies/ świerk pospolity   42  - 
  Picea abies/ świerk pospolity   31  - 
  Picea abies/ świerk pospolity   48  - 
  Picea abies/ świerk pospolity   33  - 
  Picea abies/ świerk pospolity   38  - 
  Picea abies/ świerk pospolity   29  - 

 

 

Zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, ani nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

 

Opracował:    

Michał Krüger 
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2. ZAŚWIADCZENIA WOIIB, UPRAWNIENIA 
 

Poświadczam zgodność z oryginałem załączonych kopii decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych projektanta i projektanta sprawdzającego: 

     

mgr inż. Michał Krüger (podpisano elektronicznie) 
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Podpis jest prawidłowy
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