INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTYCJA:

STADIUM:

RODZAJ

OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

573 Prvinadk

Gmina Murowana Goslina
pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

NAP - PROJEKT s.c.
Michat Kriuger, Rafal Tomczak
ul. Pigtkowska 87B/I
6 0-648 Poznah
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl
tomczak@nap-projekt.pl

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie.

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

mgr inz. Michat Kriger %\,WQ

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. drogowej:
WKP/0256/POOD/08 -
Nr WOIIB: WKP/BD/0065/09

Poznar, wrzesien 2021r.




1.

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1

1.5
1.6

1.7  Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

..................................................................
.................................................................. 2
..................................................................

.................................................................. 2

..................................................................

Podstawa opracowania. ...........ceceeervervinnen
Materiaty do projektowania.............c.......
Przedmiot inWestycjl. ...coeververercriieerinennes
Charakterystyka drog.......ocecveneermncvcecnnene

UL Cechowa. ..coceeeeeernmenicnieciniiincnninne
1.4.2 UL PrzewozoWa......cccoveevcerrecsnsuessenins
Stan projektowany. ........coveveerreererneenrennens
Organizacja TuChU......cccocevieceerirerercccennes

..................................................................

.................................................................. 3

SUSTUWE
sl
sidego 18

0 Pasnad

.................................................................. 3

..................................................................

skala 1:10 000
skala 1:500




1.

1.1

1.2

L :f"‘."{mo‘tﬂj E

Budowa ul. Cechowej w Przebedowie. ' o 8
. - miego 1

i storman

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
umowa z Gming Murowana Goélina nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Materialy do projektowania.
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
materialy inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 (tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych, Dz. U. Nr 170 z

- dn.12.pazdziernika 2002 r.poz.1393,

1.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.paZdziernika 2003 r.poz.1729,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181,

obowiazujace normy i przepisy.

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie pasa drogowego ulicy
Cechowej w Przebedowie, gm. Murowana Goélina polegajace na budowie jezdni,
chodnikéw i placu do zawracania. Przewidziano rowniez wdrozZenie nowej

organizacji ruchu w wyniku powstania skrzyzowania z ul. Przewozowa.
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1.4 Charakterystyka drég. : ‘.aeﬂg:n'le
1.4.1 Ul Cechowa.
Ulica Cechowa jest droga gminna (Uchwata nr VII/56/2007 Rady
Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku), obecnie o
nawierzchni gruntowe;j. Jest to droga bez przejazdu.
Zasadnicza szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 12m. Lokalnie na dtugos$ci
placu do zawracania jest to szeroko§¢ 16m, a na dtugosci zjazdu do posesji nr 7
4m.
Ulica jest odwadniana za pomoca wpustow podlaczonych do kanalizacji
deszczowej w ul. Przewozowe;.
W ulicy sa zlokalizowane sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa,
kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna i wodociag oraz napowietrzna linia

elektroenergetyczna z o§wietleniem.
1.4.2 UL Przewozowa.
Ulica Przewozowa — droga gminna — ma jezdni¢ bitumiczng o szeroko$ci

~ 6,0m i obustronne chodniki o szerokosci ~1,6m. Pas drogowy ma szeroko$é

12m.

1.5 Stan projektowany.

Parametry projektowanej ulicy Cechowej:

- kategoria: droga gminna

- klasa: D 1/2

- predkos$é projektowa, Vp=30km/h
- kategoria ruchu: KR 2

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 4-16m

Dhugo$¢ projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Poczatek kilometrazu przyjeto w osi
jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m zakoniczona
placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana

z kostki betonowe;.
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Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szerokoéciach odpowiednio
1,6m odsunigte od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szeroko$é

bez krawgznikow i obrzezy).

1.6 Organizacja ruchu.

Ulice Przewozowa i Cechowa znajduja si¢ w strefie ograniczonej predkoéci do
30km/h.

'Lokalizacja tablic i innych znakéw w terenie — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zakazuje si¢ montazu slupkéw do znakéw w chodnikach za wyjatkiem
sytuacji gdzie chodnik jest usytuowany mi¢dzy jezdnia a ogrodzeniem posesji —w
tych przypadkach slupek nalezy montowaé bezpo$rednio przy ogrodzeniu. Dolna
krawedz tarcz znakéw pionowych znajdujacych si¢ w skrajni poziomej

chodnikéw musi znajdowaé si¢ na wysokoS$ci min. 2,5m od nawierzchni.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom zawartym w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w_sprawie warunkdw

technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U, Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003 r. poz. 2181.

- Kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Aprobate
Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw — IBDIM.

— Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczehstwa ,, B” Tub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

Znaki poziome

Materialy do trwatego oznakowania poziomego jezdni - podstawowe wymagania

jakosciowe, wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:
o wysokie parametry odblaskowe

zwigkszona trwatos¢ (min 6 wg LCPC)
szorstko$¢ (minimalna warto$¢ wskaznika szorstkodci 50 jedn. SRT)
widzialno§¢ w dzien (wspdlczynnik luminancji nie mniej niz 0,55)
widzialno§¢ w nocy — wspoélczynnik luminancji odbitej nie mniej niz
200med/1x/m>
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Podstawowe materiaty:
- trwale grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej o gruboSci 3mm
na gladko, tj. 6kg masy/m>

Znaki pionowe

Wymagania podstawowe:
o Znaki pionowe z grupy:
o ,,MINI” —za wyjatkiem znaku A-7
o ,,S” §rednie — znak A-7

o znaki drogowe powinny by¢ wykonane na podkladzie aluminiowym,
podwdjnie zaginane krawedziowo

o lica naniesione na tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowe;j II generacji

o shupki do znakéw muszg by¢ ocynkowane ogniowo, zamknigte od gory
(np. tzw. kapturkiem). Konstrukcja czgsci stupka usytuowanej w gruncie
powinna uniemozliwia¢ jego obro6t lub wyjecie.

Materiaty do oznakowania powinny mie¢ bardzo dobre parametry techniczne, aby

zapewnié wysoki poziom bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu.

1.7 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu jest planowane do 31.12.2023
roku.

/
Opracowal:

Michat Kriiger
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