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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

umowa z Gming Murowana Gos$lina nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Materialy do projektowania.
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych we
wsi PRZEBEDOWO, w podiozu objetej planowang modernizacja ul. Cechowej, mgr
Wojciech Gruntmejer upr. geol. nr VII-1115, dr Kamil Gruntmejer upr. geol. nr
X1/37/2013 1 X11/38/2013, data opracowania: sierpien 2021r.,
materiaty inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatoéw drogowych, Dz. U. Nr 170 z
dn.12.pazdziernika 2002 r.poz.1393,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.pazdziernika 2003 r.poz.1729,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181,

obowigzujace normy i przepisy.
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1.3 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie pasa drogowego ulicy
Cechowej w Przebedowie, gm. Murowana Goslina polegajace na budowie jezdni,
chodnikéw 1 placu do zawracania. Przewidziano rowniez wdrozenie nowej

organizacji ruchu w wyniku powstania skrzyzowania z ul. Przewozowa.

1.4 Opis stanu istniejacego.

Ulica Cechowa jest droga gminng (Uchwata nr VII/56/2007 Rady Miejskiej w

Murowanej Goslinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku), obecnie o nawierzchni

gruntowej. Jest to droga bez przejazdu.

Zasadnicza szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 12m. Lokalnie na dlugos$ci placu

do zawracania jest to szeroko$¢ 16m, a na dtugos$ci zjazdu do posesji nr 7 4m.

Ulica jest odwadniana za pomocg wpustow podlaczonych do kanalizacji

deszczowej w ul. Przewozowe;.

W ulicy sa zlokalizowane sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa,

kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna 1 wodocigg oraz napowietrzna linia

elektroenergetyczna z o§wietleniem.

1.5 Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze objetej planowang modernizacja ul.

Cechowej posiada regularng warstwowang budowe geologiczna.

Pod  przypowierzchniowa, okoto  0,7-0,8 m  grubo$ci  warstwa

przypowierzchniowych nasypéw 1 gleby, wystepuja mineralne niespoiste piaski

drobne 1 pylaste w stanie S$redniozageszczonym (ID(n)=0,55), podscielone

twardoplastycznymi (IL=0,20) i plastycznymi (IL=0,35) mato spoistymi piaskami

gliniastymi, rzadziej spoistymi glinami piaszczystymi.

Strop glin nawiercono na glgbokos$ci okoto 1,4-1,9 m p.p.t.

Woda gruntowa tzw. zaskorna utrzymuje si¢ w obrgbie silnie spiaszczonych

fragmentéw trudno przepuszczalnych glin, gdzie posiada zwierciadto nieznacznie

napicte.
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Na poczatku sierpnia 2021 r. nawiercono ja na glgbokosci okoto 2,7 m p.p.t., a jej
zwierciadlo piezometryczne stabilizowato si¢ na glgbokosci okoto 2,5 m p.p.t.

Wedlug literalnej interpretacji zapisow § 4.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz.
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako ztozone.

W podtozu gruntowej jezdni ul. Cechowej wystepuja grunty rézne genetycznie,
litologicznie 1 technicznie, tj.  $redniozaggszczone  piaski  akumulacji
wodnolodowcowej oraz lodowcowe piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej i
plastyczne;j.

Po niezbednym wykorytowaniu dla usuni¢cia przypowierzchniowych, watpliwej
jako$ci 1 stanu nasypOw oraz piaszczysto-prochnicznej gleby, w dnie ptlytkich
wykopow wystepowaé beda rodzime $redniozageszczone piaski pylaste i drobne o
stopniu zageszczenia ID=0,50-0,60, tj. wskazniku zageszczenia 1S=0,94-0,96.

Grunty te posiadaja dobre cechy wytrzymatosciowe. Charakteryzuja si¢
odpowiednio duza no$noscig i matg Sci§liwoscig dla bezpiecznego zaprojektowania i
zrealizowania przebudowy ul. Cechowe;.

Miejscowe piaski sg gruntami przepuszczalnymi. Piaski drobne posiadaja
wspolezynniki filtracji ,,k”=1,5-10-4+1,5-10-5 (m/s), a piaski pylaste ,,k’=1,5-10-
6+1,5-10-7 (m/s). Pogorszenie wsigkalnosci wody tych ostatnich osadach,
spowodowane jest podwyzszonym udzialem frakcji pylowej w ich skladzie

granulometrycznym.

Stan projektowany.

Parametry projektowanej ulicy Cechowej:

- kategoria: droga gminna

- klasa: D 1/2

- predkos¢ projektowa, Vp=30km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 4-16m
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Dhugos¢ projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Poczatek kilometrazu przyjeto w osi
jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m zakonczong
placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana
z kostki betonowe;j.

Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szeroko$ciach odpowiednio
1,6m odsunigte od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szerokos$¢
bez kraweznikéw i obrzezy).

Pochylenia podtuzne drogi wynosza od 0,5% do 3,4%.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartosci 2%, a chodnikow 1-3% z
kierunkiem do jezdni.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na przekrojach normalnych.

1.6.1 Odwodnienie.
Odwodnienie bedzie realizowane jak dotychczas za pomocg istniejacych wpustow
ulicznych, ktére zostang poddane regulacji wysokos$ciowej lub wymianie.
Studzienki §ciekowe (wpusty deszczowe), prefabrykowane, betonowe @500mm,
z betonu min. C35/45; z osadnikiem gt. Im, z pier§cieniem odcigzajacym; zgodne z
PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011; z wpustem zeliwnym o wymiarach 400 x
600 mm, mocowane w korpusie zawiasowo klasy D 400. Wpusty wyposazone w

kosze osadcze.

1.7 Infrastruktura podziemna zlokalizowana w pasie drogowym.

Studnie kanalizacji teletechnicznej podlegaja regulacji wysokosciowej, a studnie
zlokalizowane na zjazdach 1 placu do zawracania nalezy wzmocni¢ przez wymiang ram
i wlazow na klasg D400. Nalezy wyregulowa¢ do projektowanych rzednych
nawierzchni skrzynki od zasuw odcinajacych na weztach wodociggowych, hydrantach i
przylaczach oraz zawory na gazociaggu. Wg dokonanej analizy przylacze
energetyczne do posesji nr 8 ma prawdopodobnie inny przebieg niz na mapie —
nalezy zachowacé ostroznos¢ podczas identyfikacji przebiegu tego przylacza.
Istniejace studnie kanalizacyjne podlegaja regulacji wysokos$ciowej, a w razie potrzeby

nalezy wymieni¢ rowniez 1-2 kregi studni oraz wiaz.
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1.8 Zielen.
W zwigzku z budowa chodnikéw i placu do zawracania konieczne jest usunigcie

drzewa i1 krzewdw znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

Drzewa i krzewy do usunigcia oznaczono zottym ttem

Drzewa i krzewy do przycigcia oznaczono zielonym tlem

NR NAZWA GATUNKOWA / NAZWA UWAGI / STAN <
INW. POLSKA FITOSANITARNY E g <=
DRZEWA LUB KRZEWU E = E NE
=) g = =
o | Q
< & § ©
o
AL
AR ZH
>~ N
=) = z o
Q Q ¢
=z <~
m Z
=)
1 Rosa sp./ r6za rabatowa krzew wys. 1,3 m - 0,65
2 Euonymus fortunei "Emerald'n Gold'/ krzew strzyzony w forme
trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n kuli wys. 0,7 m - 0,65
Gold
3 Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' / krzew strzyzony w forme
trzmielina Fortune'a odm. Emerald kuli wys. 1 m - 0,50
Gaiety
4 Byliny: konwalie, funkie, kosacce pow. 3,5 m’ - -
Lonicera japonica 'Aureoreticulata' / krzew strzyzony wys. 0,25
wiciokrzew japonski odm. m - 0,65
Aureoreticulata
Byliny: funkie pow. 1,2 m’ - -
Thuja occidentalis'Globosa'/ zywotnik krzewy wys. 0,8 m - 3 szt.
zachodni odm. Globosa . 2,00
8 Thuja occidentalis'Globosa'/ zywotnik krzew wys. 0,7 m;
zachodni odm. Globosa zotkniecie i brgzowienie - 0,65
igiet; zly stan zdrowotny
9 Juniperus communis/ jatowiec pospolity | zakrzewienie wys. 0,4-0,8 i 6.00
m b
10 Juniperus xpfizeriana /jatowiec Pfitzera | zakrzwienie wys. 0,6 m;
odm. zo6ttopstra krzewy po cigciach ) 2,70
11 Juniperus squamata 'Blue Carpet'/ zakrzwienie wys. 0,4-0,8 5 (do
jatowiec luskowy odm. Blue Carpet m; krzewy po cigciach - usunigcia
2,5m2)
12 Grupa krzewow: zakrzewienie wys. 0,4-1,7
Juniperus sabina/ jatowiec sabinski m; 1/5 krzewow sucha
Juniperus xmedia/ jatowiec posredni - 26,00
Juniperus xpfizeriana /jatowiec Pfitzera
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13 Betula pendula/ brzoza brodawkowata drzewo oglowione na wys.
2,1 m

Byliny: juka karolinska pow. 9 m

16 Berberis thunbergii/ berberys Thunberga | krzew wys. 0,45 m; krzew
po cieciach

- 0,15

18 Spiraea vanhouttei/ tawula van Houtte'a |krzew wys. 1,7 m - 3,15
19 Juglans regia/ orzech wtoski forma krzewiasta wys. 1,6 i 450
m b
20 Grupa krzewow: zakrzewienie wys. 1,5-2 m
Berberis thunbergii/ berberys Thunberga
Juniperus chinensis/ jatowiec chinski - 5,50
Thuja occidentalis/ zywotnik zachodni
21 Buxus sempervirens/ bukszpan forma szczepiona na pniu
wieczniezielony wys. 1,1 m ; 0,50

Picea abies/ $wierk pospolity 42 -

Picea abies/ $wierk pospolity 31 -

Picea abies/ $wierk pospolity 48 -

Picea abies/ $wierk pospolity 33 -

Picea abies/ $wierk pospolity 38 -

Picea abies/ $wierk pospolity 29 -
1.9 Uwagi koncowe.

Lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow probnych, a wszelkie prace ziemne w ich poblizu wykonywaé regcznie,
Szczeglolng ostroznos$¢ nalezy zachowaé podczas prac w obrebie strefy ochronnej

gazociagu oraz w poblizu napowietrznej i doziemnej sieci elektroenergetycznej.

Opracowal:
Michat Kriiger



